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Υλικά & Εργαλεία
επισκευής ελαστικών

ΜΑΝΣΟΝ GNR ΓΙΑ RADIAL ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΝΣΟΝ GBT ΓΙΑ BIAS - PLY ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΜΑΝΣΟΝ GUT ΓΙΑ ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΕΣ

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

STICK & ΚΟΡΔΟΝΙΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ

EMERGENCY KIT

ΚΟΛΛΕΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ



Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος (mm) Λινά 
Ποσότητα

Συσκευασίας
28108 GNR-08 48 x 68 1 20 τεμ.
28110 GNR-10 56 x 77 1 20 τεμ. 
28112 GNR-12 70 x 120 1 10 τεμ. 
28114 GNR-14 82 x 130 1 10 τεμ.
28118 GNR-18 75 x 100 2 10 τεμ. 
28120 GNR-20 85 x 135 2 10 τεμ. 
28122 GNR-22 80 x 180 2 10 τεμ. 
28124 GNR-24 75 x 220 2 10 τεμ. 
28125 GNR-25 119 x 133 3 10 τεμ. 
28126 GNR-26 75 x 260 3 10 τεμ. 
28128 GNR-28 75 x 330 3 10 τεμ. 
28135 GNR-35 130 x 180 4 10 τεμ. 
28140 GNR-40 115 x 200 3 10 τεμ. 
28142 GNR-42 130 x 270 4 10 τεμ. 
28144 GNR-44 130 x 335 4 10 τεμ.
28145 GNR-45 180 x 230 4 10 τεμ.
28146 GNR-46 180 x 440 4 5 τεμ. 
28150 GNR-50 180 x 580 5 5 τεμ. 
28152 GNR-52 240 x 580 5 3 τεμ. 
28155 GNR-55 260 x 330 5 5 τεμ. 
28156 GNR-56 270 x 720 7 3 τεμ. 
28160 GNR-60 270 x 880 7 3 τεμ. 
28162  GNR-62 325 x 1030 7 3 τεμ. 
28165 GNR-65 330 x 420 6 5 τεμ. 
28168  GNR-68 350 x 760 7 3 τεμ.
28175 GNR-75 450 x 530 8 3 τεμ. 
28180 GNR-80 150 x 190 2 5 τεμ. 
28182  GNR-82 185 x 240 3 5 τεμ. 
28184 GNR-84 210 x 290 3 5 τεμ. 
28186 GNR-86 245 x 340 3 5 τεμ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ RADIAL ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ 
(ΠΕΛΜΑ • ΠΛΕΥΡΑ • ΠΛΑΪΝΑ)

Χαρακτηριστικά: 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθoύν σε όλους τους 
τύπους Radial ελαστικών, από επιβατικά έως 
τράκτορες (OTR).

• Μεγάλη ποικιλία σε μεγέθη, ικανά να 
καλύψουν κάθε τύπο και μέγεθος ζημιάς 

• Παρέχουν διαρκή επισκευή.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κρύες 

επισκευές για γρήγορη και αποτελεσματική 
επισκευή του ελαστικού.

• Σε περίπτωση ψυχρής επισκευής 
χρησιμοποιήστε πάντα τη κόλλα SUPER 
VALKARN G.

• Χρησιμοποιήστε τα μανσόν GNR με STEM 
(καβίλιες) και SEALINER (στεγανοποιητικό 
μπαλώματος) για ολοκληρωμένες επισκευές.

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ίδιο καλά 
και για θερμή επισκευή. Σε αυτή τη περίπτωση 
χρησιμοποιήστε πάντα τη κόλλα THERMO 
LIQUID (θερμόκολλα).

Υλικά & Εργαλεία επισκευής ελαστικών
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ΜΑΝΣΟΝ 
ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ GNR ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ RADIAL ΕΛΑΣΤΙΚΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

W: 

L: 

D: 

D: 

Εσωτερική μέτρηση μήκους στη διεύθυνση της κατεύθυνσης.

Εσωτερική μέτρηση μήκους στην ακτινική διεύθυνση.

Μέτρηση διαμέτρου τρύπας στην πτυχή του ελαστικού.

Μέτρηση διαμέτρου τρύπας στο πέλμα του ελαστικού.

  

14.00-30.00 15.5-33.5 20/-50/
20 73 15 23 43 44
25 153 20 43 63 4650 103

16.00-40.00 17.5-50.5 25/-65/

25 253 35 53 83 5050 153
50 253 55 93 123 52100 153

18.00-40.00 20.5-50.5 35/-65/

50 303 60 93 143 56100 203
130 183 70 103 153 68170 143

27.00-40.00 29.5-50.5 45/-65/ 60 403 65 93 183 60120 253

33.00-40.00 37.25-50.5 55/-65/ 60 483 70 103 223 62120 253
14.00-18.00 15.5-20.5 20/-35/ 43 73 4521.00-30.00 23.5-33.5 40/-50/ 28 53
16.00-21.00 17.5-23.5 25/-35/ 63 93

5524.00-30.00 26.5-33.5 40/-50/ 43 73
33.00-40.00 37.25-50.5 55/-65/ 28 53
21.00-30.00 23.5-33.5 40/-50/ 83 113 6533.00-40.00 37.25-50.5 55/-65/ 63 93
27.00-40.00 29.5-50.5 45/-65/ 103 143 75

W
mm

100
SERIES

75-80
SERIES

65
SERIES

W/D
mm

D
mm

max.

L
mm

GNR
No.

L
mm

max. max.

  

4 12 6 10 10 08
6 15 8 12 12 10

20 37 22 22 14
4 12 4 8 8 08
6 15 6 10 10 10

15 32 13 13 12
4 5 2 6 6 08
6 7 3 7 7 10
3 4 3 7 7 10

3 3 10
6 8 3 7 7 12

12 25 6 14 14 18
15 33 8 18 18 20

8 10 6 10 10 18
10 13 8 12 12 20
15 62 10 18 18 2220 52
10 82 15 28 43 4025 62

1 82 242 62
6 13 8 12 12 20

10 82 15 23 43 4025 62
10 115 20 33 53 4225 85
20 135 25 43 73 4440 85

17 27 25
27 37 35
42 62 45

1 82 12 12 242 62
1 123 15 15 263 63
6 8 6 10 10 20

10 63 10 18 23 4015 38
10 103 20 28 53 4225 83
20 133 25 42 72 4440 83

12 22 25
22 32 35
42 62 45

1 122 10 10 263 62
1 142 13 13 282 82

12 32 10 14 14 40
10 102 20 22 32 4220 62
20 132 25 32 52 4430 62
40 102 30 42 72 46

W
mm

Q

S

H

V
Z

165-215
6-8PR

6.00-7.50
7R-8.5R

205/-225/

8.25-10.00
9R-11R

11/
235/-285/

11.00-13.00
12R-15R
12/-13/

295/-365/

14.00-
16.5R-
15.5/-
385/-

Cable

Cable

Cable

Cable

Cable

Cables

Cables

Cables

Cables

Cables

W/D
mm

D
mm

max.

L
mm

GNR
No.

L
mm

max. max.

  

10 12 5 13 18 20
10 53 5 13 23 2215 33
10 12 5 13 13 20
10 73 10 22 33 4020 52
20 73 15 27 38 4230 63
20 22 10 22 33 20
50 72 25 42 63 8070 52
70 103 45 72 93 82120 72
20 32 10 22 33 22
40 62 20 32 53 8060 42
70 102 45 72 93 82100 72
80 132 60 92 113 84120 82

100 162 85 132 153 86160 102

W
mm

5.00-7.50

7.00-10.00

8.3-12.4
8-11

13.6-30.5
12.15

W/D
mm

D
mm

max.

L
mm

GNR
No.

L
mm

max. max.

Οι παραπάνω οδηγίες είναι εμπειρικές.
Τα ανώτερα όρια των παραπάνω μεγε-
θών δεν θα πρέπει να υπερβαίνονται.i
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Χαρακτηριστικά: 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους Bias ελαστικών, από επιβατικά έως 
τράκτορες (OTR).

• Μεγάλη ποικιλία σε μεγέθη, ικανά να καλύψουν κάθε τύπο και μέγεθος ζημιάς.
• Επιλέξτε το σωστό τύπο μανσόν ανάλογα με το τύπο και τη περιοχή τραυματισμού του 

ελαστικού. (GBS για το πέλμα / GBT για τα πλαϊνά)
• Παρέχουν διαρκή επισκευή.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κρύες επισκευές για γρήγορη και αποτελεσματική 

επισκευή του ελαστικού.
• Σε περίπτωση ψυχρής επισκευής χρησιμοποιήστε πάντα τη κόλλα SUPER VALKARN G.
• Χρησιμοποιήστε τα μανσόν GBS / GBT με STEM (καβίλιες) και SEALINER (στεγανοποιητικό 

μπαλώματος) για ολοκληρωμένες επισκευές.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ίδιο καλά και για θερμή επισκευή. Σε αυτή τη περίπτωση 

χρησιμοποιήστε πάντα τη κόλλα THERMO LIQUID (θερμόκολλα).

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος 
(mm) Λινά Ποσότητα

Συσκευασίας
28301 GBT-01 60 1 30 τεμ.
28302 GBT-02 80 2 15 τεμ.
28303 GBT-03 98 2 10 τεμ.
28304 GBT-04 127 2 10 τεμ.

28305 / 28405 GBT/ GBS-05 165 4 10 τεμ.
28306 / 28406 GBT/ GBS-06 240 6 10 τεμ.
28307 / 28407 GBT/ GBS-07 295 6 10 τεμ.
28308 / 28408 GBT/ GBS-08 345 6 10 τεμ.
28309 / 28409 GBT/ GBS-09 390 8 10 τεμ.
28310 / 28410 GBT/ GBS-10 450 8 5 τεμ.

28320 GBT-20 255 4 10 τεμ.
28321 GBT-21 370 4 5 τεμ.
28322 GBT-22 510 4 5 τεμ.
28323 GBT-23 255 6 10 τεμ.
28324 GBT-24 370 6 5 τεμ.
28325 GBT-25 510 6 3 τεμ.

28330 / 28430 GBT/ GBS-30 250 6 10 τεμ.
28331 / 28431 GBT/ GBS-31 350 6 10 τεμ.
28332 / 28432 GBT/ GBS-32 450 8 5 τεμ.
28333 / 28433 GBT/ GBS-33 550 8 5 τεμ.
28334 / 28434 GBT/ GBS-34 650 10 3 τεμ.
28335 / 28435 GBT/ GBS-35 750 12 3 τεμ.
28336 / 28436 GBT/ GBS-36 850 14 2 τεμ.

28340 GBT-40 160 4 10 τεμ.
28341 GBT-41 235 6 10 τεμ.
28342 GBT-42 265 8 10 τεμ.

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

• Για καρφότρυπες GBT-01 ~ 02

GBT-03 ~ 10

GBS-05 ~ 10

GBT-20 ~ 25

GBT-30 ~ 36

GBS-30 ~ 36

GBT-40 ~ 42

• Για Τρακτέρ

• Για Γκρέιτερ

• Για Βιομηχανικά

• Για Επιβατικά 

   & Φορτηγά

GBT: Για πέλμα & πλευρά

GBS: Για πλαϊνάi

Υλικά & Εργαλεία επισκευής ελαστικών
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ΜΑΝΣΟΝ 
ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ GBT/GBS ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ BIAS-PLY ΕΛΑΣΤΙΚΑ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

Οδηγίες Ψυχρής Συγκόλλησης
• Ενισχύστε το κατάλληλο μανσόν με Floater Gum.
• Επιστρώστε και τις δύο επιφάνειες (ελαστικό 

- ενισχυμένο μανσόν) με Super Valkarn G και 
αφήστε το 20 λεπτά.

• Έπειτα συγκολλήστε.

Οδηγίες Θερμής Συγκόλλησης
• Γεμίστε εξωτερικά το κενό του ελαστικού με 

Filler Gum (πάρρα).
• Ενισχύστε το κατάλληλο μανσόν με Floated Gum 

(ενισχυτικό μπαλώματος)
• Επιστρώστε στην εσωτερική επιφάνεια του ελα-

στικού με τη θερμόκολλα της Maruni - Thermo 
Liquid.

• Έπειτα ψήστε το ελαστικό με το ενισχυμένο 
μανσόν, στο σημείο επισκευής.

i

i

12mm
7/18”

17mm
5/8”

27mm
1”

37mm
1-1/2”

55mm
2”

80mm
3”

110mm
4”

130mm
5”

GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No.
4 02 03 03 04 05

6 - 8 03 03 04 04 05
10 - 12 03 04 05 05 06 07 08
14 - 16 03 04 06 06 06 07 08 10
18 - 20 04 05 06 07 08 09 09 10
22 - 24 05 06 07 08 09 09 10

27mm
1”

55mm
2”

80mm
3”

110mm
4”

130mm
5”

160mm
6”

180mm
7”

210mm
8”

260mm
10”

GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No.
8 - 12 30 30 30 31 32 32 32

14 - 18 30 30 31 32 32 32 33 33 34
20 - 26 30 31 31 32 33 33 34 34 35
28 - 36 31 32 32 33 34 35 35 36 36
38 - 44 31 32 33 35 35 34 / 31 35 / 32 35 / 33 35 / 33
46 - 50 32 33 34 34 / 32 34 / 32 35 / 32 35 / 32 36 / 33 36 / 33
52 - 58 32 33 35 34 / 32 35 / 32 35 / 33 36 / 33 36 / 34 36 / 34
60 - 68 33 34 34 / 31 35 / 32 35 / 33 36 / 33 36 / 34 36 / 34 / 32 36 / 34 / 32

55mm
2”

110mm
4”

160mm
6”

210mm
8”

GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No.
8 - 12 30 31 31 32

14 - 18 30 31 31 32
20 - 26 30 31 32 32
28 - 36 30 31 32 33
38 - 44 31 32 33 34
46 - 50 31 33 34 35
52 - 58 31 34 34 35
60 - 68 32 34 35 36

12mm
7/18”

17mm
5/8”

27mm
1”

37mm
1-1/2”

55mm
2”

80mm
3”

110mm
4”

130mm
5”

GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No.
8 - 12 02 02 03 03 05 06 07

14 - 18 03 03 04 04 05 06 07 08
20 - 24 04 04 05 05 06 07 08 08

Μεγ. Άνοιγμα Τρύπας (D1)
Αριθμός Λινών Ελαστικού

Μεγ. Άνοιγμα Τρύπας (D1)
Αριθμός Λινών Ελαστικού

Μεγ. Άνοιγμα Τρύπας (D1)
Αριθμός Λινών Ελαστικού

Μεγ. Άνοιγμα Τρύπας (D1)
Αριθμός Λινών Ελαστικού

4mm
3/16”

6mm
1/4”

GBT. No. GBT. No.
01 02

80mm
3”

130mm
5”

180mm
7”

GBT. No. GBT. No. GBT. No.
4 - 6 20 21 22

8 - 12 23 24 25
14 - 16 24 25

Μεγ. Άνοιγμα Τρύπας (D1)
Αριθμός Λινών Ελαστικού

27mm
1”

55mm
2”

80mm
3”

GBT. No. GBT. No. GBT. No.
6 - 8 40 40

10 - 12 41 41 42
14 - 16 41 42 42
18 - 20 42 42
22 - 24 42

Μεγ. Άνοιγμα Τρύπας (D1)
Αριθμός Λινών Ελαστικού
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Επιβατικά & Φορτηγά (Για τραυματισμούς ελαστικών στο πέλμα, στα πλευρά ή στα πλαϊνά)

Ζημιά στην πτυχή, και μέχρι το 1/2 του πάχους του σκελετού

Ζημιά στην πτυχή, και μέχρι το 1/2 του πάχους του σκελετού

Γκρέιντερ (Για τραυματισμούς ελαστικών στο πέλμα, στα πλευρά ή στα πλαϊνά)

Τρακτέρ (Για τραυματισμούς ελαστικών 
στο πέλμα, στα πλευρά ή στα πλαϊνά)

Βιομηχανικά (Για τραυματισμούς ελαστι-
κών στο πέλμα, στα πλευρά ή στα πλαϊνά)

Μονάδες
καρφότρυπας



Χαρακτηριστικά: 
• Η σειρά GBT-500 της Maruni έχει φτιαχτεί 

αποκλειστικά για επισκευές OTR (Off The Road ) 
Bias ελαστικών.

• Σε περιπτώσεις ψυχρής επισκευής χρησιμοποιήστε 
πάντα τη κόλλα SUPER VALKARN G.

• Χρησιμοποιήστε το SEALINER για πιο 
ολοκληρωμένη επισκευή.

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ίδιο καλά 
και για θερμή επισκευή. Σε αυτή τη περίπτωση 
χρησιμοποιήστε πάντα τη κόλλα THERMO LIQUID 
(θερμόκολλα).

16mm
5/8”

29mm
1-1/8”

50mm
2”

75mm
3”

100mm
4”

125mm
5”

150mm
6”

175mm
7”

200mm
8”

GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No. GBT. No.
10 - 14 502 502 502 503 523 523 523 523 -
16 - 20 502 502 502 503 523 524 544 544 544
22 - 26 502 502 502 523 523 524 544 544 -
28 - 32 502 503 503 523 524 544 545 545 -
34 - 38 503 503 523 523 544 545 545 - -
40 - 44 503 503 523 524 545 - - - -
46 - 50 503 503 523 544 - - - - -
52 - 58 503 523 544 545 - - - - -
60 - 68 503 523 544 - - - - - -

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος 
(mm) Λινά

Ποσότητα
Συσκευασίας

28350 GBT - 502 240 4 10 τεμ.
28351 GBT - 503 240 6 10 τεμ.
28352 GBT - 523 360 6 10 τεμ.
28353 GBT - 524 360 8 10 τεμ.
28354 GBT - 544 480 8 5 τεμ.
28355 GBT - 545 480 10 5 τεμ.

Μεγ. Άνοιγμα Τρύπας (D1)
Αριθμός Λινών Ελαστικού
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Υλικά & Εργαλεία επισκευής ελαστικών

ΜΑΝΣΟΝ 
ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ GBT - 500 ΓΙΑ OTR BIAS ΕΛΑΣΤΙΚΑ

O-RING ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΦΟΡΤΩΤΩΝ

Χαρακτηριστικά: 
• Η στεγανοποίηση της περιοχής μεταξύ ζάντας και ελαστικού, στα 

ελαστικά των φορτωτών OTR, επιτυγχάνεται με την χρήση O-RING. 
• Κατασκευάζονται με προδιαγραφές OEM (Original Equipment 

Manufacturer) που εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητά τους. 

 Κωδικός  Περιγραφή  Διάμετρος Ζάντας  D 
 16-1220TG  O-Ring 20" Grader   20"  1/4"
 16-124JM  O-Ring 24" Grader  24"  1/4"
 16-125T  O-Ring 25" Φορτωτών   25"  1/4"

 16-1325T  O-Ring 25" Φορτωτών   25"  3/8"
 16-1329T  O-Ring 29" Φορτωτών   29"  3/8"
 16-1333T  O-Ring 33" Φορτωτών  33"  3/8"
 16-1335T  O-Ring 35" Φορτωτών   35"  3/8"
 16-1345T  O-Ring 45" Φορτωτών   45"  3/8"
 16-1349T  O-Ring 49" Φορτωτών   49"  3/8"
 16-1451T  O-Ring 51" Φορτωτών   51"  1/2"
 16-1457T  O-Ring 57" Φορτωτών   57"  1/2"



Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Μπάλωμα γενικής χρήσης, για καρφότρυπες σε radial αλλά 
και σε bias ελαστικά.

• Δεν περιέχουν λινά στο εσωτερικό τους. 
• Εύκαμπτη δομή.
• Χρησιμοποιήστε τα πάντα με κόλλα SUPER VALKARN G.
• Τα μπαλώματα GUT χρησιμοποιούνται με STEM (καβίλιες) 

και SEALINER (στεγανοποιητικό μπαλώματος) για 
ολοκληρωμένες επισκευές.

• Οικονομικά.

• Γεμίζει τη περιοχή της τρύπας .
• Χρησιμοποιείται και για επισκευές που το ελαστικό έχει τραυματιστεί 

υπό γωνία.
• Πάντα χρησιμοποιούνται με ένα μπάλωμα εσωτερικά για να 

παρέχουν ασφάλεια στην επισκευή.
• Με τη χρήση της κόλλας SUPER VALKARN G και τη πράσινη περιοχή 

της καβίλιας παρέχεται απόλυτη στεγανοποίηση.
• Χρησιμοποιήστε τις πάντα με κόλλα SUPER VALKARN G.

• Διαθέσιμα σε πολλά μεγέθη, ανάλογα με την διάμετρο της καβίλιας ή τον άξονα του 
μανιταριού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

• Ένα συνδυαστικό προϊόν, φτιαγμένο από μια καβίλια STEM και ένα 
στρογγυλό μπάλωμα γενικής χρήσης GUT .

• Με το μανιτάρι επιτυγχάνεται μια πλήρης επισκευή του ελαστικού. 
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρύπα με γωνία έως και 20° από το 

πέλμα του ελαστικού.
• Μειώνει σημαντικά τον αριθμό των διαδικασιών για την επισκευή.
• Χρησιμοποιήστε τα, πάντα με κόλλα SUPER VALKARN G.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.
28199 GUT - Α0 34εκ. 100τεμ.
28200 GUT - 00 43εκ. 100τεμ.
28203 GUT - B0 52εκ. 50τεμ.
28201 GUT - 01 65εκ. 50τεμ.
28202 GUT - 02 78εκ. 50τεμ.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα
92701 PW - 01 εργαλείο εισαγωγής EP-0 MINI -
27910 EP-0 MINI βάση 35 x στέλεχος 7mm. 50 τεμ
27950 PW - 3505 βάση 35 x στέλεχος 5mm 40 τεμ
27953 PW - 4007 βάση 40 x στέλεχος 7mm 40 τεμ
27956 PW - 5609 βάση 56 x στέλεχος 9mm 20 τεμ
27959 PW - 8012 βάση 80 x στέλεχος 12mm 6 τεμ

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.
20905 SM - 05 στέλεχος 5 40 τεμ.
20907 SM - 07 στέλεχος 7 30 τεμ.
20910 SM - 10 στέλεχος 10 20 τεμ.
20915 SM - 15 στέλεχος 15 10 τεμ.
20920 SM - 20 στέλεχος 20 5 τεμ.
92701 PW - 01 εργαλείο εισαγωγής καβίλιας

Τρυπάνια Καρβιδίου Καβίλια Μανιτάρι Τρύπα
(mm)

Τραυματ.
(mm) Επιβ. Ελαφ.

Φορτ. Φορτ.
Κωδικός Μέγεθος Κωδικός Μοντέλο Κωδικός Μοντέλο

42395 75 x 4 20905 SM - 05 27950 PW - 3505 4 3 • • •

42378 80 x 6 20907 SM - 07 27910 EP - 0 MINI 6 4 • • •
- - 27953 PW - 4007 6 4 • • •

42379 100 x 8 20910 SM - 10 27956 PW - 5609 8 6 • •
42380 110 x 10 - - 27959 PW - 8012 10 8 • 
42164 125 x 13 20915 SM - 15 - - 13 12 •
42168 140 x 18 20920 SM - 20 - - 18 17 •
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STEM 
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΒΙΛΙΕΣ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ
ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

PLUG PATCH
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΜΑΝΣΟΝ
ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ GUT ΓΙΑ ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΕΣ



Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά : 

Χαρακτηριστικά : 

OVALΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

• Υψηλής ποιότητας μπαλώματα για όλους 
τους τύπους αεροθαλάμων, από ποδήλατα 
μέχρι και OTR.

• Μεγάλο εύρος διαστάσεων.
• Είναι εφικτή η επισκευή και πάνω σε παλαιό-

τερο μπάλωμα.
• Χρησιμοποιείστε τα πάντα με κόλλα 

VALKARN.

• Στρώμα γόμμας για να ενισχύσει τα μπαλώματα GNR, 
GBT και GBS.

• Αποτρέπει το διαχωρισμό ή τη θραύση του μπαλώματος 
επιτρέποντας μακροχρόνια - ολοκληρωμένη επισκευή.

• Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μανσόν για να 
βελτιώσει τη δύναμή του.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο του σε ελαστικό ή 
μαζί με μπάλωμα. 

• Χρησιμοποιείστε μαζί με τη κόλλα SUPER VALKARN G.
• Απαραίτητο για κάθε επισκευή αγροτικών ελαστικών. 
• Κατάλληλο είτε για θερμή είτε για ψυχρή επισκευή.
• Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια στους 20°C αποφεύγοντας την 

επαφή με τον ήλιο.

• Χρησιμοποιείται για επισκευές μεγάλων τραυματισμών 
(γέμισμα ελαστικών) σε περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί καβίλια. 

• Ειδικά σχεδιασμένο για να έχει την ίδια δύναμη σαν να είναι 
μέρος του ελαστικού (μετά το βουλκανισμό).

• Μόνο για θερμή συγκόλληση. 
• Ψήστε το στους 140 °C για 4 λεπτά. Για κάθε επιπλέον 

χιλιοστό πάχους της πάρρας χρειαζόμαστε 1 λεπτό 
ψησίματος. (Ο χρόνος προθέρμανσης του ψηστηρίου 
κυμαίνεται από 20 έως 30 λεπτά).

• Διάρκεια ζωής: 1,5 χρόνια στους 20°C αποφεύγοντας την 
επαφή με τον ήλιο.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.
10403 S 24 x 34 mm   100τεμ.
10405 M 28 x 42 mm 50τεμ.
10407 M3 24 x 57 mm 100τεμ.
10409 L 33 x 53 mm 50τεμ.
10411 L2 41 x 76 mm 30τεμ.
10413 OV - 01 41 x 107 mm 30τεμ.
10417 OV - 02 66 x 138 mm 10τεμ.
10420 OV - 03 91 x 159 mm 10τεμ.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.
10302 Q 21 mm 100τεμ.
10304 R 25 mm 100τεμ.
10306 S2 30 mm 100τεμ.
10306 M2 40 mm 50τεμ.
10310 L3 52 mm 30τεμ.
10314 Q - 03 61 mm 30τεμ.
10316 R - 03 76 mm 30τεμ.
10318 R - 04 108 mm 10τεμ.

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
29005 FL - 05 5kg 0,8mm x 500mm x περίπου 9,5m

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
29962 FG - 02 2kg 3,0mm x 170mm x περίπου 3,2m
29965 FG - 05 5kg 3,0mm x 500mm x περίπου 9,5m

[Στο εσωτερικό της τρύπας δεξιά 
και αριστερά, επιστρώστε με 
THERMO LIQUID (θερμόκολλα). 
Έπειτα γεμίστε το εσωτερικό 
της τρύπας με τη πάρρα - FILLER 
GUM βάζοντας στο κέντρο λίγο 
περισσότερη ποσότητα].

1. Ψυχρή επισκευή (ενισχυτικό μπαλώματος + μπάλωμα)  
περισσότερο από 24 ώρες στους 20°C, περισσότερο από 48 ώρες στους 10°C.

2. Χαμηλής πίεσης θερμή επισκευή (ενισχυτικό μπαλώματος + μπάλωμα)  
περισσότερο από 30 λεπτά στους 90°C, αλλά λιγότερο από 10 ώρες στους 110°C.

3. Υψηλής πίεσης θερμή επισκευή (ενισχυτικό μπαλώματος + μπάλωμα+ πάρρα) 
60 λεπτά έως 20 ώρες στους 130°C
30 λεπτά έως 20 ώρες στους 150°C
20 λεπτά έως 8 ώρες στους 165°C

ΘερμόκολλαΠάρρα

1. Ψυχρή επισκευή ή
2. Χαμηλής πίεσης θερμή επισκευή

Super Valkarn G
Super Valkarn G

Super Valkarn G

Μπάλωμα
Ενισχ. Μπαλ.

(διπλά)

3. Υψηλής πίεσης θερμή επισκευή

Super Valkarn G
Θερμόκολλα

Μπάλωμα
Ενισχ. Μπαλ.
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Υλικά & Εργαλεία επισκευής ελαστικών

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΜΠΑΛΩΜΑΤΟΣ
FLOATER GUM

ΠΑΡΡΑ
FILLER GUM

ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ONE - PATCH



Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Μόνο για επισκευές καρφότρυπας σε ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων
• Επιτρέπει εύκολες - προσωρινές επισκευές σε περίπτωση έκτακτης 

ανάγκης
• Επειδή είναι προσωρινή λύση , επισκευάστε το ελαστικό το συντομότερο 

δυνατόν.
• Χρήσιμο kit, για αυτοκίνητα που δεν διαθέτουν ρεζέρβα.
• Το συμπεριλαμβανόμενο κομπρεσέρ στο kit , μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

παντού , αρκεί να το συνδέσετε με τον αναπτήρα του αυτοκινήτου.

• Κιτ επισκευής για αεροθαλάμους 
ποδηλάτων και μοτοσυκλετών.

• Σε θήκη μεγέθους τσέπης.

• Κιτ μπαλώματα για επισκευή οποιουδήποτε 
αεροθαλάμου.

• Αεροσυμπιεστής 12Volt αυτοκινήτου (κομπρεσέρ) BGS Ισπανίας

EMERGENCY KIT 
ΚΙΤ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ

BGS 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ

KIT 
ONE-PATCH

KIT 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Κωδικός 27200
Νο. Μοντέλου ETSK-01

                                  Περιεχόμενα
Περιγραφή Υγρό Στεγανοποίησης Ελαστικού

Περιεχ. Υγρό Γλυκόλη προπυλενιου, Συνθετικές ίνες και άλλα
Ποσότητα Υγρού 500ml

Περιγραφή Compresser Αέρος Υψηλής Δύναμης
Εισ. Ηλεκτ. Τάσης DC12V

Μεγ. Πίεση 60 psi
Διαστάσεις 148 x 65 x126 mm

Βάρος 640g

Αξεσουάρ
Αντάπτορας για ποδήλατο, αντάπτορας για μπάλα, κιμωλία, 

βελονολόγος, βελόνα βαλβίδας, οδηγίες χρήσης

Κωδικός Ροή αέρα Ισχύς Μεγ. πίεση Φως
80110 15lt/min 150watt 150 Psi Led

11230 ΚΙΤ ΑΒ
Για αεροθαλάμους επιβατικών αυ-
τοκινήτων και ελαφρών φορτηγών

Μπάλωμα Μ2 2 τεμ.
Μπάλωμα L3 2 τεμ.
Μπάλωμα L2 1 τεμ.
Γυαλόχαρτο 1 τεμ.

Κόλλα Valkarn 8cc 1 τεμ.

11240 ΚΙΤ TΒ
Για αεροθαλάμους φορτηγών, 

λεωφορείων και βαν
Μπάλωμα S2 1 τεμ.
Μπάλωμα M2 1 τεμ.
Μπάλωμα L3 1 τεμ.
Μπάλωμα S 1 τεμ.
Μπάλωμα M 1 τεμ.
Μπάλωμα L 1 τεμ.

Μπάλωμα L2 1 τεμ.
Γυαλόχαρτο 1 τεμ.

Κόλλα Valkarn 22cc 1 τεμ.

11218 ΚΙΤ CK-01
Για αεροθαλάμους ποδηλάτων

Μπάλωμα BB-R 25mm 3 τεμ.
Μπάλωμα BB-S 24x34mm 2 τεμ.

Κόλλα Valkarn 8cc 1 τεμ.
Γυαλόχαρτο 1 τεμ.

Βαλβίδα σαμπρέλας 1 τεμ.

11220 ΚΙΤ AK-01
Για αεροθαλάμους ποδηλάτων
Μπάλωμα BB-R 25mm 2 τεμ.

Μπάλωμα BB-S 24x34mm 2 τεμ.
Μπάλωμα BB-M3 24x57mm 1 τεμ.

Κόλλα Valkarn 8cc 1 τεμ.
Ρολλάκι 1 τεμ.

Γυαλόχαρτο 1 τεμ.
Λεβιές ποδηλάτου 2 τεμ.

11245 ΚΙΤ WΒ
Για αεροθαλάμους μεγάλου 

μεγέθους οχημάτων
Μπάλωμα Μ2 1 τεμ.
Μπάλωμα L3 1 τεμ.

Μπάλωμα R-03 1 τεμ.
Μπάλωμα L2 1 τεμ.

Μπάλωμα OV-01 1 τεμ.
Γυαλόχαρτο 1 τεμ.

Κόλλα Valkarn 22cc 1 τεμ.
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Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Χρησιμοποιούνται σε αεροστεγή (tubeless), radial ή και bias ελαστικά.
• Επιτρέπεται για επισκευή ελαστικού μόνο στο πέλμα.
• Με μίγμα ενισχυμένων νάιλον ινών και ειδικού ελαστικού για να παρέχει μεγάλη αντοχή.
• Εξαιρετική σχεδίαση για κορδόνι διότι καθώς εξέρχεται από το ελαστικό, διπλασιάζεται, παρέχοντας 

ιδανική επισκευή.
• Χρησιμοποιώντας τη κόλλα SUPER VALKARN G στο γκρι μέρος τους κορδονιού, βουλκανίζει με το 

ελαστικό επιτυγχάνοντας εξαιρετική στεγανοποίηση.
• Οι επισκευές με το κορδόνι είναι διαθέσιμες μόνο από το εξωτερικό μέρος του ελαστικού.

Πακέτο (Kit) για έξυπνες & γρήγορες επιδιορθώσεις:
• Κατάλληλα για όλα τα (tubeless) radial, bias ελαστικά.
• Γρήγορη & μόνιμη επιδιόρθωση.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.
23830 SP - 1060 10εκ. 60τεμ.
23933 LP - 1050 10εκ. 50τεμ.
23938 L - 1430 14εκ. 30τεμ.
23945 L - 2030 20εκ. 30τεμ.

23965
V - SEAL KIT VK-03

Κορδόνια S-10 3 τεμ.
Κόλλα Super Valkarn G 8cc 1 τεμ.

Διπλό σουβλί 1 τεμ.
Σακουλάκι 1 τεμ.

Υλικά & Εργαλεία επισκευής ελαστικών
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ΚΟΡΔΟΝΙΑ
POWER - VALKASEAL

ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
V-SEAL



Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επισκευή 
tubeless ελαστικών μοτοσυκλετών.

• Επιτρέπεται για απλές επισκευές μικρών ζημιών 
στα ελαστικά από την εξωτερική πλευρά, χωρίς 
να βγάλουμε το ελαστικό από τη ζάντα.

• Μοναδική σχεδίαση.

• Η κρυφή σφαίρα στη κορυφή του stick εξασφαλίζει την ασφαλέστερη 
επισκευή και την ασφάλεια στην διάρκεια της οδήγησης.

• Χρησιμοποιώντας τη κόλλα SUPER VALKARN G στο πράσινο μέρος του 
stick  , βουλκανίζει με το ελαστικό για εξαιρετική στεγανοποίηση.

• Χρησιμοποιείστε τα πάντα με τη κόλλα SUPER VALKARN G.

Πακέτο (Kit) για έξυπνες και γρή-
γορες επιδιορθώσεις

• Κατάλληλα για όλα τα tubeless 
ελαστικά.

• Γρήγορη & μόνιμη επιδιόρθωση.

Περιγραφή Stick: Περιγραφή KIT: 

Κωδικός No. Μοντέλου Ποσοτ. Συσκ.
25910 Stick - MINI 25 τεμ. / κουτί
25920 Stick - S 20 τεμ. / κουτί
25930 Stick - L 15 τεμ. / κουτί

Κωδικός Περιεχόμενα
25961 ΚΙΤ AP Stick - MINI 4 τεμ.

RM - 05 Reamer 1 τεμ.
Super Valkarn G 2 τεμ.

Κωδικός Περιεχόμενα
25962 KIT AQ Αμπούλα CO2 3 τεμ.

Συνδετήρας αμπούλας 
με βαλβίδα (Adaptor)

1 τεμ.

Κωδικός  Περιεχόμενα
25961 KIT AP Stick - MINI 3 τεμ. Σουβλί Stick 1 τεμ. Super Valkarn G 8cc 1 τεμ.
25965 KIT BP Stick - MINI 4 τεμ. Σουβλί Stick 1 τεμ. Super Valkarn G 8cc 1 τεμ.
25967 ΚΙΤ SP Stick - MINI 2 τεμ. Σουβλί Stick 1 τεμ. Super Valkarn G 8cc 1 τεμ.
25971 KIT RP Stick - MINI 3 τεμ. Super Valkarn G 8cc 1 τεμ.

STICK
QWIK PLUG

ΚΙΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ STICK AP + KIT ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ AQ CO2 
QWIK PLUG

1 2 3 4
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Υλικά & Εργαλεία επισκευής ελαστικών
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Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Χρησιμοποιείται για επισκευή 
μεγάλου εύρους ελαστικών από 
ποδηλάτων μέχρι OTR.

• Υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας.

• Χρησιμοποιείται εσωτερικά στο 
ελαστικό αφού πρώτα αυτό έχει 
στιλβωθεί με BUFFER.

• Πάντα χρησιμοποιείται με υλικά 
Maruni.

• Ασφαλής - Άκαυστη.

• Χρησιμοποιείται για επισκευή 
μεγάλου εύρους αεροθαλάμων από 
ποδηλάτων μέχρι OTR.

• Υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας.

• Ρευστή και εύκολη στη χρήση.
• Πάντα χρησιμοποιείται με υλικά 

Maruni.
• Ασφαλής - Άκαυστη.

• Υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας.

• Πάντα χρησιμοποιείται με 
υλικά Maruni.

• Άφλεκτη.

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
38008 SV - 08 8cc 
38050 SV - 50 50cc 
38186 SV - 100 100cc 

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
38188 SV - 200 200cc
38190 SV - 1000 1000cc με πινέλο

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
35188 V -200 200cc
35190 V - 1000 1000cc με πινέλο

SUPER VALKARN G
Κόλλα βουλκανισμού για επισκευή ελαστικών

VALKARN
Κόλλα βουλκανισμού για επισκευή αεροθαλάμων

THERMO LIQUID - ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ
Κόλλα βουλκανισμού για θερμή επισκευή

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
39188 TL - 200 200cc
39190 TL - 1000 1000cc
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Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Στεγανοποιεί την περιοχή μεταξύ 
ζάντας και ελαστικού

• Άφλεκτο.

• Δημιουργεί ένα ισχυρό & λεπτό στρώμα 
εμποδίζοντας τη διαρροή αέρα στην 
περιοχή γύρω από το μπάλωμα.

• Με ειδικό μίγμα πολυμερούς.
• Χρησιμοποιώντας Sealiner πάνω από το 

τοποθετημένο μπάλωμα, δημιουργείτε μια 
ολοκληρωμένη επισκευή.

• Χημικό σπρέυ καθαρισμού για τις 
εσωτερικές επιφάνειες ελαστικού.

• Καθαρίζει και απομακρύνει 
μικρουπολείμματα, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις σωστής επισκευής στην 
τραυματισμένη περιοχή. 

• Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα νέας 
επέμβασης στην ίδια περιοχή.

BEAD SEALER
Στεγανοποιητικό ζάντας - ελαστικού

SEALINER
Στεγανοποιητικό μπαλώματος

LIQUID BUFFER
Σπρέυ καθαρισμού (στιλβωτικό υγρό)

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
30123 BS - 10 1000cc
30121 BS - 02 100cc

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
60132 SL - 02 200cc 
60131 SL - 10 1000cc

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
60104 LB - 500S 420cc
60105 LB - 500 500cc



Υλικά & Εργαλεία επισκευής ελαστικών
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

11 8

4

5

7

6

10

12

13

15

16

17

19

1820

14

3

2

1

Νο. Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
1 92501 RC - 01 Σουβλί χωρίς βελόνα
2 92506 RR - 01 Βελόνα σουβλιού S (6mm)
3 92508 RR - 02 Βελόνα σουβλιού M (8mm)
4 92510 RR - 03 Βελόνα σουβλιού L (10mm)
5 92504 RM - 05 Σουβλί Stick
6 92802 SR - 01 Σουβλί κόλλας L
7 92804 SR - 02 Σουβλί κόλλας S
8 92812 IN - 02 Σουβλί κορδονιών L
9 92905 IN - 05 Σουβλί κορδονιών S

10 92906 IN - 06 Σουβλί κορδονιών LL

Νο. Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
11 92817 ND - 30 Ανταλλακτική βελόνα S
12 92818 ND - 57 Ανταλλακτική βελόνα LL
13 93028 15008 Ρολλάκι (3mm πλάτος)
14 93024 15007 Ρολλάκι (7mm πλάτος)
15 93032 15009 Ξύστρα
16 93056 18401 Κιμωλία λευκή
17 93057 18402 Κιμωλία κίτρινη
18 93058 18403 Κιμωλία κόκκινη
19 30824 30824 Μαρκαδόρος ελαστικών λευκός
20 30825 30825 Μαρκαδόρος ελαστικών ασημένιος

9
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ελαστικών

ΒΑΛΒΙΔΕΣ MOTO & SCOOTER

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΟΦΩΡΕΙΩΝ 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΤΩΝ & ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΚΑΠΑΚΙΑ - ΒΕΛΟΝΕΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ

ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ - ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

 

 



Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Λαστιχένιας βάσης βαλβίδες ΜΟΤΟ.

• Αλουμινίου βαλβίδες ΜΟΤΟ 900.

• Αλουμινίου βαλβίδες για moped
  (παπάκια).

Βαλβίδες ελαστικών
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ
MOTO - SCOOTER

Κωδικός No. Μοντέλου TR d mm D mm A mm B mm Rim Hole mm

12030 TUSCO 15,5 19,5 33 33 11,3
12050 TUSCO P 412SP 12,5 16 33 33 8,8
13011 TR438 438 12,5 16 41 8,8
13013 TR412 412 12,5 19,5 33 11,3

Κωδικός Περιγραφή Α mm D mm H mm Rim Hole mm

12100 TUMO 22,5 15 12 8,3
12101 TUMO GOLD 25 17,5 11 11,3
12102 TUMO SILVER 25 17,5 11 11,3
12103 TUMO RED 25 17,5 11 11,3
12104 TUMO BLACK 25 17,5 11 11,3

Κωδικός No. Μοντέλου ETRTO TR Α mm D mm Rim Hole mm

12201 MOPED - - 39 14 8,0
12202 MOPED SILVER - - 35 14 8,0
12204 MOPED GOLD - - 39 14 8,0
13054 TR430 V1-10-1 430 39 14 8,0

13054 TR43012201 MOPED 12202 MOPED SILVER 12204 MOPED GOLD

12101 Tumo Gold

12100 Tumo12104 Tumo Black

12102 Tumo Silver 12103 Tumo Red

12030 TUSCO 12050 TUSCO P13013 TR412 13011 TR438

A A A A

DD D D
dd d

900 900

d

A

A

B B

A

A

H

100

A

D

H

A

D

H

A

D

H

A

D

H

A

D



Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Λαστιχένιες βαλβίδες επιβατικών αυτοκινήτων          
 τρύπας ζάντας 11,5mm. 

• Μέγιστη πίεση 4,5 bar/65psi σε συνθήκες περιβάλ-
λοντος.

• Λαστιχένιες βαλβίδες επιβατικών αυτοκινήτων  τρύπας ζάντας 16mm. 
• Μέγιστη πίεση 4,5 bar/65psi σε συνθήκες περιβάλλοντος.

• Λαστιχένιες βαλβίδες επιβατικών αυτοκινήτων  τρύπας ζάντας 8,8mm. 
• Μέγιστη πίεση 4,5 bar/65psi σε συνθήκες περιβάλλοντος.
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ αυτοκινήτων 

Κωδικός No. Μοντέλου ETRTO TR A mm A1 mm D mm

13013 TR 412 V2-03-6 412 33 25 15
13004 TR 413 V2-03-1 413 42,5 35 15
13005 TR 414 V2-03-2 414 48,5 41 15
13014 TR 414L V2-03-8 414L 56,5 49 15
13006 TR 418 V2-03-4 418 61,5 54 15
13023 TR 423 423 74 66,5 15

Κωδικός No. Μοντέλου ETRTO TR A mm A1 mm D mm

13008 TR 415 V2-03-3 415 42,5 35 19,2
13025 TR 425 - 425 60,5 53 19,2

Κωδικός No. Μοντέλου ETRTO TR A mm A1 mm D mm

13012 TR 412 S - 412 S 33 25 12,2
13011N TR 438 V2-03-9 438 41 34 12,2
13011 METRO - - 59 52 12,2

13013 TR412 13004 TR413

13008 TR415

13011N TR43813012 TR412 S

13025 TR425

13011 METRO

13005 TR414 13014 TR414/L 13006 TR418 13023 TR423

A

A
A

A1

A1
A1

 D

 D

 D



13100 TR 600 HP

13031 BMW-N

13102 TR 602 HP

13041 BMW-L 13058 ΚΟΖΕΙ

A

A

A

B

A1

A1

 D

 D

 D

Βαλβίδες ελαστικών
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΚΡΥΦΕΣ)

ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
NICKEL

ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Βαλβίδες υψηλής πίεσης, λαστιχένιας βάσης  τρύπας ζάντας 11,5mm.
• Μόνο για ελαφρά φορτηγά άνω των 3 τόνων.
• Μέγιστη πίεση 6,9 bar/100psi σε συνθήκες περιβάλλοντος.  

• Βαλβίδες ασφαλείας (κρυφές) για όλους τους 
τύπους οχημάτων,  τρύπας ζάντας 11,3mm.

• Βαλβίδες nickel  τρύπας ζάντας 6mm & 11,5mm αυτοκινήτων και ελαφρών 
φορτηγών.

No. Κωδικός ETRTO TR A mm A1 mm D mm

13100 TR 600 HP V2-23-1 600 HP 43,8 32,2 13
13102 TR 602 HP V2-23-2 602 HP 62,5 50,8 13

Κωδικός Νο. Μοντέλου A mm B mm D mm Hex
13031 BMW-N 42 18 11,5 11
13041 BMW-L 42 18 11,5 14
13058 ΚΟΖΕΙ 40 11 6 -

Κωδικός Νο. Μοντέλου Rim Hole mm

13020 ΚΙΤ 4 βαλβίδων 8,0
13020Α Adaptor 11,3

1302013020A

Hex. 11 Hex. 14

Χαρακτηριστικά: 
• Λαστιχένιες βαλβίδες επιβατικών αυτοκινήτων          

 τρύπας ζάντας 11,5mm, με μεταλλική επένδυση. 
• Μέγιστη πίεση 4,5 bar/65psi  σε συνθήκες περιβάλ-

λοντος.

Κωδικός No. Μοντέλου ETRTO TR A mm A1 mm D mm

13013C TR 412C V2-03-6 412C 33 25 15
13004C TR 413C V2-03-1 413C 42,5 35 15
13005C TR 414C V2-03-2 414C 48,5 41 15

13013C TR412C 13004C TR413C 13005C TR414C



17007 TR543 17120 TR 54 MS17107 TR542D 17121 TR 40 MS 17122 TR 70 MS

 C

 C
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Βαλβίδες φορτηγών - λεωφορείων nickel για ζάντες 
αλουμινίου,  τρύπας ζάντας 9,7mm.

• Βαλβίδες φορτηγών - λεωφορείων,  τρύπας ζάντας 9,7mm.

• Βαλβίδες φορτηγών - λεωφορείων,  τρύπας ζάντας 16mm.

• Βαλβίδες φορτηγών - λεωφορείων,  τρύπας ζάντας 16mm.

Κωδικός No. Μοντέλου TR A mm B mm α0 D
17107 TR 544 D 544 D 30 49 60 9,7
17103 TR 543 C 543 C 29 35 45 9,7
17007 TR 543  543 64 59 - 9,7
17120 TR 54 MS 54 MS 53,5 49 - 9,7
17121 TR 40 MS  40 MS 40 - - 9,7
17122 TR 70 MS 70 MS 40,5 28,5 7 9,7

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO MICHELIN n. A mm B mm α0 Hex
15001 V3-20-1 V3-20-1 965 36 - 17 14
15002 V3-20-2 V3-20-2 - 25 60 27 14
15004 V3-20-4 V3-20-4 1485 25 40 27 14
15005 V3-20-5 V3-20-5 1486 25 85 27 14
15006 V3-20-6 V3-20-6 1487 25 50 27 14
15007 V3-20-7 V3-20-7 1500 25 85 27 14
15050 V3-22-1 V3-22-1 2123 25 28 45 14

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO MICHELIN n. A mm B mm α0 Hex
17001 TR 575 V3-21-1 575 33 - - 14
17002 TR 501 V3-21-2 501 42 - - 14
17004 TR 570 V3-21-4 570 84 - - 14
17011 TR 572 C V3-21-11 572 C 37 67 90 14
17012 TR 573C V3-21-12 573 C 37 82 90 14

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO MICHELIN n. A mm B mm α0 C
15100 MSF ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ - - - - - 15,7
15101 V3-12-1 V3-12-1 1294 40 - - 15,7
15102 V3-12-2 V3-12-2 1470 95 - - 15,7
15111 V3-13-1 V3-13-1 1459 46 43 153 26

α0

α0

α0

α0

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A
B

A

B

B

B

B

Β

Hex. 14

Hex. 14

Hex. 14

Hex. 14

Hex. 14

 16

 19

 19

 D  D  D D D

15006 V3-20-6 15001 V3-20-1

15050 V3-22-1

17011 TR 572 C

17001 TR 575

15101 V3-12-1

15100 MSF ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ

α0

α0

B



34001 ΜΕΙΩΤΗΣ ΟΠΗΣ 13/15

18020 ΤR 13

A

A

B

 D

Βαλβίδες ελαστικών
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Βαλβίδες φορτωτών - αγροτικών, αέρα - νερού, 
 τρύπας ζάντας 16mm.

• Βαλβίδες φορτωτών - αγροτικών, αέρα - νερού, 
 τρύπας ζάντας 16mm.

• Εργαλείο εισαγωγής νερού για 
τράκτωρες.

• Εργαλείο εξαγωγής νερού από 
τράκτωρες (είναι αναγκαίο για να 
βγει όλο το νερό από το ελαστικό).

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO TR A mm B mm D mm Hex
18010 TR CH 1 V4-02-1 CH 1 24,4 - -
18012 TR CH 3 V4-02-3 CH 3 36 - -
18020 TREW 18  28 32 12,2 18/16
18080 TR 618 A V5-01-1 618 A 48 22 12,2 16
18030 TR 618 618 56 23,5 16

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO TR A mm B mm C mm α0 Hex
18587 TR 621 A V5-02-1 621 A 39 75 22 115 16
18588 TR 622 A V5-02-2 622 A 44 116 22 90 16
18589 TR 623 A V5-02-3 623 A 39 57 22 115 16

Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή 
48002 NEW FILL Εργαλείο εξαγωγής νερού
48001 EMPTY Εργαλείο εισαγωγής νερού

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ

A

B

 D

Hex.

18020 TREW 1818010 TR CH 1 18012 TR CH 3

18220 TR 220 A 18218 TR 218 A

48002 NEW FILL

48001 EMPTY

18080 TR 618 A 18030 TR 618

18587 TR 621 A

A

B

α0

C

Hex. 

18588 TR 622 A

A

B

α0

C

Hex. 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
ΓΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ

Χαρακτηριστικά: 
• Βαλβίδες για αεροθαλάμους. 

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO TR A mm B mm D mm

18218 TR 218A V4-01-1 218A 48 63 12,2
18220 TR 220A - - 48 82 12,2
34001 ΜΕΙΩΤΗΣ ΟΠΗΣ 13/15 - - - - -
18050 TR J 1078 A - J 1078 A 34,9 117,5 12,2

TR
 1

3

A

 D

18050 TR J 1078 A

B

900



ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ
ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Βαλβίδες μεγάλου τύπου, κυρίως χωματουργικών, 
 τρύπας ζάντας 20,5mm.

• Βαλβίδες μεγάλου τύπου, κυρίως χωματουργικών, 
 τρύπας ζάντας  20,5mm.

• Βαλβίδα μεγάλου τύπου, κυρίως χωματουργικών,  τρύπας ζάντας  20,5mm.

• Βελόνες βαλβίδων μεγάλου τύπου.

• Καπάκια βαλβίδων μεγάλου τύπου.

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO TR A mm D mm Hex
18250 TR J670 V5-03-1 J670 41 12,6 x 1,27 12
38200 TR SP 2 V5-10-1 SP2 12,6 x 1,27 24/27

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO TR A mm B mm α0 D
18200 TR J650 V5-04-1 J 650 27 80 100 12,6 x 1,27
18201 TR J651 V5-04-2 J 651 32 119 90 12,6 x 1,27
18202 TR J652 J 652 27 140 94 12,6 x 1,27
18206 TR J655 J 655 27 80 106 12,6 x 1,27
18208 TR J657 J 657 27 102 100 12,6 x 1,27
18204 TR J653 J 653 27 63 100 12,6 x 1,27

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO A mm B mm α0 D
17010 V5-06-1 V5-06-1 41 - - 17
17012 V5-07-2 V5-07-2 32 50 100 17
17030 V5-12-1 V5-12-1 21,5 - - 17
17031 V5-12-2 V5-12-2 16 - - 17

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO TR A mm B mm C mm H mm α0 D mm

18400 TR 690 V5-05-1 690 32 26,5 60,5 14 152 28

Κωδικός Νο.Μοντέλου TR Περιγραφή
38205 DIN C2 Βελόνα βαλβίδας φορτωτή, κοντή
38207 MB C2 Βελόνα βαλβιδας φορτωτή, χοντρή

Κωδικός Νο.Μοντέλου TR Περιγραφή
38210 AD-1 AD1 Συστολή βαλβίδας εσωτερική 
38211 AD-2 AD2 Συστολή βαλβίδας εξωτερική 
38202 LB-CAP - Καπάκι - βελονολόγος για TR C2 

38205 DIN

38202 LB-CAP 38210 AD-1

38207 MB

38211 AD-2

Βαλβίδα
18200 TR J650

Βαλβίδα
17012 V5-07-2

Βάση
38200 TR SP 28

Βάση
17030 V5-12-1

Βαλβίδα
18250 TR J670

Βαλβίδα
17010 V5-06-1

B

A

A
A

A
A

A

α0

α0

α0

Hex. 

Hex. 

Hex. 

Hex. 

Hex. 

Hex. 

Hex. 

 D

 D

 D

 D

 D

 D

 D

H

A CB

α0

B



Βαλβίδες ελαστικών
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ΚΑΠΑΚΙΑ & ΒΕΛΟΝΕΣ
ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
πλέγματος

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ

Κωδικός Νο.Μοντέλου L mm
35114 PR-RU160 160
35116 PR-RU210 210
35124 PR-RU500 500

Κωδικός Νο.Μοντέλου L mm
35214 PR-GR150 150
35215 PR-GR175 175
35216 PR-GR200 200
35217 PR-GR250 250

Κωδικός Νο.Μοντέλου L mm
35130 PR-RU350 350
35132 PR-RU555 555

Κωδικός Νο.Μοντέλου
35050 ΜΟΝΗ ΒΑΣΗ
35051 ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ

Κωδικός Νο. Μοντέλου A mm B mm α0 Περιγραφή
35097 PRC1 22 34 135 Μεταλλική προέκταση 135 °
35098 PRC2 22 34 90 Μεταλλική προέκταση 90 °
35099 PRC3 22 29 45 Μεταλλική προέκταση 45 °
35002 MAPL 2 26 Πλαστική προέκταση 26mm
35003 MAPL 3 40 Πλαστική προέκταση 40mm

Κωδικός Νο.Μοντέλου L mm A mm
35032 PR-PL85 85 15
35033 PR-PL105 105 15
35034 PR-PL115 115 15 ή 25
35035 PR-PL140 140 15 ή 25
35016 PR-PL170 170 15 ή 25

Κωδικός Νο.Μοντέλου TR Περιγραφή
36013 CORE-SHORT C1 Βελόνα βαλβίδας κοντή
36011 CORE-LONG C1 Βελόνα βαλβίδας μακριά με ελαστήριο

Κωδικός Νο. Μοντέλου Περιγραφή
36009 B CAP-BLACK Kαπάκι πλαστικό μαύρο
36009 G CAP-GREEN Kαπάκι πλαστικό πράσινο
36009 R CAP-RED Kαπάκι πλαστικό κόκκινο
36008 CAP-METAL Kαπάκι πλαστικό μεταλλικό
33003 S412 Μεταλλική επένδυση Βαλβίδας TR412
33004 S413 Μεταλλική επένδυση Βαλβίδας TR413
33005 S414 Μεταλλική επένδυση Βαλβίδας TR414

Φορτωτών 

Φορτηγών (Τύπου Michelin) 

Χαρακτηριστικά: 
• Καπάκια βαλβίδων γενικής χρήσης.

Χαρακτηριστικά: 
• Βελόνες βαλβίδων γενικής χρήσης

Χαρακτηριστικά: 
• Προεκτάσεις βαλβίδων μεταλλικές με γωνία 

και πλαστικές ίσιες.

36009 B CAP-BLACK 36009 G CAP-GREEN

36009 R CAP-RED

36011 CORE-LONG

35097 PRC1 35098 PRC2 35099 PRC3 35002 MAPL 2

36013 CORE-SHORT

36008 CAP-METAL

33005 S414

33004 S413

33003 S412

35050 ΜΟΝΗ ΒΑΣΗ 35051 ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ

A

A

L

L

L

L

B

α0
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ

ΒΕΛΟΝΟΛΟΓΟΙ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ
(ΤΣΟΚ)

ΕΞΩΛΚΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή 

43001 TUSS
Εξωλκέας βαλβίδων 

μεταλλικός

43002 TIRVA
Εξωλκέας βαλβίδων 

πλαστικός

Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή 

46420 CHOCL-R
Ακροφύσιο με λαβή (τσόκ) 

αέρος, με γωνία

46502 CHOCL 
Ακροφύσιο με λαβή (τσόκ) 

αέρος, ίσιο

Κωδικός Νο.Μοντέλου D mm Περιγραφή 
36020 FIALA 6 8 Τσιμπιδάκι με λεπτό σπείρωμα
36021 REFI 6 Ανταλλακτικό o-ring 
38022 FIALA 8 8 Τσιμπιδάκι Φορτωτών
38023 REFI 8 Ανταλλακτικό o-ring 

Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή 
46001 COSC-O Βελονολόγος μονός
46010 COSC-D Βελονολόγος διπλός
46007 COSC-L Βελονολόγος μακρύς
46009 COSC-M Βελονολόγος moto

46008 COSC-LS
Βελονολόγος μακρύς με 

ελατήριο

46011 COSC-MS
Βελονολόγος διπλός 

κοντός

Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή 
46002 FL/LON Βαλβιδολόγος (κολαούζος)
46001 TTT Μετρητής βάθους πέλματος ελαστικού
46003 FUIPO Εργαλείο απαγωγής αέρα από αεροθάλαμου
15353 KNIFE S Μαχαίρι σκληρό 
15355 KNIFE L Μαχαίρι ελασματικό
15356 KNIFE A Μαχαίρι γαμψωτό

Χαρακτηριστικά: 
• Διάφορα εργαλεία της βαλβίδας ή του ελαστικού.

Χαρακτηριστικά: 
• Τσιμπιδάκια αέρος για όλους τους τύπους βαλβίδων.

Χαρακτηριστικά: 
• Βελονολόγοι με πλαστική και 

κοκάλινη λαβή.

46002 FL/LON

46420 CHOCL-R 43001 TUSS46502 CHOCL 

46011 COSC-MS 

46009 COSC-M

46001 COSC-O 

46010 COSC-D 

46008 COSC-LS 

46007 COSC-L

43002 TIRVA 

38022 FIALA 836020 FIALA 6

46001 TTT

15353 Knife S

15355 Knife L

15356 Knife A

46003 FUIPO

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 
• Τσοκ αέρος με διπλή παροχή για 

βαλβίδες.
• Εξωλκείς εισαγωγής και εξαγωγής 

λαστιχένιων βαλβίδων.
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ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ
EURODAiNU 

ΑΕΡΟΜΕΤΡA
RACE CAR - DAINU

ΑΕΡΟΜΕΤΡA
EUROdaimo - superdainu

ΑΕΡΟΜΕΤΡA
QUICKER - DIGITAL

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

• ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ EURODAINU 1991
• Διπλή βαθμονόμηση σε Bar (0,7-12) και σε PSI (10 - 174).
• Σωλήνα: n.1961 (150 εκ.).
• Μέγιστη πίεση πηγής αέρα: 15 bar.
• Κατάλληλο για άζωτο.

• ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 1961
• Ανταλλακτικός σωλήνας: n.1961 (150εκ.)

• ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ RACE CAR 1995
• Διπλή βαθμονόμηση σε Bar (0,5 - 3,5) και σε PSI (7-50).
• Σωλήνας: n. 1971 (60 εκ.).
• Μέγιστη πίεση πηγής αέρα: 15 bar.
• Κατάλληλο για άζωτο.
• Σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ΕΝ 12645.

• ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ Eurodaimo 1975
• Διπλή βαθμονόμηση σε Bar (0,7 - 6) και σε PSI (10-85).
• Σωλήνας: n. 1961 (150 εκ.).
• Μέγιστη πίεση πηγής αέρα: 12 bar.
• Κατάλληλο για άζωτο.

• ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ DAINU 1960
• Διπλή βαθμονόμηση σε Bar (0,5 - 12) και σε PSI (10-170)
• Σωλήνας: n. 1961 (150 εκ.).
• Μέγιστη πίεση πηγής αέρα: 15 bar.
• Κατάλληλο για άζωτο.

• ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ Superdainu 1995
• Διπλή βαθμονόμηση σε Bar (0,7 - 10) και σε PSI (10-145).
• Σωλήνας: n. 1961 (150 εκ.).
• Μέγιστη πίεση πηγής αέρα: 12 bar.
• Κατάλληλο για άζωτο.
• Σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ΕΝ 12645.

• ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ DIGITAL 1986
• Σώμα αλουμινίου με εργονομικό σχεδιασμό.
• Μπλε φωτιζόμενη οθόνη.
• Τριπλή κλίμακα: Bar (0-7), PSI (0-100), ΚPA (0-700).
• Απόκληση μέτρησης: 0.05 Bar.
• Σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ΕΝ 12645.
• Συμπεριλαμβάνονται θήκη και μπαταρίες.

• ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ QUICKER 1976
• Νέα σχεδίαση.
• Ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα.
• Διπλή βαθμονόμηση Bar (0,7-4,3) και το PSI (10-60).
• Σύμφωνο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο ΕΝ 12645.
• Συμπεριλαμβάνεται θήκη. 

30316 P EURODAINU 1991 30310 SPARE HOSE 1691

30317 RACE CAR 1995

30315 P EURODAIMO 1975

30319 DAINU 1960

30318 SUPERDAINU 1995

30321 QUICKER 1976 30322 DIGITAL 1986
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ΑΝΤΙΒΑΡΑ
ζυγοστάθμισης τροχών

ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΚΑΡΦΩΤΑ

ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ
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ΑΝΤΙΒΑΡΑ
ΚΑΡΦΩΤΑ

Υλικό κατασκευής: Pb (Μόλυβδος)
Διαθέσιμα Μεγέθη: 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 gr

Ποσότητα Συσκευασίας: 5-40gr 100 τεμ/κουτί
 45-60gr 50 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type  101	
Αντίβαρα αυτοκινήτων Pb καρφωτά για ζάντες σιδήρου.

Υλικό κατασκευής: Pb (Μόλυβδος)
Διαθέσιμα Μεγέθη: 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 gr

Ποσότητα Συσκευασίας: 5-40gr 100 τεμ/κουτί
 45-60gr 50 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type  604	
Αντίβαρα αυτοκινήτων Pb καρφωτά για ζάντες αλουμινίου.

Υλικό κατασκευής: Pb (Μόλυβδος)
Διαθέσιμα Μεγέθη: 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 gr

Ποσότητα Συσκευασίας: 5-40gr 100 τεμ/κουτί
 45-60gr 50 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type  610	
Αντίβαρα αυτοκινήτων Pb καρφωτά για ζάντες αλουμινίου με μικρό τσέρκι.

Υλικό κατασκευής: Zn (Ψευδάργυρος)
Διαθέσιμα Μεγέθη: 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 gr

Ποσότητα Συσκευασίας: 5-30gr 100 τεμ/κουτί
 35-60gr 50 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type  161	
Αντίβαρα αυτοκινήτων Zn καρφωτά για ζάντες σιδήρου.

Υλικό κατασκευής: Zn (Ψευδάργυρος)
Διαθέσιμα Μεγέθη: 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60 gr

Ποσότητα Συσκευασίας: 5-30gr 100 τεμ/κουτί
 35-60gr 50 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type  666	
Αντίβαρα αυτοκινήτων Zn καρφωτά για ζάντες σιδήρου.

Υλικό κατασκευής: Pb (Μόλυβδος)
Διαθέσιμα Μεγέθη: 10,15,20,25,30gr

Ποσότητα Συσκευασίας: 100 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type 711 + Type 781	
Αντίβαρα ζάντας και αντίβαρα ακτίνας για ζάντες μοτοσυκλετών.

Υλικό κατασκευής: Pb (Μόλυβδος)
Διαθέσιμα Μεγέθη: 50,100,150,200,250,300 gr

Ποσότητα Συσκευασίας: 10 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type 527	
Αντίβαρα φορτηγών Pb καρφωτά για ζάντες αλουμινίου από 17,5 x 5,25" 

έως 22,5 x 6,00".



29

ΑΝΤΙΒΑΡΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ

Υλικό κατασκευής : Pb (Μόλυβδος)
Διαθέσιμα Μεγέθη : 4 x 25 gr (100gr) & 4 x 50gr (200gr)

Ποσότητα Συσκευασίας: 4 x 25 gr (100gr) 50 τεμ/κουτί
4 x 50gr (200gr) 25 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type  550 + Type 551	
Αντίβαρα φορτηγών Pb αυτοκόλλητα 100 gr & 200gr αντίστοιχα, για 

ζάντες αλουμινίου , h.=7mm.

Υλικό κατασκευής : Fe(Σίδηρος)
Διαθέσιμα Μεγέθη : 4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)

Ποσότητα Συσκευασίας: 100 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type 404-02	
Αντίβαρα αυτοκινήτων Fe αυτοκόλλητα 60gr, h.4,1mm.

Υλικό κατασκευής : Fe(Σίδηρος)
Διαθέσιμα Μεγέθη : 12 x 5gr. (60gr)

Ποσότητα Συσκευασίας: 100 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type 404-01	
Αντίβαρα αυτοκινήτων Fe αυτοκόλλητα 60gr, h.4,1mm.

Υλικό κατασκευής : Pb (Μόλυβδος)
Διαθέσιμα Μεγέθη : 4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)

Ποσότητα Συσκευασίας: 100 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type 303	
Αντίβαρα αυτοκινήτων Pb αυτοκόλλητα 60gr, h.=5,0mm.

Υλικό κατασκευής : Pb (Μόλυβδος)
Διαθέσιμα Μεγέθη : 4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)

Ποσότητα Συσκευασίας: 100 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type 330	
Αντίβαρα αυτοκινήτων Pb αυτοκόλλητα χαμηλού προφίλ 

60gr, h.=3,8mm.

Υλικό κατασκευής : Pb (Μόλυβδος)
Διαθέσιμα Μεγέθη : 12 x 2,5gr (30gr) & 6 x 5gr (30gr)

Ποσότητα Συσκευασίας: 100 τεμ/κουτί

Χαρακτηριστικά: 
Type 308 + Type 799	
Αντίβαρα μοτοσυκλετών Pb αυτοκόλλητα 30gr  για ζάντες 

αλουμινίου, h.=3,8mm.

Υλικό κατασκευής : Zn (Ψευδάργυρος )
Διαθέσιμα Μεγέθη : 12 x 5gr. 

Ποσότητα Συσκευασίας: 25 τεμ/κουτί
6τεμ / κουτί

Χρώματα : λευκό /ασημί / χρωμίου / ανθρακί / μαύρο / μπλε / 
κίτρινο / πορτοκαλί / κόκκινο

Χαρακτηριστικά: 
Type 380	
Αντίβαρα αυτοκινήτων Zn αυτοκόλλητα 60gr, h.3,8mm.
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ΤΑΙΝΙΕΣ
ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

ΠΕΝΣΑ ΚΑΡΦΩΤΩΝ
ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ

ΣΦΥΡΙ
ΜΕ ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗ 

ΜΑΤΣΟΛΑ
ΜΑΥΡΗ 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ

ΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΡΟΛΩΝ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

Κωδικός Περιγραφή Χρώμα
15508 Ταινία Διπλής Όψεως 25m x 15mm Λευκή
15509 Ταινία Διπλής Όψεως 50m x 15mm Λευκή
19101 Ταινία Διπλής Όψεως 50m x 15mm Πράσινη 
19102 Ταινία Διπλής Όψεως 3m x 19mm Μπλε

ΠΕΝΣΑ ΚΑΡΦΩΤΩΝ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ		

Κωδικός Περιγραφή
BWT-01 Πένσα - αποκολλητής καρφωτών αντιβάρων 

ΣΦΥΡΙ  

Κωδικός Περιγραφή
BWT-02 Σφυρί με αποκολλητή καρφωτών αντιβάρων 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ	  

Κωδικός Περιγραφή
BWT-01 Πλαστικός αποκολλητής αυτοκόλλητων αντιβάρων 

Κωδικός Περιγραφή
30698 Ματσόλα μαύρη, d.40mm 

Κωδικός Περιγραφή
TYPE 2800 Κλειστή θήκη αντιβάρων

Κωδικός Περιγραφή
MASTER-CUT Θήκη ρολού αντιβάρων 

Κωδικός Περιγραφή
FLOOR STAND Θήκη ρολού αντιβάρων δαπέδου 
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ΠΑΣΤΕΣ
μονταρίσματος ελαστικών

ΠΑΣΤΕΣ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΕΛΑ
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ΠΑΣΤΕΣ
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΙΝΕΛΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Πάστα μονταρίσματος - ξεμοντα-
ρίσματος ελαστικών, ειδική για 
RUN FLAT και TUBELLES ελαστικά.

• Πάστα μονταρίσματος - ξεμο-
νταρίσματος, από φυσικό λίπος 
ειδική για ελαστικά επιβατηγών 
& moto.

• Πάστα μονταρίσματος και 
στεγανοποίησης ελαστικών, 
ειδική για παραμορφωμένες και 
σκουριασμένες ζάντες.

• Πάστα μονταρίσματος και 
στεγανοποίησης ελαστικών, 
ειδική για ελαστικά φορτηγών, 
φορτωτών, χωματουργικών.

• Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος πράσινη, 
γενικής χρήσης. Προστατεύει 
το χείλος του ελαστικού κατά το 
μοντάρισμα και το ξεμοντάρισμα.

• Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος από φυσικό 
λίπος, φορτηγών, φορτωτών, 
χωματουργικών.

• Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος μαύρη, ειδική 
για ελαστικά μοτοσυκλετών, 
επιβατικών και φορτηγών.

• Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος λευκή , ειδική 
για ελαστικά μοτοσυκλετών, 
επιβατικών και φορτηγών.

• Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος ελαστικών, 
υδατοδιαλυτή, μεγάλης διάρκειας 
κατάλληλη για όλα τα ελαστικά.

• Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος κίτρινη , 
ειδικά σχεδιασμένη για ελαστικά 
φορτηγών, αγροτικών και 
χωματουργικών ελαστικών.

• Διάφορα πινέλα.

Κωδικός Συσκευασία
60114 1 kg
60114 4 kg

Κωδικός Συσκευασία
60514 4 kg

Κωδικός Συσκευασία
60211 1 kg
60214 4 kg

Κωδικός Συσκευασία
60614R 4 kg

Κωδικός Συσκευασία
60614G 4 kg

Κωδικός Συσκευασία
60311 1 kg
60314 4 kg

Κωδικός Συσκευασία
60414 4 kg

Κωδικός Συσκευασία
60514 4 kg

Κωδικός Συσκευασία
60712 1 kg
60713 3 kg
60715 5 kg

Κωδικός Συσκευασία
60814 4 kg

Κωδικός Περιγραφή
220415 Πινέλο χοντρό με ξύλινη λαβή
220515 Πινέλο ψιλό με ξύλινη λαβή
220115 Πινέλο ίσο με πλαστική λαβή 220115 220515 220415
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
 για βουλκανιζατέρ

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VIDEO & DIGITAL

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ MOTO

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

COMPRESSOR 

ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ & ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ & ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΕΣ ΑΕΡΟΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ
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ER100
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VIDEO

ER85
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VIDEO

ER70
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VIDEO

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Η κορυφαία επιλογή. Αυτόματη ζυγοστάθ-
μιση και διαγνωστικό κέντρο τροχού μαζί. 
Νέο εργονομικό design, με χώρο για να 
εργαστεί ο χειριστής μέσα στη ζάντα.

• Αυτόματη μέτρηση ζάντας με laser με ένα 
γρήγορο και απλό γύρισμα. Συμπεριλαμ-
βάνει BPC - EWW - εκκεντρότητα ζάντας - 
εκκεντρότητα ελαστικού - μέτρηση βάθους 
πέλματος - επιλογή τροχού (δείχνει την κα-
λύτερη θέση του τροχού επί του οχήματος).

• Αυτόματο σταμάτημα και τοποθέτηση του 
αντίβαρου με την ένδειξη laser.

• Led φως για να φωτίζει εσωτερικά τη ζάντα.
• TFT οθόνη αφής.
• Λογισμικό για στατιστικές αντίβαρων.
• Μέτρηση κωνικότητας.

• Εκτυπωτής για τα αποτελέσματα της ζυγο-
στάθμισης.

• Μονοφασική παροχή ρεύματος 230V 50Hz. 
• Συμπεριλαμβάνεται  σετ με αντάπτο-

ρες UC20-SE2 “41FF52768”  για μοντέλα 
ζυγοσταθμίσεων με κλείδωμα τροχού με 
πεπιεσμένο αέρα: 3 κώνους Ø 45 ÷ 110mm 
+ κώνος κλειδώματος (UC20-SE2), μετρητής 
πλάτους ελαστικού, 60g αντίβαρο για καλι-
μπράρισμα και πένσα αντίβαρων.

• Συμπεριλαμβάνεται  σετ με αντάπτορες 
UC20-SE2 “41FF52768”  για μοντέλα ζυγο-
σταθμίσεων με κλείδωμα τροχού με πεπι-
εσμένο αέρα: 3 κώνους Ø 45 ÷ 110mm + 
κώνος κλειδώματος (UC20-SE2), μετρητής 
πλάτους ελαστικού, 60g αντίβαρο για 
καλιμπράρισμα και πένσα αντίβαρων.

• Συμπεριλαμβάνεται  σετ με UC20/2 GL40 
“41FF83149” με 3 κώνους Ø 45 ÷ 110mm 
+ GL40 γρήγορο παξιμάδι. Μετρητής 
πλάτους ελαστικού, 60g αντίβαρο για 
καλιμπράρισμα και πένσα αντίβαρων.

• Καινοτόμο Ιταλικό design.
• Βίντεο οθόνη αφής.
• 3D μέτρηση αυτόματα (απόστασης, 

διαμέτρου και LA Sonar για μέτρηση 
πλάτους και  EMS Sonar για μέτρηση 
εκκεντρότητας του τροχού).

• WBA για καλύτερη πρόσβαση εντός του 
τροχού (ευρύ χώρο για να εργαστεί ο 
χρήστης).

• Laser που δείχνει που ακριβώς πρέπει να 
τοποθετηθεί το αντίβαρο.

• Αυτόματο φρένο.
• Led φως για να φωτίζει εσωτερικά τη 

ζάντα.
• Αυτόματη μέτρηση ζάντας έως 30" με 

αυτόματο κλείδωμα.
• Μονοφασική παροχή ρεύματος 230V 

50Hz. 

• Πρωτοποριακή σχεδίαση.
• Βίντεο οθόνη αφής.
• 3D μέτρηση αυτόματα (απόστασης, 

διαμέτρου και LA Sonar για μέτρηση 
πλάτους).

• WBA για καλύτερη πρόσβαση εντός του 
τροχού (ευρύ χώρο για να εργαστεί ο 
χρήστης).

• Laser που δείχνει που ακριβώς πρέπει να 
τοποθετηθεί το αντίβαρο.

• Αυτόματο φρένο.
• Led φως για να φωτίζει εσωτερικά τη 

ζάντα.
• Αυτόματη μέτρηση ζάντας έως 30" με 

αυτόματο κλείδωμα.
• Μονοφασική παροχή ρεύματος 230V 

50Hz. 
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ER80
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ DIGITAL

ER60
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ DIGITAL

K12
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ DIGITAL

K10
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ DIGITAL

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Συμπεριλαμβάνεται  σετ με UC20/2 GL40 
“41FF83149” με 3 κώνους Ø 45 ÷ 110mm 
+ GL40 γρήγορο παξιμάδι. Μετρητής 
πλάτους ελαστικού, 60g αντίβαρο για 
καλιμπράρισμα και πένσα αντίβαρων.

• Συμπεριλαμβάνεται  σετ με UC20/2 GL40 
“41FF83149” με 3 κώνους Ø 45 ÷ 110mm 
+ GL40 γρήγορο παξιμάδι. Μετρητής 
πλάτους ελαστικού, 60g αντίβαρο για 
καλιμπράρισμα και πένσα αντίβαρων.

• Το καπάκι - κάλυμμα διαθέτει μικροτσίπ.
• Μηχανικό πετάλ φρένου.
• Μονοφασική παροχή ρεύματος 230V 50Hz. 
• Συμπεριλαμβάνεται  σετ με UC20/2 GLM40 

“41FF83149” με 3 κώνους Ø 45 ÷ 110mm 
+ GL40 γρήγορο παξιμάδι. Μετρητής 
πλάτους ελαστικού, 60g αντίβαρο για καλι-
μπράρισμα και πένσα αντίβαρων.

• Νέα ένδειξη βάρους.
• Μονοφασική παροχή ρεύματος 230V 50Hz. 
• Συμπεριλαμβάνεται  σετ με UC20/2 GLM40 

“41FF83149” με 3 κώνους Ø 45 ÷ 110mm 
+ GL40 γρήγορο παξιμάδι. Μετρητής 
πλάτους ελαστικού, 60g αντίβαρο για καλι-
μπράρισμα και πένσα αντίβαρων.

• Καινοτόμος και εργονομικός σχεδιασμός.
• Επαναστατική οθόνη αφής.
• 3D μέτρηση (απόστασης , διαμέτρου και 

LA Sonar για μέτρηση πλάτους ζάντας).
• WBA - Wheel Best Access (ευρύ χώρο για 

να εργαστεί ο χρήστης μέσα στη ζάντα).
• Αυτόματη πέδηση και τοποθέτηση αντι-

βάρου με την υπόδειξη ακτίνας laser.
• Led φως για να φωτίζει εσωτερικά τη 

ζάντα.
• Αυτόματη μέτρηση ζάντας έως 30".
• Μονοφασική παροχή ρεύματος 230V 

50Hz. 

• Digitar ζυγοστάθμιση με αυτόματο γύρι-
σμα. Για επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά 
φορτηγά και 4x4.

• Χαμηλής ταχύτητας ζυγοστάθμιση.
• Μέτρηση ζάντας έως και 28" ζάντας.
• Νέα οθόνη matrix που κάνει το χειριστή 

να έχει μια πολύ εύκολη χρήση του 
μηχανήματος.

• Το καπάκι - κάλυμμα διαθέτει μικροτσίπ.
• Αυτόματη πέδηση και τοποθέτηση αντί-

βαρου με την υπόδειξη laser.
• Μονοφασική παροχή ρεύματος 230V 

50Hz. 

• Ζυγοστάθμιση με αυτόματο γύρισμα 
τροχού. Για επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά 
φορτηγά και 4x4.

• Χαμηλής ταχύτητας ζυγοστάθμιση.
• Αυτόματη μέτρηση απόστασης και διαμέ-

τρου ζάντας.
• Νέα οθόνη matrix που κάνει το χειριστή να 

έχει μια πολύ εύκολη χρήση του μηχανή-
ματος.

• Αυτόματο σταμάτημα στην θέση που 
πρέπει να τοποθετηθεί το αντίβαρο.

• Νέο style για την Κ10.
• Ζυγοστάθμιση με αυτόματο γύρισμα 

τροχού. Για επιβατικά αυτοκίνητα, ελαφρά 
φορτηγά και 4x4.

• Εξαιρετικά μικρός χρόνος γυρίσματος του 
τροχού χάρη στο σύστημα VDD.

• Χαμηλής ταχύτητας ζυγοστάθμιση.
• Νέα οθόνη matrix που κάνει το χειριστή να 

έχει μια πολύ εύκολη χρήση του μηχανή-
ματος.



K22
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΜΟΤΟ DIGITAL

CEMB
ZERO WEIGHT

QX FIT
CEMB

CEMB
ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΡΟΧΟΥ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

Μηχανήματα για βουλκανιζατέρ

36

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

• Ειδική digital ζυγοστάθμιση για τροχούς μοτοσυκλέτας.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για στάνταρ τροχούς moto, 

για πίσω μεγάλους τροχούς moto, και για τροχούς 
scooter.

• Αυτόματο γύρισμα τροχού.
• Προσομοιώνει το ελαστικό και τη ζάντα σαν να είναι 

στη οδήγηση.
• Εξαλείφει τις πολύ μικρές ανακρίβειας του βάρους.
• Αυτόματη μέτρηση απόστασης και διαμέτρου. 
• Μονοφασική παροχή ρεύματος 230V 50Hz.

• Επαγγελματικό αυτόματο ανυ-
ψωτικό τροχού. 

• Μηδενική επίδραση βάρους.
• Εξαιρετικά γρήγορο.
• Μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε 

ζυγοστάθμιση με κάλυμμα 
τροχού.

• Αντοχή βάρους 80Kg.

• QX σύστημα μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος χωρίς 
λεβιέ για στάνταρ, χαμηλού προφίλ και run flat ελαστικά.

• Kit ανταπτόρων με τρεις κώνους  45 ÷ 100 mm 
και καπάκι GL40 / GLM 40 / SE2 αντίστοιχα.

• Για ζάντες 3, 4, 5, 6 μπουλονιών με ή χωρίς την 
κεντρική τρύπα. 

• Εσωτερικό διπλό κεντράρισμα της ζάντας για 
υψηλή προστασία ( 95 ÷ 210 mm).

UC20/2 GL40 UC20/2 GLM40 UC20/SE2 UH20/2



Matic 750
Yπεραυτόματος ξεμονταριστής ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

SM955
Yπεραυτόματος ξεμονταριστής ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

SM935
Yπεραυτόματος ξεμονταριστής ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

SM928
αυτόματος ξεμονταριστής ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Yπεραυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών αυτοκινήτων για τους συμβατικούς τροχούς, ελα-
στικά χαμηλού προφίλ και run-flat, αυτοκίνητων και τα ελαφρών φορτηγών, από 10" έως 34".

Yπεραυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών για τους συμβατικούς τροχούς, ελαστικά 
χαμηλού προφίλ και run-flat, αυτοκίνητων και τα ελαφρών φορτηγών, από 10 "έως 28".

Υπεραυτόματος ξεμονταριστής βαρέως τύπου.

Αυτόματος ξεμονταριστής με προς τα πίσω γύρισμα κεφαλής. Για ζάντες από 10 "έως 24".

• Bοηθητικό μπράτσο. 
• Διπλοί δίσκοι αποκόλλησης του ελαστι-

κού από τη ζάντα. 
• Καινοτόμος συναρμολόγηση /αποσυ-

ναρμολόγηση συσκευής QX FIT. 
• Σύστημα κλειδώματος αέρος με κώνο 

κεντραρίσματος. 
• Αναλογικό μανόμετρο. 
• Πάστα μονταρίσματος και πινέλο.

• UHP συσκευή 
• Νέο σύστημα αποκόλλησης του ελαστι-

κού από τη ζάντα "Smart Blade".  
• Καινοτόμος συναρμολόγηση /αποσυ-

ναρμολόγηση συσκευής QX FIT. 
• Γρήγορη τοποθέτηση του τροχού.
• Αναλογικό μανόμετρο. 
• Πάστα μονταρίσματος και πινέλο.
• Λεβιές και πλαστική θήκη λεβιέ.

• Διπλής ταχύτητας λειτουργίας 
• Χειροκίνητο μπράτσο, 
• Πλατό για ζάντες εως  22" (μέγιστο 

βάθος τροχού 15 ").
• Αναλογικό μανόμετρο Michelin.
• Λεβιές. 
• Πάστα μονταρίσματος. 
• Ρυθμιστής πίεσης ελαστικού με το 

μανόμετρο.

• Λεβιές. 
• Πάστα μονταρίσματος και πινέλο.
• Σετ πλαστικά προστατευτικά νυχιών .
• Τριφασική παροχή ρεύματος 230 ή 400 

Volt, 50 ή 60 Hz.

• Λεβιές και πλαστική θήκη λεβιέ.
• Προστατευτικό αλουμινένιων ζαντών.
• Μονοφασική παροχή ρεύματος 230V, 50 

ή 60 Hz.

• Προστατευτικό αλουμινένιων ζαντών.
• Σετ πλαστικά προστατευτικά νυχιών.
• Μονοφασική παροχή ρεύματος 230V,  

50 ή 60 Hz.

• Σετ πλαστικά προστατευτικά νυχιών. 
• Τριφασική παροχή ρεύματος 230 ή 400 

Volt, 50 ή 60 Hz.



DWA3400
3D ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

DWA1000
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Μηχανήματα για βουλκανιζατέρ
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Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Ο εξοπλισμός της βασικής έκδοσης συμπεριλαμβάνει: 

Ο εξοπλισμός της βασικής έκδοσης συμπεριλαμβάνει: 

3D ευθυγράμμιση για αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά, 
με την κινητή κάμερα αυτόματα ρυθμιζόμενη ανάλογα με 
ύψος ανύψωσης.

Ευθυγράμμιση για αυτοκίνητα με 8 CCD σένσορες, ολο-
κληρωμένη DWA καμπίνα (Με υπολογιστή, με λειτουργικό 
σύστημα Windows, έγχρωμο εκτυπωτή, 19” TFT οθόνη, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι) κεφαλές σύνδεσης με σύστημα 
bluetooth. 

• Καμπίνα (Με υπολογιστή λειτουργικού συστήματος 
Windows, έγχρωμο εκτυπωτή, 19” TFT οθόνη, πληκτρολόγιο, 
ποντίκι).

• 4 αράχνες για ζάντες 12”-24”. 
• Κινητή κάμερα με αισθητήρα 3D.
• Δυο πιάτα για το ανυψωτικό. 
• Πετάλ κλειδώματος φρένου & τιμονιού.
• Λειτουργικό σύστημα και database για την ευθυγράμμιση.

• Δύο μηχανικά πιάτα για το ανυψωτικό.
• Τέσσερεις κεφαλές με μπαταρίες λιθίου.
• 4 αράχνες για ζάντες 12”-24”.
• Σετ μεταλλικά νύχια για σιδερένιες και αλουμινίου ζάντες,  
• Πετάλ κλειδώματος φρένου & τιμονιού.
• Λειτουργικό σύστημα και database για την ευθυγράμμιση.



SM27T
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

CEMB SM56T
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ, 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ & ΤΑΚΤΟΡΩΝ

C206
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ DIGITAL

C218
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ VIDEO

L88
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ DIGITAL
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Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Αυτόματος ξεμονταριστής για τροχούς 
φορτηγών και λεοφωρείων 13" ÷ 27".

• Διπλής ταχύτητας ,διπλής κατεύθυνσης, 
υδραυλικός, με αυτόματο κεντράρισμα 
και κινητή μονάδα ελέγχου.

• Λεβιές.
• Ανυψωτικό τροχού. 

• Πένσα - Stopper ζάντας μεγάλων 
οχημάτων.

• Αυτόματος ξεμονταριστής για τροχούς 
φορτηγών, λεωφορείων, χωματουργικών 
και τακτόρων 14" ÷ 46" (με επέκταση 
μέχρι 56").

• Διπλής ταχύτητας ,διπλής κατεύθυνσης, 
υδραυλικός, με αυτόματο κεντράρισμα 
και κινητή μονάδα ελέγχου.

•	 Λεβιές.
•	 Ανυψωτικό τροχού. 
•	 Πένσα - Stopper ζάντας μεγάλων 

οχημάτων.

• Χειροκίνητη ζυγοστάθμιση, ιδιαίτερα 
κατάλληλη για κινητό συνεργείο Digital.

• Ζυγοστάθμιση για κάθε τροχό φορτηγού 
ή λεωφορείου (εκτός αυτοκινήτων, 
ελαφρών φορτηγών και 4x4 ) 
χειροκίνητη ιδιαίτερα κατάλληλη για 
κινητό συνεργείο χάρη στο περιορισμένο 
βάρος και στις μικρές διαστάσεις της.

• Τριφασική παροχή ρεύματος 
(προαιρετικά  είτε από 12/24 V AC 
μπαταρία, είτε από μπαταρία ελαφρού 
φορτηγού, είτε από σταθερή παροχή 
ρεύματος 220 V AC).

• Ζυγοστάθμιση ελαστικών φορτηγών  
με 17 "TFT οθόνη, 3D γραφικά και 256 
συνδυασμό χρωμάτων.

• Ανυψωτικό ελαστικού. 
• Αυτόματη μέτρηση τροχού (απόστασης 

και διαμέτρου) με ένα γύρισμα του 
τροχού. 

• Φρένο με πεπιεσμένο αέρα για εύκολη 
τοποθέτηση του αντίβαρου στο 
ελαστικό.

• Προαιρετικό σύστημα Sonar ΕΜΣ για 
ακτινική μέτρηση.

• Μονοφασική παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος 230V 50Hz.

• Ζυγοστάθμιση για τροχούς αυτοκίνητων, 
ελαφρών φορτηγών, φορτηγών και 
λεωφορείων. Γρήγορη και απλή χρήση 
χάρη  στο μικροεπεξεργαστή και 
φωτοκύτταρο εξασφαλίζοντας απλότητα 
στη χρήση, ταχύτητα και ακρίβεια.

• Τέλεια ζυγοστάθμιση σε 2 περιστροφές 
ανά τροχό ακόμη και στην περίπτωση 

των πλέον Sport οχημάτων.
• Τριφασική παροχή ρεύματος 220 ή 380 ή 

440 V - 50 ή 60Hz.



Κωδικός Mοντέλο Lt Lt/min Hp rpm bar max
99G101 MOTO C25/150/7Hp 150 501 7 1215 11 σταθερό
99G105 MOTO C25/150/7Hp/15Bar 150 413 7 1000 15 σταθερό
99G043 MOTO C17/200/6Hp 200 385 6 1200 11 τροχήλατο
99G053 MOTO C25/200/7Hp 200 501 7 1215 11 τροχήλατο

99G104.1 MOTO C28/150/9Hp 150 644 6 1400 11 τροχήλατο

Κωδικός Mοντέλο Lt Lt/min Hp rpm bar max
99K115 COMBI C 17/300/3 MON. 270 450 3 1400 10
99K118 COMBI C 25/300/4 ΤΡΙΦ. 270 495 4 1200 11
99K201 COMBI C 25/500/5,5 ΤΡΙΦ. 500 578 5,5 1400 11
99K206 COMBI C 30/500/7,5 ΤΡΙΦ. 500 1018 7,5 1400 11
99K207 COMBI C 50/500/10 ΤΡΙΦ. 500 1074 10 1000 11

Κωδικός Mοντέλο cm dbA Lt/min Hp rpm bar max
99KS07 SILENT 1 250CC 70X62X110 C-11 60 220 2 MΟΝ. 1000 10
99KS09 SILENT 1 350CC 70X62X110 C-17 63 320 3 MΟΝ. 1000 10
99KS02 SILENT 2 851SD ΥΔ* 85X62X110 C-30 68 727 7,5/5,5T. 1000 11
99KS03 SILENT 2 1100SD ΥΔ* 85X62X110 C-50 68 1074 10/7,5T. 1000 11

Κωδικός Mοντέλο  inch cc
801202 AL20 - F02 1/4’’ 29
801203 AL30 - F03 3/8’’ 50
801204 AL40 - F04 1/2’’ 130
801205 AL50 - F06 3/4’’ 130
801206 AL60 - F10 1’’ 130

Κωδικός Mοντέλο  inch cc
800101 AW 111-F02 1/4’’ 15
801302 AW 20-F02 1/4’’ 15
801303 AW 30-F03 3/8’’ 20
801304 AW 40-F04 1/2’’ 45

Κωδικός Mοντέλο Φιλτρορυθμιστής Λιπαντήρας Σύνδεσμοι
801502 AC 20A 1/4’’ AW 20 AL 20 Y20T
801501 AC 30A 3/8’’ AW30 AL 30 Y30T
801503 AC 40A 1/2’’ AW 40 AL 40 Y40T

Μηχανήματα για βουλκανιζατέρ
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ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΛΙΠΑΝΤΗΡΕΣ
SMC

ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΕΣ
SMC

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ
ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗΣ - ΛΙΠΑΝΤΗΡΑΣ SMC

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά:  

• Από 2 έως 15 Hp για εφαρμογές όπου η χαμηλή στάθμη θορύβου & η απόδοση 
είναι εξίσου απαραίτητες. 

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΟΙ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ

• Λιπαίνουν αξιόπιστα τα στοιχεία των εργαλείων.
• Όλοι οι λιπαντήρες διαθέτουν προφυλακτήρα δοχείου.
• Μεγ. πίεση εισόδου / λειτουργίας (Bar): 15/9,9.
• Θερμ. λειτουργίας (0C): 5-60 λιπαντικό: ISO VG32.

• Φιλτράρουν τον πεπιεσμένο αέρα και ρυθμίζουν την 
πίεση εξόδου. Οι προδιαγραφές κατασκευής εγγυώνται 
σταθερή απόδοση. Οι φιλτρορυθμιστές SMC διαθέτουν 
προφυλακτήρα δοχείου.

• Συναρμολογημένα με ειδικούς συνδέσμους, τα συγκροτήματα προπαρασκευαστών είναι συνδυα-
σμοί φιλτρορυθμιστή, λιπαντήρα και συνδέσμου “Τ” χωρίς μανόμετρο. Οι προπαρασκευαστές SMC 
κατακρατούν στο στοιχείο τους τα υγρά σωματίδια εξασφαλίζοντας καλή ποιότητα πεπιεσμένου 
αέρα. Παράλληλα λιπαίνουν αξιόπιστα τα στοιχεία των εργαλείων - μηχανών. 



Κωδικός Εσωτ. mm Εξωτ. mm Πίεση bar Μήκος
Τ6/14 6 14 20 50
Τ8/15 8 15 20 50

Τ10/16 10 16 20 50
Τ13/23 13 23 20 50

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος / Έξοδος Εσωτερική Διάμετρος mm Μήκος καλωδίου m Πίεση bar αέρας / νερό
804200 ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΗ ΑΕΡΟΣ 9m 1/4" 8 9 10 max 400c
821100 ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΗ ΑΕΡΟΣ 15m 1/4" 8 15 15 max 400c
821300 ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΗ ΑΕΡΟΣ 15m 3/8" 10 14+1 15 max 400c
880200 ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΗ ΑΕΡΟΣ 15m 1/2" 12 15+1 15 max 400c
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ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΕΣ ΑΕΡΟΣ

ΣΩΛΗΝΕΣ
ΑΕΡΟΣ

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Σωλήνες αέρος Capital Ιταλίας, υψηλής ποιότητας.  
• Εύκαμπτο PVC με πολυεστερική ενίσχυση. 
• Διατίθενται σε χρώμα: μαύρο & μπλε.

• Αυτόματες σωληνοθήκες αέρος και 
νερού Mavel Ιταλίας. 

• Βοηθούν στο να μην μπερδεύονται οι 
σωλήνες αέρος στον χώρο εργασίας. 

• Στερεώνονται είτε στον τοίχο είτε στο 
ταβάνι.

804200 821100 821300 880200



 Κωδικός  A  HEX  L  L1  D
 RE 7211  0.25  22  39  9  25
 RE 7212  0.38  22  41  9  25
 RE 7213  0.50  22  44  12  25

 Κωδικός  A  HEX  L  L1  D
RE 7221  0.25  22  41  9  25
RE 7222  0.38  22  41  9  25
RE 7223  0.50  24  44  10  25

 Κωδικός  A  HEX  L  L1  D
RE 7138  8.00  21  58  25  25

 Κωδικός  A  HEX  L  L1  D
RE 52313  mm  13  86  25  35

 Κωδικός  A  HEX  L  L1  D
RE 5223  1/2"  30  83  23  35

 Κωδικός  A  HEX  L  L1  D
RE 5213  0.50  30  76,5  12  35

 Κωδικός  A  HEX  L  L1
RE 7111  0.25  17  33  9

 Κωδικός  A  HEX  L  L1
RE 5113  1/2"  22  60  17

 Κωδικός  A  HEX  L  L1
 RE 7121  0.25  17  33  10

 Κωδικός  A  HEX  L  L1
 RE 5123  1/2" 25 50  10

 Κωδικός  A  HEX  L  L1
 RE 7138  8.00  48  25  12

 Κωδικός  A  HEX  L  L1
RE 51313  13  62  25  17

Μηχανήματα για βουλκανιζατέρ
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ - ΡΑΚΟΡ
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

ΣΕΙΡΑ 26 ΣΕΙΡΑ 37

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

αρσενικοι αρσενικοι

αρσενικοι αρσενικοι

ΘΥΛΗΚΟΙ ΘΥΛΗΚΟΙ

ΘΥΛΗΚΟΙ ΘΥΛΗΚΟΙ

ΜΕ ΟΥΡΑ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΜΕ ΟΥΡΑ ΜΕ ΟΥΡΑ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
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ΓΡΥΛΟΙ 
& ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΑΕΡΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΧΕΙΡΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

STAND - ΤΡΙΠΟΔΑ

ΓΡΥΛΟΙ ΑΕΡΟΣ ΜΕ ΦΟΥΣΚΕΣ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (SCISSOR)

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΔΙΚΟΛΩΝΑ & ΤΕΤΡΑΚΟΛΩΝΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ MOTO & ATV

STAND MOTO
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1o 2o 3o 4o 5o

Ικανότητα ανύψωσης τόνοι 50 25 - - -

Βάρος Kg 97

Πίεση αέρα κατά τη 
λειτουργία ATM 10,5 ÷ 12

1o 2o 3o 4o 5o

Ικανότητα ανύψωσης τόνοι 30 18 - - -

Βάρος Kg 37

Πίεση αέρα κατά τη 
λειτουργία ATM 9 ÷ 12

1o 2o 3o 4o 5o

Ικανότητα ανύψωσης τόνοι 30 15 - - -

Βάρος Kg 28

Πίεση αέρα κατά τη 
λειτουργία ATM 9 ÷ 12

1o 2o 3o 4o 5o

Ικανότητα ανύψωσης τόνοι 60 40 20 - -

Βάρος Kg 92

Πίεση αέρα κατά τη 
λειτουργία ATM 10,5 ÷ 12

1o 2o 3o 4o 5o

Ικανότητα ανύψωσης τόνοι 33 18 10 - -

Βάρος Kg 44

Πίεση αέρα κατά τη 
λειτουργία ATM 9 ÷ 12

1o 2o 3o 4o 5o

Ικανότητα ανύψωσης τόνοι 25 - - - -

Βάρος Kg 42

Πίεση αέρα κατά τη 
λειτουργία ATM 8 ÷ 12

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ
ΑΕΡΟΣ

P 302

P 182 C

P 102

P 303 N

P 103

P 250 C

P 302

P 182 C

P 102

P 303 N

P 103 

P 250 C
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Κωδικός Ικανότητα
ανύψωσης (ton)

Μέγιστο 
βάρος (mm)

Βάρος 
(kg) A B C D E

110/A 1 6,50 2 - - - - -
110/B 3,5 7,50 5 - - - - -

112 1,2 345 35 1580 650 135 200 525
112/C 1,2 370 59 1840 350 145 210 800
112/D 1,5 370 60 1840 350 145 210 800

113 1,5 315 45 1900 1190 130 175 520
114 2 325 52 2100 1260 130 175 520
116 3 325 56 2100 1280 140 185 520
118 5 360 80 2360 1530 155 195 550
119 1,5 340 78 2500 1670 130 195 850
122 10 445 148 2800 1880 215 265 630

122/A 12 445 153 2800 1890 220 270 630
123 15 450 176 3000 2030 230 280 630
128 15 245 + 150 10 - - - - -
129 20 285 + 165 18 - - - - -
130 30 295 + 165 25 - - - - -

1130XR 1,5 360 50 2120 1320 100 - 510
3000 2 360 36 1520 660 95 200 480

Κωδικός Ικανότητα ανύψωσης 
(ton)

Ύψος 
εμβόλου (mm)

Βάρος (kg)

J2 2 345 14
J3 2 480 16

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ
ΧΕΙΡΟΣ

STANDS
ΤΡΙΠΟΔΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

ΓΡΥΛΟΙ ΑΕΡΟΣ
ΜΕ ΦΟΥΣΚΕΣ

112/C

118/A

123

124

3000

110/A 110/B 128

J2

J3

129 130

1130/XR

B
A

C

E

D
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
STRATOS SRM-SRE

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
SATURNUS 40NGL

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  
SATURNUS 36R

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Extra χαμηλού προφιλ ανυψωτικο Scissor STRATOS SRM-
SRE 3,2Τ -3,5Τ.

• Εύκολο στο χειρισμό κίνησης ανεβάσματος-κατεβάσμα-
τος των ραμπών.  

• Υδραυλικός συγχρονισμός των πλατφόρμων. 
• Βαλβίδα ασφαλείας υπερφόρτωσης. 
• Βαλβίδα ασφαλείας σε περίπτωση ξαφνικής απώλειας της 

πίεσης. 
• Αυτόματο χειριστήριο χαμηλώματος. 
• "Dead man" χειριστήριο 24V. 
• Σετ 4 ελαστικά τακάκια. 
• Ήχος για τελευταίο τμήμα της καθόδου.

• Extra χαμηλού προφιλ ανυψωτικό                                        
Scissor STRATOS SRM-SRE 36R 3,6R.

• Υδραυλικός συγχρονισμός των πλατφόρμων.
• Υδραυλικός ελέγχος υπερφόρτωσης.
• 4 ανεξάρτητα υδραυλικά κυκλώματα ασφαλείας. 
• Μηχανική καστάνια ασφαλείας σχετικά με την άρση του 

δεύτερου ανυψωτικού. 
• Ιδανικό για ευθυγραμμίσεις. 
• "Dead man" χειριστήριο 24V. 
• Σετ 4 ελαστικά τακάκια (για τις εκδόσεις LT και ATLT). 
• Ήχος για τελευταίο τμήμα της καθόδου.

• Ηλεκτρο-υδραυλικό ανυψωτικό αυτοκινήτων 
   Scissor SATURNUS 40NGL 4,0T.
• Υδραυλικός συγχρονισμός των πλατφόρμων. 
• Βαλβίδα ασφαλείας υπερφόρτωσης. 
• Βαλβίδα ασφαλείας σε περίπτωση ξαφνικής απώλειας της 

πίεσης.
• Υδραυλικό σύστημα ασφαλείας που αποτελείται από 2 

ανεξάρτητα υδραυλικά συστήματα λειτουργίας. 
• "Dead man" χειριστήριο 24V.

Ικανότητα ανύψωσης 3200 - 3500 kg
Βάρος 730 - 750 kg

Χρόνος πλήρους πτώσης 35 / 40 s
Μέγιστο ύψος 1945 mm

Μοτέρ 2,2 Kw - 230 - 400 V/50Hz 3ph

Ικανότητα ανύψωσης 4000 kg
Βάρος 1600 kg

Χρόνος πλήρους πτώσης 50 s
Μέγιστο ύψος 2180 mm

Μοτέρ 3 Kw - 230 - 400 V/50Hz 3ph

Ικανότητα ανύψωσης 3600 kg
Βάρος 1500 - 1200 kg

Χρόνος πλήρους πτώσης 45 / 50 s
Μέγιστο ύψος 1920 mm

Μοτέρ 3 Kw - 230 - 400 V/50Hz 3ph
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
280 A

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑΕΡΟΣ 
260 A

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 
300 S

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Ηλεκτρο-μηχανικό  δικόλωνο  ανυψωτικό Asymmetric 280A 2,8 T
• Ανυψωτικό με αυτοφερόμενη βάση για πιο εύκολη εγκατάσταση 

σε επιφάνειες χαμηλής ποιότητας. 
• Τακάκια ύψους 90 mm. μόνο. Τρία επίπεδα μικρού και μεγάλου 

ανοίγματος των χεριών, επιτρέπουν την ασύμμετρη φόρτωση 
μεγάλου εύρους οχημάτων, συνιστάται για την off-road οχήματα. 

• Υψηλή αντίσταση στην αλυσίδα μετάδοσης, προ-τεντωμένο, με 
τη συσκευή ελέγχου της ασφάλειας κατά την χαλαρότητα. 

• Μόνιμη και αυτόματη λίπανση βίδας. 
• Λειτουργία: ηλεκτρομηχανικά.

• Αερο-ανυψωτικό για καταστήματα ελαστικών 260Α 2,5Τ.
• Δύο ταχυτήτων σύστημα ράμπας.
• Εύκολο στην εγκατάσταση.
• Επιτρέπεται μόνο η λειτουργία του με σύνδεση στον αέρα.
• Σχεδιασμένο για βουλκανιζατέρ αφού επιτρέπει στον χρήστη την 

εύκολη και γρήγορη αφαίρεση των τροχών από το όχημα.  

• Ηλεκτρο-μηχανικό  δικόλωνο  ανυψωτικό χωρίς βάση 300 S 3,0Τ.
• Τα καλώδια σύνδεσης μπορούν να στερεωθούν στην οροφή ή 

στο πάτωμα.
• Ηλεκτρονικός συγχρονισμός για να κρατείται το όχημα σε μέγιστο 

ύψος 24 mm από το δάπεδο.
• Υψηλή αντίσταση στην αλυσίδα μετάδοσης, προ-τεντωμένο, με 

τη συσκευή ελέγχου της ασφάλειας κατά την χαλαρότητα. 
• Μόνιμη και αυτόματη λίπανση βίδας. 
• Λειτουργία: ηλεκτρομηχανικά.

Ικανότητα ανύψωσης 2800 kg
Βάρος 620 kg

Χρόνος πλήρους πτώσης 55 s
Μέγιστο ύψος 1890 mm

Μοτέρ 4 Kw - 230 - 400 V/50Hz 3ph

Ικανότητα ανύψωσης 2500 kg
Βάρος 330 kg

Χρόνος πλήρους πτώσης 15 s
Μέγιστο ύψος 500 mm

Μοτέρ 10/12 bar

Ικανότητα ανύψωσης 3000 kg
Βάρος 600 kg

Χρόνος πλήρους πτώσης 55 s
Μέγιστο ύψος 1885 mm

Μοτέρ 2 X 2,6Kw - 230 - 400 V/50Hz 3ph
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΜΟΤΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
WML 350C

STAND MOTO 561
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ

STAND MOTO 562
ΠΙΣΩ ΤΡΟΧΩΝ

STAND MOTO 565
ΕΜΠΡΟΣ ΤΡΟΧΩΝ

STAND MOTO 560
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ 

STAND MOTO 570
ΜΕΣΑΙΟ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑTV ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ  
WML400Q

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Ικανότητα ανύψωσης 1030 mm.
• Πλευρικά προστατευτικά πόδια. 
• Μηχανική διάταξη ασφάλειας.
• Βαλβίδα ασφαλείας.
• Πέσιμο πίσω μέρους για να διευκολύνει την 

αποσυναρμολόγηση του πίσω τροχού.

• Stand moto για να ελευθερώνει 
τον εμπρός τροχό.

• Stand moto που στερεώνεται 
πάνω στο ανυψωτικό. 

• Stand moto που χρησιμοποιείται 
για μηχανές Enduro.

• Stand moto για να ελευθερώνει τον 
πίσω τροχό.

• Stand moto για να ελευθερώνει τον 
εμπρός τροχό. Πιάνει πάνω στην 
μοτοσικλέτα.

• Πρόσβαση για εργασίες κάτω από το ATV.
• Μηχανική διάταξη ασφαλείας.
• Βαλβίδα ασφαλείας.

* Προαιρετικό 
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ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΕΣ

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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ΑΕΡΟΚΛΕΙΔO 1/2"
HW-4281T

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔO 1/2"
HW-T1063T

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔO 3/4"
HW-6930T

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔO 3/4"
HW-6982T

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔO 1/2"
HW-4550T

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔO 1/2"
HW-4900T

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Οδηγός τετράγωνος: 1/2” 
• Ροπή: 108 kg x m
• Στροφές: 10000 rpm
• Ικανότητα 0 Βίδας: 16 mm

• Οδηγός τετράγωνος: 1/2” 
• Ροπή: 115 kg x m
• Στροφές: 8500 rpm
• Ικανότητα 0 Βίδας: 18 mm

• Οδηγός τετράγωνος: 3/4” 
• Ροπή: 135 kg x m
• Στροφές: 9000 rpm
• Ικανότητα 0 Βίδας: 25 mm

• Οδηγός τετράγωνος: 3/4” 
• Ροπή: 162 kg x m
• Στροφές: 4500 rpm
• Ικανότητα 0 Βίδας: 27 mm

• Οδηγός τετράγωνος: 1/2” 
• Ροπή: 67,5 kg x m
• Στροφές: 1000 rpm
• Ικανότητα 0 Βίδας: 18 mm

• Οδηγός τετράγωνος: 1/2” 
• Ροπή: 122 kg x m
• Στροφές: 6500 rpm
• Ικανότητα 0 Βίδας: 18 mm

• Βάρος: 2,02 kg
• Μήκος: 193 mm
• Εισαγωγή: 1/4” - Σωλήνας: 3/8”
• Πίεση λειτουργίας: 90 psi (6,3 bar)

• Βάρος: 2,10 kg
• Μήκος: 195 mm
• Εισαγωγή: 1/4” - Σωλήνας: 3/8”
• Πίεση λειτουργίας: 90 psi (6,3 bar)

• Βάρος: 2,20 kg
• Μήκος: 200 mm
• Εισαγωγή: 1/4” - Σωλήνας: 3/8”
• Πίεση λειτουργίας: 90 psi (6,3 bar)

• Βάρος: 3,70 kg
• Μήκος: 200 mm
• Εισαγωγή: 1/4” - Σωλήνας: 3/8”
• Πίεση λειτουργίας: 90 psi (6,3 bar)

• Βάρος: 1,50 kg
• Μήκος: 142 mm
• Εισαγωγή: 1/4” - Σωλήνας: 3/8”
• Πίεση λειτουργίας: 90 psi (6,3 bar)

• Βάρος: 1,95 kg
• Μήκος: 165 mm
• Εισαγωγή: 1/4” - Σωλήνας: 3/8”
• Πίεση λειτουργίας: 90 psi (6,3 bar)

Twin Hammer

Twin Hammer

Twin Hammer

Twin Hammer

Twin Hammer

Twin Hammer
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ΑΕΡΟΚΛΕΙΔO 1" 
HW-625P

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔO 1" 
HW-600H

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔO 1" 
KW-600H

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔO 1" 
TOKU-MI5000 G & TOKU-MI42 GS

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" 
HW-41018

ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2" 
HW-4505

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Οδηγός τετράγωνος: 1’’
• Ροπή: 337,5 kg x m
• Στροφές: 3000 rpm
• Ικανότητα 0 Βίδας: 2” (50 mm)

• Οδηγός τετράγωνος: 1’’
• Ροπή: 337,5 kg x m
• Στροφές: 3400 rpm
• Ικανότητα Ο Βίδας: 2” (50 mm)

• Οδηγός τετράγωνος: 1’’
• Ροπή: 330 kg x m
• Στροφές: 2300 rpm
• Ικανότητα Ο Βίδας: 2” (50 mm)

• Οδηγός τετράγωνος: 1’’
• Ροπή: 290 kg x m / 280 kg x m
• Στροφές: 3700 rpm / 2900 rpm
• Ικανότητα Ο Βίδας: 45 mm / 42 mm

• Οδηγός τετράγωνος: 1/2” 
• Ροπή: 11 kg x m
• Στροφές: 300 rpm
• Βάρος: 1,30 kg

• Οδηγός τετράγωνος: 1/2” 
• Ροπή: 13,5 kg x m
• Στροφές: 160 rpm
• Βάρος: 1,20 kg

• Βάρος: 15,9 kg
• Μήκος: 625 mm
• Εισαγωγή: 1/2” - Σωλήνας: 1/2”
• Πίεση λειτουργίας: 90 psi (6,3 bar)

• Βάρος: 13,5 kg
• Μήκος: 597 mm
• Εισαγωγή: 1/2” - Σωλήνας: 1/2”
• Πίεση λειτουργίας: 90 psi (6,3 bar)

• Βάρος: 15,8 kg
• Μήκος: 599 mm
• Εισαγωγή: 1/2” - Σωλήνας: 1/2”
• Πίεση λειτουργίας: 90 psi (6,3 bar)

• Βάρος: 15 kg / 10,5 kg
• Μήκος: 584 mm
• Εισαγωγή: 1/2” - Σωλήνας: 1/2”
• Πίεση λειτουργίας: 90 psi (6,3 bar)

• Μήκος: 265 mm
• Εισαγωγή: 1/4” - Σωλήνας: 3/8”
• Πίεση λειτουργίας: 90 psi (6,3 bar)

• Μήκος: 230 mm
• Εισαγωγή: 1/4” - Σωλήνας: 3/8”
• Πίεση λειτουργίας: 90 psi (6,3 bar)

Twin Hammer

Twin Hammer

Pin Clutch

Pin Clutch

Pin-Less

Pin-Less
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ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  
 1/2" -  ΕΞΑΓΩΝΑ  

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  
 3/4" -  ΕΞΑΓΩΝΑ  

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  
 1" -  ΕΞΑΓΩΝΑ  

ΣΥΣΤΟΛΕΣ  
ΔΙΑΣΤΟΛΕΣ  

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ  
ΣΕΤ  

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 
• Σετ 3 Καρυδάκια 1/2” 

(17mm, 19mm, 21mm).
• Με πλαστική επένδυση 

για προστασία ζαντών 
αλουμινίου.

• Σετ από 4 Καρυδάκια        
(17mm, 19mm, 21mm, 22 mm). 

• Για ξεβίδωμα φθαρμένων & 
σπασμένων μπουλονιών.

ΚΟΝΤΑ L - 40mm 
size (mm)

17 20 23
18 21 24
19 22 27

ΚΟΝΤΑ L - 63mm 
size (mm)

24 32 38
27 33
30 36

Θηλυκός οδηγός σε Aρσενικό 
1"  →  3/4" L - 74mm 

3/4"  →  1/2" L - 60mm

Θηλυκός οδηγός σε Aρσενικό 
1/2"  →  3/4" L - 65mm 

3/4"  →  1" L - 65mm

ΚΟΝΤΑ L - 63mm 
size (mm)

17 23 30
19 24 32
21 27 33
22 28 36

ΜΑΚΡΥ L - 85mm 
size (mm)

15 21 27
17 22
19 24

ΜΑΚΡΥ L - 110mm 
size (mm)

24 32 38
27 33
30 36

1/2" 3/4" 1"
100mm 100mm 100mm
150mm 150mm 200mm
200mm 300mm 300mm

70097 75010

30098 30099

ΜΑΚΡΥ L - 110mm 
size (mm)

22 30 36
24 32
27 33

 1

 2

L
T

 1

 2

L
T

 1

 2

L
T

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ 
ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΒΙΔΑΣ ΜΠΟΥΛΟΝΙΟΥ

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 
• Χρησιμοποιείται για το 

λασκάρισμα δύσκολων 
μπουλονιών χειροκίνητα 
με ελάχιστη δύναμη.

• Έχει σχέση μετάδοσης 
1:65 και το συνολικό του 
βάρος  είναι 4kg.

• Το εργαλείο καθαρισμού μπουλονιών 
καθαρίζει 10 μπουλόνια σε λιγότερο 
από 3 λεπτά.

• Χρησιμοποιείται με αερόκλειδο.
• Διαστάσεις συρματοβουρτσών: 12mm, 

13mm, 14mm, 16mm, 22mm, 28mm.
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ
χειρός

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ

ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΚΛΕΙΔΙΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΦΟΥΣΚΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΨΗΣΤΗΡΙΑ

ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΕΞΩΛΚΕΙΣ 

ΧΑΡΑΚΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Εξαρτήματα ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

ΛΕΒΙΕΔΕΣ
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ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ
& ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Εξωτερική επένδυση
εργαλειοθηκών

ενδεικτικεσ 
συλλογεσ

αξεσουαρ
εργαλειοθηκών

Χαρακτηριστικά: 
• Εργαλειοθήκες με συλλογές 

60, 84, 90, 96, 103, 123, 138 
εργαλείων αναλόγως τα 
συρτάρια και το μέγεθος της 
εργαλειοθήκης.

Νο Κωδικός Περιγραφή
1 FG 102/A Εργαλειοθήκη με εξωτερικές θήκες
2 FG 102/S Εργαλειοθήκη με εξωτ. σιδερένια επένδυση
3 FG 102/R Εργαλειοθήκη με εξωτ. λαστιχένια επένδυση

Νο Κωδικός Περιγραφή
4 FG 102/WB Θήκη για PC
5 FG 102/PH Χαρτοθήκη
6 FG 102/CH Πλαστική θήκη

Νο Κωδικός Περιγραφή
7 FG 100/39 Συλλογή 4 πενσών
8 FG 100/03E Συλλογή 8 πολύγωνων κλειδιών
9 FG 100/02B Συλλογή 12 κλειδιών

Νο Κωδικός Περιγραφή
10 FG 100/24C Συλλογή 14 καρυδακίων - καστάνια
11 FG 100/03C Συλλογή 14 γερμανικών κλειδιών
12 FG 100/45M Συλλογή 9 Τ - κλειδιών

1 4 5

6

7

10

8

11

9

12

2

3

Εξώλκευση Γραναζιών, Ρουλεμάν, Τροχαλιών από μια άτρακτο ή ένα άξονα. Με ανατρεφόμενα παράλ-
ληλα συρόμενα πόδια για εξωτερική και εσωτερική εξώλκευση και με παξιμάδι χειρός για τη γρήγορη 
λύση και μετατόπιση του ποδιού χωρίς κλειδί. 
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Εξώλκευση Γραναζιών, Ρουλεμάν, Τροχαλιών από μια άτρακτο ή ένα άξονα. Με ανατρεφόμενα παράλ-
ληλα συρόμενα πόδια για εξωτερική και εσωτερική εξώλκευση και με παξιμάδι χειρός για τη γρήγορη 
λύση και μετατόπιση του ποδιού χωρίς κλειδί. 

δυναμοκλειδα 
άπλα - ψηφιακά

ΣΥΛΛΟΓΕΣ 
ΚΛΕΙΔΙΩΝ

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Υλικό: χρώμιο βανάδιο.
• Επιχρωμιωμένα.
• Ευανάγνωστη διαβάθμιση σε Nm / Lbf.	  
• Σύστημα κλειδώματος Quick Lock.	
• Αναστρεφόμενη καστάνια με κουμπί.	 
• Ακρίβεια +- 4%.		   		
• Κατασκευασμένο σύμφωνα με DIN/ISO 6789.

• Αποδεδειγμένη εμπιστοσύνη.
• Αφής και ήχου ενδείξεις στο σημείο προσέγγισης 

προεπιλογής.
• Αυτόματη επανεκκίνηση.
• Ακρίβεια : +/- 4%.	
• Ιδανικό για καρυδάκια.	

Χαρακτηριστικά: 
• Πολύγωνα

Χαρακτηριστικά: 
• Γερμανικά

Χαρακτηριστικά: 
• Γερμανοπολύγωνα

Κωδικός Συσκ. τεμ.

Ku. 1002 - S - 12 6 - 32 mm 12
Ku. 1002 - S - 13 6 - 41 mm 13

Κωδικός Συσκ. τεμ.

Ku. 1006 - S - 12 6 - 32 mm 12
Ku. 1006 - S - 13 6 - 41 mm 13

Κωδικός Συσκ. τεμ.

Ku. 1007 - S - 15 6 - 32 mm 15

Κωδικός   Ροπή (Nm)  D1/mm  L/mm

 529  1/4"  1-20  30.0  230
 532-1  3/8”  10-50  25.0  250
 534-1  1/2”  20-100  38.0  405
 534-2  1/2”  40-200  46.0  505
 534-3  1/2”  60-300  46.0  610

Κωδικός   Ροπή (Nm)  D1/mm  L/mm

10651  1/2”  20-200  36,5  570

529

532-1

354-1

354-2

354-3

10651
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ΚΛΩΒΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΟΥΣΚΩΤΗΡΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ TUBELESS 

ΤΕΝΤΩΤΗΡEΣ - ΑΝΟΙΧΤΗΡΙA 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΣΤΕΦΑΝΙΑ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Χρησιμοποιείται για ασφαλές φούσκωμα ελαστικών.
• Μέγιστο ύψος ελαστικού 1500mm.
• Μέγιστο πλάτος 700mm.

• Είναι εύκολο και γρήγορο στην 
χρήση του αντικαθιστώντας όλη 
τη σειρά στεφανιών TBL.

• Χρησιμοποιείται για έλεγχο και καθάρισμα των επιβα-
τικών ελαστικών.

• Χρησιμοποιείται για να φουσκώνει τα αεροστεγή ελαστικά.
• Διαστάσεις 15''-24,5''.

• Είναι εύκολο και γρήγορο στην χρήση του 
αντικαθιστώντας όλη τη σειρά στεφανιών 
TBL. Ελαφρύτερη έκδοση για μικρότερες 
διαστάσεις ελαστικών.

• Φουσκωτήρι ασφαλείας TI, που μπορεί 
να  ενσωματωθεί πίσω από κάθε 
ξεμονταριστή για ασφαλή χρήση.

• Χρησιμοποιείται για έλεγχο και καθάρισμα ελαστικών για φορτη-
γά, καθώς και για την τοπική επισκευή τους.

71100

70092

70095

70194

70092Α 70093

70096
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ΑΠΟΚΟΛΛΗΤEΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΕΣΕΣ
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΖΑΝΤΑΣ

ΑΝΤΛΙΑ 
ΑΕΡΟΣ

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Χρησιμοποιείται για την αποκόλληση όλων των 
τύπων των ελαστικών τρακτέρ.

• Βάρος 5kg.

• Απαραίτητο εργαλείο για την αφαίρεση της ασφάλειας από 
τη ζάντα των χωματουργικών ελαστικών. Διατίθεται είτε με 
περιστρεφόμενο ταχυσύνδεσμο, είτε χωρίς.

• Βάρος 7kg.

• Απαραίτητο για το ξεκόλλημα της ζάντας πάνω από το μουαγιέ.
• Ελαφριά κατασκευή αλουμινίου με επαναφορά εμβόλου.
• Καλύπτει μήκος από 15cm έως 45cm και έχει μέγιστη πίεση 

12ton.
• Βάρος 4kg.

• Χρησιμοποιείται για την αποκόλληση όλων των αγροτικών 
ελαστικών καθώς και ορισμένων μικρών χωματουργικών.

• Βάρος 7kg.

• Χρησιμοποιείται για το ξεμοντάρισμα και την αποκόλληση 
όλων των τύπων χωματουργικών και αγροτικών ελαστικών. 
Απαραίτητο στα νέου τύπου χωματουργικά ελαστικά. 

• Βάρος 16kg.

• Απαραίτητη για την λειτουργία των κωδικών:
  70254L, 70253S, 70255SK, 70256, 71001.

70253S

70255

71001

70254L

70256

70257
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ΨΗΣΤΗΡΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚα

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΨΗΣΤΗΡΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΨΗΣΤΗΡΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΣ 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

• Με διακόπτη ON/OFF και με 
θερμαινόμενη πλάκα 90x170 
mm 400W.

• Δυνατότητα ανύψωσης και βύθισης του 
ελαστικού με μποτίλια αέρος, καθώς και 
περιστροφής αυτού μέσα στη δεξαμενή 
για τέλειο έλεγχο διαρροής αέρος. έλεγχος 
βαρέων ελαστικών και αεροθαλάμων.

• Πραγματοποιείται έλεγχος όλων των 
επιβατικών ελαστικών, τύπου τζιπ κα-
θώς και ορισμένων μικρών φορτηγών.

• Με χρονοδιακόπτη 1 ώρας 
και με θερμαινόμενη πλάκα 
90x170 mm 400W.

• Με χρονοδιακόπτη 1 ώρας 
και με θερμαινόμενη πλάκα 
90x170 mm 400W.

• Πραγματοποιείται έλεγχος όλων των 
επιβατικών ελαστικών, τύπου τζιπ κα-
θώς και ορισμένων μικρών φορτηγών. 
Η βύθιση του ελαστικού πραγματοποι-
είται με μπουκάλα αέρος.

• Με χρονοδιακόπτη 2 
ωρών με δύο θερμαινό-
μενες πλάκες 90x170 mm 
400W και μέγιστη πίεση 
700kg/cm2. Υπάρχει 
δυνατότητα προσαρμο-
γής των θερμαινόμενων 
πλακών (70080, 70078, 
70081).

• Με ροδάκια για 
να μεταφέρετε σε 
οποιοδήποτε χώρο. 

• Δυνατότητα επι-
σκευής ελαστικού 
φάρδους ζημιάς 
έως ενός μέτρου.

• Με χρονοδιακόπτη 
2 ωρών με δύο θερ-
μαινόμενες πλάκες 
90x170 mm 400W 
και μέγιστη πίεση 
700kg/cm2.

70082

7009870098

7008470083

70099

70085 70087

NEO
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Με τα παραπάνω εργαλεία μπορείτε να μοντάρετε και να ξεμοντάρετε όλα 
τα ελαστικά από 19,5” έως 24,5”. Είναι τόσο εύκολα και γρήγορα στην χρήση 
τους, που ξεμοντάρετε σε 1 λεπτό και μοντάρετε σε 2’ χωρίς να προκαλέσετε 
ζημιά στη ζάντα. 

• Σφαιρίδια ζυγοστάθμισης Counteract σχεδιασμένα 
να δουλεύουν σε οποιοδήποτε τροχό.

• Αυτόματη ζυγοστάθμιση τροχών οχημάτων με 
ηλεκτροστατικά ρινίσματα εβονίτη. 

• Συνιστάται για δύσκολες περιπτώσεις ζυγοστάθμι-
σης σε οχήματα τύπου Jeep ή ελαφριών φορτηγών.

• Ζητήστε το ειδικό διαστασολόγιο για τη κάθε περί-
πτωση ελαστικών.

12327 12320 12321 12330

 Κωδικός  Περιγραφή 
12320 Εργαλείο ξεμονταρίσματος ελαστικών φορτηγών
12321 Εργαλείο μονταρίσματος ελαστικών φορτηγών
12327 Αποκολλητής ελαστικών φορτηγών από την ζάντα
12330 Χερούλι συγκράτησης ζάντας

 Κωδικός  Περιγραφή 
4 OZ Σφαιρίδια ζυγοστάθμισης Counteract 113gr
5 OZ Σφαιρίδια ζυγοστάθμισης Counteract 142gr
6 OZ Σφαιρίδια ζυγοστάθμισης Counteract 170gr
8 OZ Σφαιρίδια ζυγοστάθμισης Counteract 227gr

10 OZ Σφαιρίδια ζυγοστάθμισης Counteract 280gr
12 OZ Σφαιρίδια ζυγοστάθμισης Counteract 340gr
14 OZ Σφαιρίδια ζυγοστάθμισης Counteract 397gr
16 OZ Σφαιρίδια ζυγοστάθμισης Counteract 454gr

 Κωδικός  Περιγραφή 
DIY 1/2 Kit σφαιριδίων ζυγοστάθμισης moto 1/2 oz
DIY 1/3 Kit σφαιριδίων ζυγοστάθμισης moto 1/3 oz
DIY 2/3 Kit σφαιριδίων ζυγοστάθμισης moto 2/3 oz

ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

NEO
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ΕΞΩΛΚΕΙΣ
ΔΙΠΟΔΟΙ

ΕΞΩΛΚΕΙΣ
τριποδοι

ΓΕΦΥΡΕΣ
ΕΞΩΛΚΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΕΞΩΛΚΕΙΣ
ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
ΠΗΡΟΥΝΙΑ

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Εξώλκευση Γραναζιών, Ρουλεμάν, Τροχαλιών από μια άτρακτο ή 
ένα άξονα. 

• Με ανατρεφόμενα παράλληλα συρόμενα πόδια για εξωτερική 
και εσωτερική εξώλκευση και με παξιμάδι χειρός για τη γρήγορη 
λύση και μετατόπιση του ποδιού χωρίς κλειδί. 

• Εξώλκευση Γραναζιών, Ρουλεμάν, 
Τροχαλιών από μια άτρακτο ή ένα 
άξονα.

• Με ανατρεφόμενα παράλληλα 
συρόμενα πόδια για εξωτερική 
και εσωτερική εξώλκευση και με 
παξιμάδι χειρός για τη γρήγορη 
λύση και μετατόπιση του ποδιού 
χωρίς κλειδί. 

• Εξώλκευση ρουλεμάν, ομφαλών και άλλων γερά σφηνωμένων 
μερών. 

• Κατάλληλοι για όλα τα οχήματα.

*Υδραυλικός

• Για αποκόλληση κάθε μορφής.

Κωδικός tο/ΚΝ

20-2-B 160 150 7/70
20-20-B 200 150 7/70
20-3-B 250 200 10/100

20-30-B 350 200 10/100
20-4-B 520 200 15/150

20-40-B 650 300 15/150

A
mm

B
mm

Κωδικός tο/ΚΝ

30-2-B 160 150 7/70

A
mm

B
mm

Κωδικός 

20 - 1 90 100
20 - 10 120 100
20 - 2 160 150

20 - 20 200 150
20 - 3 250 200

20 - 30 350 200
20 - 4 520 200

20 - 40 650 300
20 - 5 750 400-700

A
mm

B
mm

Κωδικός 

30 - 1 90 100
30 - 10 130 100
30 - 2 160 150

30 - 20 200 150
30 - 3 250 200

30 - 3 - 25 250 250

A
mm

B
mm

Κωδικός 

15-0 5-60 60
15-1 15-75 75
15-2 22-115 115
15-3 25-155 155
15-4 30-200 200
15-5 30-250 250


mm

B
mm

Κωδικός 

17-0 5-60 60
17-1 12-75 75
17-2 22-115 115
17-3 25-155 155


mm

B
mm

Κωδικός 

18-0 50-110 150
18-1 60-150 200
18-2 60-200 250
18-3 80-300 300
18-4 120-380 350
18-5 150-440 400

B
mm

Α
mm

Κωδικός tο/ΚΝ

129-3-H* 30-34 10 7/70

toC mm

Κωδικός 

128-2 25

C mm

Κωδικός 

129-0 20
129-1 18-22
129-2 16-22-32
129-3 34
129-4 40

C mm

Κωδικός 

135-1 18
135-2 23
135-3 29
135-4 39
135-5 45

C mm

A

A

A

A

B

B
BB

B

B

C

C

C

B

C

A
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Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Χαράκι ελαστικών PSO τεσσάρων 
ταχυτήτων 400, 200/240V.

• Εργαλείο βαρέων εργασιών σε 
πλαστικό περίβλημα. 

• Χωριστός μετασχηματιστής με 
θερμική προστασία υπερφόρτωσης.

• Μεγάλος χρόνος ζωής χάρη σε νέο 
ηλεκτρικό σύστημα μεταγωγής.

• Εύκολη επαναχάραξη όλων των ελαστικών για φορτηγά.
• Γύρισμα προς μια φορά.
• Συναρμολογείται / αποσυναρμολογείται χωρίς εργαλεία. 

• Χρησιμοποιώντας τον σωστό τύπο λεπίδας για τον ανάλογο τύπο 
ελαστικού οχήματος, μπορείτε να επαναχαράξετε τις αυλακώσεις 
των ελαστικών. 

• Οι λεπίδες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε χαράκι. 
• Χρησιμοποιείστε τον μετρητή βάθους για σωστή χάραξη του 

ελαστικού. 

• Επιτρέπει στο χρήστη την αναγραφή επωνυμίας, 
κωδικού, ημερομηνίας επάνω στο ελαστικό.

ΧΑΡΑΚΙ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

STAND  ΧΑΡΑΞΕΩΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΑ ΧΑΡΑΚΙΟΥ - 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ

TIRE BRANDER
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

PS 15

PS 15 OTR

15011/Β

15011/DG

Μαχαιράκια (λεπίδες) χαρακιού

Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα
15672 Tire Brander 1/2’’
15674 1/2” Α-Ζ Σετ γραμμάτων 26 τεμ./σετ
15675 1/2” 0-9 Σετ αριθμών 10 τεμ./σετ

Μέγιστη Θερμοκρασία Ισχύς Βάρος
6100C 0.45ΚW 2kg

ΕΞΩΛΚΕΙΣ
τριποδοι
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ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΙ
ΜΙΝΙ - ΜΕ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ

ΡΑΣΠΕΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΠΕΤΡΕΣ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΕΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΖΑΝΤΩΝ

Κωδικός Περιγραφή
93570  50mm X 25mm, 36 GRIT
93573  76mm X 32mm, 60 GRIT
93620 Τύπου στυλό  6mm X 65mm, 60 GRIT
93621 Τύπου στυλό  6mm X 102mm, 36 GRIT

Κωδικός Περιγραφή
93459 Πέτρα λευκή  40mm
93458 Πέτρα γκρι  35mm 
18305 Πέτρα λευκή  20mm X 40mm
18306 Πέτρα λευκή  50mm X 12mm

Κωδικός Περιγραφή
93481  Συρματόβουρτσα  75mm
93491  Συρματόβουρτσα καμπάνα
93492  Συρματόβουρτσα χειρός

93481 93491 93492

93570

93620

93573 93459

18305

93458

1830693621

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Aεροτροχός με σιγαστήρα αέρος 
• Εισαγωγή: 1/4’’
• Στροφές: 25.000 rpm
• Ισχύς Κινητήρα: 0.25 hp
• Βάρος: 0.40 kg
• Μήκος: 150 mm

Aεροτροχός Mini  
• Εισαγωγή: 1/4’’
• Στροφές: 25.000 rpm
• Ισχύς Κινητήρα: 0.5 hp
• Βάρος: 0.84 kg
• Μήκος: 156 mm

• Οι ράσπες και οι πέτρες, χρησιμοποιούνται για την λείανση του 
εσωτερικού του ελαστικού κατά την διάρκεια της επισκευής του.

• Οι συρματόβουρτσες παράλληλα χρησιμοποιούνται για τον 
καθαρισμό της ζάντας στα χείλη της ή στο εσωτερικό της. 

5081 30368MR
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Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 
• Κάλυμμα τιμονιού φίλμ 300μ. • Κάλλυμα καθίσματος ρολό 250τεμ. • Κάλλυμα πατάκια ρολό 250τεμ. 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Πάστες για καθαρισμό των χεριών

• Γυαλιά προστασίας

• Γάντια Νιτριλίου

Κωδικός Περιγραφή
61001 Πάστα 900 gr
61004 Πάστα 4 kg
61104 Κρέμα 4 kg

61104-DS Δοσομετρητής (αντλία) κρέμας καθαρισμού χεριών

Κωδικός Περιγραφή
GL08 Γάντια Νο. 8
GL09 Γάντια Νο. 9
GL10 Γάντια Νο. 10
GL11 Γάντια Νο. 11

80054 80050 80052

2140483

49339 S49439 S 49341 39844 60114 60120

• Γράσο Σπρέι  
420cc

• Αντισκουριακό 
420cc

• Γράσο γενικής 
χρήσης 1kg

• Χρώμα βαφής 
ελαστικών 1lt

• SWAZ καθαριστικό για πολύ 
δύσκολες βρωμιές 4lt & 20lt
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ΛΕΒΙΕΔΕΣ
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

No. Κωδικός Περιγραφή ℓ 
1 3037 Λεβιές moto 300mm
2 3035 Λεβιές moto τύπου Michelin (Chromed Steel) 380mm
3 3043 Λεβιές ίσιος με προστατευτικό 500mm
4 3041 Λεβιές run flat ελαστικών 500mm
5 3040 Λεβιές ίσιος 600mm
6 3064 Λεβιές original Face (Chromed Steel) 530mm
7 3062 Λεβιές original Halte (Chromed Steel) 610mm
8 3069 Λεβιές φορτωτών (Chromed Steel) 800mm
9 3045 Πλαστική θήκη λεβιέ (προστατευτικό) -

10 3045A Προστατευτικό για ζάντες αλουμινίου -
11 3071 Σταυρός αυτοκινήτου 17 Χ 19 Χ 21 Χ 1/2’’ -

1 3037

2 3035

3 3043

3 3041

5 3040

8 3069

6 3064

9 3045

7 3062

11 3071

10 3045A
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΤΟ
& αεροθάλαμοι

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΤΟ

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ATV

ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ



Ελαστικά moto & αεροθάλαμοι
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΟΤΟ
& ATV

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ

• Ελαστικά moto και atv: Metzeler, Pirelli, 
Bridgestone, Vee Rubber, Trayal, Duro.

• Για περισσότερες πληροφορίες ζητή-
στε μας τον ειδικό κατάλογο moto                     
(ετήσια έκδοση).

• Ελαστικά καροτσιών 2PR, 4PR, 6PR για κάθε 
είδους τροχό καροτσιού.

• Όλοι οι τύποι αεροθαλάμων από καρο-
τσιού μέχρι χωματουργικού μηχανήματος.
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Στην προσπάθειά μας να καλύψουμε τις ανάγκες σας,

εμπλουτίζουμε συνεχώς τον κατάλογό μας με ό,τι νεότερο.

Για οποιαδήποτε τεχνική λεπτομέρεια ή εφαρμογή,

το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας, 

βρίσκεται πάντα στην διάθεσή σας.

&

TIRES VALVES AND ACCESSORIES

HAND CLEANER



&

Πριάμου 56 - Ίλιον
τηλ.: 210 26 91 331 • fax: 210 26 93 331

site: www.i-komninos.gr • e-mail: igkomn@otenet.gr


