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Η εταιρεία μας Komninos Group 
συμπληρώνει 25χρόνια εμπειρί-
ας στον τομέα των προϊόντων 
και των μηχανημάτων για την
επισκευή και την τοποθέτηση 
του ελαστικού. Στόχος της εται-
ρείας μας από την ίδρυσή της 
είναι η προσήλωση στην τελειό-
τητα.

Παραμένουμε στην πρώτη
γραμμή των τεχνολογικών
εξελίξεων 
προσφέροντας ολοκληρωμένες 
λύσεις για την επισκευή του 
ελαστικού, το μηχανολογικό 
εξοπλισμό των βουλκανιζατέρ 
και των συνεργείων και για την 
ασφαλή λειτουργία συνολικά του 
τροχού σε κάθε οδόστρωμα.
Το εύρος των προϊόντων μας 
πλαισιώνεται από διαχρονικές 
συνεργασίες με παγκόσμιους 
ηγέτες στο χώρο του ελαστικού 
και των μηχανημάτων, 
εξασφαλίζοντας το βέλτιστο 
αποτέλεσμα σε κάθε πρόβλημα 
και καλύπτοντας όλων των ειδών 
τις ανάγκες.

JOIN US



• 04 Υλικά Εσωτερικής Επισκευής - Μανσον
• 16 Υλικά Εξωτερικής Επισκευής - Κορδόνια
• 19 Αεροθάλαμοι - Σαμπρέλες
• 20 Μηχανήματα & Εργαλεία Βουλκανισμού
• 26 Βαλβίδες Ελαστικών 
• 38 TPMS Αισθητήρες / Βαλβίδες / Διαγνωστικά
• 46 Αερόμετρα
• 50 Αντίβαρα Ζυγοστάθμισης
• 57 Πάστες Μονταρίσματος
• 60 Λεβιέδες & Αποκολλητές Ελαστικών
• 63 O-Ring Στεγανοποίησης Ελαστικών 
• 64 Μπουλόνια - Παξιμάδια
• 70 Σωλήνες Αέρος - Μπαλαντέζες - Εξαρτήματα Αέρος 
• 74 Αερόκλειδα
• 79 Καρυδάκια Αέρος
• 82 Γρύλοι Οχημάτων
• 86 Ανυψωτικά Μοτο
• 89 Μεταφορείς Ελαστικών 
• 90 Ζαντότορνοι
• 92 Ξεμονταριστές 
• 110 Ζυγοσταθμίσεις 
• 118 Ευθυγραμμίσεις 
• 126 Ανυψωτικά Οχημάτων 
• 135 Άζωτο 
• 136 Αεροσυμπιεστές - Compressor
• 140 Πάγκοι Εργασίας - Εργαλειοφόροι 
• 142 Πρέσσες - Σασμανόγρυλοι 
• 143 Λαδιέρες - Γερανάκια
• 144 Είδη Φωτός
• 145 Εξoλκείς 
• 146 Μηχανήματα Φρέον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Χαρακτηριστικά:
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθoύν σε όλους τους τύπους Radial 
ελαστικών, από επιβατικά έως τράκτορες (OTR).
 • Μεγάλη ποικιλία σε μεγέθη, ικανά να καλύψουν κάθε τύπο και 
μέγεθος ζημιάς 
 • Παρέχουν επισκευή μεγάλης διάρκειας.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κρύες επισκευές για γρήγορη και 
αποτελεσματική επισκευή του ελαστικού.
 • Σε περίπτωση ψυχρής επισκευής χρησιμοποιήστε πάντα την κόλλα 
SUPER VALKARN G.
 • Χρησιμοποιήστε τα μανσόν GNR με STEM (καβίλιες) και SEALINER 
(στεγανοποιητικό μπαλώματος) για ολοκληρωμένες επισκευές.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ίδιο καλά και για θερμή επισκευή. 
Σε αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιήστε πάντα τη κόλλα THERMO 
LIQUID (θερμόκολλα).

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος 
(mm) Λινά Ποσότητα

Συσκευασίας

28108 MR-08 48 x 68 1 20 τεμ. ●
28110 MR-10 56 x 77 1 20 τεμ. ●
28112 MR-12 70 x 120 1 10 τεμ. ● ●
28114 MR-14 82 x 130 1 10 τεμ. ●
28118 MR-18 75 x 100 2 10 τεμ. ● ●
28120 MR-20 85 x 135 2 10 τεμ. ● ● ● ● ● ●
28122 MR-22 80 x 180 2 10 τεμ. ● ● ●
28124 MR-24 75 x 220 2 10 τεμ. ● ● ●
28125 MR-25 119 x 133 3 10 τεμ. ● ●
28126 MR-26 75 x 260 3 10 τεμ. ● ●
28128 MR-28 75 x 330 3 10 τεμ. ● ●
28135 MR-35 130 x 180 4 10 τεμ. 

28140 MR-40 115 x 200 3 10 τεμ. ● ● ● ●
28142 MR-42 130 x 270 4 10 τεμ. ● ● ●
28144 MR-44 130 x 335 4 10 τεμ. ● ● ●
28145 MR-45 180 x 230 4 10 τεμ. ● ● ●
28146 MR-46 180 x 440 4 5 τεμ. ● ● ●
28150 MR-50 180 x 580 5 5 τεμ. ●
28152 MR-52 240 x 580 5 3 τεμ. ●
28155 MR-55 260 x 330 5 5 τεμ. ●
28156 MR-56 270 x 720 7 3 τεμ. ●
28180 MR-80 150 x 190 2 5 τεμ. ●
28182  MR-82 185 x 240 3 5 τεμ. ●
28184 MR-84 210 x 290 3 5 τεμ. ●
28186 MR-86 245 x 340 3 5 τεμ. ●

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ RADIAL ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ (ΠΕΛΜΑ • ΠΛΕΥΡΑ • ΠΛΑΪΝΑ)

ΜΑΝΣΟΝ MR
με λινά για επισκευές σε όλα τα radial ελαστικά

Επισκευή Ελαστικών 
Υλικά MARUNI
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Χαρακτηριστικά:
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους Bias 
ελαστικών, από επιβατικά έως τράκτορες (OTR).
 • Μεγάλη ποικιλία σε μεγέθη, ικανά να καλύψουν κάθε τύπο  και 
μέγεθος ζημιάς.
 • Επιλέξτε το σωστό τύπο μανσόν ανάλογα με το τύπο και την 
περιοχή τραυματισμού του ελαστικού. (GBS για το πέλμα / GBT 
για τα πλαϊνά)
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κρύες επισκευές για γρήγορη 
και αποτελεσματική επισκευή του ελαστικού.
 • Χρησιμοποιήστε τα μανσόν GBS / GBT με STEM (καβίλιες) και 
SEALINER (στεγανοποιητικό μπαλώματος) για ολοκληρωμένες 
επισκευές.
 • Μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ίδιο καλά και για θερμή 
επισκευή. Σε αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιήστε πάντα την 
κόλλα THERMO LIQUID (θερμόκολλα).

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος (mm) Λινά 
Ποσότητα

Συσκευασίας

28301 MB-01 60 1 30 τεμ.

28302 MB-02 80 2 15 τεμ.

28303 MB-03 98 2 10 τεμ.

28304 MB-04 127 2 10 τεμ.

28305 MB-05 165 4 10 τεμ.

28306 MB-06 240 6 10 τεμ.

28307 MB-07 295 6 10 τεμ.

28308 MB-08 345 6 10 τεμ.

28309 MB-09 390 8 10 τεμ.

28310 MB-10 450 8 5 τεμ.

m
m• Για καρφότρυπες GBT-01 ~ 02

m
mGBT-03 ~ 10

• Για Επιβατικά 
  

& Φορτηγά

ΜΑΝΣΟΝ MB
με λινά για επισκευές σε όλα τα bias ελαστικά

Χαρακτηριστικά :
 • Χρησιμοποιείται για επισκευές μεγάλων τραυματισμών 
(γέμισμα ελαστικών) σε περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί καβίλια. 
 • Ειδικά σχεδιασμένο για να έχει την ίδια δύναμη σαν να είναι 
μέρος του ελαστικού (μετά το βουλκανισμό).
 • Μόνο για θερμή συγκόλληση. 
 • Ψήστε το στους 140 °C για 4 λεπτά. Για κάθε επιπλέον χιλιοστό 
πάχους  της πάρρας χρειαζόμαστε 1 λεπτό ψησίματος. (Ο χρόνος 
προθέρμανσης του ψηστηρίου κυμαίνεται από 20 έως 30 λεπτά).
 • Διάρκεια ζωής: 1,5 χρόνια στους 20°C αποφεύγοντας την επαφή 
με τον ήλιο.

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

29962 FG - 02 2kg 3,0mm x 170mm x περίπου 3,2m

[Στο εσωτερικό της τρύπας δεξιά 
και αριστερά, επιστρώστε με 
THERMO LIQUID (θερμόκολλα). 
Έπειτα γεμίστε το εσωτερικό της 
τρύπας με τη πάρρα - FILLER 
GUM βάζοντας στο κέντρο λίγο 
περισσότερη ποσότητα].

FILLER GUM
πάρρα Maruni

Χαρακτηριστικά:
• Στρώμα γόμμας για να ενισχύσει τα μπαλώματα GNR, GBT και 
GBS.
• Αποτρέπει το διαχωρισμό ή τη θραύση του μπαλώματος 
επιτρέποντας μακροχρόνια - ολοκληρωμένη επισκευή.
• Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μανσόν για να βελτιώσει τη 
δύναμή του.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο του σε ελαστικό ή μαζί με 
μπάλωμα. 
• Χρησιμοποιήστε μαζί με την κόλλα SUPER VALKARN G.
• Απαραίτητο για κάθε επισκευή αγροτικών ελαστικών. 
• Κατάλληλο είτε για θερμή είτε για ψυχρή επισκευή.
• Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια στους 20°C αποφεύγοντας την επαφή 
με τον ήλιο.

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

29005 FL - 05 5kg 0,8mm x 500mm x περίπου 9,5m

FLOATER GUM
ενισχυτικό μπαλώματος

1. Ψυχρή επισκευή ή
2. Χαμηλής πίεσης θερμή επισκευή

Super Valkarn G
Super Valkarn G

Super Valkarn G

Μπάλωμα
Ενισχ. Μπαλ.

(διπλά)

3. Υψηλής πίεσης θερμή επισκευή

Super Valkarn G
Θερμόκολλα

Μπάλωμα
Ενισχ. Μπαλ.

ΘερμόκολλαΠάρρα
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Χαρακτηριστικά:
• Μπάλωμα γενικής χρήσης, για καρφότρυπες σε radial αλλά και σε bias ελαστικά.
• Δεν περιέχουν λινά στο εσωτερικό τους.  • Χρησιμοποιήστε τα πάντα με κόλλα SUPER VALKARN G.
• Τα μπαλώματα GUT χρησιμοποιούνται με STEM (καβίλιες) και SEALINER (στεγανοποιητικό μπαλώματος) για ολοκληρωμένες επισκευές.
• Οικονομικά.

Χαρακτηριστικά:
 •  Ένα συνδυαστικό προϊόν, 
φτιαγμένο από μια καβίλια 
STEM και ένα στρογγυλό 
μπάλωμα γενικής χρήσης 
GUT. Με το μανιτάρι 
επιτυγχάνεται  πλήρης 
επισκευή.
 • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για τρύπα με γωνία έως 
και 20° στο πέλμα του 
ελαστικού.
 • Μειώνει σημαντικά τον 
αριθμό των διαδικασιών 
για την επισκευή.
 • Χρησιμοποιήστε τα 
πάντα με κόλλα SUPER 
VALKARN G

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

28199 MU - Α0 34mm 100τεμ.

28200 MU - 00 43mm 100τεμ.

18220 MU - B0 52mm 50τεμ.

28201 MU - 01 65mm 50τεμ.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

28230 MU - S0 45mm x 45mm 100τεμ.

28230 BKT MU - S0 45mm x 45mm. 200τεμ. (κουβαδάκι)

28231 MU - S1 60mm x 60mm 50τεμ.

28232 MU - S2 70mm x 70mm 50τεμ.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα

27950 PW - 3505 ø 5mm 20 τεμ

27954 PW - 4007 ø 7mm 16 τεμ

27956 PW - 5609 ø 10mm 20 τεμ

27959 PW - 8012 ø 12mm 6 τεμ

Χαρακτηριστικά:
 • Γεμίζει τη περιοχή της 
τρύπας.
 • Χρησιμοποιείται και για 
επισκευή ελαστικού που έχει 
τραυματιστεί υπό γωνία.
 • Πάντα χρησιμοποιούνται με 
ένα μπάλωμα εσωτερικά για 
να παρέχουν ασφάλεια στην 
επισκευή.
 • Χρησιμοποιήστε τις πάντα με 
κόλλα SUPER VALKARN G.

NEW

ΜΑΝΣΟΝ MU
universal για καρφότρυπες / τετράγωνα & στρογγυλά

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ & ΚΑΒΙΛΙΕΣ PREMIUM 
για official επισκευές ελαστικών

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

20905 SM - 05 ø  5 Mm 40 τεμ.

20907 SM - 07 ø  7 Mm 30 τεμ.

20910 SM - 10 ø  10 Mm 20 τεμ.

20915 SM - 15 ø  15 Mm 10 τεμ.

20920 SM - 20 ø  20 Mm 5 τεμ.

OVAL

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

Χαρακτηριστικά:
 • Υψηλής ποιότητας μπαλώματα για όλους τους τύπους 
αεροθαλάμων, από ποδήλατα μέχρι και OTR.
 • Μεγάλο εύρος διαστάσεων.
 • Είναι εφικτή η επισκευή και πάνω σε παλαιότερο μπάλωμα.
 • Χρησιμοποιείστε τα πάντα με κόλλα VALKARN.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

10405 M 28 x 42 mm 50τεμ.

10409 L 33 x 53 mm 50τεμ.

10411 L2 41 x 76 mm 30τεμ.

10413 OV - 01 41 x 107 mm 30τεμ.

10417 OV - 03 91 x 159 mm 10τεμ.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

10304 R 25 mm 100τεμ.

10306 S2 30 mm 100τεμ.

10308 M2 40 mm 50τεμ.

10310 L3 52 mm 30τεμ.

10314 Q - 03 61 mm 30τεμ.

10316 R - 03 76 mm 30τεμ.

10318 R - 04 108 mm 10τεμ.

ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ONE-PATCH
για επισκευές αεροθαλάμων
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Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

20905 SM - 05 ø  5 Mm 40 τεμ.

20907 SM - 07 ø  7 Mm 30 τεμ.

20910 SM - 10 ø  10 Mm 20 τεμ.

20915 SM - 15 ø  15 Mm 10 τεμ.

20920 SM - 20 ø  20 Mm 5 τεμ.

 • Χρησιμοποιείται για 
επισκευή μεγάλου εύρους 
αεροθαλάμων από 
ποδηλάτων μέχρι OTR.
 • Υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας.
 • Ρευστή και εύκολη στη 
χρήση.
 • Πάντα χρησιμοποιείται με 
υλικά Maruni.
 • Ασφαλής - Άφλεκτη.

 • Υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας.
 • Πάντα χρησιμοποιείται 
με υλικά Maruni.
 • Άφλεκτη.

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

38186 SV - 100 100cc 

38188 SV - 200 200cc

38190 SV - 1000 1000cc με πινέλο

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

35188 V -200 200cc

35190 V - 1000 1000cc με πινέλο

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

39188 TL - 200 200cc

39190 TL - 1000 1000cc

 •  Στεγανοποιεί την περιοχή 
μεταξύ ζάντας και 
ελαστικού
 • Άφλεκτο.

 • Δημιουργεί ένα ισχυρό 
& λεπτό στρώμα 
εμποδίζοντας τη διαρροή 
αέρα στην περιοχή γύρω 
από το μπάλωμα.
 • Με ειδικό μίγμα 
πολυμερούς.
 • Χρησιμοποιώντας 
Sealiner πάνω από το 
τοποθετημένο μπάλωμα, 
δημιουργείτε μια 
ολοκληρωμένη επισκευή.

 • Χημικό σπρέυ καθαρισμού 
για τις εσωτερικές 
επιφάνειες ελαστικού.
 • Καθαρίζει και απομακρύνει 
μικροϋπολείμματα, 
δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις σωστής 
επισκευής στην 
τραυματισμένη περιοχή. 
 • Ελαχιστοποιεί την 
πιθανότητα νέας 
επέμβασης στην ίδια 
περιοχή.

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

60121 BS - 02 200cc

60123 BS - 10 1000cc

66381 - Πινέλο για κόλλες 200cc

66382 - Πινέλο για κόλλες 1000cc

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

60132 SL - 02 200cc 

60131 SL - 10 1000cc

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

60104 LB - 500S 420cc

60105 LB - 500 500cc

 • Χρησιμοποιείται για 
επισκευή μεγάλου εύρους 
ελαστικών από ποδηλάτων 
μέχρι OTR.
 • Υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας.
 • Χρησιμοποιείται εσωτερικά 
στο ελαστικό αφού πρώτα 
αυτό έχει στιλβωθεί με 
BUFFER.
 • Πάντα χρησιμοποιείται με 
υλικά Maruni.
 • Ασφαλής - Άφλεκτη.

SUPER VALKARN G
κόλλα βουλκανισμού για επισκευή 
ελαστικών

BEAD SEALER
& ΠΙΝΕΛΑ ΚΟΛΛΩΝ
στεγανοποιητικό ζάντας - ελαστικού

VALKARN 
κόλλα βουλκανισμού για 
επισκευή αεροθαλάμων

THERMO LIQUID - ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ
κόλλα βουλκανισμού για θερμή επισκευή

SEALINER
στεγανοποιητικό μπαλώματος

LIQUID BUFFER
σπρέυ καθαρισμού (στιλβωτικό)
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Κωδικός Περιγραφή
Διαστάσεις

μπαλόματων
(m.m.) W x L

Αριθμός 
λινών

Ποσότητα
συσκευασίας

21110 BSR-10 56X77 1 20 ● ● ●
21112 BSR-12 70X120 1 20 ● ● ● ●
21120 BSR-20 85X135 2 10 ●
21125 BSR-25 119X133 3 10 ● ● ●
21135 BSR-35 130X180 4 10 ● ●
21140 BSR-40 115X200 3 10 ●
21180 BSR-80 150X190 2 5 ● ●
21182 BSR-82 185X240 3 5 ●
21184 BSR-84 210X290 3 5 ●
21186 BSR-86 245X340 3 5 ●

ΜΑΝΣΟΝ BSR RADIAL
μπαλώματα ελαστικών για επισκευές σε όλα τα radial ελαστικά 

Επισκευή Ελαστικών 
Υλικά KREMNUS

Soft Gum Type Repair
 • Μανσόν επισκευής ελαστικών για ακτινωτά ελαστικά (Radial), για μοτοσυκλέτες, επιβατικά οχήματα και φορτηγά.

ΜΑΝΣΟΝ BSB 
μπαλώματα ελαστικών για επισκευές
σε όλα τα bias ελαστικά 

Soft Gum Type Repair
 • Μανσόν για επισκευή συμβατικών ελαστικών (Bias - Diagonal)

Χαρακτηριστικά:
 • Γόμμα - Πάρα - Cushion 0.8mm  
για θερμή επισκευή

Χαρακτηριστικά:
 • Γόμμα - Πάρα - Cushion 1.2mm 
για θερμή επισκευή 

CUSHION GUM
πάρρες για θερμή επισκευή

27103 27101

 •  Χρησιμοποιείται για την πλήρωση ελαττωμάτων    ελαστικών 
κατά τις θερμές επισκευές.
 •  Το λάστιχο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επισκευές 
σωλήνων.
 •  Η θερμοκρασία βουλκανισμού είναι 135°C.
 •  Η συνιστώμενη διαδικασία περιγράφεται στις οδηγίες εργασίας 
στο προϊόν

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος (mm) Λινά 
Ποσότητα

Συσκευασίας

22303 BSB-03 98 x 98 2 10

22305 BSB-05 165 x 165 4 10

22306 BSB-06 240 x 240 6 10

22307 BSB-07 295 x 295 6 5



ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ | KREMNUS

9Πριάμου 56 - Ίλιον 131 22, Αττική • Τηλ.: 210 26 91 331 • www.komninos-group.gr

Soft Gum Type RepairSoft Gum Type Repair

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα

46860 SU3 30mm 200

46961 SU4,5 40mm 150

46862 SU6 52mm 90

46863 SU8 65mm 50

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα

5137 SMALL CIRCLE 45mm 50

5140 MEDIUM CIRCLE 60mm 50

5146 LARGE CIRCLE 80mm 50

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα

4413 SMALL SQUARE 45x45mm 50

4416 MEDIUM SQUARE 55x55mm 50

5152 LARGE SQUARE 76x76mm 50

 • Universal μπαλώματα (UP) για την επισκευή μικρών τραυματισμών 
για ελαστικά με σαμπρέλα ή χωρίς, radial ή bias

ΜΑΝΣΟΝ UP
μπαλώματα ελαστικών UP Στρογγυλά
για καρφότρυπες σε radial & bias

ΜΑΝΣΟΝ UP SOFT
μπαλώματα ελαστικών UP Τετράγωνα για καρφότρυπες σε radial & bias

CUSHION GUM
πάρρες για θερμή επισκευή

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος 
Τρύπας Ποσότητα

46865 STR-2903 Q3 ø 3 24

46866 STR-3705 Q4,5 ø 4,5 50

46867 STR-4306 Q6 ø 6 40

 •  Συνδυασμένη επισκευή ελαστικών μπαλώματος/καβίλιας 
για διατρήσεις στο πέλμα τόσο των ακτινικών όσο και των 
ελαστικών σταυροειδών.
 • Τα μανιτάρια επισκευής αυτοβουλκανίζονται στο ελαστικό
 • Η εισροή υγρασίας, βρωμιάς, πέτρες ή όλων των υλικών που 
οδηγούν σε πρόωρη φθορά του περιβλήματος εμποδίζονται  
μετά την επισκευή
 • Διαθέσιμο με πρακτικό οδηγό για εισχώρηση στη τρύπα

STR
μανιτάρια

14-460 16-450 16-118 16-471

ΚΟΛΛΕΣ - ΧΗΜΙΚΑ

 • Χρησιμοποιείται για 
επισκευή μεγάλου εύρους 
αεροθαλάμων από 
ποδηλάτων μέχρι OTR.
 • Υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας.
 • Ρευστή και εύκολη στη 
χρήση.

 •  Στεγανοποιεί την περιοχή 
μεταξύ ζάντας και ελαστικού

 • Χημικό σπρέυ καθαρισμού για τις 
εσωτερικές επιφάνειες ελαστικού.
 • Καθαρίζει και απομακρύνει 
μικροϋπολείμματα, δημιουργώντας 
τις προϋποθέσεις σωστής 
επισκευής στην τραυματισμένη 
περιοχή. 
 • Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα νέας 
επέμβασης στην ίδια περιοχή.

 • Χρησιμοποιείται για επισκευή 
μεγάλου εύρους ελαστικών 
από ποδηλάτων μέχρι OTR.
 • Υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας.
 • Χρησιμοποιείται εσωτερικά 
στο ελαστικό αφού πρώτα 
αυτό έχει στιλβωθεί με 
BUFFER.

Κόλλα μπλε 230ml Κόλλα διαφανήη 
ταχείας 230ml

Στεγανoποιητικό
ζάντας - ελαστικού 1lt

Υγρό buffer 1lt
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Επισκευή Ελαστικών 
Υλικά SCHRADER

Κωδικός Περιγραφή
Διαστάσεις

μπαλόματων
(m.m.) W x L

Αριθμός 
λινών

Ποσότητα
συσκευασίας

66220 SR110 65x80 1 20 ● ● ●
66221 SR112 70x115 1 10 ● ● ● ●
66223 SR115 75x90 1 20 ●
66224 SR120 75x125 2 10 ● ● ●
66227 SR125 100x125 3 10 ● ●
66230 SR135 125x170 4 10 ●
66231 SR140 100x200 3 10 ● ●
66235 SR180 150x195 2 5 ●
66236 SR182 190x250 3 5 ●
66237 SR184 215x290 3 5 ●
66238 SR186 245x340 3 5 ●

Για ψυχρή & θερμή επισκευή
Για επισκευές στο πέλμα, πτυχές ελαστικών και πλαϊνά μέρη 
(κέντρο σκισίματος ελαστικού= κέντρο του μανσόν, μπαλώματος)
<=> Η κατεύθυνση που πρέπει να τοποθετηθεί το μανσόν,
εμφανίζεται πάνω σε κάθε μανσόν

Κωδικός Περιγραφή
Διαστάσεις

μπαλόματων
(m.m.) W x L

Αριθμός 
λινών

Ποσότητα
συσκευασίας

66282 SD3 100x100 2 10 ● ● ● ● ●

66283 SD4 130x130 4 10 ● ● ● ● ●
66284 SD5 165x165 4 10 ● ● ● ● ●
66286 SD6 240x240 6 5 ● ● ● ● ●
66288 SD7 290x290 6 5 ● ● ● ● ●

Για επισκευές στο πέλμα, πτυχές ελαστικών και πλαϊνά μέρη (κέντρο σκισίματος 
ελαστικού= κέντρο του μανσόν, μπαλώματος) <=> Η κατεύθυνση που πρέπει να 
τοποθετηθεί το μανσόν, εμφανίζεται πάνω σε κάθε μανσόν

Χρησιμοποιείτε την κόλλα JADE για ψυχρή επισκευή.
Χρησιμοποιείτε την κόλλα BLACK CEMENT για θερμή επισκευή.
Η διάρκεια ζωής των μανσόν S.D. Schrader είναι 5 χρόνια μετά
την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφει ο κατασκευαστής. 
Λεπτομερείς οδηγίες αναγράφονται σε κάθε συσκευασία.

ΜΑΝΣΟΝ S.R. SCHRADER 
μπαλώματα ελαστικών S.R. για επισκευές 
σε όλα τα RADIAL ελαστικά

ΜΑΝΣΟΝ S.D SCHRADER
μπαλώματα ελαστικών S.D. για επισκευές 
σε όλα τα BIAS ελαστικά
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Κωδικός Περιγραφή

60740 Κορδόνι πάρρας
για extruder 12kg 

Κωδικός 
Διαστάσεις

μπαλόματων
(m.m.) W x L

Ποσότητα
συσκευασίας

66260 25 100 ●
66261 30 100 ● ●
66262 34 30 ● ●
66263 43 30 ● ●
66264 50 30 ● ● ●
66265 80 30 ● ● ●

Η διάρκεια ζωής των μπαλωμάτων PRC Schrader είναι 5 
χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφει ο 
κατασκευαστής. Χρησιμοποιείτε την κόλλα QUARTZ για ψυχρή 
επισκευή. Αφού ολοκληρώσετε την επισκευή, βάλτε λίγο talc 
γύρω από το μπάλωμα, για να μην κολλήσει με το ελαστικό.

Χρησιμοποιείτε την κόλλα JADE για ψυχρή επισκευή.
Η διάρκεια ζωής των μανσόν PRF. Schrader είναι 5 
χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφει 
ο κατασκευαστής.

Κωδικός Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

66200 Ø 35 100τεμ.

66202 Ø 50 100τεμ.

66203 Ø 45 x 45 50τεμ.

66205 Ø 60 x 60 50τεμ

Χρησιμοποιείτε την κόλλα JADE για ψυχρή επισκευή.
Η διάρκεια ζωής των μανιταριών PRP Schrader είναι 3 χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής που 
αναγράφει ο κατασκευαστής. Τα μανιτάρια συνιστώνται και για επισκευή των RunFlat Ελαστικών.

Approved by

ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ PRC
μπαλώματα αεροθαλάμων

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ PRP
michelin μανιτάρια

MAΝΣΟΝ RPF
μπαλώματα ελαστικών για καρφότρυπες σε RADIAL & BIAS

ΠΑΡΡΑ ΣΕ ΚΟΡΔΟΝΙ
για extruder

Κωδικός Διάσταση 
Τρύπας Ποσότητα

S-4953 Ø 3,0mm 40 τεμ

42866 Ø 4,5mm 40 τεμ

S-4956-8 Ø 6mm 24 τεμ
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 • Η διάρκεια ζωής της κόλλας TOPAZE Schrader είναι 2 
χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφει ο 
κατασκευαστής.
 • Ανακινήστε πριν τη χρήση

 • Η διάρκεια ζωής της κόλλας OPALE+ Schrader είναι 2 
χρόνια μετά την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφει ο 
κατασκευαστής.
 • Ανακινήστε πριν τη χρήση 

 • Η διάρκεια ζωής του 
στεγανοποιητικού 
Schrader είναι 
1 χρόνος μετά 
την ημερομηνία 
παραγωγής που 
αναγράφει ο 
κατασκευαστής.

 • Η διάρκεια ζωής του 
στεγανοποιητικού 
Schrader είναι 1 
χρόνος μετά την 
ημερομηνία παραγωγής 
που αναγράφει ο 
κατασκευαστής.

 • Χειμικές ουσίες Α + Β 
για θερμή επισκευή 
ελαστικού

 • Η διάρκεια ζωής των Buffer 
Schrader είναι 4 χρόνια μετά 
την ημερομηνία παραγωγής που 
αναγράφει ο κατασκευαστής.

 • Βουλκανιστικό υγρό θερμής 
επισκευής για μπαλώματα SchRAD+ 
και S.D.O. +. Επισκευή θερμού 
επισκευής από 100°C έως 160°C.

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

60730 ONIX 235 235ml

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

60813 BEAD 875 875ml

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

60731 A + B 300gr + 300gr

Κωδικός No. 
Μοντέλου Περιγραφή

66217 BUF 438 SPRAY 438ml

Κωδικός No. 
Μοντέλου Περιγραφή

61392 BLACK 945 945ml

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

65613 OPALE+ 235 BR 235ml με πινέλο

60712 OPALE+ 945 945ml

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

60515 TOPAZE 235BR 235ml με πινέλο

60516 TOPAZE 945 945ml

OPALE+
κόλλα μπλε βουλκανισμού για επισκευή 
ελαστικών

TOPAZE
κόλλα διάφανη βουλκανισμού
για επισκευή αεροθαλάμων

FINISHING
στεγανοποιητικό μπαλωμάτων

BUFFING SOLUTION
σπρέι καθαρισμού
(στιλβωτικό υγρό)

SEALING
στεγανοποιητικό
ζάντας ελαστικού

Α + Β
υλικό βουλκανισμού

BLACK - CEMENT
ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ
κόλλα βουλκανισμού 
για θερμή επισκευή
(100°C -160°C)

Κωδικός Περιγραφή

65454 Yγρό εύρεσης διαρροών
65455 Μπουκάλι για Υγρό Διαρροών Schader

ΥΓΡΟ ΕΥΡΕΣΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
από τα ελαστικά
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TOPAZE
κόλλα διάφανη βουλκανισμού
για επισκευή αεροθαλάμων

Α + Β
υλικό βουλκανισμού

Κωδικός Περιγραφή
Διαστάσεις

μπαλόματων
(m.m.) W x L

Αριθμός 
λινών

Ποσότητα
συσκευασίας

01.02.003 RAD 110 TL 75 x 55 1 20 ● ●
01.02.006 RAD 112 TL 115 x 70 1 10 ● ●
01.02.009 RAD 114 TL 130 x 85 1 10 ● ●
01.02.012 RAD 115 TL 90 x 75 1 20 ● ● ●
01.02.013 RAD 116 TL 104 x 67 1 10 ● ● ●
01.03.015 RAD 120 TL 125 x 80 2 10 ● ● ●
01.03.018 RAD 122 TL 175 x 75 2 10 ● ● ●
01.03.024 RAD 125 TL 125 x 115 3 10 ●
01.03.033 RAD 135 TL 203 x 148 4 10 ● ●
01.03.036 RAD 140 TL 195 x 100 3 10 ●
01.05.078 RAD 180 TL 190 x 150 2 5 ●
01.05.081 RAD 182 TL 240 x 185 3 5 ●
01.05.084 RAD 184 TL 295 x 215 3 5 ●
01.05.090 RAD 186 TL 340 x 245 2 5 ●
01.05.093 RAD 188 TL 450 x 280 2 5 ●
01.05.096 RAD 190 TL 550 x 310 2 3 ●

 • Για επισκευές στο πλαϊνό, στο τακούνι όπως και στο πέλμα του 
ελαστικού. 
 • Κατάλληλο για ζεστό ή κρύο βουλκανισμό.

ΜΑΝΣΟΝ SERIE 100
μπαλώματα ελαστικών για επισκευές σε όλα τα RADIAL ελαστικά

Επισκευή Ελαστικών 
Υλικά REMA TIP TOP

Κωδικός Περιγραφή
Διαστάσεις

μπαλόματων
(m.m.) W x L

Αριθμός 
λινών

Ποσότητα
συσκευασίας

01.02.117 FRU-1 Ø 55 mm 1 30 ● ● ●
01.02.118 FRU-2 Ø 77 mm 1 30 ● ● ●
01.02.120 PN 03 Ø 100 mm 2 10 ● ● ●
01.02.123 PN 04 Ø 120 mm 2 10 ● ● ●
01.03.126 PN 05 Ø 160 mm 4 10 ● ●
01.03.129 PN 06 Ø 235 mm 6 10 ● ●
01.03.132 PN 07 Ø 295 mm 6 10 ● ●
01.03.135 PN 08 Ø 345 mm 6 5 ●
01.03.138 PN 09 Ø 390 mm 8 5 ●
01.03.141 PN 010 Ø 450 mm 8 3 ●

 • Κατάλληλο για επισκευές ελαστικού στο 
πέλμα, στο τακούνι όπως και στο πλαϊνό 
μέρος του ελαστικού.

ΜΑΝΣΟΝ DIAGONAL PN
μπαλώματα ελαστικών DIAGONAL για επισκευές σε όλα τα BIAS ελαστικά

ΥΓΡΟ ΕΥΡΕΣΗΣ
ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
από τα ελαστικά
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Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος 
Τρύπα Ποσότητα

02.01.001 Μπάλωμα Αεροθαλάμου F1 Ø 25 mm 100

02.01.002 Μπάλωμα Αεροθαλάμου F2 50 x 25 100

02.01.003 Μπάλωμα Αεροθαλάμου No.0 Ø 30 mm 100

02.01.006 Μπάλωμα Αεροθαλάμου No.1 Ø 35 mm 30

02.02.009 Μπάλωμα Αεροθαλάμου No.2 Ø 45 mm 30

02.02.012 Μπάλωμα Αεροθαλάμου No.3 Ø 540 mm 30

02.02.015 Μπάλωμα Αεροθάλαμου No.4 Ø 750 mm 30

02.02.024 Μπάλωμα Αεροθάλαμου No.7 (ΟΒΑΛ) 74 x 37 30

02.03.021 Μπάλωμα Αεροθάλαμου No.6 Ø 1160 mm 10

02.03.027 Μπάλωμα Αεροθάλαμου No.7Β (ΟΒΑΛ) 150 x 75 10

 • Μπαλώματα επισκευής αεροθαλάμων για ποδήλατο, 
μοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο, φορτηγό και τρακτέρ
 • Μπαλώματα αεροθαλάμων REMA TIP TOP εφαρμόζει με κόλλα 
REMA TIP TOP SVS-VULC

ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ
για επισκευές αεροθαλάμων

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Τρύπα Ποσότητα

01.02.189 UP 3 Ø 27 mm 100

01.02.190 UP 3 Ø 27 mm 550

01.02.192 UP 4.5 Ø 37 mm 100

01.02.193 UP 4.5 Ø 37 mm 300

01.02.195 UP 6 Ø 43 mm 50

01.02.198 UP 8 Ø 55 mm 50

01.02.199 UP10 Ø 63 mm 50

01.02.200 UP12 Ø 63 mm 30

Universal μπαλώματα (UP) για την επισκευή μικρών 
τραυματισμών για ελαστικά με σαμπρέλα ή χωρίς, radial ή bias

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος 
Τρύπας Ποσότητα

04.01.003 A3 Ø 3mm 50

04.02.006 A4,5 Ø 4,5mm 40

04.02.009 A6 Ø 6mm 40

04.03.012 B8 Ø 8mm 20

04.03.015 B10 Ø 10mm 20

 •  Συνδυασμένη επισκευή ελαστικών μπαλώματος/καβίλιας 
για διατρήσεις στο πέλμα τόσο των ακτινικών όσο και των 
ελαστικών σταυροειδών.
 • Τα μανιτάρια επισκευής αυτοβουλκανίζονται στο ελαστικό
 • Η εισροή υγρασίας, βρομιάς, πέτρες ή όλων των υλικών που 
οδηγούν σε πρόωρη φθορά του περιβλήματος εμποδίζονται  
μετά την επισκευή
 • Διαθέσιμο με πρακτικό οδηγό για εισχώρηση στη τρύπα

MINICOMBI
μανιτάρια

ΜΑΝΣΟΝ UP
μπαλώματα ελαστικών UP για καρφότρυπες
σε RADIAL & BIAS

03.06.111

03.06.081

Χαρακτηριστικά:
 • Διασκορπισμένο στεγανοποιητικό 
για στεγανοποίηση διαρροών που 
προκαλούνται από τη γήρανση ή 
τη φθορά στις ζάντες.
 • Εφαρμόζεται στο χείλος της 
ζάντας πριν φουσκώσει το 
ελαστικό. Κατά τη διάρκεια του 
φουσκώματος, η στερεά ύλη που 
περιέχεται στο διάλυμα πιέζεται 
στις ανώμαλες περιοχές και τις 
σφραγίζει.

Χαρακτηριστικά:
 • Ακατέργαστη ένωση καουτσούκ 
για το γέμισμα των σχισμών σε 
όλες τις περιοχές του ελαστικού. 
Καλά χαρακτηριστικά ροής και 
βουλκανισμού.
 • Απαιτούμενη θερμοκρασία 
βουλκανισμού: τουλάχιστον 100°C 
(212°F). Μέγιστη θερμοκρασία για 
θέρμανση: 80°C  (176°F).
 • Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση στο 
ελαστικό και έχει υψηλή αντοχή σε 
δυναμική καταπόνηση.
 • Χρησιμοποιείται μόνο με την Κόλλα 
Θερμής Επισκευής (03.06.030 και 
03.06.033)
 • Διαστάσεις 7200 χ 250 χ 1.2 
(LxWxHmm)

THERMO PRESS 
πάρρα TIP TOP

BEAD SEALER
στεγανοποιητικό ζάντας - ελαστικού
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ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ
για επισκευές αεροθαλάμων

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

03.06.024 SVS-VULC 175 Κόλλα Επισκευής Αεροθ/μων 175 gr

03.06.025 SVS-VULC 500 Κόλλα Επισκευής Αεροθ/μων 500 gr

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

03.06.030 MTR 350 Κόλλα Θερμής Επισκευής 350 gr

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

03.06.051 INNER 175 Στεγανωτικό Μανσόν 175 gr 
(Innerliner)

03.06.054 INNER 650 Στεγανωτικό Μανσόν 650 gr 
(Innerliner)

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

03.06.057 BUFFER 1000 Υγρό Καθαρισμού Ελ/κών Liquid Buffer 1 lit

03.06.060 BUFFER 5000 Υγρό Καθαρισμού Ελ/κών Liquid Buffer 5 lit

03.06.063 BUFFER 500SP Καθαριστικό Ελ/κών Buffer Spray 500 ml

Χωρίς αρωματικές ενώσεις 
και χλωροφθοράνθρακες. 
Για τoν βουλκανισμό 
των μπαλωμάτων 
αεροθαλάμων 
και μπαλωμάτων 
αυτοκόλλητων βαλβίδων. 
Δημιουργεί χημικό 
βουλκανισμό χωρίς την 
εισαγωγή θερμότητας.

Κατάλληλη για επίστρωση στο 
εσωτερικό του ελαστικού, στην 
καθαρισμένη επιφάνεια πριν την 
επισκευή ή στην μεμβράνη των 
μπαλωμάτων της REMA TIP-TOP 
πριν την εφαρμογή της μπάρας. 
Συνδυάζεται με την γόμμα σε σχέση 
με το σύστημα επιτάχυνσης και 
πρόσφυσης και μπορεί συνεπώς να 
χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες 
σκλήρυνσης τουλάχιστον 100 ° C (212 
° F)

 • Χωρίς βουτένιο και 
αρωματικές ενώσεις.
 • Για γρήγορο και εύκολο 
καθαρισμό και λείανση 
των σωλήνων
 • Για χημικό καθαρισμό 
πριν από μηχανική 
λείανση
 • Προϊόντα και εφαρμογή 
χωρίς διαλύτες

 • Σφράγιση πορώδους 
εσωτερικού περιβλήματος 
και ακρών των περιοχών 
επισκευής 
 • Επικάλυψη υπερβολικά 
τσιμεντοποιημένων 
περιοχών επισκευής στο 
εσωτερικό του ελαστικού

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

03.06.007 FD-BL 175 Κόλλα Ελαστικών Ταχείας Κόλλησης 175 gr με πινέλο

03.06.013 FD-BL 500 Κόλλα Ελαστικών Ταχείας Κόλλησης 500 gr 

Η κόλλα αυτή στεγνώνει 
στον μισό χρόνο από 
CEMENT SC-BL. Ιδιαίτερα 
κατάλληλη για γρήγορες και 
μικρότερες επισκευές, όπως 
διατρήσεις της επιφάνειας 
του πέλματος και για 
επισκευές ενός βήματος. 
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για αυτο-βουλκανισμό από 
18°C έως και 150°C για 
ζεστή επισκευή

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

03.06.006 SC-BL 225 Κόλλα Επισκευής Ελαστικών BL 225 gr

03.06.012 SC-BL 600 Κόλλα Επισκευής Ελαστικών BL 600 gr

Κατάλληλη για την 
εφαρμογή στα μανσόν 
της REMA TIP-TOP 
Radial, PN (Συμβατικά),UP 
(καρφότρυπα), Minicombi 
ομπρέλες, Remastem 
βύσματα, Μεμβράνη 
ελαστικών, Χημικό 2 
συστατικών, Βύσματα 
φορτωτών Sealastic. Η 
κόλλα αυτή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για αυτο-
βουλκανισμό ξεκινώντας 
απ' τους 18°C έως 150°C για 
ζεστό βουλκανισμό

SPECIAL CEMENT - BLUE
κόλλα βουλκανισμού για επισκευή ελαστικών

SVS - VULC
κόλλα βουλκανισμού για αεροθαλάμους

BUFFING SOLUTION
σπρέι καθαρισμού (στιλβωτικό υγρό)

FAST DRY - BLUE
κόλλα βουλκανισμού για επισκευή ελαστικών

MTR
κόλλα θερμής επισκευής ελαστικών

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΠΑΛΩΜΑΤΩΝ
επισκευής ελαστικών
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Εξωτερική Επισκευή- 
Κορδόνια

Χαρακτηριστικά:
 • Χρησιμοποιούνται σε αεροστεγή (tubeless), radial ή και bias ελαστικά.
 • Επιτρέπεται για επισκευή ελαστικού μόνο στο πέλμα.
 • Με μίγμα ενισχυμένων νάιλον ινών και ειδικού ελαστικού για να παρέχει μεγάλη 
αντοχή.
 • Εξαιρετική σχεδίαση για κορδόνι καθώς εξέρχεται από το ελαστικό, διπλασιάζεται, 
παρέχοντας ιδανική επισκευή.
 • Χρησιμοποιώντας την κόλλα SUPER VALKARN G στο γκρι μέρος τους κορδονιού, 
βουλκανίζει με το ελαστικό επιτυγχάνοντας εξαιρετική στεγανοποίηση.
 • Οι επισκευές με κορδόνι γίνονται μόνο από το εξωτερικό μέρος του ελαστικού.

Η μόνη λύση για Εξωτερικό Βουλκανισμό και όχι άλλη μια απλή επισκευή

ΚΟΡΔΟΝΙΑ MARUNI
Power Valkaseal

Κωδικός No. 
Μοντέλου Περιγραφή

92905 IN - 05 Σουβλί κορδονιών S

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

92906 IN - 06 Σουβλί κορδονιών LL

92818 ND - 57 Ανταλλακτική βελόνα LL

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

92812 IN - 02 Σουβλί κορδονιών L

92817 ND - 30 Ανταλλακτική βελόνα S

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

92804 SR - 02 Σουβλί κόλλας S

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

92802 SR - 01 Σουβλί κόλλας L

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

92504 RM - 05 Σουβλί Stick

ΣΟΥΒΛΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ
MARUNI

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα 
Συσκ.

23830 SP - 1060 10εκ. 50τεμ.

23831 SP - 1060 10εκ. 150τεμ.

23933 LP - 1050 10εκ. 50τεμ.

23938 L - 1430 14εκ. 30τεμ.

23945 L - 2030 20εκ. 30τεμ.

25910 STICK - MINI MINI 25τεμ.

NEW

SP-1060 LP-1050

MINI - STICK L-1430 L-2030
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Κωδικός Περιγραφή - Μοντέλο Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

12-370 Κορδόνι μαύρο ψιλό ΚΟΝΤΟ 7 1/4" 50τεμ.

12-370B Κορδόνι καφέ ψιλό ΚΟΝΤΟ 7 1/4" 50τεμ.

12-395 Κορδόνι μαύρο μεσ. πάχος 8" 50τεμ.

12-371 Κορδόνι μαύρο ψιλό μακρύ 12" 50τεμ.

12-371B Κορδόνι καφέ ψιλό μακρύ 12" 50τεμ.

Κωδικός Περιγραφή - Μοντέλο Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

WS-711 Κορδόνι καφέ μεσ. παxoς WONDER 7" 50τεμ.

WS-9R Κορδόνι μαύρο ψιλό WONDER 7" 100τεμ.

WS-9RΤ Κορδόνι καφέ ψιλό μακρύ WONDER 12" 60τεμ.

WS-9RT8BLK Κορδόνι μαύρο ψιλό μακρύ 12" 50τεμ.

ΚΟΡΔΟΝΙΑ WONDER USA
καφέ - μαύρα

ΚΟΡΔΟΝΙΑ X-SEAL USA
καφέ - μαύρα

Κωδικός Περιγραφή

92712 Σουβλί Κόλλας ίσιο 12,0 cm

Κωδικός Περιγραφή

92713Τ Σουβλί Κόλλας Τ λίμα 13,0 cm 

Κωδικός Περιγραφή

92994 Σουβλί Κορδονιών ανοιχτό  7,5 cm

Κωδικός Περιγραφή

14-213 Σουβλί Κορδονιών Τ κλειστό 10,5 cm 
(λεπτή τρύπα)

Κωδικός Περιγραφή 

92995 Σουβλί Κορδονιών κλειστό 12,5 cm

Κωδικός Περιγραφή

92988Τ Σουβλί Κόλλας λίμα 10,0 cm 

Κωδικός Περιγραφή

92988Τ Σουβλί Κορδονιών Τ κλειστό 
10,5 cm

ΣΟΥΒΛΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ
USA

WS-711 WS-9R WS-9RT

12-370 12-370Β

12-371 12-371Β

12-395

WS-9RT8BLK

Κωδικός Περιγραφή

14-313T Σουβλί Κορδονιών ίσιο κλειστό 17,5 cm 
(λεπτή τρύπα)
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Χαρακτηριστικά:
 • Πακέτο (Kit) για έξυπνες & γρήγορες επιδιορθώσεις: 
Κατάλληλα για όλα τα (tubeless) radial, bias 
ελαστικά.
 • Γρήγορη & μόνιμη επιδιόρθωση.

23969
V - SEAL KIT VK-03

Κορδόνια S-10 3 τεμ.
Κόλλα Super Valkarn G 8cc 1 τεμ.

Διπλό σουβλί 1 τεμ.
Σακουλάκι 1 τεμ.

23963
V - SEAL KIT VK-02

Κορδόνια S-10 5 τεμ.
Κόλλα Super Valkarn G 8cc 2 τεμ.

Σουβλί Κόλλας 1 τεμ.
Σουβλί Κορδονιών 1 τεμ.

ΚΙΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
V-SEAL

25961
ΚΙΤ AP

Stick - MINI 4 τεμ.
RM - 05 Reamer 1 τεμ.
Super Valkarn G 2 τεμ.

25962 
KIT AQ

Αμπούλα CO2 3 τεμ.

Συνδετήρας αμπούλας 
με βαλβίδα (Adaptor) 1 τεμ.

Χαρακτηριστικά:
 • Κιτ επισκευής για 
αεροθαλάμους 
ποδηλάτων και 
μοτοσυκλετών.
 • Σε θήκη μεγέθους 
τσέπης.

11230
ΚΙΤ ΑΒ

Για αεροθαλάμους επιβατικών
αυτοκινήτων

και ελαφρών φορτηγών
Μπάλωμα Μ2 2 τεμ.
Μπάλωμα L3 2 τεμ.
Μπάλωμα L2 1 τεμ.
Γυαλόχαρτο 1 τεμ.

Κόλλα Valkarn 8cc 1 τεμ.

11250
ΚΙΤ SC-01

Για αεροθαλάμους ποδηλάτων
Μπάλωμα BB-R 25mm 2 τεμ.

Μπάλωμα BB-S 24x34mm 2 τεμ.
Μπάλωμα BB-M3 24x57mm 1 τεμ.

Κόλλα Valkarn 8cc 1 τεμ.
Ρολλάκι 1 τεμ.

Γυαλόχαρτο 1 τεμ.
Λεβιές ποδηλάτου 2 τεμ.

11218
ΚΙΤ CK 01

Για αεροθαλάμους ποδηλάτων
Μπάλωμα BB-R 25mm 2 τεμ.

Μπάλωμα BB-S 24x34mm 2 τεμ.
Μπάλωμα BB-M3 24x57mm 1 τεμ.

Κόλλα Valkarn 8cc 1 τεμ.
Ρολλάκι 1 τεμ.

Γυαλόχαρτο 1 τεμ.

Χαρακτηριστικά:
 • Κιτ μπαλώματα για 
επισκευή οποιουδήποτε  
αεροθαλάμου.

KIT MARUNI
ONE-PATCH Μπαλωμάτων

ΚΙΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MARUNI
για μοτοσυκλέτες

KIT MARUNI
ποδήλατου

Κωδικός Περιγραφή

27202 ETSK-01

27201 Υγρό ανταλλακτικό 
ETSK Maruni 500ml

Κωδικός Περιγραφή

80037 Conti-Mobility Kit

80037Β
Υγρό ανταλλακτικό 
Conti-Mobility Kit 

500ml

Κωδικός Περιγραφή

CRK0305IN SMART Repair

CRK0305-1 Υγρό ανταλλακτικό 
Slime 437ml

ΚΙΤ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
κομπρεσέρ & υγρό



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

19Πριάμου 56 - Ίλιον 131 22, Αττική • Τηλ.: 210 26 91 331 • www.komninos-group.gr

ΚΙΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MARUNI
για μοτοσυκλέτες

Περιγραφή Βαλβίδα 
ER 12 (TR 13)

FR 12 (TR 13)

ER 13 (TR 13)

FR 13 (TR 13)

GR 13 (TR 13)

ER 14 (TR 13)

Αεροθάλαμοι

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ 
ΦΟΡΤΩΤΩΝ

Περιγραφή Βαλβίδα 
15-26 (TR 218)

18-26 (TR 218)

28.1-26 (TR 218)

10-28 (TR 218A)

11-28 (TR 218)

12-28 (TR 218)

13-28 (TR 218)

14-28 (TR 218)

320-70-R28 (TR 218A)

420-70-R28 (TR 218A)

13-30 (TR 218)

14-30 (TR 218)

15-3 (TR 218)

420-70-R30 (TR 218A)

23.1-30 (TR 218A)

11-32 (TR 218A)

14-34 (TR 218A)

15-34 (TR 218A)

11-36 (TR 218A)

12-38 (TR 218A)

15.5-38 (TR 218A)

14-38 (TR 218A)

ΑΕΡΟΘAΛΑΜΟΙ
ΜΟΤΟ VEE RUBBER

ΑΕΡΟΘAΛΑΜΟΙ
ΜΟΤΟ ΜΟΤΟCROSS

ΑΕΡΟΘAΛΑΜΟΙ
ΜΟΤΟ RED LION

RED LION

RED LION

Περιγραφή Βαλβίδα 
5.4  - 6 (90' Αερθ/μος) VRM

2.50  - 8 (90' Αερθ/μος) VRM

3.00  - 8 (90' Αερθ/μος) VRM

350/400 - 8 (90' Αερθ/μος) VRM

250/275  - 10 (90' Αερθ/μος) VRM

300/350  - 10 (90' Αερθ/μος) VRM

350/400 - 10 (90' Αερθ/μος) VRM

120/130 - 10 (90' Αερθ/μος) VRM

120/130 - 12 (90' Αερθ/μος) VRM

300/325  - 12 {TR4-Αερθ/μος} VRM

130/60 - 13 (90' Αερθ/μος) VRM

200/225 - 14 {TR4-Αερθ/μος} VRM

275/300 - 14 {TR4-Αερθ/μος} VRM

4.10  - 14 {TR4-Αερθ/μος} VRM

180/80 - 14 {TR4-Αερθ/μος} VRM

130/140  - 15 {TR4-Αερθ/μος} VRM

130/140  - 15 (90' Αερθ/μος) VRM

170/80 - 15 (90' Αερθ/μος) VRM

2+1/2  - 16/17 {TR4-Αερθ/μος} VRM

200/225  - 16 {TR4-Αερθ/μος} VRM

250/275 - 16 {TR4-Αερθ/μος} VRM

300/325 - 16 {TR4-Αερθ/μος} VRM

325/350  - 16 {TR4-Αερθ/μος} VRM

450/510  - 16 {TR4-Αερθ/μος} VRM

45/90  - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM

200/225 - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM

225/250 - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM

250/275  - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM

275/300  - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM

120/80  - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM

450/510  - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM

250/275  - 18 {TR4-Αερθ/μος} VRM

300/325  - 18 {TR4-Αερθ/μος} VRM

325/410  - 18 {TR4-Αερθ/μος} VRM

400/450  - 18 {TR4-Αερθ/μος} VRM

275/300  - 19 {TR4-Αερθ/μος} VRM

325/410  - 19 {TR4-Αερθ/μος} VRM

275/300 - 21 {TR4-Αερθ/μος} VRM

Περιγραφή Βαλβίδα 
100/100 - 18 (CROSS-Αερθ/μος) VRM

110/100  - 18 (CROSS-Αερθ/μος) VRM

120/100 - 18 (CROSS-Αερθ/μος) VRM

100/90  - 19 (CROSS-Αερθ/μος) VRM

110/90  - 19 (CROSS-Αερθ/μος) VRM

80/100 - 21 (CROSS-Αερθ/μος) VRM

21B - 18 (CROSS-Αερθ/μος) PIRELLI

21B -19 (CROSS-Αερθ/μος) PIRELLI

10B - 21 (CROSS-Αερθ/μος) PIRELLI

Περιγραφή Βαλβίδα 
300-4 TR-87

400-8 TR-13 REDLION

400-8 TR-87 REDLION

300/350-10 TR-87 REDLION

130/140/90-15 TR-87 REDLION

200/225-16/17 TR-04 REDLION

225/250-17 TR-04 REDLION

250/275-17 TR-04 REDLION

325/350-17 TR-04 REDLION

425/450-17 TR-04 REDLION

450/460-17 TR-04 REDLION

325/410-18 TR-04 REDLION

400/450-18 TR-04 REDLION

 300/350-19 TR-04 REDLION

350/400-19 TR-04 REDLION

275/300-21 TR-04 REDLION

SUPER
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

15-38 (TR 218A)

20.8-38 (TR 218A)

480-70-R38 (TR 218A)

520-70-R38 (TR 218A)

9.5-42 (TR 218A)

9.5-44 (TR 218A)

15-30 (TR 218)

420-70-R30  (TR 218A) A

23.1-30  (TR 218A) A

11-32  (TR 218A) A

14-34  (TR 218A) A

15-34  (TR 218A) A

11-36  (TR 218A) A

12-38  (TR 218A) A

15.5-38  (TR 218A) A

14-38  (TR 218A) A

15-38  (TR 218A) A

20.8-38  (TR 218A) A

480-70-R38  (TR 218A) A

520-70-R38  (TR 218A) A

9.5-42  (TR 218A) A

9.5-44  (TR 218A) A

FR 14 (TR 13)

GR 14 (TR 13)

ER 15 (TR 13)

FR 15 (TR 13)

GR 15 (TR 13)

235-75-15 (TR 13)
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Μηχανήματα & Εργαλεία
Βουλκανισμού

Χαρακτηριστικά:
 • Χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο και την 
επισκευή των επιβατικών ελαστικών. 
(Πάγκου)

* Διαθέσιμο και με στρογγυλή βάση για 
πιάσιμο και από ξεμονταριστή ελαστικών 

Χαρακτηριστικά:
 • Χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο 
και την επισκευή των επιβατικών 
ελαστικών. (Επιδαπέδιο)

Χαρακτηριστικά:
 • Χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο και 
την επισκευή ελαστικών για φορτηγά, 
καθώς και για την τοπική επισκευή 
τους.

Χαρακτηριστικά:
 • Δυνατότητα ανύψωσης και βύθισης του 
ελαστικού με μποτίλια αέρος, καθώς και 
περιστροφής αυτού μέσα στη δεξαμενή 
για τέλειο έλεγχο διαρροής αέρος. έλεγχος 
βαρέων ελαστικών και αεροθαλάμων.

Χαρακτηριστικά:
 • Πραγματοποιείται έλεγχος όλων των 
επιβατικών ελαστικών, τύπου τζιπ καθώς 
και ορισμένων μικρών φορτηγών.

Χαρακτηριστικά:
 • Πραγματοποιείται έλεγχος όλων 
των επιβατικών ελαστικών, τύπου 
τζιπ καθώς και ορισμένων μικρών 
φορτηγών. Η βύθιση του ελαστικού 
πραγματοποιείται με μπουκάλα 
αέρος.

70098 70099 70100

54068 70095 A 70096 Α

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ελαστικών

ΤΕΝΤΩΤΗΡΕΣ - ΑΝΟΙΧΤΗΡΙΑ
ελαστικών επιβατικών

ΤΕΝΤΩΤΗΡΕΣ - ΑΝΟΙΧΤΗΡΙΑ
αέρος
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ΒΑΣΕΙΣ ΨΗΣΤΗΡΙΩΝ
ελαστικών φορτωτών

M5 P40 M50LP20S

Κωδικός Περιγραφή

70077 Πλάκα ψηστηριού 150 Χ 220 mm

70078 Πλάκα ψηστηριού 150 Χ 200 mm

70079 Πλάκα ψηστηριού 90 Χ 170 mm

70080 Πλάκα ψηστηριού 150 Χ 220 mm

70081 Πλάκα ψηστηριού 90 Χ 170 mm
70077 70078 70079 70080 70081

Χαρακτηριστικά:
 • Καρότσι μεταφοράς ψηστηριού. Δυνατότητα 
επισκευής ελαστικού από μοτοσυκλέτα εώς 
φορτωτή με φάρδος ελαστικού εώς 1m. 

1. Ψυχρή επισκευή (ενισχυτικό 
μπαλώματος + μπάλωμα)  
περισσότερο από 24 ώρες στους 
20°C, περισσότερο από 48 ώρες 
στους 10°C.

2. Χαμηλής πίεσης θερμή επισκευή 
(ενισχυτικό μπαλώματος + μπάλωμα)  
περισσότερο από 30 λεπτά στους 
90°C, αλλά λιγότερο από 10 ώρες 
στους 110°C.

3. Υψηλής πίεσης θερμή επισκευή 
(ενισχυτικό   

     μπαλώματος + μπάλωμα+ πάρρα) 
     60 λεπτά έως 20 ώρες στους 130°C
     30 λεπτά έως 20 ώρες στους 150°C
     20 λεπτά έως 8 ώρες στους 165°C

70087
MS821008CS821009

Χαρακτηριστικά:
 • Για επισκευή οποιουδήποτε 
τύπου αεροθαλάμου.
 • Χειροκίνητη συσκευή γρήγορης 
σύσφιξης.
 • Σταθερή πίεση στον 
αεροθάλαμο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της λειτουργίας.
 • Μπορεί να τοποθετηθεί σε 
πάγκο ή κολόνα στερεωμένη 
στο πάτωμα.

Χαρακτηριστικά:
 • Για επισκευή μεσαίων - μικρών 
ελαστικών και αεροθαλάμων
 • Πνευματική συσκευή σύσφιξης.
 • Χρονοδιακόπτης.
 • Ρυθμιστής πίεσης.
 • Μπορεί να τοποθετηθεί σε 
πάγκο ή κολόνα στερεωμένη 
στο πάτωμα.

Χαρακτηριστικά:
 • Για επισκευή κάθε τύπου 
standard, radial και tubeless 
ελαστικού, σε οποιαδήποτε 
θέση.
 • Δύο μονάδες θέρμανσης.
 • Πνευματική συσκευή σύσφιξης.
 • Χρονοδιακόπτης.
 • Ρυθμιστής πίεσης.
 • Μπορεί να τοποθετηθεί σε 
πάγκο ή κολόνα στερεωμένη 
στο πάτωμα.

Χαρακτηριστικά:
 • Για επισκευή κάθε τύπου 
standard, radial και tubeless 
ελαστικού, σε οποιαδήποτε θέση.
 • Δύο μονάδες θέρμανσης.
 • Χρονοδιακόπτης.
 • Σταθερή πίεση καθ’ όλη τη 
διάρκεια
 • Μπορεί να τοποθετηθεί σε 
πάγκο ή κολόνα στερεωμένη στο 
πάτωμα.

Ψηστήρι μηχανικό 
για αεροθαλάμους

Ψηστήρι αέρος 
για ελαστικά (πάνω 
θερμαινόμενη πλάκα)

Βάση 
ψηστηριού

Βάση ψηστηριού
με ράφια

Ψηστήρι αέρος για 
ελαστικά (πάνω & κάτω 
θερμαινόμενες πλάκες)

Ψηστήρι μηχανικό 
για μεγάλα ελαστικά 
(μετακινούμενο)

ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΨΗΣΤΗΡΙΟΥ
ελαστικών φορτωτών

TIPS 
ΘΕΡΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ:

ΨΗΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
μηχανικά και αέρος

ΘΕΡΜΑΙNΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ  
ψηστηριών
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R1
3 - 5mm

R2
5 - 11mm

R3
7 - 13mm

R4
9 - 16mm

R5
11 - 18mm

C1
3 - 5mm

C2
6 - 10mm

C3
8 - 12mm

C4
10 - 14mm

C5
12 - 17mm

C6
14 - 20 

mm

Χαρακτηριστικά:
Τα μοντέλα επαναχάραξης της σειράς PS15 είναι όλα ισχυρά, σκληρά και απίστευτα αξιόπιστα. 
Η λαβή είναι εργονομική και εύκολη στη χρήση. Κάθε μονάδα έρχεται με ένα κιβώτιο λεπίδων 
και ένα κλειδί σύσφιξης. Όλες οι λεπίδες μπορούν να τοποθετηθούν σε μία μόνο λειτουργία. 
Οι μονάδες περιλαμβάνουν σφιγκτήρες με ελατήρια. Η κουκούλα εξασφαλίζει πλήρη 
προστασία από τη σκόνη και τη λάσπη. Για μέγιστη ασφάλεια, η τάση του καλωδίου δεν είναι 
μεγαλύτερη από 1,5V. Κάθε λεπίδα μπορεί να αντικατασταθεί.

Χαρακτηριστικά
Εργαλείο επαγγελματικής 
επαναχάραξης, με 370 W, 4 
θέσεις θέρμανσης και 1 ρύθμιση 
μηδέν. Αυτό το μοντέλο είναι 
γνωστό για τη δύναμη και την 
αξιοπιστία του.

Χαρακτηριστικά
Πρόκειται για το πιο εξελιγμένο μηχάνημα 
επαναχάραξης ελαστικών στην αγορά, με απόδοση 
εξόδου θερμότητας που μπορεί να προσαρμοστεί 
στο πλησιέστερο ποσοστό για εργασία εξαιρετικά 
υψηλής ακρίβειας. Το PS15 Truckstar Plus 
εξοικονομεί ενέργεια, χάρη στην αυτόματη 
λειτουργία αναμονής. Περιλαμβάνει ενσωματωμένα 
κουμπιά στην πρόσοψη και μετασχηματιστή 500W 
για αυξημένη διείσδυση από καουτσούκ.

Χαρακτηριστικά
Το PS15 OTR είναι το ισχυρότερο 
μοντέλο μας. Περιλαμβάνει: 
μετασχηματιστή 1000 W, 5 θέσεις 
θέρμανσης και μηδενική ρύθμιση. 
Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για εντατική αναδιάταξη με 
λεπίδες R5, C5 και C6.

PS 15 PS 15 - TS2 PS 15 - OTR

Οδηγίες επαναχάρα-
ξης ελαστικών

από την MICHELIN 

Χαρακτηριστικά:
 • Εύκολη επαναχάραξη όλων των 
ελαστικών για φορτηγά.
 • Γύρισμα προς μια φορά.
 • Συναρμολογείται / 
αποσυναρμολογείται χωρίς 
εργαλεία. 

Χαρακτηριστικά:
 • Χρησιμοποιώντας τον σωστό τύπο λεπίδας για τον ανάλογο τύπο ελαστικού 
οχήματος, μπορείτε να επαναχαράξετε τις αυλακώσεις των ελαστικών. 
 • Οι λεπίδες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε χαράκι. 
 • Χρησιμοποιείστε τον μετρητή βάθους για σωστή χάραξη του ελαστικού. 

15011/B

Μαχαιράκια (λεπίδες) χαρακιού

15011/DG

XΑΡΑΚΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

STAND  ΧΑΡΑΞΕΩΣ
ελαστικων

ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΑ ΧΑΡΑΚΙΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
βαθους χαραξης

Χαράκι ελαστικών Standard Χαράκι ελαστικών Truck Star Χαράκι ελαστικών Ο.Τ.R.
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93056

65764

15355

93491

93057

65763

15353

93481

65812

15356

93492

17244

ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

EXTRUDER

Κωδικός Περιγραφή Ποσό-
τητα

111.19 Tire Brander 1/2'' -

111.15 1/2'' A-Z Σετ γραμμάτων 26τεμ.

111.13 1/2'' 0-9 Σετ αριθμών 10τεμ.

Κωδικός Περιγραφή Παραγωγή

2060245 Extruder Gun - Ingersoll 18kg / h  - 550W

Χαρακτηριστικά:
Επιτρέπει στο χρήστη την 
αναγραφή επωνυμίας, κωδικού 
και ημερομηνίας επάνω στο 
ελαστικό.

Χαρακτηριστικά:
Μετρητής Βάθους Πέλματος 
0-26mm

Χαρακτηριστικά:
Μετρητής Βάθους Πέλματος 
0-50mm

TIRE BRANDER
μηχάνημα σήμανσης ελαστικών

ΜΕΤΡΗΤΕΣ
ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ

Χαρακτηριστικά
Εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη, χρησιμοποιείται 
παγκοσμίως για επισκευές τμημάτων που 
πραγματοποιούνται σε επαγγελματικά ελαστικά 
φορτηγών και OTR από κορυφαίους ειδικούς στις 
βιομηχανίες αναγόμωσης και επισκευής.

111.19 111.15 111.13

S4026

S4464

Κιμωλία κίτρινη Κιμωλία λευκή Ρολλάκι 38mm x 4mm

Μαρκαδόρος ελαστικών λευκός 

Μαχαίρι Γαμψωτό

Συρματόβουρτσα 75mm

Μαρκαδόρος ελαστικών ασημί 

Μαχαίρι σκληρό

Συρματόβουρτσα καμπάνα

Ξύστρα

Μαχαίρι ελασματικό

Συρματόβουρτσα χειρός
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ΑΕΡΟΕΓΡΑΛΕΙΑ
για την επισκευή των ελαστικών

93016

50270

10.02

35120

Πιστόλι αναρρόφησης

Αεροτροχός μίνι
με σιγαστήρα
για ελαστικά

Αεροτροχός
με αντάπτορα

Σφυρί αέρος για 
Μανσον - μπαλώματα 

χωματουργικών

Τρυπάνι
Καρβιδίου 3mm

Τρυπάνι
Καρβιδίου 6mm

Τρυπάνι
Καρβιδίου 4,5mm

Τρυπάνι
Καρβιδίου 8mm

Σετ Αεροτροχού με μικρές πέτρες

Χαρακτηριστικά:
 • Εισαγωγή: 1/4"

 • Στροφές: 3.600 rpm
 • Ισχύς Κινητήρα: 0.5 Ηp

 • Βάρος: 0.84 kg

Χαρακτηριστικά:
 • Εισαγωγή: 1/4" 

 • Στροφές: 25.000 rpm 
 • Ισχύς Κινητήρα: 6,3 bar

 • Βάρος: 0.36kg 

Χαρακτηριστικά:
 • Εισαγωγή: 1/4"

 • Στροφές: 22.000 rpm
 • Ισχύς Κινητήρα: 0.25 Ηp

 • Βάρος: 0.40kg

ΠΕΤΡΕΣ

Κωδικός Περιγραφή
93364 Πέτρα κωνική γκρι 40 χ 50mm

93366 Πέτρα σφαιρική γκρι 35mm 

93371 Πέτρα σφαιρική λευκή 38mm

Κωδικός 65771 60882 60883
Τρύπα 3/8'' x 24 UNF 3/8'' x 24 UNF 3/8'' x 24 UNF

Πλάτος (mm) 19 32 50
Ποσότητα

Συσκευασίας 4 3 1

Κωδικός 65309 67249 60893
Τρύπα 3/8'' x 24 UNF 3/8'' x 24 UNF 3/8'' x 24 UNF

Πλάτος (mm) 12 11 6

HEX 11 12 -

93364 93366 93371

42394

42378

42395

42379

46834

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΥΣ

ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΙ

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

 ΣΚΑΡΠΕΛΑ

Κωδικός S-4789 65851
GRIT 60 60

Φ (mm) 15 30

Πλάτος (mm) 6 6

Κωδικός 60887
GRIT 60

Φ (mm) 45
Πλάτος (mm) 30

Τρύπα 6

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ
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ΑΕΡΟΕΓΡΑΛΕΙΑ
για την επισκευή των ελαστικών

 

 

Τύποι GRIT Λεπτό GRIT (GF)
60 ή 170

Μέτριο GRIT (GM)
36 ή 230

Χοντρό GRIT (GG)
24 ή 330

Πολύ Χοντρό GRIT 
(ΤGG) 16 ή 390

Κωδικός 60339 60340 60341
GRIT 60 36 16

Φ (mm) 50 
Πλάτος 
(mm) 25

Τρύπα 3/8'' x 24
UNF 945

Κωδικός 67620 S-4374 67621
GRIT TGG GM GF

Φ (mm) 50 
Πλάτος 
(mm) 25

Τρύπα 3/8'' x 24
UNF 945

60342 60343 60344
60 36 16

76
32

Φ 14

S-4312 67622 67623
TGG GM GF

76
32

Φ 14

Κωδικός S-4311 S-4377
GRIT TGG GM

Φ (mm) 50 

Πλάτος (mm) 7

Τρύπα 3/8'' x 24
UNF 945

67624 67625
TGG GM

102
38

Φ 14

67631 67632
TGG GM

50 
10

3/8'' x 24
UNF 945

S-4786 67633
TGG GM

50 
13

3/8'' x 24
UNF 945

67634 67635
TGG GM

50 
19

3/8'' x 24
UNF 945

60345 60346 60347
60 36 16

102
38

Φ 14

ΡΑΣΠΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ελαστικών

ΚΩΝΙΚΕΣ ΡΑΣΠΕΣ 

60366 60367 60368
60 36 16

19

38

3/8'' x 24
UNF 945

60369 60370 60371
60 36 16

25

50

3/8'' x 24
UNF 945

60372 60373
60 36

25

102

3/8'' x 24
UNF 945

Κωδικός 67638 67641
GRIT TGG GM

Φ (mm) 25
Πλάτος
(mm) 50

Τρύπα 3/8'' x 24
UNF 945

67640 67639
TGG GM

25

102

3/8'' x 24
UNF 945
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Βαλβίδες
Ελαστικών

Κωδικός No. Μοντέλου ETRTO A mm

13013 TR 412 KREMNUS V2-03-6 33

13004 TR 413 KREMNUS V2-03-1 43

13005 TR 414 KREMNUS V2-03-2 49

13014 TR 414L KREMNUS V2-03-8 56,5

13006 TR 418 KREMNUS V2-03-4 61,5

13008 TR 415 KREMNUS V2-03-3 43

13013 13004 13005 1300613014 13008

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
επιβατικών

Χαρακτηριστικά:
 • Βαλβίδα λαστιχένια για τρύπα ζάντας ø 
11,3mm
 • Μέγιστη πίεση 4,5 bar / 65 psi
 • Κατάλληλη για επιβατικά οχήματα

 • Σημείωση 
 • Η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 
για τις λαστιχένιες βαλβίδες είναι 210 
km/h. 
 •  Για υψηλότερες ταχύτητες (δείκτης 
ελαστικών V, W, Y, ZR), πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μεταλλικές 
βαλβίδες για λόγους ασφαλείας.

33

43
48
53
58

9-530020 13100 | TR 600 H 13102 | TR 602 H 9-530030

A
A

1

Κωδικός. No. Μοντέλου ETRTO TR A mm D mm
13100 TR 600 HP V2-23-1 600 HP 43,8 13

13102 TR 602 HP V2-23-2 602 HP 62,5 13

Κωδικός. No. Μοντέλου ETRTO A mm D mm
9-530020 CVV40 V3-23-6 40 11,3

9-530030 CVV47 V3-23-1 40 11,3

9-530050 CVV31 V3-23-2 40 11,3

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
υψηλής πίεσης 

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
υψηλής πίεσης ασφαλείας

9-530050

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
επιβατικών αυτοκινήτων

Κωδικός No. Μοντέλου ETRTO A mm A1 mm D mm

13004UN.KR TR 413-UN KREMNUS V2-03-1 42,5 35 15

13004UN.BIS TR 413-UN BIS LINE V2-03-1 42,5 35 15

13004UN.SCH TR 413-UN SCHRADER V2-03-1 42,5 35 15

13005UN.SCH TR 414-UN  SCHRADER V2-03-2 48,5 41 15

Μηχανήματα • Εργαλεία • Αναλώσιμα Βουλκανιζατέρ

TR412 TR413 TR414 TR414L TR418 TR415
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
υψηλής πίεσης ασφαλείας

BI
SL

IN
E

Κωδικός No. Μοντέλου Διαθέσιμες Ποσότητες
13004.AL TR 413 EHA   100 - 500 - 1000 - 2000

13005.AL TR 414 EHA   100 - 500 - 1000

Κωδικός No. Μοντέλου Διαθέσιμες Ποσότητες
13004.WO TR 413 WONDER   100 - 500 - 1000 - 2000

13005.WO TR 414 WONDER   100 - 500 - 1000

Κωδικός No. Μοντέλου Διαθέσιμες Ποσότητες
13004.KR TR 413 KREMNUS   100 - 500 - 1000 - 2000

13005.KR TR 414 KREMNUS   100 - 500 - 1000

Κωδικός No. Μοντέλου Διαθέσιμες Ποσότητες

13004.AL TR 413 EHA   100 - 500 - 1000 - 2000

13005.AL TR 414 EHA   100 - 500 - 1000

Κωδικός No. Μοντέλου Διαθέσιμες Ποσότητες
13004.WO-CΗ TR 413 WO-CH   100 - 500 - 1000 - 2000

13005.WO-CH TR 414 WO-CH   100 - 500 - 1000

Κωδικός No. Μοντέλου Διαθέσιμες Ποσότητες
13004.HO TR 413 HOFMANN   100 - 500 - 1000 - 2000

13005.HO TR 414 HOFMANN   100 - 500 - 1000

Κωδικός No. Μοντέλου Διαθέσιμες Ποσότητες
13004.SCH TR 413 SCHRADER   100 - 500 - 1000 - 2000

13005.SCH TR 414 SCHRADER   100 - 500 - 1000

Κωδικός No. Μοντέλου Διαθέσιμες Ποσότητες
13004.PE TR 413 PERFECT   100 - 500 - 1000 - 2000

13005.PE TR 414 PERFECT   100 - 500 - 1000

Κωδικός No. Μοντέλου Διαθέσιμες Ποσότητες
13004.IT TR 413 ITALMATIC   100 - 500 - 1000 - 2000

13005.IT TR 414 ITALMATIC   100 - 500 - 1000

Κωδικός No. Μοντέλου Διαθέσιμες Ποσότητες
13004.ST TR 413 STIX   100 - 500 - 1000 - 2000

13005.ST TR 414 STIX   100 - 500 - 1000

TR 413 TR 413

TR 413

TR 413

TR 413

TR 413

TR 413

TR 413

TR 413

TR 413

TR 414 TR 414

TR 414

TR 414

TR 414

TR 414

TR 414

TR 414

TR 414

TR 414

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
επιβατικών TR413-TR414

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
επιβατικών TR413-TR414

H
A

RD
 G

O
M

M
A

M
ED

IU
M

 G
O

M
M

A
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-

13020 46758 46759 13020 Α

13161

13103 13553 13503 13628

13184 13181 13182 13183

Χαρακτηριστικά:
 • Βαλβίδες ασφαλείας (κρυφές) 
για όλους τους τύπους 
οχημάτων.

Χαρακτηριστικά:
 • Βαλβίδες nickel τρύπας ζάντας 6,3mm & 8,8mm 
αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών.
 • Μέγιστη πίεση 14 bar / 203 psi

Κωδικός Νο. Μοντέλου A mm Φ τρύπας
ζάντας mm

13161 VS-6 (KOZEI) 55 6

13184 VS-8-90 35 6

13181 VS-8 38 8

13182 VS-8-L 55 8

13183 VS-8-45 62 8

Κωδικός Νο. Μοντέλου A mm Φ τρύπας
ζάντας mm

13503 39MS 39 11

13553 42MS 42 11

13103 42MSS 42 11

13628 43MS 43 11

13030 13040 13060 1309013050 13070 13080

κρυφές βαλβίδες
ασημί ø 11,3mm

κρυφές βαλβίδες
ασημί ø 8,8mm

κλειδί αντάπτορας για
βαλβίδες ασφαλείας

κρυφές βαλβίδες
μαύρο ø 11,3mm

ΒΑΛΒΙΔΕΣ Χ1 
αλουμινίου για αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά ø 11,3mm

ΒΑΛΒΙΔΕΣ Χ2 
αλουμινίου για αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά ø 8,8mm

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
σιδερένιες μικρής τρύπας

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
κρυφές

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
σιδερένιες μεγάλης τρύπας

Χαρακτηριστικά:
 • Μέγιστη πίεση 14 bar / 203 psi

13042 13062 1309213052 13072 13082

ΑΣΗΜΙ ΜΑΥΡΟ

ΜΑΥΡΟ

42MS 42MSS 39MS 43MS

ΑΝΘΡΑΚΙ

ΑΝΘΡΑΚΙ

ΚΑΦΕ

ΚΑΦΕ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΧΡΥΣΟ

ΧΡΥΣΟ

ΜΠΛΕ

ΜΠΛΕ

KOZEI VS-8-90 VS-8 VS-8-L VS-8-45
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Κωδικός No. Μοντέλου TR d mm D mm A mm B mm Φ τρύπας
ζάντας mm

12030 TR 412L 412L 15,5 19,5 33 33 11,3
12050 TUSCO P 412SP 12,5 16 33 33 8,8
13011Ν TR 438 438 12,5 16 41 - 8,8
13013 TR 412 412 12,5 19,5 33 - 11,3
13011 METRO - 12,5 16 50,8 - 8,8

Κωδικός No. Μοντέλου TR Α mm D mm Φ τρύπας
ζάντας mm

12201 TR 430 430 33 14 11,5
12202 MOPED SILVER 416 SSS 35 14 8,0
12205 MOPED BLACK 416SSS 39 14 8,0
12216 TR416A 416A 34,5 16 11,5

A AA

A

13013 13011 12030 12050 

12201 1221612202 12205

ΒΑΛΒΙΔΕΣ MOTO
ίσιες & γωνιακές

ΒΑΛΒΙΔΕΣ MOTO
για παπάκια tubeless

METRO

11167 11168 11165 11169 11166

11137 11170 11163 11171 11164

ΒΑΛΒΙΔΕΣ MOTO
αλουμινίου 90° ø 11,3mm

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΜΟΤΟ
αλουμινίου 90° ø 8,8mm
 

ΑΣΗΜΙ

ΑΣΗΜΙ

ΜΑΥΡΟ

ΜΑΥΡΟ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΧΡΥΣΟ

ΧΡΥΣΟ

ΜΠΛΕ

ΜΠΛΕ
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Hex.14

Hex.14
40.5

2
8
.5

17070
70MS

Hex .

Hex .60

Χαρακτηριστικά:
 • Βαλβίδες φορτηγών - λεωφορείων 
nickel για ζάντες αλουμινίου, 0 τρύπας 
ζάντας 9,7mm.

Χαρακτηριστικά:
 • Βαλβίδες φορτηγών - λεωφορείων 0 τρύπας ζάντας 9,7mm.

Κωδικός No. Μοντέ-
λου TR A mmB mm α0 D

17121 TR 40 MS 40MS 40 - - 9,7

17054 TR 54 MS 54MS 53,5 - - 9,7

17060 TR 60 MS 60MS 60 - - 9,7

17070 TR 70 MS 70 MS 40,5 28,5 7 9,7

17072 TR 70 MS-27  70MS-27 40,5 28,5 27 9,7

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO A mm Γωνία
15001 41MS V3- 20 - 1 -
15050 58MS V3- 22 - 1 30 45°
15007 80MS V3- 20 - 7 30 27°

15005 85MS V3- 20 - 5 25 27°

15004 90MS V3- 20 - 4 28 27°

15002 95MS V3- 20 - 2 34 17,5°

15006 115MS V3- 20 - 6 30 27°

Hex.14

40.5

28
.

5

Hex.14

Hex.14

40

53.5

17121
40MS

17054
54MS

17060
60MS

17072
70MS-27 

15004
90MS

15007
80MS

15005
85MS

15002
95MS

15006
115MS

15050
58MS

15001
41ΜS

TPMS ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ

σελ. 44

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Alcoa  ø 9,7 mm

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
MS σιδερένιες ø  9,7 mm

Κωδικός Νο. 
Μοντέλου A mm Γωνία

14011 TURING 1 31 -

14014 TURING 7 25 27°

14015 TUSP 34 -

Χαρακτηριστικά:
 • Βαλβίδες φορτηγών - λεωφορείων          
nickel για ζάντες SPEEDLINE , ø τρύπας 
ζάντας 9,7mm

14011 14015 14014

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Speedline ø 9,7

TPMS ALU
TRUCK VALVE MS-40

Original Αισθητήρας 
Φορτηγών - HUF

Germany 
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Κωδικός Νο. 
Μοντέλου ERTRO MICHELIN 

n. A mm B mm α0 Hex

17001 TR 575 V3-21-1 575 33 - - 14

17002 TR 501 V3-21-2 501 42 - - 14

17011 TR 572 C V3-21-11 572 C 37 67 90 14

17012 TR 573C V3-21-12 573 C 37 82 90 14

Χαρακτηριστικά:
 • Βαλβίδες φορτηγών - λεωφορείων, 0 τρύπας ζάντας 16mm.

17002

17011

1701217001

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO MICHELIN 
n.

A 
mm C

15101 V3-12-1 V3-12-1 1294 40 15,7

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO MICHELIN 
n.

A 
mm

B 
mm α0 C

15122 95MSF V3-14-2 - 45 25,5 147 24,5

15236 135MF V3-18-5 1294 68 29 138 19,5

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO A mm B 
mm α0

15212 65MSF V3-16-1 36 29 150

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO MICHELIN 
n.

A 
mm

B 
mm α0 C

15245 140MSF V3-19-1 - 33.5 58 152 25

15101 15236

15245

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
ø 16mm

15212

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
με κάτω βάση

Μείνετε ενημερωμένοι για τις τιμές σε όλα μας τα προϊόντα στο

join the automotive future

www.komninos-group.gr/b2b

Μόνο για επαγγελματίες
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΤΑΝΚ - ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ
ειδικών εφαρμογών 

Χαρακτηριστικά:
 • βαλβίδες για τανκ , δεξαμενές και άλλες ειδικές 
εφαρμογές.

900883 901003 254201

Κωδικός Κλειδί A mm

901003 11 22,5

900883 14 33

254201 12 36

Ø12.6x1.27A

B

α
Hex.24

Ø12.6x1.27

Hex.27

41

Ø12.6x1.27

Hex.12

Χαρακτηριστικά:
 • Βαλβίδες μεγάλου τύπου, κυρίως χωματουργικών, 
ø τρύπας ζάντας 20,5mm.

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO A mm B 
mm Γωνία

18200 TR J650-02 V5-04-1 27 80 100°
18201 TR J651-02 V5-04-2 32 119 90°
18202 TR J652-02 - 27 140 94°
18250 TR J670-03 V5-03-1 41 - -

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO A mm B 
mm Γωνία

18200-03 TR J650-03 V5-04-1 27 80 100°
18201-03 TR J651-03 V5-04-2 32 119 90°
18202-03 TR J652-03 - 27 140 94°
18250-03 TR J670-03 V5-03-1 41 - -

Κωδικός ERTRO A mm B mm ΓωνίαΓωνία
18401 TR J694 20 70 28 100°

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΤΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
χωρίς βάση

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΤΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
με βάση - ολόκληρες

18250
TRJ670

18200
TRJ650

38200
TRSP2

Ξεμονταριστές Φορτηγών

σελ. 100
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34001

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO A mm B 
mm Γωνία

18200 TR J650-02 V5-04-1 27 80 100°
18201 TR J651-02 V5-04-2 32 119 90°
18202 TR J652-02 - 27 140 94°
18250 TR J670-03 V5-03-1 41 - -

Κωδικός ERTRO A mm B mm ΓωνίαΓωνία
18401 TR J694 20 70 28 100°

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΤΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
Caterpillar

Κωδικός Νο. 
Μοντέλου A mm Β mm Γωνία

61303 WH-50-J-659 89 / 50 90° -

61318 WH-45-6 153 /61 27° 27°

Χαρακτηριστικά:
 • Βαλβίδες για ø τρύπας ζάντας 20,5mm σχεδιασμένες για 
ζάντες / οχήματα Caterpillar .

Χαρακτηριστικά:
Καπάκια βαλβίδων
μεγάλου τύπου
και τσιμπιδάκι για
βαλβίδες
φορτωτών

Κωδικός Νο. Μοντέλου TR Περιγραφή

38210 AD-1 AD1 Συστολή βαλβίδας εσωτερική 

38211 AD-4 AD2 Συστολή βαλβίδας εξωτερική 

38202 LB-CAP - Καπάκι - βελονολόγος για TR C2 

36022 - - Τσιμπιδάκι φορτωτού 

38205 DIN C2 Βελόνα βαλβίδας AirCondition

38207 MB C2 Βελόνα βαλβίδας φορτωτή, χοντρή

34001 - - Αντάπτορας στελέχους βαλβίδας
οπής από  TR15 σε TR13 

38202 3821038205 3821138207

ΒΕΛΟΝΕΣ - ΚΑΠΑΚΙΑ - ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙΑ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ
βαλβίδων μεγάλου τύπου

8

36022 φορτωτού

Χαρακτηριστικά:
 • Βαλβίδες μεγάλου τύπου, κυρίως χωματουργικών, 
ø τρύπας ζάντας  20,5mm.

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO A 
mm

B 
mm α0 D

19010 V5-06-1 V5-06-1 41 - - 17

19012 V5-07-2 V5-07-2 32 50 100 17

19030 V5-12-1 V5-12-1 21,5 - - 17

19031 V5-12-2 V5-12-1 21,5 - - 17

Κωδικός code ETRTO no Michelin
19015 TULB 6 V5-07-5 1025

Ø17x1

100°

32

Hex.17

50

A Hex.30

Ø17x1

41

Ø17x1

Hex.17

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΤΩΝ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
γίγας

19030
V5-12-1

19012
V5-07-2

19010
V5-06-1
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Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO TR A 
mm B mm D mm

18218 TR 218 A V4-01-1 218 A - - -

18020 TREW 18 -  - 28 32 12,2

Χαρακτηριστικά:
 • Βαλβίδες για αεροθαλάμους. 

Χαρακτηριστικά:
 •  Βαλβίδες φορτωτών - αγροτικών, αέρα 
-νερού, Φ τρύπας ζάντας 16mm 

Χαρακτηριστικά:
 • Βαλβίδες φορτωτών - αγροτικών, 
αέρα - νερού, 
0 τρύπας ζάντας 16mm.

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO TR A mm B mm D mm Hex
18010 TR CH 1 V4-02-1 CH 1 24,4 - - -

18012 TR CH 3 V4-02-3 CH 3 36 - - -

18080 TR 618 A V5-01-1 618 A 48 22 12,2 16

18030 TR 618 - 618 56 23,5 16 -

18085 TR 618A Short - 618C - - 12,2 16

Κωδικός Νο. Μοντέλου A mm B mm Γωνία

18621 TR621A 115 48 90°

18622 TR622A 75 42,5 65°

18622

18010 18012

1802018218

18080 1808518030

18621

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ίσιες

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
με γωνία

Χαρακτηριστικά:
 • Εργαλείο εισαγωγής 
νερού σε ελαστικά 
τρακτέρ.

Χαρακτηριστικά:
 • Εργαλείο εξαγωγής νερού 
από ελαστικά τρακτέρ (είναι 
αναγκαίο για να βγει όλο το 
νερό από το ελαστικό).

480024800146003

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
εισαγωγής και εξαγωγής νερού & αέρα

ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
για αεροθαλάμους

Εργαλείο εξαγωγής αέρα 
από αεροθάλαμο

Εργαλείο εξαγωγής νερού Εργαλείο εισαγωγής νερού
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Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή 

43001 TUSS Εξολκέας βαλβίδων μεταλλικός

43002 TIRVA Εξολκέας βαλβίδων πλαστικός

43003 TIRVA Εξολκέας βαλβίδων μεταλικός
με επένδυση 

34701 - Εξολκέας βαλβίδων Συρμάτινος

34702 TIRVA, TPMS Εξολκέας βαλβίδων Σιδερένιος 
TPMS

Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή 
46001 COSC-O Βελονολόγος μονός

46010 COSC-D Βελονολόγος διπλός

46007 COSC-L Βελονολόγος μακρύς

46009 COSC-M  Βελονολόγος moto

46008 COSC-LS Βελονολόγος μακρύς με ελατήριο

46011 COSC-MS Βελονολόγος διπλός κοντός

46002 FLOCK Εργαλείο για βελόνες & καπάκια βαλβίδων 

46150 COSC-TOR Βελανολόγος με ροπή 4,5 Νn

47002 - Βαλβιδολόγος (Κολαούζος) 4πλος

47010 - Βαλβιδολόγος (Κολαούζος) 4πλος Γίγας

Χαρακτηριστικά:
 • Βελονολόγοι με πλαστική και κοκάλινη λαβή.

Χαρακτηριστικά:
 • Εξολκείς εισαγωγής και εξαγωγής 
λαστιχένιων βαλβίδων.

ΜΟΤΟ

43001

46001 Red

46001 Blue

47010

47002

46011

46009

46150

46002

46010

46007

46008

43002

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
διάφορα

ΕΞΟΛΚΕΙΣ
μεταλλικός - πλαστικός

43003 34702

34701

ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
για αεροθαλάμους
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Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή
33003 S412 Μεταλλική επένδυση Βαλβίδας TR412

33004 S413 Μεταλλική επένδυση Βαλβίδας TR413

33005 S414 Μεταλλική επένδυση Βαλβίδας TR414

36011 36012 36014 3601533005 33004 33003

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
βαλβίδων

ΒΕΛΟΝΕΣ

36020WO Τσιμπιδάκι βαλβίδων αυτοκινήτων - φορτηγών WONDER ø 8mm 

36020SCH Τσιμπιδάκι βαλβίδων αυτοκινήτων - φορτηγών SCHRADER ø 9mm
36022 Τσιμπιδάκι βαλβίδων φορτωτών

CH2K01 Τσιμπιδάκι βαλβίδων αυτοκινήτων - φορτηγών Ασφαλείας PCL
CO9HO3 Τσιμπιδάκι βαλβίδων αυτοκινήτων - φορτηγών βιδωτό PCL

36020 WO
αυτοκινήτου

36022
φορτωτού

36020 SCH
αυτοκινήτου

104235
ασφαλείας

CO9H03
με εσωτερικό 

σπείρωμα

ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙΑ

Κωδικός Περιγραφή

9-330275 Καπάκι - προέκταση πλαστική 20mm

9-330301 Καπάκι - προέκταση πλαστική 28mm

9-330305 Καπάκι - προέκταση πλαστική 40mm

9-330708 Καπάκι - προέκταση σιδερένιο με σπείρωμα 24mm

9-330770 Καπάκι - προέκταση πλαστικό με σπείρωμα 24mm

Κωδικός Περιγραφή

36011 Βελόνα βαλβίδας κοντή ασημένια (κόκκινο)

36012 Βελόνα βαλβίδας κοντή ασημένια (μαύρο)

36014 Βελόνα βαλβίδας κοντή χρυσή 

36015 Βελόνα βαλβίδας μακριά με ελατήριο

Κωδικός Νο. Μοντέλου Περιγραφή
36009 B CAP-BLACK Kαπάκι πλαστικό μαύρο

36009 G CAP-GREEN Kαπάκι πλαστικό πράσινο

36009 R CAP-RED Kαπάκι πλαστικό κόκκινο

36009 BL CAP-BLUE Kαπάκι πλαστικό μπλε

36009 Y CAP-YELLOW Kαπάκι πλαστικό κίτρινο

36009 GR CAP-GRAY Kαπάκι πλαστικό γκρι

36008 CAP-METAL Kαπάκι πλαστικό μεταλλικό

36010 CAP DVS Καπάκι - Προέκταση Μεταλλική DVS

36008 36010 TPM

36009 BL 36009 Y 36009 GR

36009 B

9-330275 9-3303019-330305

9-330708 9-330770

36009 R 36009 G

ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
βαλβίδων

ΚΑΠΑΚΙΑ
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ΒΕΛΟΝΕΣ

Κλασσικές Φορτηγών Μαύρες Wonder Κοντό Τελείωμα

Κλασσικές λευκέςΜεταλικές

Κωδικός Περιγραφή L mm A mm Χρώμα

35002 Πλαστική προέκταση 26 25 Black

35034B Πλαστική προέκταση 115 25 Black

35035B Πλαστική προέκταση 150 25 Black

35016B Πλαστική προέκταση 170 25 Black

Κωδικός Περιγραφή L mm A mm Χρώμα

35032 Πλαστική προέκταση με 
"κοντό" τελείωμα 85 15 White

35033 Πλαστική προέκταση με 
"κοντό" τελείωμα 105 15 White

35034 Πλαστική προέκταση με 
"κοντό" τελείωμα 115 15 White

35035 Πλαστική προέκταση με 
"κοντό" τελείωμα 140 15 White

35016 Πλαστική προέκταση με 
"κοντό" τελείωμα 140 15 White

Κωδικός Περιγραφή L mm A mm Χρώμα

35034W Πλαστική προέκταση 115 25 White

35035W Πλαστική προέκταση 150 25 White

35016W Πλαστική προέκταση 170 25 White

Κωδικός Νο. Μοντέλου Περιγραφή L mm
35213 PR-GR125 Προέκταση πλέγματος 125

35214 PR-GR150 Προέκταση πλέγματος 150

35215 PR-GR175 Προέκταση πλέγματος 175

35216 PR-GR200 Προέκταση πλέγματος 200

35217 PR-GR250 Προέκταση πλέγματος 250

Προεκτάσεις Φορτωτών
Προεκτάσεις Φορτηγών

Κωδικός Νο. Μοντέλου Περιγραφή L mm
35120 PU180 Προέκταση καουτσούκ 180

35130 PU350 Προέκταση καουτσούκ 350

35132 PU555 Προέκταση καουτσούκ 555

Κωδικός Νο. Μοντέλου Περιγραφή L mm
35114 PR-PU160 Προέκταση καουτσούκ 160

35116 PR-RU210 Προέκταση καουτσούκ 210

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
καουτσούκ

L

A

L

A

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
πλαστικές - μεταλλικές

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
πλέγματος

Κωδικός Περιγραφή A mm B mm α0 Χρώμα

35099 Μεταλλική προέκταση 45° 22 34 45 Brass

35098 Μεταλλική προέκταση 90° 22 34 90 Brass

35096 Μεταλλική προέκταση 180° - - - Brass

Κωδικός Περιγραφή A mm Χρώμα

35082 Μεταλλική προέκταση 127 Nickel

35085 Μεταλλική προέκταση 135 Nickel

350993509835096

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
μεταλλικές - με γωνία

Κωδικός Νο.Μοντέλου
35050 ΜΟΝΗ ΒΑΣΗ

35051 ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
εύκαμπτων προεκτάσεων

35050
ΜΟΝΗ ΒΑΣΗ

35051
ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ

L
A

ΚΑΠΑΚΙΑ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
βαλβίδων

A

L

L
L

L
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Αισθητήρες / Βαλβίδες / Διαγνωστικά
TPMS

01001
10011

01001
10011

01001
10011

 • Καινούριο Περιβάλλον Χρήστη
 • Οθόνης αφής (Touch Screen) 8"
 • Ολοκληρωμένες διαδικασίες επαναμάθησης μάρκας, μοντέλου, συγκεκριμένου 
έτους
 • Προγραμματίζει όλους τους κορυφαίους αισθητήρες aftermarket
 • Επαναφορά TPMS μέσω OBD2 σε περισσότερο από το 90% των μοντέλων 
αυτοκινήτων
 • Ανάκτηση/Διαγραφή κωδικών DTC TPMS
 • Εγγραφή DOT
 • Ενημέρωση Wi-Fi και Live Sensor
 • Αναζήτηση αριθμού ανταλλακτικού αισθητήρα TPMS (OE και aftermarket)
 • Ξεκλείδωμα ECU για οχήματα οικογένειας Toyota
 • Λειτουργία βάθους πέλματος ελαστικού (Το αξεσουάρ πωλείται χωριστά)

Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ PREMIUM ΛΥΣΗ ΓΙΑ TPMS

VT67 DT57

Διαγνωστικό TPMS ALL-IN-ONE & ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
 • Καινούριο Περιβάλλον Χρήστη
 • Οθόνης αφής (Touch Screen)
 • Ολοκληρωμένες διαδικασίες επαναμάθησης μάρκας, μοντέλου, συγκεκριμένου 
έτους
 • Προγραμματίζει όλους τους κορυφαίους αισθητήρες aftermarket
 • Επαναφορά TPMS μέσω OBD2 σε περισσότερο από το 90% των μοντέλων 
αυτοκινήτων
 • Ανάκτηση/Διαγραφή κωδικών DTC TPMS
 • Εγγραφή DOT
 • Ενημέρωση Wi-Fi και Live Sensor
 • Αναζήτηση αριθμού ανταλλακτικού αισθητήρα TPMS (OE και aftermarket)
 • Ξεκλείδωμα ECU για οχήματα οικογένειας Toyota
 • Λειτουργία βάθους πέλματος ελαστικού  
(Το αξεσουάρ πωλείται χωριστά)

DT47 DT41

Διαγνωστικό TPMS, TRIGGER & Εργαλείο Προγραμματισμού Διαγνωστικό TPMS, TRIGGER & Εργαλείο Προγραμματισμού
 • Ενεργοποίηση και εμφάνιση όλων των δεδομένων αισθητήρα σε δευτερόλεπτα: 
ID, πίεση ελαστικού, θερμοκρασία ελαστικού και κατάσταση μπαταρίας κ.λπ.
 • Ολοκληρωμένες διαδικασίες επαναμάθησης μάρκας, μοντέλου, έτους, με οδηγίες, 
ενσωματωμένες
 • Ενεργοποιήστε, διαβάστε και επισκευάστε όλες τις μεγάλες μάρκες αισθητήρων 
OEM & aftermarket
 • Προγραμματίστε περισσότερες από 20 μάρκες αισθητήρων aftermarket
 • Αναζήτηση αριθμών ανταλλακτικών αισθητήρα TPMS
 • Ελέγξτε την ισχύ του σήματος του κλειδιού της μπαταρίας του οχήματος
 • Περιλαμβάνονται δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού 2 ετών

 • Ενεργοποίηση και εμφάνιση όλων των δεδομένων αισθητήρα σε 
δευτερόλεπτα: ID, πίεση ελαστικού, θερμοκρασία ελαστικού και κατάσταση 
μπαταρίας κ.λπ. 
 • Ολοκληρωμένες διαδικασίες επαναμάθησης μάρκας, μοντέλου, έτους, με 
οδηγίες, ενσωματωμένες 
 • Ενεργοποιήστε, διαβάστε και επισκευάστε όλες τις μεγάλες μάρκες 
αισθητήρων OEM & aftermarket 
 • Προγραμματίστε μόνο σε αισθητήρες aftermarket της BHSENS (HUF)
 • Αναζήτηση αριθμών ανταλλακτικών αισθητήρα TPMS 
 • Ελέγξτε την ισχύ του σήματος του κλειδιού της μπαταρίας του οχήματος 
 • Περιλαμβάνονται δωρεάν ενημερώσεις λογισμικού 2 ετών

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
TPMS

01001
10011

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ - 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ HUF ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

(από universal)
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ΤPMS

Διαγνωστικό TPMS, TRIGGER & Εργαλείο Προγραμματισμού

01001
10011

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ TPMS ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ TPMS

ΑΝΑΒΑΘΜIΣΕΙΣ 
ΔΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
web support

AL VT56

HUF VT56

HAM VT36

DT24 HD - TRUCK

Το ATEQ VT Truck προσφέρει 
λειτουργίες ειδικά σχεδιασμένες 
για τη συντήρηση ευρωπαϊκών 
φορτηγών και λεωφορείων. 
Με τη στιβαρή και συμπαγή 
σχεδίασή του, το εργαλείο 
μπορεί να διαβάσει εύκολα 
αισθητήρες, ακόμη και σε 
διπλούς τροχούς, και έχει τη 
δυνατότητα διαχείρισης έως και 
22 τροχών. Το εργαλείο είναι 
συμβατό με τους περισσότερους 
αισθητήρες TPMS φορτηγών 
και λεωφορείων και μπορεί 
να ενημερώνεται συχνά για τα 
νέα βαρέα οχήματα μεταφοράς 
αμέσως μόλις παρουσιαστούν.

Διαγνωστικό 
TPMS, TRIGGER 
& Εργαλείο 
Προγραμματισμού
Ελαστικών - Φορτηγών

Hardware

DT41 DT47 DT57 VT67

Σύστημα Εργαλείο SW Εργαλείο SW Εργαλείο SW Android

Οθόνη 2.8” 2.8” 4.3“ Touch 8“ Touch

Μονάδα OBD-II Ενσωματωμένη Ενσωματωμένη   ■   ■

Bluetooth    ■   ■   ■
WiFi    ■   ■   ■

Camera και Φλας   ■
Λογισμικό Android   ■

Software

Μάρκα - Μοντέλο - Χρονολογία ■    ■   ■   ■

Συγχρονισμός ID ■    ■   ■   ■
Παγκόσμια κάλυψη ■    ■   ■   ■

Διαδικασία επανεκμάθησης ■    ■   ■   ■
Ανάγνωση όλων των OEM αισθητήρων ■    ■   ■   ■

 BH SENS part numbers ■    ■   ■   ■
Προγραμματισμός πολλών aftermarket αισθητήτων BH SENS 20+ 20+ 20+

Άδεια Software 5 Χρόνια 3 Χρόνια 3 Χρόνια 2 Χρόνια
Ένδειξη αισθητήρων και service kit TPMS ■    ■   ■   ■

100%  μενού με εικονίδια ■    ■   ■   ■
Καταγραφή όλων των δεδομένων TPMS σε μία οθόνη    ■   ■   ■

Θέση OBD-II στην οθόνη    ■   ■   ■
Ανάκτηση κωδικών DTC    ■   ■   ■

Εικόνα αισθητήρα ΟΕ και service kit        ■
Εμφάνιση όλων των δεδομένων TPMS, ελαστικών και πελατών σε μία οθόνη   ■

Όλες οι ενέργειες ελέγχονται από μία οθόνη οχήματος   ■

Χαρακτηρι-
στικά

Δοκιμή κλειδιού ■    ■   ■   ■

Ζωντανή ενημέρωση (εντός 24 ωρών) ■    ■   ■   ■
Διαχείριση αναφορών πελάτη ■    ■   ■   ■

Γλώσσες 22 22 22 22
Wi-Fi updates    ■   ■   ■

Ενημέρωση για διαφορετικές πιέσης αναλόγα την φόρτωση    ■   ■   ■
Εγγραφή DOT    ■   ■   ■

Έλεγχος ελαστικών   ■
Αντιστοιχία ID   ■

E-mail από το διαγνωστικό μηχάνημα   ■
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ΤPMS

HUF-S520

PAC-S344

CON-S009

SCH-007

SCH-067

HUF- S380 

PAC-S499

CON-S014

SCH-035

SCH-077

HUF-S076

PAC-S215

CON-S031

SCH-050

SCH-167

HUF-S022

TES-S523 

CON-S095

SCH-065

SCH-081

ΓΝΗΣΙΟΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TPMS
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ΤPMS

UVS 4051 
RUBBER 

ESC 1421
RUBBER 

UVS 4050 
SILVER 

ESC 1420
SILVER 

UVS 4052 
BLACK

ESC 1422
BLACK

BH SENS GERMANY

BH SENS GERMANY BH SENS GERMANY BH SENS GERMANY

BH SENS GERMANY BH SENS GERMANY

UNIVERSAL ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TPMS
HUF-BH SENS 4050/1420

UNIVERSAL ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
EZ SENSOR 2.0

UNIVERSAL ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TPMS
HYBRID 3.5

UNIVERSAL ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TPMS
ITALSENSOR 3.0

HYBRID 3.5
BLACK

HYBRID 2.0
BLACK

ITALSENSOR 3.0
RUBBER

ITALSENSOR 3.0
SILVER

EZ SENSOR 2.0  
RUBBER

EZ SENSOR 2.0 
SILVER

HYBRID 3.5
SILVER

HYBRID 3.5
RUBBER

SCHRADER
GERMANY

SCHRADER
GERMANY

HAMATON UK HAMATON UK HAMATON UK HAMATON UK

ITALMATIC 
ITALY

ITALMATIC 
ITALY

315MHz
USA
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TPMS

ΒΑΛΒΙΔΕΣ TPMS ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ

13430
TPMS TR413
UNIVERSAL

13401
TPMS TR413
ΜΕ ΓΩΝΙΑ

13405
TPMS TR413

ΜΕΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑ

13407
TPMS TR413 PRESS

(JEEP - NISSAN)

13450
TPMS TR413

ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

13402
TPMS TR414
ΜΕ ΓΩΝΙΑ

13414
TPMS TR413 ΓΙΑ

HUF TPMS

13415
TPMS TR413

ΓΙΑ CUB TPMS

Γνωρίζοντας ότι σε κάθε αλλαγή ελαστικού πρέπει να αλλάζονται και οι βαλβίδες του  αναπτύχθηκαν τρείς θήκες που 
περιέχουν μια ποικιλία service kit που επιτρέπει να αντικατασταθούν τα συστατικά όλων των αισθητήρων ΟΕ.
Είναι απόλυτα συμβατές με τα πρότυπα service kit και εξασφαλίζουν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας. Όλα τα μεταλλικά 
εξαρτήματα υποβάλλονται σε αντιδιαβρωτικές διαδικασίες.
Κορυφαίας ποιότητας εξασφαλίζουν την αξιοπιστία σε ακραίες συνθήκες. 

Περιέχει:
 • 64 βαλβίδες λαστιχένιες TPMS

Περιέχει:
 • 65 βαλβίδες λαστιχένιες TPMS
 • 40 βαλβίδες αλουμινίου TPMS

Κωδικός Περιγραφή

13452 RUBBER TPMS STARTER KIT
Κωδικός Περιγραφή

13451 SUPER TPMS STARTER KIT

STARTER KITS TPMS
για original tpms αισθητήρες

Περιέχει:
 • 1 δυναμόκλειδο από 4.0 έως 8.8 N.m
 • 1 καρυδάκι 1/4, 11 mm
 • 1 καρυδάκι 1/4, 12 mm
 • 1 TORX® 20
 • 1 αντάπτορας καρυδάκι 11 & 12
 • 1 TORX® 10 προετοιμασίας έως 1.4 N.m.
 • 1 κατσαβίδι προετοιμασίας έως 0.4 N.m.
 • 1 εργαλείο αφαίρεσης λαστιχένιων μερών

Κωδικός Περιγραφή

16001 Ολοκληρωμένο Kit εργαλίων TPMS
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TPMS

ΒΑΛΒΙΔΕΣ TPMS ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

13501
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ TPMS 

ΓΙΑ ΖΑΝΤΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟ 
ΛΑΙΜΟ

TPMS ALU VALVE 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΙΔΩΜΑ

13410
TPMS ALU VALVE 

ΜΕ ΓΩΝΙΑ

13418
TPMS ALU VALVE ΜΕ 

ΜΙΚΡΟ ΒΙΔΑΚΙ
(CITROEN - PEUGEOT) 

13419

TESLA

13429 BLACK

TOYOTA COROLLA

13433

TPMS ALU VALVE 
ΚΟΥΜΠΩΤΗ
ΜΕ ΓΩΝΙΑ

13448
TPMS ALU VALVE

ΚΟΥΜΠΩΤΗ
(NEW MERCEDES)

13454

13410 BLACK

ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑ

13416 BLACK

TPMS ALU VALVE 
ΚΟΥΜΠΩΤΗ

(JEEP - MERCEDES)

13427

ΤPMS TR413
(JEEP - NISSAN)

13447

TPMS ALU VALVE ΒΙΔΩΤΗ
(HYUNDAI)

13476

13417 1349813416 SILV
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΑ UNIVERSAL TPMS 

SERVICE KIT

TPMS ALU VALVE 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΙΔΩΜΑ
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TPMS

ΒΑΛΒΙΔΕΣ TPMS ΦΟΡΤΗΓΩΝ
φορτηγών

TPMS ALCOA
TRUCK VALVE MS-60

TPMS ALCOA
TRUCK VALVE MS-40

TPMS ALU
TRUCK VALVE V3-20-7

TPMS
TRUCK VALVE V3-22-1

13463134641344013434

Original Αισθητήρας 
Φορτηγών - HUF

Germany 

Universal Αισθητήρας 
Φορτηγών - HUF

Germany

Αισθητήρας 
Μοτοσυκλέτας Schrader 

Germany 
BMW motorcycles

Βαλβίδα TPMS Moto με 
γωνία Ασημί 

Βαλβίδα TPMS Moto
ίσια Ασημί

Βαλβίδα TPMS Moto με 
γωνία Μαύρη 

Βαλβίδα TPMS Moto
ίσια Μαύρη

Αισθητήρας 
Μοτοσυκλέτας  Schrader 

Germany 
KTM motorcycles

Αισθητήρας 
Μοτοσυκλέτας 

Schrader Germany 
KAWASAKI motorcycles

Original Αισθητήρας 
Φορτηγών - HUF

Germany 
EvoBus / Mercedes-Benz 
/ Mitsubishi Fuso / Setra

RDE 021UVS01HD

3141Μ 

5078Μ 5080Μ 5082Μ 5083Μ 

3142Μ 3276Μ 

RDE 235

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TPMS
φορτηγών

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ TPMS
μοτοσυκλετών

ΒΑΛΒΙΔΕΣ TPMS 
μοτοσυκλετών
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TPMS

Περιέχει:
Ηλιακή Οθόνη για τις ενδείξεις TPMS

4 Αισθητήρες 
4 Βαλβίδες TPMS αλουμινίου 

ταινία διπλή όψεως 

Περιέχει:
Οθόνη για τις ενδείξεις TPMS

2 Αισθητήρες SCHRADER
2 Βαλβίδες TPMS αλουμινίου 

USB φορτηστή 
Συγκρατητή για το τιμόνι 

1075 1085

RETRO KIT TPMS
CAR

RETRO KIT TPMS
MOTO

Σας περιμένουμε στο περίπτερο Ε10
join the automotive future
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ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ
digital - αναλογικά schrader michelin

30316SC

30316 P 30318

39100 39929

Aερόμετρα

30317

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

30316SC EURODAINU Schrader - Michelin 0.7 -11bar / 10-160psi 1.5m
39100 MAST'AIR Schrader 0.7 -12bar / 10-170psi 1.5m
39929 EURODIGIT Schrader -Michelin 1.5 - 160psi 1.5m

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

30316P EURODAINU 1991 0.7 -12bar / 10-174psi 1.5m

30318 SUPERDAINU 1999 0.7 -10bar / 10-145psi 1.5m

30317 RACE CAR 1995 0.5 -3,5bar / 7-50psi 1.5m

ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ
αναλογικά wonder michelin

Κωδικός Περιγραφή

RHA233 Ανταλλακτικός Σωλήνας Αερόμετρων PCL 1,8m
30318A Ανταλλακτικός Σωλήνας SCHRADER 1,5m
30315 Ανταλλακτικός Σωλήνας WONDER 1,5m

30318A RHA233 30315

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
αερόμετρων (εξαρτήματα)
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Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

DTI08 Αερόμετρο ACCURA Digital 5-170 psi / 0,34-12 bar / 34-1200 kPa 1,8 m
AFG1H08 Αερόμετρο AIRFORCE Αναλογικό 0-170 psi / 0-12 bar 1,8 m

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

DAC404 Αερόμετρο ΜΚ4 Digital 4-250 psi / 0,3-17,2 bar / 30-1723 kPa 0,5 m
AFG4H04 Αερόμετρο ΜΚ4 Αναλογικό 0-138 psi / 0-9,6 bar 0,5 m
AFG5H36 Αερόμετρο ΜΚ4 Αναλογικό φορτηγών 0-174 psi / 0-12 bar 3,6 m

DAC404AFG5H36 AFG4H04

DTI08 AFG1H08

ΑΕΡΟΜΕΤΡA
digital - αναλογικά pcl

ΑΕΡΟΜΕΤΡA
digital - αναλογικά pcl MK4

ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ ALLIGATOR
digital - αναλογικά

MIDI DIGI

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

MIDI Αερόμετρο Αναλογικό ALLIGATOR 0.7 -12bar / 10-174psi 1,0 m
DIGI Αερόμετρο Ψυφιακό ALLIGATOR 0.7 -12bar / 10-174psi 1,0 m
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ΑΕΡΟΜΕΤΡA
digital - αναλογικά pcl

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

QUBE9 QUBE 230v tyre inflator (EU plug) 1-217 psi / 0,1-15 bar / 5 -1500 kpa / 0,1-15,3kg/cm² 5 m
PG1H01 Αερόμετρο Ποδιού 0-145 psi / 0-10 bar 1,5 m
13304 Κινητό Αερόμετρο 15 Litre 0-105 psi / 0-10 bar 1,5 m
LTG01 Αερόμετρο Αναλογικό PCL 0-174 psi / 0-12 bar 0,4 m
30324 Πιστόλι Αέρος VA - -

13304 PG1H01 LTG01 30324

ΑΕΡΟΜΕΤΡA
δαπέδου - βενζινάδικου

QUBE

46420 46502 9-147620 ΗΤ165S

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση

30321 QUICKER 1976 0.7 -4,3bar / 10-60psi

30322T ROUND 0.35-7bar / 5-100psi

ΗΤ165S Μανόμετρο Τ. Στυλό Μαύρο 10-150 psi 

30322T30321

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ
(τσοκ)

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ
αναλογικοί & digital

Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή 

46420 CHOCL-R Ακροφύσιο με λαβή (τσόκ) 
αέρος,με γωνία

46502 CHOCL Ακροφύσιο με λαβή (τσόκ) 
αέρος, ίσιο

9-147620 WATUSSO
Ακροφύσιο με λαβή (τσόκ) 
αέρος,με γωνία και κάτω 

σπείρωμα 1/4"

Χαρακτηριστικά:
 • Τσοκ αέρος με διπλή παροχή για βαλβίδες.

Χαρακτηριστικά:
 • Χρησιμοποιείται για να φουσκώνει τα αεροστεγή ελαστικά.

 Κωδικός  Περιγραφή  Διάμετρος 
Ζάντας

 70161  Δακτύλιος Στεγανοποίησης   14"-15"
 70163  Δακτύλιος Στεγανοποίησης  16,5"-17,5"
 70164  Δακτύλιος Στεγανοποίησης  18,5"-19,5"
 70165  Δακτύλιος Στεγανοποίησης  22,5"-24,5"

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ
στεγανοποίησης
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ΑΕΡΟΜΕΤΡA
δαπέδου - βενζινάδικου

Χαρακτηριστικά:
 • Εργαλείο ταχείας απελευθέρωσης όγκου αέρα για εύκολο 
μοντάρισμα ελαστικών. Είναι το πιο ισχυρό προϊόν στην αγορά. 
Πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης επιτρέπει στον τεχνικό, 
κρατώντας το με τα δύο χέρια, να έχει καλύτερο έλεγχο της 
εργασίας του.

Φουσκωτήρι 
Αυτόματο 5lt,
τύπου Βazooka 
 •  Χωρητικότητα 6lt
 • Μεταλλικός μαστός
 • Βαλβίδα ασφαλείας 9 bar
 • Μανόμετρο
 • Βαλβίδα εισαγωγής αέρα

 Κωδικός  Περιγραφή  Εφαρμογή

 70906  Bead Bazooka 3lt GEN 2.0 Αtv - επιβατικά - ελαφρά φορτηγά 
 70909  Bead Bazooka 6lt GEN 2.0 Επιβατηγά - επαγγελματικά οχηματά
 70912  Bead Bazooka 10lt GEN 2.0 Επαγγελματικά οχήματα - φορτηγά 

71129

ΦΟΥΣΚΩΤΗΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
bead bazooka

Διαθέσιμα μοντέλα

Χαρακτηριστικά:
Ο βαρέως τύπου κλωβός φουσκώματος ελαστικών  
χρησιμοποιείται για ελαστικά φορτηγών, στρατιωτικών οχημάτων, 
τρακτέρ και αεροσκαφών. Το μοντέλο MIC-AUHD είναι ειδικά 
εξοπλισμένο με αυτόματο φούσκωμα ελαστικών για να κάνουν το 
κλωβό ακόμα ασφαλέστερο. Μπορείτε να φουσκώσετε έως και 
145PSI (10 bar) με το αυτόματο φούσκωμα.

Χαρακτηριστικά:
Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας με τον κλωβό CEMB 
Italy Inflation Pit Stop. Ο “σταθμός μιας στάσης” είναι το 
ασφαλέστερο και πιο αποτελεσματικό εργαλείο επεξεργασίας 
και φουσκώματος ελαστικών στην αγορά. Το Inflation Pit Stop 
είναι εξοπλισμένο με ακτινωτή θωράκιση εκτροπής αέρα με 
λέιζερ, εύρωστη κλειδαριά στην πόρτα, πλάκα κεντραρίσματος 
τροχού, kit roller και 4 οπές πιασίματος, αποτρέποντας έτσι 
όλες τις πιθανές βλάβες. 

ΤΙ-ΒΟΧ
ΜΕΧΡΙ -  78", 82"
ύψος ελαστικού

ΚΛΩΒΟI AΣΦΑΛΕΙΑΣ
για πολύ μεγάλα ελαστικά

Φουσκωτήρι 29lt, 
Χαρακτηριστικά: 
 • Χωρητικότητα 29lt
 • Μεταλλικός μαστός
 • Βαλβίδα ασφαλείας 9 bar
 • Μανόμετρο
 • Βαλβίδα εισαγωγής αέρα

FSD-5A
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ΦΟΥΣΚΩΤΗΡΙΑ 
ελαστικών tubeless

ΚΛΩΒΟI AΣΦΑΛΕΙΑΣ
για φορτηγά
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Αντίβαρα 
Ζυγοστάθμισης Τροχών

ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ
για σιδερένιες ζάντες

ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ
για σιδερένιες ζάντες

ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ - ΜΑΥΡΑ
για σιδερένιες ζάντες

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 101-45  45gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
  101-50  50gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 101-55  55gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 101-60  60gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 101-100  100gr  1 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
  101-30  30gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
  101-35  35gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 101-40  40gr  100 τεμ.

Type  101 |  STD

Type  5 |  STD

Type  84 |  STD

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 005-45  45gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 005-50  50gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
005-30  30gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 005-35  35gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 005-40  40gr  50 τεμ.
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Κωδικός Βάρος Συσκ.
  101-05  5gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
  101-10  10gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 101-15  15gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 101-20  20gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
  101-25  25gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 005-05  5gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 084-05  5gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
005-10  10gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
084-10  10gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 005-15  15gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 084-15  15gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 005-20  20gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 084-20  20gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
005-25  25gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
084-25  25gr  100 τεμ.

weight for calibration 
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Κωδικός Βάρος Συσκ.
 063-05  5gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
063-10  10gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 063-15  15gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 063-20  20gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
063-25  25gr  100 τεμ.

ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ 
για αλουμινίου ζάντες

ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ
για αλουμινίου ζάντες

ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ - ΑΣΗΜΙ
για αλουμινίου ζάντες

Type  16  |  ALU

Type  63  |  ALU

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 016-45  45gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 016-50  50gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 016-25  25gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 016-30  30gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 016-35  35gr 50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
016-40  40gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 016-05  5gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 016-10  10gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 016-15  15gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 016-20  20gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 610-45  45gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 610-50  50gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 610-55  55gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 610-60  60gr  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 610-30  30gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 610-35  35gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 610-40  40gr  100 τεμ.

Type  610  |  ALU

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 610-10  10gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 610-15  15gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 610-20  20gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 610-05  5gr  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 610-25  25gr  100 τεμ.
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 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία  Χρώμα
397B-60  5x12(60 gr)  100 τεμ.  Μαύρο

 Τύπος  Βάρος (gr)  Διαθέσιμες 
Ποσότητες  Χρώμα

401-60  5x12(60 gr)  100 - 400 - 
800 - 1200  Ασημί

 Τύπος  Βάρος (gr)  Διαθέσιμες 
Ποσότητες  Χρώμα

397-60  5x12(60 gr)  100 - 500 - 
1000  Ασημί

 Τύπος  Βάρος (gr)  Διαθέσιμες 
Ποσότητες  Χρώμα

398-60  4 x 5gr + 4 x 10gr 
(60gr)

 100 - 500 - 
1000  Ασημί

 Τύπος  Βάρος (gr)  Διαθέσιμες 
Ποσότητες  Χρώμα

402-60  4 x 5gr + 4 x 10gr 
(60gr)

 100 - 400 - 
800 - 1200  Ασημί

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία  Χρώμα
401-60BL  5x12(60 gr)  100 τεμ. Mαύρο

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία  Χρώμα
398Β-60  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ. Μαύρο

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία  Χρώμα
402-60BL  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ. Μαυρο

401-60

401-60 Black 402-60 Black

402-60

397-60

397-60 Black 398-60 Black

398-60

ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ
για σιδερένιες ζάντες

ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ
για σιδερένιες ζάντες
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ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ
σε ρολό

ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟ
μολύβδου

 Τύπος  Βάρος 
(gr)  Συσκευασία  Χρώμα

 355-50  1000 x 5 gr  1 ρολό / συσκευασία  Ασημί

Κωδικός Βάρος Συσκευασία

 399R  1000 x 5 gr  1 ρολό / συσκευασία

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

303-60  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ.
 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 003-60  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 013-60  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

330-60  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ.

ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
μολύβδου - χαμηλού προφίλ

Type 303 Type 3

Type 355 Type 399R

Type 13Type 330
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Height 4mm Height 4mm
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 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 781-10  10 10 τεμ.

 781-15  15  10 τεμ.

 781-20  20  10 τεμ.

 781-25  25  10 τεμ.

 781-30  30  10 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 706-00  8 x 5gr (40gr)  50 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 706-08  8 x 5gr (40gr)  50 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 706-09  8 x 5gr (40gr)  50 τεμ.
 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 706-03  8 x 5gr (40gr)  50 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 715-00  7 x 5gr + 6 x 2.5 (50gr)  25 τεμ.

Type 781

715 - 00

706 – 00 706 – 08

706 – 09

715 - 04 715-45S

706 – 03 

ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
αυτοκόλλητα 5-5

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 715-04  7 x 5gr + 6 x 2.5 (50gr)  25 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

810-45  6 x 5gr + 6 x 2.5 (45gr)  25 τεμ.

ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
αυτοκόλλητα 5-2,5

ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
ακτίνας

Normal

Normal

Black

Black Black

Green

Orange

σελ. 116

Ζυγοσταθμίσεις ΜΟΤΟ
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ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
καρφωτά

ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
αυτοκόλλητα μεμονωμένα

ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
αυτοκόλλητα σε βέργα

Κωδικός Βάρος Συσκευασία
510  4 x 25gr (100gr)  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκευασία
 550  5 x 20gr (100gr)  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκευασία
 511  4 x 50gr (200gr)  10 τεμ.

Type 530

Type 551

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 551-125  125gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 551-150  150gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 551-200  200gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 551-250  250gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 551-300  300gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 530-100  100gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
530-25 25gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
530-50  50gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
530-75  75gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 530-150  150gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 530-200  200gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 530-250  250gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 530-300  300gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
551-50  50gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
551-75  75gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 551-100  100gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 530-350  350gr  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκ.
 530-400  400gr  10 τεμ.

Type 510 Type 550 Type 511
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ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ
φορτηγων - ATV - moto

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
αντιβάρων

Κωδικός  Βάρος (gr)

 504-08  8 Kg

Κωδικός  Βάρος (gr)

61391 7,5 kg

Κωδικός  Βάρος (gr)
505 XS   4 oz / 120 gr

Κωδικός  Βάρος (gr)
 505 S   6 oz / 180 gr

Κωδικός  Βάρος (gr)
 505 M   8 oz / 230 gr

Κωδικός  Βάρος (gr)
 505 L   10 oz / 290 gr

Κωδικός  Βάρος (gr)
 505 XL   12 oz / 350 gr

Type 505

504-08 61391

Κωδικός Περιγραφή

BWT-01
Πένσα - 

αποκολλητής 
καρφωτών 
αντιβάρων 

Κωδικός Περιγραφή

BWT-06
Πλαστικός 

αποκολλητής 
αυτοκόλλητων 

αντιβάρων 

Κωδικός Περιγραφή

60896
Ελαστικός 

Αποκολλητής 
Κόλλας Αντιβάρων 

με τροχό

Κωδικός Περιγραφή

016 Ελαστικός 
Αποκολλητής

Κωδικός Περιγραφή

FG65/
SR250

Πένσα - 
αποκολλητής 

καρφωτών 
αντιβάρων 

Κωδικός Περιγραφή Χρώμα

1510 Ταινία Διπλής Όψεως 10m x 15mm Μπλε 

2510 Ταινία Διπλής Όψεως 10m x 25mm Μπλε

1533 Ταινία Διπλής Όψεως 33m x 15mm Λευκή

ΤΑΙΝΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ 

NEW!

 • Δοσολόγιο σκόνης ζυγοστάθμισης 
για μεσαία και μεγάλα Φορτηγά
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Πάστες Μονταρίσματος & 
Χημικά Ελαστικών

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος ελαστικών, ειδική 
για RUN FLAT και TUBELLES 
ελαστικά.

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος από φυσικό λίπος, 
φορτηγών, φορτωτών, χωματουργικών.

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος 
λευκή, ειδική για ελαστικά 
μοτοσυκλετών, επιβατικών και 
φορτηγών.

Κωδικός Συσκευασία

60111 1kg

60114 4kg

Κωδικός Συσκευασία

60511 1kg

60514 4kg

Κωδικός Συσκευασία

60311 1kg

60314 4kg

60320 20kg

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος, 
από φυσικό λίπος ειδική για ελαστικά 
φορτηγών & φορτωτών.

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος 
κίτρινη, από φυσικό λίπος ειδική για 
ελαστικά φορτηγών & φορτωτών.

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος 
λευκή, από φυσικό λίπος ειδική για 
ελαστικά φορτηγών & φορτωτών.

Κωδικός Συσκευασία

66046 4kg

Κωδικός Συσκευασία

66045 4kg

Κωδικός Συσκευασία

60914 4kg

T-GREASE+

BLUE PANTHER YELLOW PANTHER WHITE PANTHER

T-GREASE MICHELIN TIGRE 80

ΠΑΣΤΕΣ
μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος

ΠΑΣΤΕΣ
μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος πράσινη, γενικής 
χρήσης. Προστατεύει το χείλος του 
ελαστικού κατά το μοντάρισμα και το 
ξεμοντάρισμα.

Κωδικός Συσκευασία

60515 5kg

PERFECT

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος πράσινη, γενικής 
χρήσης. Προστατεύει το χείλος του 
ελαστικού κατά το μοντάρισμα και το 
ξεμοντάρισμα.

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος μαύρη , ειδική για 
ελαστικά μοτοσυκλετών, επιβατικών και 
φορτηγών.

Κωδικός Συσκευασία

60815 5kg

Κωδικός Συσκευασία

66180 3kg

HOFMANN
SCHRADER 

BLACK 
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Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος, γενικής χρήσης για 
τους χειμερινούς μήνες. Προστατεύει 
το χείλος του ελαστικού κατά το 
μοντάρισμα και το ξεμοντάρισμα.

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος και 
στεγανοποίησης ελαστικών, ειδική 
για ελαστικά φορτηγών, φορτωτών, 
χωματουργικών.

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος και στεγανοποίησης 
ελαστικών, ειδική για ελαστικά φορτηγών, 
φορτωτών, χωματουργικών.

Κωδικός Συσκευασία

60616GR 4kg

Κωδικός Συσκευασία

60615BL 4kg

Κωδικός Συσκευασία

60614R 4kg

DELTA GREEN DELTA BLUE DELTA RED

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος 
ελαστικών, υδατοδιαλυτή, μεγάλης 
διάρκειας κατάλληλη για όλα τα ελαστικά.

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος και 
ξεμονταρίσματοςελαστικών, ειδική 
για ελαστικά φορτηγών,φορτωτών, 
χωματουργικών

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος και ξεμονταρίσματος 
ελαστικών, ειδική για ελαστικά φορτηγών, 
φορτωτών, χωματουργικών . Περιλαμβάνει 
στραγγιστή για βέλτιστη εφαρμογή και 
οικονομία.
 • Δεν στάζει και δεν αφήνει ίχνη ή βρωμιά 
στο ελαστικό.

Κωδικός Συσκευασία

60715 5kg

Κωδικός Συσκευασία

60714 4kg

Κωδικός Συσκευασία

22.UN 2kg

KREMNUS
WHITE

KREMNUS 
GREASE

UTILNOVA 
GEL

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος ελαστικών, 
υδατοδιαλυτή, μεγάλης διάρκειας 
κατάλληλη για όλα τα ελαστικά

Χαρακτηριστικά:
 • Πάστα μονταρίσματος και στεγανοποίησης 
ελαστικών, ειδική για ελαστικά φορτηγών, 
φορτωτών, χωματουργικών

Χαρακτηριστικά:
 • Για την τοποθέτηση όλων των 
τύπων και τα μεγέθη των ελαστικών

Κωδικός Συσκευασία

03.06.106 5kg

Κωδικός Συσκευασία

03.06.108 5kg

Κωδικός Συσκευασία

03.06.105 5kg

TIP TOP
 POWERMOUNT

TIP TOP
 REMAXX TRUCK

TIP TOP
REMAXX UNIVERSAL

ΠΑΣΤΕΣ
μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος 

ΠΑΣΤΕΣ
μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος 

ΠΑΣΤΕΣ
μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος
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Πάστα χεριών 900 gr Πάστα χεριών 4 kg

Πάστα Χεριών 3Kg 
Hofmann

Βάση Τοίχου Πάστας 
Χεριών Hofmann

61001 61004

61019 61020

 

Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία

Ε.8843 Γάντια Orange Tiger MEDIUM  100 Τεμ

Ε.8844 Γάντια Orange Tiger LARGE 100 Τεμ

Ε.8845 Γάντια Orange Tiger XLARGE 90Τεμ 

Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία

Ε.10044 Γάντια Black Grease LARGE 100 Τεμ

Ε.10045 Γάντια Black Grease XLARGE 90Τεμ 

Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία

GL08 Γάντια Νο. 8 12Τεμ

GL09 Γάντια Νο. 9 12Τεμ 

GL10 Γάντια Νο. 10 12Τεμ

Γάντια νιτριλίου

Γάντια μιας χρήσης TIGERGRIP

Γάντια μιας χρήσης GREASE BULLY

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΠΑΣΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ

80009 80025 80050

Κωδικός Περιγραφή

80009 Πινέλο ίσο με πλαστική λαβή

80025 Πινέλο ψιλό με ξύλινη λαβή

80050 Πινέλο χοντρό με ξύλινη λαβή

ΠΙΝΕΛΑ
για πάστες μονταρίσματος

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ 
βαφής ελαστικών 

Χαρακτηριστικά:
 • Αποδίδει 50 ελαστικά με 1lt. 

Κωδικός Περιγραφή

39844 Χρώμα βαφής ελαστικών 1lt
39846 Χρώμα βαφής ελαστικών 5lt
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FCW008654853198

Μπουλονόκλειδο πτυσσόμενο  με 
καρυδάκια 17 - 19 & 21 -23

Σταυρός αυτοκινήτου
17χ19χ21χ1/2"

με επένδυση στο κέντρο

Σταυρός φορτηγού
24χ27χ33χ3/4"

ΣΤΑΥΡΟΙ
μπουλονιών

Αποκολλητές
Ελαστικών & Λεβιέδες

12881

Για γρήγορο μοντάρισμα 
- ξεμοντάρισμα 
σχεδόν οποιουδήποτε 
ελαστικού. 
Χρησιμοποιείται σε 
ελαστικά φορτηγών 
και λεωφορείων. 
Εργονομικά 
διαμορφωμένη λαβή 
χάλυβα,αντιολισθητική 
για βέλτιστη μόχλευση.

Γρήγορα ξεμοντάρετε-μοντάρετε οποιoδήποτε 
ελαστικό 22,5 "και 24,5" Χρησιμοποιείται σε ελαστικά 
φορτηγών μέχρι 13".Εργονομικά σχεδιασμένη 
λαβή από χάλυβα,αντιολισθητική. Χαλύβδινη 
κεφαλή Cobra πρεσσαριστή στη λαβή. Επιτρέπει το 
ξεμοντάρισμα του ελαστικού χωρίς αυτό να σηκώνεται 
από το έδαφος.

ΛΕΒΙΕΔΕΣ
φορτηγών μεγάλοι ΛΕΒΙΕΣ COBRA

35440

Σχεδιασμένο για να 
σταματάει στο χείλος και 
στη συνέχεια να αφαιρείται 
χωρίς κόπο από το χείλος 
και τη ζάντα. Το μικρό 
άκρο του εργαλείου 
περνάει εύκολα από κάτω 
για την τελευταία έλξη. 
Πατενταρισμένο.

ΛΕΒΙΕΣ T2002 - 38" ΛΕΒΙΕΣ KIT - 3τμχ
35450

Ο λεβιες  T45AS® είναι 
κατάλληλος για φορτηγά, 
γεωργικά και βιομηχανικά 
ελαστικά. Η Ken-Tool 
κατασκευάζει τη μεγαλύτερη 
ποικιλία λεβιεδων για 
την αποσυναρμολόγησης 
ελαστικών σε όλο τον κόσμο. 

Ο λεβιες  T45A® είναι 
κατάλληλος για φορτηγά, 
γεωργικά και βιομηχανικά 
ελαστικά. Η Ken-Tool 
κατασκευάζει τη μεγαλύτερη 
ποικιλία λεβιεδων για 
την αποσυναρμολόγησης 
ελαστικών σε όλο τον κόσμο. 

34645 34649
ΛΕΒΙΕΣ Τ45A - 37" ΛΕΒΙΕΣ Τ45AS - 52" 
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ΛΕΒΙΕΔΕΣ

ΛΕΒΙΕΔΕΣ
μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος ελαστικών

3037

 3035

 3043

3041

3040

3013

Λεβιές Ελαστικών Μοτό | 300mm

Λεβιές Ελαστικών Αυτοκινήτων | 
400mm

Λεβιές Ελαστικών Αυτοκινήτων | 
500mm

Λεβιές Ελαστικών Αυτοκινήτων | 
600mm

Λεβιές run flat ελαστικών | 600mm

Λεβιέ με κούρμπα και προστατευτικό κάλυμμα  | 
500mm

3045 3045A

Πλαστική θήκη λεβιέ 
(προστατευτικό)

Προστατευτικό για ζάντες 
αλουμινίου

Λεβιές MOTO MICHELIN | 380mm

Λεβιές FACE MICHELIN για TUBELESS μικρά ελαστικά | 530mm

Λεβιές FORCE MICHELIN για TUBELESS μεγάλα ελαστικά | 750mm

Λεβιές HALTE MICHELIN για ζάντες κέντρου 15" και άνω | 800mm

R1547

R0426

R1289

R1060

ΛΕΒΙΕΔΕΣ MICHELIN
μονταρισματος - ξεμονταρισματος ελαστικών φορτηγών

Eργαλεία για έυκολο μοντάρισμα χαμηλοπρόφιλων 
ελαστικών και όχι μόνο. Χρησιμοποιείται στην 

περίπτωση που ο ξεμονταριστής ελαστικών δεν έχει 
βοηθητικό μπράτσο.

GT10-3

ΑΞΕΣΟΥΑΡ
για μοντάρισμα - ξεμοντάρισμα λαστικών

33056 REF01 
Συγκρατητής ζάντας
φορτηγήσιου τροχού 
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750€

Υδραυλικός αποκολλητής αγροτικών 
ελαστικών καθώς και ορισμένων 
μικρών χωματουργικών. Απαραίτητο 
εργαλείο για την αποκόλληση του 
ελαστικού πάνω από τη ζάντα. 
Για τη λειτουργία του απαιτείται η 
σύνδεση του με αντλία αέρος.

Υδραυλικός αποκολλητής για το 
ξεμοντάρισμα και την αποκόλληση όλων 
των τύπων χωματουργικών και αγροτικών 
ελαστικών. Απαραίτητο στα νέου τύπου 
χωματουργικά ελαστικά. Απαραίτητο 
εργαλείο για την αποκόλληση του 
ελαστικού πάνω από τη ζάντα. Για τη 
λειτουργία του απαιτείται η σύνδεση του 
με αντλία αέρος. 

Υδραυλικός αποκολλητής αγροτικών 
ελαστικών. Απαραίτητο εργαλείο 
για την αποκόλληση του ελαστικού 
πάνω από τη ζάντα. Για τη 
λειτουργία του απαιτείται η σύνδεση 
του με αντλία αέρος. 

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ MINI 
LEM

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 
MAXI LEM SPECIAL

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ MICRO 
LEM

Το SATURNIA είναι ένα κωνικό δαχτυλίδι 
ευθυγράμμισης για φορτωτές με 3 εώς 
5 κομμάτια ζάντας από 25'' εώς 35''. 
Κάνει εύκολη τη συναρμολόγηση του 
O-ring και της ασφάλειας. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από ένα μόνο χειριστή.

Υδραυλική πρέσα για την αφαίρεση 
της ασφάλειας από τη ζάντα των 
χωματουργικών ελαστικών. Απαραίτητο 
εργαλείο για την αποκόλληση του 
ελαστικού πάνω απο τη ζάντα. Για τη 
λειτουργία του απαιτείται η σύνδεσή του 
με αντλία αέρος. 

Εργαλείο για την αποκόλληση της 
ζάντας από ελαστικά φορτηγών 
και λεωφορείων.

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ SATURNIA 
25''-35''

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ
SHUTTLE 8

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ
MANTIS HD

Υδραυλικός αποκολλητής 
αγροτικών ελαστικών καθώς και 
ορισμένων μικρών χωματουργικών. 
Απαραίτητο εργαλείο για την 
αποκόλληση του ελαστικού πάνω 
από τη ζάντα. Για τη λειτουργία 
του απαιτείται η σύνδεση του με 
αντλία αέρος.

Υδραυλικός αποκολλητής για το 
ξεμοντάρισμα και την αποκόλληση όλων 
των τύπων χωματουργικών και αγροτικών 
ελαστικών. Απαραίτητο στα νέου τύπου 
χωματουργικά ελαστικά. Απαραίτητο 
εργαλείο για την αποκόλληση του 
ελαστικού πάνω από τη ζάντα. Για τη 
λειτουργία του απαιτείται η σύνδεση του 
με αντλία αέρος. 

Υδραυλικός αποκολλητής αγροτικών 
ελαστικών. Απαραίτητο εργαλείο 
για την αποκόλληση του ελαστικού 
πάνω από τη ζάντα. Για τη 
λειτουργία του απαιτείται η σύνδεση 
του με αντλία αέρος. 

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜINI EAGLE PRO - 5202

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜIDI EAGLE PRO - 5200

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ 
ΜΑΧΙ EAGLE PRO - 5201

Απαραίτητη για την λειτουργία των 
mod 254L, mod 253S, mod 255S, 
mod 256, mod 1001 και όποιας άλλης 
συσκευής χρειάζεται πίεση λαδιού.

Υδραυλικός σωλήνας αποκολλητή
με άκρα.

ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 
ΣΩΛΗΝΑΣ

ΑΠΟΚΟΛΗΤΕΣ
ελαστικών
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ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
BEST

Σχεδιασμένο υπό μορφή gel, 
καλύπτει όλο το πέλμα και φράσσει 
οποιαδήποτε διαρροή αέρα 
προκληθεί από αιχμηρό αντικείμενο

BEST TPS 
ΥΓΡΟ 5kg

BEST TPS 
ΥΓΡΟ 30kg BEST PUMP

Χαρακτηριστικά: 
 • Προστασία απο διαχωρισμό εσωτερικών στρωμάτων
 • Προστασία από διαρροές στο στεφάνι της ζάντας και του 
λάστιχου
 • Προστασία από διαρροές σε όλους τους εσωτερικούς 
πόρους
 • Δημιουργία μπαλώματος στο πέλμα απο τρύπες έως 
12mm
 • Προστασία απο διαρροές αέρα στο o-ring
 • Προστασία απο διαρροές αέρα στο σώμα της βαλβίδας

Χαρακτηριστικά:
 • Η στεγανοποίηση της περιοχής μεταξύ ζάντας 
και ελαστικού, στα ελαστικά των φορτωτών OTR, 
επιτυγχάνεται με την χρήση O-RING. 
 • Κατασκευάζονται με προδιαγραφές OEM (Original 
Equipment Manufacturer) που εξασφαλίζουν την 
υψηλή ποιότητά τους. 

 Κωδικός  Περιγραφή  Διάμετρος Ζάντας  D
 LR-20  20" L-Ring seal   20"  1/4"
 LR-25  25" L-Ring seal   25"  1/4"

O-RING
στεγανοποίησης φορτωτών

L-RING
στεγανοποίησης φορτωτών

Στεγανοποίηση ελαστικών 
O-RING / L-RING / ΥΓΡΟ BEST

 Κωδικός  Περιγραφή  Διάμετρος 
Ζάντας  D

 16-1220TG  O-Ring 20" Grader   20"  1/4"
 16-124JM  O-Ring 24" Grader  24"  1/4"
 16-125T  O-Ring 25" Φορτωτών   25"  1/4"

 16-1325T  O-Ring 25" Φορτωτών   25"  3/8"
 16-1329T  O-Ring 29" Φορτωτών   29"  3/8"
 16-1333T  O-Ring 33" Φορτωτών  33"  3/8"
 16-1335T  O-Ring 35" Φορτωτών   35"  3/8"
 16-1345T  O-Ring 45" Φορτωτών   45"  3/8"
 16-1349T  O-Ring 49" Φορτωτών   49"  3/8"
 16-1451T  O-Ring 51" Φορτωτών   51"  1/2"
 16-1457T  O-Ring 57" Φορτωτών   57"  1/2"
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Μπουλόνια
Παξιμάδια Τροχών

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ
Τροχών

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος
1706

17mm
12 x 1,25mm

1707 12 x 1,50mm

1906

19mm

12 x 1,25mm

1907 12 x 1,50mm

1909 14 x 1,50mm

1910 1/2" x 20 (Jeep)

2106
21mm

12 x 1,25mm

2107 12 x 1,50mm

2109 14 x 1,50mm (lexus)

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος
T06

TORX
12 x 1,25mm

T07 12 x 1,50mm

T09 14 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος
1907BG 19mm 12 x 1.50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος
2209 F 22mm 14 x 1.50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος
1706 OP

17mm
12 x 1,25mm

1707 OP 12 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος
Τ06 KL

TORX
12 x 1,25mm

T07 KL 12 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος
1906KL

19mm
12 x 1,25mm

1907KL 12 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος
2106 F

21mm
12 x 1,25mm (Nissan)

2107 F 12 x 1,50mm (Toyota)

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος
1906W

19mm
12 x 1,25mm

1907W 12 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

1907 FORD
19mm

12 x 1,50mm

1907 FORD
 BLACK 12 x 1,50mm

2109 FORD
 21mm 14 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

1906BLACK

19mm

12 x 1,25mm

1907BLACK 12 x 1,50mm

1909BLACK 14 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος
AL06

ALLEN
12 x 1,25mm

AL07 12 x 1,50mm

CONE FORD

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

TORX - 10R

BIG CONE 

ΣΩΛΗΝΩΤΟ

ALLEN - 6R

CONE BLACK

OPEN

TORX ΣΩΛΗΝΩΤΟ

LAND ROVER

TOYOTA
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Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος Μήκος
Σπειρώματος

172806BL

17mm

12 x 1,25mm

28mm172807BL 12 x 1,50mm
172808BL 14 x 1,25mm
172809BL 14 x 1,50mm
174507BL 17mm

12 x 1,50mm
45mm

174509BL 14 x 1,50mm

ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ
Τροχών

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος Μήκος
Σπειρώματος

172806

17mm

12 x 1,25mm

28mm172807 12 x 1,50mm
172808 14 x 1,25mm
172809 14 x 1,50mm
173306

17mm

12 x 1,25mm

33mm173307 12 x 1,50mm
173308 14 x 1,25mm
173309 14 x 1,50mmm
174006

17mm

12 x 1,25mmm

40mm174007 12 x 1,50mm
174008 14 x 1,25mmm
174009 14 x 1,50mm
174806

17mm

12 x 1,25mm

48mm174807 12 x 1,50mm
174808 14 x 1,25mm
174809 14 x 1,50mm
176006 12 x 1,25mm

60mm176007 12 x 1,50mm
176009 14 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος Μήκος
Σπειρώματος

T2806
TORX

12 x 1,25mm
28mmT2807 12 x 1,50mm

T2809 14 x 1,50mm

T3306
TORX

12 x 1,25mm
33mmT3307 12 x 1,50mm

T3309 14 x 1,50mm

T4006

TORX

12 x 1,25mm

40mm
T4007 12 x 1,50mm

T4008 14 x 1,25mm

T4009 14 x 1,50mm

T4506

TORX

12 x 1,25mm

T45mm
T4507 12 x 1,50mm

T4508 14 x 1,25mm

T4509 14 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος Μήκος
Σπειρώματος

AL3306 ALLEN
12 x 1,25mm

33mm
AL3307 12 x 1,50mm
AL2809 14 x 1,50mm 28mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος Μήκος
Σπειρώματος

172406F
17mm

12 x 1,25mm 24mm

172407F 12 x 1,50mm 24mm

174006F 12 x 1,50mm 40mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος Μήκος
Σπειρώματος

192806
19mm

12 x 1,25mm
28mm192807 12 x 1,50mm

192809 14 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος Μήκος
Σπειρώματος

17(45/14)09B 17mm 14 x 1,50mm 45-14mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος Μήκος
Σπειρώματος

173009EB 17mm 14 x 1,50mm 30mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος Μήκος
Σπειρώματος

193709 19mm 14 x 1,50mm 37mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος Μήκος
Σπειρώματος

17(40/12)07B 17mm 12 x 1,50mm 40-12mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος Μήκος
Σπειρώματος

172306B
17mm

12 x 1,25mm
23mm172307B 12 x 1,50mm

172308B 14 x 1,25mm

172309B

17mm

14 x 1,50mm

28mm
172806B 12 x 1,25mm

172807B 14 x 1,50mm

172809B 14 x 1,50mm

172813Β 15 x 1,25mm

174513Β 15 x 1,25mm 45mm

174106B

17mm

12 x 1,25mm

41mm
174107B 12 x 1,50mm

174108B 14 x 1,25mm

174109B 14 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος Μήκος
Σπειρώματος

173506W

17mm

12 x 1,25mm 35mm
173507W 12 x 1,50mm 35mm
175006W 12 x 1,25mm 50mm
175007W 12 x 1,50mm 50mm

CONE 17 TORX - 10R BALL

MERCEDES

BLACK

CAYENNE - TOUAREG

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

CONE 19

PEUGEOT - CITROEN

ALLEN - 6R

AUDI

MERCEDES

NEW
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ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
μπουλόνια

Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

72806

2 x 19/21

12 x 1,25mm x 28mm

72807 12 x 1,50mm x 28mm

72808 14 x 1,25mm x 28mm

72809 14 x 1,50mm x 28mm

74007
1 χ 19/21

12 x 1,50mm x 40mm

74009 14 x 1,50mm x 40mm

Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

82707

1 χ 19/21

12 x 1,50mm x 27mm

82709 14 x 1,50mm x 27mm

84007 12 x 1,50mm x 40mm

84009 14 x 1,50mm x 40mm

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CONE ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ BALL

ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
μπουλόνια  

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CONE ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PEUGEOT - CITROEN

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CONE ΜΑΚΡΥ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

26002 1 χ 17  Flat 12 x 1,25mm x 35mm

Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

27215

1 x 17

12 x 1,25mm x 28mm

27221 12 x 1,50mm x 28mm

27226 14 x 1,25mm x 28mm

27181 14 x 1,50mm x 28mm

Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

27562
1 x 17

12 x 1,25mm x 30mm

27563 12 x 1,50mm x 30mm

27564 14 x 1,50mm x 30mm

Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

27232
1 χ 17

12 x 1,25mm x 40mm

27013 12 x 1,50mm x 40mm

27183 14 x 1,50mm x 40mm
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Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

40400S

2 χ 19/21

1/2" x 20  

40600S 12 x 1,25mm 

40700S 12 x 1,50mm 

40900S 14 x 1,50mm 

Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

41985 2 x 19/21 12 x 1,50mm 

Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

4480
2 x 19/21

12 x 1,25mm (Nissan) 

41984 12 x 1,50mm (Toyota - Lexus - Mitsubishi) 

ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
παξιμάδια

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FORDΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ TOYOTA - NISSAN

ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
παξιμάδια 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ CONE ΚΑΝΟΝΙΚΟ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LAND ROVER

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ FORD

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟ

Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

24152
1 x 17

12 x 1,25mm x 33mm

24157 12 x 1,50mm x 33mm

Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

21157 1 x 17 14 x 1,50mm x 43mm

Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

24212
1 x 17

12 x 150mm x 33mm

24658 14 x 1,50mm x 37mm

Κωδικός Κλειδί Μέγεθος

21153
1 x 17

12 x 1,25mm x 35mm

21156 12 x 1,50mm x 35mm
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53328 53207

52823 5320852802

53587
ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 4 ΤΕΜΑΧΙΑ

(1/2" - 85mm)
15mm - Smart / 22mm - Opel  / 17mm - Mercedes Benz

 21mm - Hyundai/Kia

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ BMW
BMW Serie 1 F20/F21 - BMW Serie 3 F30/F31

BMW Serie 4 F32/F34/F36 - BMW Serie 5 F10/F11
BMW Serie 6 F12/F13 - BMW Serie 7 F01/F02/F04

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ 
MERCEDES

Clase A, B, C, GLK, CLC, CLS,CLK, E, SL, SLK, M,
C300, C250, C350, E320, 204, 211, 212, R

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΑ
30/13 PT - 31/15 PT - 32/16 PT - 33/17 PT - 34/18 PT

35/19 PT - 36/20 PT - 37/21 PT - 38/22 PT - 40/23 PT

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ VAG

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 
ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΑ VW

ΣΕΤ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
αντικλεπτικά

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΖΑΝΤΕΣ

WG-01 009897

 PCD

Μετρητής Πλάτους Ζάντας Εργαλείο Μέτρησης
Μπουλονιών

Καρόμετρο

2806 2807

2809 2810

ΚΛΕΙΔΙΑ
μπουλονιών ασφαλείας

Kλειδί 6γωνο
για σωληνωτα

Kλειδί 7γωνο
για flower

Kλειδί 9γωνο
για torx

Kλειδί 10γωνο για 
torx
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ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΖΑΝΤΕΣ

30098Μ Car 30098P Truck
Εργαλείο αφαίρεσης 

καπακίων
παξιμαδιών αυτοκινήτου

Εργαλείο αφαίρεσης 
καπακίων

παξιμαδιών φορτηγών

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ
καπακίων παξιμαδιών

ΚΑΠΑΚΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ  
μπουλονιών φορτηγών checkpoint

ΚΑΠΑΚΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ  
μπουλονιών φορτηγών checkpoint Dustite

ΚΑΠΑΚΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ  
μπουλονιών φορτηγών checkpoint Dustite LR

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! ΛΑΣΚΑΡΙΣΜΕΝΑ 
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑΣΩΣΤΗ 

ΘΕΣΗ

Κωδικός Κεφάλι Περιγραφή

CP.Y17 17 Checkpoint 17mm
CP.Y19 19 Checkpoint 19mm
CP.Y21 21 Checkpoint 21mm
CP.Y22 22 Checkpoint 22mm
CP.Y24 24 Checkpoint 24mm
CP.Y27 27 Checkpoint 27mm
CP.Y28 28 Checkpoint 28mm
CP.Y30 30 Checkpoint 30mm
CP.Y32 32 Checkpoint 32mm
CP.Y33 33 Checkpoint 33mm
CP.Y36 36 Checkpoint 36mm
CP.Y38 38 Checkpoint 38mm
CP.Y41 41 Checkpoint 41mm
CP.Y46 46 Checkpoint 46mm

Κωδικός Κεφάλι Περιγραφή

CPD.Y24 24 Dustite 24mm
CPD.Y27 27 Dustite 27mm
CPD.Y28 28 Dustite 28mm
CPD.Y30 30 Dustite 30mm
CPD.Y32 32 Dustite 32mm
CPD.Y33 33 Dustite 33mm
CPD.Y38 38 Dustite 38mm

Κωδικός Κεφάλι Περιγραφή

CPD.Y24 24 Dustite 24mm
CPD.Y27 27 Dustite 27mm
CPD.Y30 30 Dustite 30mm
CPD.Y32 32 Dustite 32mm
CPD.Y33 33 Dustite 33mm
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AM.85.8  AM.85.10  AM.86.10      AM.86.13

Κωδικός Περιγραφή Διάμετρος Σωλήνα Είσοδος/Έξοδος Μήκος Σωλήνα Πίεση 
AM.85.8 Σωληνοθήκη αέρος 16m 8mm 1/4" 16 m 15 bar

AM.85.10 Σωληνοθήκη αέρος 16 m 10mm 3/8" 16 m 15 bar

AM.86.10      Σωληνοθήκη αέρος 25m 10mm 3/8" 25 m 15 bar

AM.86.13 Σωληνοθήκη αέρος 16 m 13mm 1/2" 16 m 15 bar

Σωλήνες αέρος – Μπαλαντέζες – 
Εξαρτήματα αέρος

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ
σωληνοθήκες αέρος ZECA

Χαρακτηριστικά: 
 • Πολυμερές περίβλημα υψηλής αντοχής.
 • Κατάλληλο και για κρύο νερό.
 • Εύκαμπτος σωλήνας με ρυθμιζόμενο 
σύστημα διακοπής.
 • Καρούλι σωλήνα με ρυθμιζόμενο βραχίονα 
στήριξης.

Με άκρα Χωρίς άκρα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ
SPIRAL

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ

Κωδικός Διάμετρος Σωλήνα 

3000/9 8mm x 14mm

3000/10 8mm x 17mm

3000/11 10mm x 17mm

3000/12 13mm x 19mm

Κωδικός Διάμετρος Σωλήνα 

3010/2 8mm x 12mm

3010/3 10mm x 14,5mm

Κωδικός Διάμετρος Σωλήνα Μήκος

3050/7 8mm x 14mm 10m

3050/8 8mm x 14mm 20m

3050/10 8mm x 17mm 10m

3050/11 8mm x 17mm 20m

Κωδικός Περιγραφή  Διάμετρος 
Σωλήνα Μήκος

50050 Σωλήνας Spiral 
Πολυουρεθανόλης με άκρα (15m) 8mm x 12mm 15m

55910 Σωλήνας Spiral 
Πολυουρεθανόλης με άκρα (15m)

10mm x 
12,5mm 15m

55180 Σωλήνας Spiral 
Πολυουρεθανόλης με άκρα (12m)

12mm x 
18,5mm 12m

7812 Σωλήνας Spiral 
Πολυουρεθανόλης (30m) 8mm x 12mm 30m

71015 Σωλήνας Spiral 
Πολυουρεθανόλης (30m)

10mm x 
12,5mm 30m

Σωλήνας Πεπιεσμένου Αέρα με άκρα Σωλήνας Αέρα ΠολυουρεθάνηςΣωλήνας Πεπιεσμένου Αέρα
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ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΗ

ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΕΣ

ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤEΣ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 
R180 Ρυθμιστής πίεσης 1/4"

R200 Ρυθμιστής πίεσης 1/2"

R300 Ρυθμιστής πίεσης 1"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 
FR180 Φιλτρορυθμιστής 1/4"

FR200 Φιλτρορυθμιστής 1/2"

FR300 Φιλτρορυθμιστής 1"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 
51801 Φιλτρορυθμιστής 1/4"

51803 Φιλτρορυθμιστής 3/4"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 
FRL180 Συγκρότημα 1/4"

FRL200 Συγκρότημα 1/2"

FRL300 Συγκρότημα 1"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 
51804 Συγκρότημα 1/4"

51805 Συγκρότημα 1/2"

51806 Συγκρότημα 3/4"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 
F180 Φίλτρο νερού 1/4"

F200 Φίλτρο νερού 1/2"

F300 Φίλτρο νερού 1"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 
51807 Φίλτρο νερού 1/4"

51809 Φίλτρο νερού 3/4"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 
L180 Ελαιωτήρας 1/4"

L200 Ελαιωτήρας 1/2"

L300 Ελαιωτήρας 1"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 
51810 Ελαιωτήρας 1/4"

51811 Ελαιωτήρας 1/2"

51812 Ελαιωτήρας 3/4"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 
PAS180 Συνδετική Πλάκα S180 1/8"

PAS200 Συνδετική Πλάκα S200 1/4"

PAS300 Συνδετική Πλάκα S300 1/2"

ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

ΕΛΑΙΩΤHΡΕΣ

ΕΝΩΣΕΙΣ

 ΕΛΑΙΩΤΗΡΕΣ

 ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ

Κωδικός Φ Min /Max

1269/1 8/11

1269/2 11/13

1269/3 13/15

1269/4 14/17

1269/5 15/18

1269/6 17/20

Κωδικός Φ

2802 6mm

2803 8mm

2804 10mm

2805 12mm

Κωδικός Περιγραφή

49/A1 Παξιμάδι φρεζόβιδας 1/4

6836 Κούμπωμα φρεζόβιδας 1.4 
αρσενικό

Κωδικός Περιγραφή

57/Β2 Σύνδεσμος για λάστιχο 
σπιράλ 8χ10mm

57/C7 Σύνδεσμος για λάστιχο 
σπιράλ 10x12mm

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
για λάστιχο σπιράλ

ΦΡΕΖΟΒΙΔΕΣ "O" CLIPS 
σφιγκτήρας σωλήνα αέρος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
αυτόματοι αέρος



Μηχανήματα • Εργαλεία • Αναλώσιμα Βουλκανιζατέρ72

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΟΣ | ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ | ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ

Κωδικός Περιγραφή 
5800/1 Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός EU 1/4"

5800/2 Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός EU 3/8"

5800/3 Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός EU 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
AC71CM Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός EU 1/4"

AC71EM Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός EU 3/8"

AC71JM Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός EU 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
5810/1 Ακροφύσιο Αρσενικό EU 1/4"

5810/2 Ακροφύσιο Αρσενικό EU 3/8"

5810/3 Ακροφύσιο Αρσενικό EU 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
AA7102 Ακροφύσιο Αρσενικό EU 1/4"

AA7103 Ακροφύσιο Αρσενικό EU 3/8"

AA7104 Ακροφύσιο Αρσενικό EU 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
5800/A1 Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός EU 1/4"

5800/A2 Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός EU 3/8"

5800/A3 Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός EU 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
AC71CF Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός EU 1/4"

AC71EF Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός EU 3/8"

AC71JF Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός EU 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
5810/A1 Ακροφύσιο Θηλυκό EU 1/4"

5810/A2 Ακροφύσιο Θηλυκό EU 3/8"

5810/A3 Ακροφύσιο Θηλυκό EU 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
AA7106 Ακροφύσιο Θηλυκό EU 1/4"

AA7107 Ακροφύσιο Θηλυκό EU 3/8"

AA7108 Ακροφύσιο Θηλυκό EU 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
5800/C2 Ταχυσύνδεσμος με ουρά EU 8mm

5800/C3 Ταχυσύνδεσμος με ουρά EU 10mm

Κωδικός Περιγραφή 
AC7108 Ταχυσύνδεσμος με ουρά EU 8mm

AC7110 Ταχυσύνδεσμος με ουρά EU 10mm

AC7113 Ταχυσύνδεσμος με ουρά EU 13mm

Κωδικός Περιγραφή 
4000/2 Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός GIGA 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
4100/2 Ακροφύσιο Αρσενικό GIGA 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
4100/C2 Ακροφύσιο με ουρά GIGA 13mm

Κωδικός Περιγραφή 
4000/A2 Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός GIGA 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
4000/C2 Ταχυσύνδεσμος με ουρά GIGA 13mm

Κωδικός Περιγραφή 
5810/C2 Ακροφύσιο με ουρά EU 8mm

5810/C3 Ακροφύσιο με ουρά EU 10mm

Κωδικός Περιγραφή 
AA7111 Ακροφύσιο με ουρά EU 8mm

AA7112 Ακροφύσιο με ουρά EU 10mm

Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός EURO 

Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός EURO 

Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός EURO

Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός EURO

Ταχυσύνδεσμος με ουρά EURO

Ταχυσύνδεσμος με ουρά EURO

Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός GIGA Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός GIGA Ταχυσύνδεσμος με ουρά GIGA

Ακροφύσιο Αρσενικό EURO

Ακροφύσιο Αρσενικό EURO

Ακροφύσιο Θηλυκό EURO

Ακροφύσιο Θηλυκό EURO

Ακροφύσιο με ουρά EURO

Ακροφύσιο με ουρά EURO

Ακροφύσιο Αρσενικό GIGA Ακροφύσιο με ουρά GIGA

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
EURO GIGA

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
EURO - RECTUS 26

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
EURO - PCL XF
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Κωδικός Περιγραφή 
NIT-20SM Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός JAP 1/4"

NIT-30SM Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός  JAP 3/8"

NIT-40SM Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός  JAP 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
NIT-20PM Ακροφύσιο Αρσενικό JAP 1/4"

NIT-30PM Ακροφύσιο Αρσενικό JAP 3/8"

NIT-40PM Ακροφύσιο Αρσενικό JAP 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
NIT-20SF Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός  J AP 1/4"

NIT-30SF Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός  JAP 3/8"

NIT-40SF Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός  JAP 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
NIT-20PF Ακροφύσιο Θηλυκό JAP 1/4"

NIT-30PF Ακροφύσιο Θηλυκό JAP 3/8"

Κωδικός Περιγραφή 
NIT-400SH  Ταχυσύνδεσμος με ουρά JAP GIGA 1/2"

NIT-600SH Ταχυσύνδεσμος με ουρά JAP GIGA 3/4"

Κωδικός Περιγραφή 
NIT-400PH Ακροφύσιο με ουρά JAP GIGA 1/2"

NIT-600PH Ακροφύσιο με ουρά JAP GIGA 3/4"

Κωδικός Περιγραφή 
NIT-20SH Ταχυσύνδεσμος με ουρά JAP 8mm

NIT-30SH Ταχυσύνδεσμος με ουρά JAP 10mm

NIT-40SH Ταχυσύνδεσμος με ουρά JAP 13mm

Κωδικός Περιγραφή 
NIT-400SM Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός JAP GIGA 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
NIT-400PM Ακροφύσιο Αρσενικό JAP GIGA 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
NIT-20PH Ακροφύσιο με ουρά JAP 8mm

NIT-30PH Ακροφύσιο με ουρά JAP 10mm

NIT-40PH Ακροφύσιο με ουρά JAP 13mm

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
JAPAN - PCL KF

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
JAPAN - NITTO

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ
JAPAN GIGA

Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός JAPAN 

Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός JAPAN 

Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός JAPAN

Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός JAPAN

Ταχυσύνδεσμος με ουρά JAPAN

Ταχυσύνδεσμος με ουρά JAPAN

Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός JAPAN GIGA Ταχυσύνδεσμος με ουρά JAPAN GIGA

Ακροφύσιο με ουρά JAPAN GIGAΑκροφύσιο Αρσενικό JAPAN GIGA

Ακροφύσιο με ουρά JAPAN

Ακροφύσιο με ουρά JAPAN

Ακροφύσιο Θηλυκό JAPAN

Ακροφύσιο Θηλυκό JAPAN

Ακροφύσιο Αρσενικό JAPAN

Ακροφύσιο Αρσενικό JAPAN

Κωδικός Περιγραφή 
AC78CM Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός JAPAN 1/4"

AC78EM Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός JAPAN 3/8"

AC78JM Ταχυσύνδεσμος Αρσενικός JAPAN 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
AA7802 Ακροφύσιο Αρσενικό JAPAN 1/4"

AA7803 Ακροφύσιο Αρσενικό JAPAN 3/8"

AA7804 Ακροφύσιο Αρσενικό JAPAN 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
AC78CF Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός JAPAN 1/4"

AC78EF Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός JAPAN 3/8"

AC78JF Ταχυσύνδεσμος Θηλυκός JAPAN 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
AA7806 Ακροφύσιο Θηλυκό JAPAN 1/4"

AA7807 Ακροφύσιο Θηλυκό JAPAN 3/8"

AA7808 Ακροφύσιο Θηλυκό JAPAN 1/2"

Κωδικός Περιγραφή 
AC7808 Ταχυσύνδεσμος με ουρά JAPAN 8mm

AC7810 Ταχυσύνδεσμος με ουρά JAPAN 10mm

AC7813 Ταχυσύνδεσμος με ουρά JAPAN 13mm

Κωδικός Περιγραφή 
AA7811 Ακροφύσιο με ουρά JAPAN 8mm

AA7812 Ακροφύσιο με ουρά JAPAN 10mm
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Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη 
Ροπή (Nm)

M
AX

Ροπή 
Εργασίας

 
TO
RQ
UE

Βάρος 
Αερόκλειδου

KG

Ταχύτητα
(rpm)

RPM

Μήκος
Αερόκλειδο

mm

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

HOSE

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο 
Ήχου (dba)

DP1050 1/2" 700Nm 100-600Nm 1,3 kg 9000rpm 110mm 1/4" NPT 8mm 12,1m/s^2 95dB(A)

DP1040 1/2" 650Nm 100-540Nm 1,3 kg 9500rpm 95mm 1/4" NPT 8mm 12,1m/s^2 95dB(A)

BUTTERFLY 3/8" 110Nm 10-100Nm 0,53 kg 1200rpm 120mm 1/4" NPT 9,5mm 4,0m/s^2 92dB(A)

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη 
Ροπή (Nm)

M
AX

Ροπή 
Εργασίας

 
TO
RQ
UE

Βάρος 
Αερόκλειδου

KG

Ταχύτητα
(rpm)

RPM

Μήκος
Αερόκλειδο

mm

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

HOSE

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο 
Ήχου (dba)

RED DEVIL 2.0 
STREET LEGAL 1/2" 1000Nm 80-800Nm 2,4 kg 12000rpm 180mm 1/4" NPT 13mm 9,1m/s^2 97dB(A)

DP1800 PLUS 1/2" 1650Nm 150-900Nm 1,65 kg 9000rpm 193mm 1/4" NPT 8mm 4,7m/s^2 88dB(A)

DP1800 1/2" 1100Nm 100-950Nm 2,1 kg 8500rpm 190mm 1/4" NPT 8mm 6,5m/s^2 96dB(A)

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2"
Paoli · Italy

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2" ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
Paoli · Italy

DP 1800DP 1800 PL

DP 1050 DP 1040 BUTTERFLY

RED DEVIL

Αερόκλειδα

1000 Nm

700 Nm 650 Nm 110 Nm

1650 Nm 1100 Nm
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ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2" & 3/4
Hsutech  · Taiwan 

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2" & 3/4" 
Stix 

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη 
Ροπή (Nm)

M
AX

Ροπή 
Εργασίας

 
TO
RQ
UE

Βάρος 
Αερόκλειδου

KG

Ταχύτητα
(rpm)

RPM

Μήκος
Αερόκλειδο

mm

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

HOSE

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο 
Ήχου (dba)

HW 4281T 1/2"  1356Nm 150-1000Nm 2.02 kg 10000rpm 193mm 1/4" NPT 10mm 4.m/s2 93.7dB(A)

HW 6982T 3/4" 1672Nm 20-1400Nm 3,6 Kg 5000rpm 221 mm 3/8 NPT 12,7mm 5,9m/s² 92,8dB(A)

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη 
Ροπή (Nm)

M
AX

Ροπή 
Εργασίας

 
TO
RQ
UE

Βάρος 
Αερόκλειδου

KG

Ταχύτητα
(rpm)

RPM

Μήκος
Αερόκλειδο

mm

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

HOSE

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο 
Ήχου (dba)

HW 4900T 1/2"  1220Nm 150-900Nm 2.02 kg 6500rpm 165mm 1/4" NPT 10mm 9.4m/s2 91.6dB(A)

HW 4550 1/2" 750Nm 90-600Nm 1.60 kg 7000rpm 148mm 1/4" NPT 10mm 7.2m/s2 95,4dB(A)

HW 4612 1/2" 700Nm 100-600Nm 1,3 kg 9000rpm 110mm 1/4" NPT 8mm 12,1m/s^2 95dB(A)

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη 
Ροπή (Nm)

M
AX

Ροπή 
Εργασίας

 
TO
RQ
UE

Βάρος 
Αερόκλειδου

KG

Ταχύτητα
(rpm)

RPM

Μήκος
Αερόκλειδο

mm

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

HOSE

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο 
Ήχου (dba)

STT-17 1/2" 1700Nm 68-1054Nm 2,20 Kg 8000rpm 193mm 1/4" NPT 10mm 7,2m/s2 80dBA

STT-22 3/4" 2200Nm 70-1060Nm 2,1 Kg 8500rpm 221 mm 3/8 NPT 12,7mm 6,85m/s² 89dBA

HW 4281 T HW 6982T

HW 4900 T HW 4550

STT-17

HW 4612

STT-22

1356 Nm 1672 Nm

1220 Nm

1700 Nm 1672 Nm

750 Nm 700 Nm
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ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1"

DP 3500 DP 247

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη 
Ροπή (Nm)

M
AX

Ροπή 
Εργασίας

 
TO
RQ
UE

Βάρος 
Αερόκλειδου

KG

Ταχύτητα
(rpm)

RPM

Μήκος
Αερόκλειδο

mm

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

HOSE

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο 
Ήχου (dba)

DP 3500 1" 3000Nm 500-2200Nm 5,9 kg 4500 rpm 243mm 1/2" NPT 13mm 6,1 m/s2 92dB(A)

DP 247 1" 3000Nm 600-1900Nm 8,3 Kg 4200 rpm 282 mm 1/2 BSP 13mm 4,1 m/s² 94dB(A)

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 3/4"

DP 3450 DP 3400

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη 
Ροπή (Nm)

M
AX

Ροπή 
Εργασίας

 
TO
RQ
UE

Βάρος 
Αερόκλειδου

KG

Ταχύτητα
(rpm)

RPM

Μήκος
Αερόκλειδο

mm

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

HOSE

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο 
Ήχου (dba)

DP 3400 3/4" 1700Nm 20-1350Nm 5,2 kg 5500rpm 219mm 3/8" NPT 13mm 13,1m/s^2 92dB(A)

DP 3450 3/4" 2200Nm 68-1054Nm 2,20 Kg 8000 rpm 193 mm 1/4" NPT 10 mm 7,2m/s2 80dB(A)

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΗΣ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΩΝ

Κωδικός Περιγραφή
Μέγιστο Βάρος Αερόκλειδου

KG

MMIWSS Συγκρατητής Αερόκλειδου MARTINS 70kg

MMIWSS

1700 Nm

3000 Nm

2200 Nm

3000 Nm

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
για καρυδάκια 

Κωδικός Περιγραφή

11590

Μαγνητική Βάση Για Αερόκλειδο 
και Καρυδάκια

Η συγκεκριμένη βάση είναι 
κατάλληλη για την στήριξη σε 
ανυψωτικά με δύο ισχυρούς 

μαγνήτες.
Ικανότητα ανύψωσης 10 Kg

Μαγνητική βάση για 
αερόκλειδο και καρυδάκια
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ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1" ΕΛΑΦΡΙΑ

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1"

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1" SUPER POWER

KI 45-8MI 5000P

DP 3800

KW 600 H

HW 625 P

DP3700AL
HW 812Τ6

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη 
Ροπή (Nm)

M
AX

Ροπή 
Εργασίας

 
TO
RQ
UE

Βάρος 
Αερόκλειδου

KG

Ταχύτητα
(rpm)

RPM

Μήκος
Αερόκλειδο

mm

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

HOSE

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο 
Ήχου (dba)

DP 3800 1” 3000Nm 450-2440Nm  11,9 kg 3600rpm 670mm 1/2” BSP 13mm 6,1 m/s2 102dB(A)

HW 625P 1” 2983Nm 50-2200Nm 14 kg 5500rpm 522mm 1/2" NPT 12mm 11.4 m/s^2 113.6dB(A)

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη 
Ροπή (Nm)

M
AX

Ροπή 
Εργασίας

 
TO
RQ
UE

Βάρος 
Αερόκλειδου

KG

Ταχύτητα
(rpm)

RPM

Μήκος
Αερόκλειδο

mm

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

HOSE

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο 
Ήχου (dba)

MI 5000P 1" 2700Nm 150-2200Nm 16,2 kg 3700rpm 630mm 1/2" NPT 13 mm 13,6m/s^2 103dB(A)

KI 45-8 1' 3390Nm 150-2700Nm 17.40Kg 3000rpm 634mm 1/2" NPT 12mm 13.97m/s^2 103dB(A)

HW 950 1" 3800Nm 100-2800Nm 19 Kg 630mm 522mm  1/5" NPT 12mm  13.6m/s^2 10dB (A)

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη 
Ροπή (Nm)

M
AX

Ροπή 
Εργασίας

 
TO
RQ
UE

Βάρος 
Αερόκλειδου

KG

Ταχύτητα
(rpm)

RPM

Μήκος
Αερόκλειδο

mm

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

HOSE

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο 
Ήχου (dba)

DP3700 AL 1” 3200Nm 1081-2433Νm 7,5Kg 6000rpm 668mm 1/2 NPT 13mm 12,4m/s² 102dB(A)

HW812T6 1” 2983Nm  50-2200Nm 7,7Kg  5500rpm 552mm 1/2 BSP 12mm 11,4m/s² 113,6dB(A

3200 Nm

3000 Nm

3800 Nm3390 Nm2700 Nm

2983 Nm

2983 Nm
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ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος Οδηγός 
(inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

M
AX

Βάρος Αερόκλειδου

KG

Ταχύτητα
(rpm)

RPM

Μήκος
Αερόκλειδο

mm

Voltage
(volt)

M18_one1/2 1/2" 1356Nm 2,40Kg 2400rpm 5,0 Ah 18V

M18_one3/4 3/4" 1627Nm 2,80Kg 1800rpm 5,0 Ah 18V

M18_one1 1" 2576Nm 12,70Kg 1200rpm 12,0 Ah 18V

ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΕΙΔΑ

Μ18_one 1/2" Μ18_one 3/4" Μ18 _one 1"

Το M18 FUEL™ ΝΕΧΤ Generation, 
συσκευάζει μια ισχυρή γροθιά 
σε μια μικρότερη συσκευασία. 
Πιο συμπαγής, αλλά πιο ισχυρή, 
η σειρά είναι ιδανική για τις 
δυσπρόσιτες περιοχές και ιδανική 
για εργασία σε ύψος, λόγω του 
μειωμένου μεγέθους, του βάρους, 
της καλύτερης ισορροπίας και του 
ευκολότερου χειρισμού. Δοκιμάστε 
το M18 FUEL™ Next Generation και 
επαναφέρετε τις προσδοκίες σας 
για τα εργαλεία 18 V.

RAF30

Κωδικός Ποσότητα Περιγραφή

27006 33ml Ειδικό Λάδι για αερόκλειδα 
Paoli 33ml

27004 1lt Ειδικό Λάδι για αερόκλειδα 
Paoli 1lt

27005 5lt Ειδικό Λάδι για αερόκλειδα 
Paoli 5lt

27009 1lt Ειδικό Γράσο για 
αερόκλειδα Paoli 1lt

27010 5lt Ειδικό Γράσο για 
αερόκλειδα Paoli 5lt

ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ
για αερόκλειδα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ 
Χαρακτηριστικά:
 • Ο περιοριστής ροπής NovaPAR είναι ένα καινοτόμο σύστημα ειδικά σχεδιασμένο 
για να περιορίζει τη ροπή που μεταδίδεται από οποιοδήποτε πιστόλι κρούσης, 
πνευματικό ή ηλεκτρικό, στα μπουλόνια που συγκρατούν τη στεφάνη στο όχημα.
 • Ο περιοριστής ροπής μας NovaPAR εγγυάται 12-14 kg/m. Πίεση που συνιστάται από 
τους κατασκευαστές οχημάτων
 • Χωρίς τον περιοριστή ροπής μας, η πίεση των βιδών μπορεί να υπερβεί τα 25 kg/m 
που μπορεί να παράγει.
 • Η υπερβολική ροπή παράγει: Παραμόρφωση και σπάσιμο της βίδας κραδασμοί ρόδα 
παραμόρφωση. Αδυναμία απελευθέρωσης των βιδών του τροχού εάν τρυπήσετε στο 
δρόμο.

Κωδικός Καρέ Nm L mm
6472295  1/4" 6-30 295

6473380  3/8" 20-110 380

6474535  1/2" 40-210 535

6474660  1/2" 70-350 660

64761095  3/4" 140-700 1095

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ 
Χαρακτηριστικά:
 • Μέτρηση σε Nm (newton ανά 
μέτρο) και lb/ft (λίμπρες ανά 
πόδι)
 • Παραδίδεται σε πλαστική 
θήκη μεταφοράς και 
αποθήκευσης
 • Συνοδεύεται από 
έντυπο πιστοποιητικό 
καλιμπραρίσματος, με την 
ημερομηνία ελέγχου

1356 Nm 1627 Nm

2576 Nm
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Κωδικός mm Ποσότητα
4109 11-24mm 10 τεμ.

Κωδικός mm Ποσότητα
4107 11-24mm 10 τεμ.

Κωδικός mm Ποσότητα
4107 S 3/8 - 15/16 10 τεμ.

Κωδικός mm Ποσότητα
4073 Ε6 - Ε18 7 τεμ.

Κωδικός mm Ποσότητα
30098 17-19-21 mm 3 τεμ.

Κωδικός mm Ποσότητα
30099 17-19-21-22 mm 4 τεμ.

906U2 17-19-21-23-27 mm 5 τεμ.

Κωδικός mm Ποσότητα
164/S10 από 15 έως 24mm 8 τεμ.

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"
εξάγωνα FORCE

ΣΕΤ ΕΞΟΛΚΕΙΣ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ
για σπασμένα - ασφαλείας μπουλόνια

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2"
σε συλλογές

Kαρυδάκια
Αέρος

1/2" Σετ FORCE

1/2" Μακριά Σετ FORCE

1/2 Μακριά Σε ίντσες Σετ FORCE

Torx Θηλυκά 1/2" Σετ FORCE

1/2" Με επένδυση Σετ FORCE

1/2 Σπασμένων Μπουλονιών

1/2 Σπασμένων Μπουλονιών

Κωδικός mm Lmm
44508 8 38

44509 9 38

44510 10 38

44511 11 38

44512 12 38

44513 13 38

44514 14 38

44515 15 38

44516 16 38

44517 17 38

44518 18 38

44519 19 38

44520 20 38

44521 21 38

44522 22 40

44523 23 40

44524 24 40

44525 25 45

44526 26 45

44527 27 45

44528 28 48

44529 29 48

44530 30 48

44531 31 48

44532 32 48

44533 33 50

44534 34 52

44536 36 52

44538 38 54

44541 41 57

44546 46 57
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ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

Κωδικός mm Lmm
46510017 17 100

46510018 18 100

46510019 19 100

46510020 20 100

46510021 21 100

46510022 22 100

46510023 23 100

46510024 24 100

46510025 25 100

46510026 26 100

46510027 27 100

46510028 28 100

4651001.1.8 1"-1/8 ΝΕΟ 100

46510029 29 100

46510030 30 100

46510032 32 100

Κωδικός mm Lmm
46817 17 50

46819 19 50

46821 21 50

46822 22 50

46824 24 50

46827 27 54

46830 30 54

46832 32 57

46834 34 57

46836 36 57

Κωδικός mm Lmm
46117 17 50

46119 19 50

46121 21 50

Κωδικός mm Lmm
46611018 Ε18 110

46611020 Ε20 110

46611024 Ε24 110

3/4 Τετράγωνα FORCE

3/4 TORX 
Θηλυκά Μακριά FORCE

3/4 Εξάγωνα Μαρκιά FORCE

3/4  Πολύγωνα 
FORCE

Κωδικός mm Ποσότητα
6083 26-38 mm 8 τεμ.

Κωδικός mm Ποσότητα
6081 S 1" - 1". 1/2 8 τεμ.

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4" 
εξάγωνα FORCE

3/4 Σετ FORCE3/4 Σε ίντσες Σετ FORCE

Κωδικός mm Lmm
46517 17 50

46518 18 50

46519 19 50

46520 20 50

46521 21 50

46522 22 50

46523 23 50

46524 24 50

46525 25 50

46526 26 50

46527 27 54

46528 28 54

4651.1.8 1'.1/8
(28,575) 54

46529 29 54

46530 30 54

46531 31 54

46532 32 57

46533 33 57

46534 34 57

46535 35 57

46536 36 57

46537 37 57

46538 38 57

46539 39 57

46540 40 57

46541 41 57

46542 42 57

46543 43 63

46544 44 63

46545 45 63

46546 46 63

46547 47 68

4651.1.7.8 1".7/8 
(47,625) 68

46548 48 68

46550 50 68

46552 52 70

46554 54 70

46555 55 72

4652.3.16 2".3/16 (55,562) 72

46557 57 72

46558 58 75

46560 60 75

46565 65 78

46510033 33 100

46510034 34 100

46510035 35 100

46510036 36 100

46510037 37 100

46510038 38 100

46510039 39 100

46510040 40 100

46510041 41 100

46510042 42 100

46510045 45 100

46510046 46 100

46510048 48 100

46510050 50 100

46510055 55 100

46510060 60 100

46510065 65 100
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ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

Κωδικός mm Lmm
48519 19 58

48521 21 58

48522 22 58

48524 24 58

48525 25 58

48526 26 58

48527 27 58

48528 28 58

48529 29 60

48530 30 60

48532 32 60

48533 33 60

48534 34 62

48535 35 62

48536 36 65

48537 37 65

48538 38 65

48540 40 ΝΕΟ 67

48541 41 67

48542 42 70

485.1.11.16 1".11/16 (42,862) 70

48543 43 75

48544 44 75

4851.3.4 1".3/4
(44,450) 75

48545 45 75

48546 46 75

48547 47 75

4851.7.8 1".7/8
(47,625) 75

48548 48 75

48550 50 75

48552 52 75

48554 54 80

48555 55 80

4852.3.16 2".3/16
(55,562) 80

48558 58 85

48560 60 85

48563 63 85

48565 65 85

48567 67 90

48570 70 90

48571 71 95

48572 72 95

48575 75 95

48577 77 100

48580 80 100

48585 85 105

48590 90 105

48595 95 105

Κωδικός mm Lmm
48510024 24 100

48510025 25 100

4851001.0 1"(25,400) 100

48510026 26 100

48510027 27 100

48510028 28 100

4851001.1.8 1".1/8 
(28,575) 100

48510029 29 100

48510030 30 100

48510031 31 100

48510032 32 100

48510033 33 100

48510034 34 100

48510035 35 100

48510036 36 100

48510037 37 100

48510038 38 100

4851001.9.16 1".9/16 (39,687) 100

48510040 40 ΝΕΟ 100

48510041 41 100

48510042 42 100

4851001.11.16 1". 11/16 (42,862) 100

4851001.3.4 1". 3/4 (44,450) 100

48510045 45 100

48510046 46 100

48510048 48 100

48510050 50 100

48510055 55 100

48510060 60 100

48510065 65 120

48510070 70 135

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1" 
μακριά εξάγωνα FORCE

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1" 
εξάγωνα FORCE

Κωδικός mm Lmm
412595 95 112

4125100 100 115

4125105 105 120

4125110 110 124

4125115 115 128

4125120 120 132

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1"1/2 
εξάγωνα FORCE

1" 1/2 Εξάγωνα FORCE

Όνομα προϊόντος Τετράγωνος Οδηγός (inch) Καρυδάκι Ροπή Λειτουργίας

35186 1" 32+33Nm  8000 Nm (1:78)

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ ΡΟΠΗΣ
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Γρύλοι

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ
χαμηλού προφίλ και extra χαμηλού προφίλ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ
βαρέων οχημάτων

Κωδικός Α (mm) Β (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)

GT2 2.000 kg 95 135 470 850 900 1.610 360 257 35

GT3 3.000 kg  95  135  470  850  900  1650  360  257  36

GT2X 2.000 kg 70  135  450  850  900  1640  360  253  39

Κωδικός Α (mm) Β (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)

GT4 4.000 kg  140  192  530  1075  1125  1910  360  260  48.5

T6 6.000 kg  170  220  580  1250  1310  2215  414  336  81

T10 10.000 kg  170  270  605  1535  1600  2530  414  386  120.5

Κωδικός Α 
(mm)

Β 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

BR30 30 ton 242 150 75 467 14,6

BR40 40 ton 246 150 - 396 22,5

BR50 50 ton 260 150 - 400 27

Κωδικός Α 
(mm)

Β 
(mm)

C 
(mm)

D 
(mm)

BR5 5 ton 212 150 75 437 4,5

BR10 10 ton 219 150 75 444 6,4

BR15 15 ton 228 150 75 453 8,8

BR20 20 ton 234 150 75 459 10,6

BR5 BR10 BR15 BR20 BR30 BR40 BR50

ΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
χειροκίνητοι

GT2

GT4

GT3

T6

GT2X

T10
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Κωδικός Α (mm) Β (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

125 3 ton 325 200 125 125 120x120 40 4,8

126 5 ton 485 220 140 125 120x120 40 5,5

127 10 ton 515 240 150 125 140x140 50 8

128 15 ton 515 245 150 120 140x140 60 10

129 20 ton 575 285 165 125 170x170 60 18

130 30 ton 585 295 165 125 225x183 65 25

ΓΡΥΛΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
χειροκίνητοι

125 126 127 128 129 130

112 114

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ
καρότσι

Κωδικός Α (mm) Β (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)

112 1.200kg 525 130 134 250 100 200 650 780 35

113 1.500kg 520 130 315 260 130 175 1.190 920 45

114 2.000kg 520 130 325 270 130 175 1.260 920 52

116 3.000kg 520 140 325 270 130 185 1.280 920 56

118 5.000kg 550 155 360 290 130 185 1.530 920 80

118

Κωδικός Α (mm) Β (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)

3000 2.000 kg 480 95 350 290 130 200 660 810 39

3010 2.000 kg 710 95 480 485 130 210 1.000 780 67

1130 XR 1.500 kg 510 100 360 205 100 1.320 780 - 50

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ
καρότσι χαμηλού προφίλ

3000 3010 1130XR
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ 
αέρος

P 302EX

P 304N P 303EB P 304

P 303N P 302

Ικανότητα
Ανύψωσης :  80/50 ton
Ελάχιστο Ύψος :  220 mm
Μέγιστο Ύψος :  410 mm
Βάρος Γρύλου :  107 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης : 58/45/25/13 ton
Ελάχιστο Ύψος : 175 mm
Μέγιστο Ύψος : 461 mm
Βάρος Γρύλου : 92 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης : 60/40/20 ton
Ελάχιστο Ύψος : 175 mm
Μέγιστο Ύψος : 391 mm
Βάρος Γρύλου : 93 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης : 50/34/11/11 ton
Ελάχιστο Ύψος : 150 mm
Μέγιστο Ύψος : 390 mm
Βάρος Γρύλου : 88 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης : 60/40/20 ton
Ελάχιστο Ύψος : 220 mm
Μέγιστο Ύψος : 495 mm
Βάρος Γρύλου : 109 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης : 50/30 ton
Ελάχιστο Ύψος :  220 mm
Μέγιστο Ύψος :  415 mm
Βάρος Γρύλου :  86 Kg

Standard Size

Standard Size Standard Size Standard Size

Standard Size Standard Size

P 502 P 250C P 152 P 182C

Ικανότητα
Ανύψωσης: 25 ton
Ελάχιστο Ύψος: 230 mm
Μέγιστο Ύψος: 370+100 mm
Βάρος Γρύλου: 42 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης: 30/15 ton
Ελάχιστο Ύψος: 175 mm
Μέγιστο Ύψος: 361 mm
Βάρος Γρύλου: 39 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης: 30/18 ton
Ελάχιστο Ύψος: 150 mm
Μέγιστο Ύψος: 307 mm
Βάρος Γρύλου: 37 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης: 50/30 ton
Ελάχιστο Ύψος: 175 mm
Μέγιστο Ύψος: 430 mm
Βάρος Γρύλου: 51 Kg

Ultra Compact Ultra Compact Ultra CompactCompact
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P 102

P 1830

Ικανότητα
Ανύψωσης : 30/15 ton
Ελάχιστο Ύψος : 175 mm
Μέγιστο Ύψος : 360 mm
Βάρος Γρύλου : 28 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης : 30/18 ton
Ελάχιστο Ύψος : 150 mm
Μέγιστο Ύψος : 310 mm
Βάρος Γρύλου : 29 Kg

Κινητού Service

Κινητού Service

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ
ΚΙΝΗΤΟΥ SERVICE
αέρος

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ ΓΙΓΑΣ
αέρος

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ
αέρος

DPLIFT M8042 DPLIFT M10072 DPLIFT M15090

Ικανότητα
Ανύψωσης : 80/50 ton
Ελάχιστο Ύψος : 420 mm
Μέγιστο Ύψος : 838 mm
Βάρος Γρύλου : 145 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης : 100 ton
Ελάχιστο Ύψος : 725 mm
Μέγιστο Ύψος : 1170 mm
Βάρος Γρύλου : 324 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης : 150 ton
Ελάχιστο Ύψος : 901mm
Μέγιστο Ύψος : 1455 mm
Βάρος Γρύλου : 389 Kg

Industrial Industrial Industrial

DPLift 830 DPLift 630L DPLift 624 DPLift 430N

Ικανότητα
Ανύψωσης :70/43/23/13 ton
Ελάχιστο Ύψος : 150 mm
Μέγιστο Ύψος : 400 mm
Βάρος Γρύλου : 74 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης :60/30/18 ton
Ελάχιστο Ύψος : 150 mm
Μέγιστο Ύψος : 335 mm
Βάρος Γρύλου : 46 Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης :60/30/15 ton
Ελάχιστο Ύψος : 120 mm
Μέγιστο Ύψος : 255 mm
Βάρος Γρύλου : 50Kg

Ικανότητα
Ανύψωσης :40/20 ton 
Ελάχιστο Ύψος : 150 mm
Μέγιστο Ύψος : 300 mm
Βάρος Γρύλου : 39 Kg

Standard Size Standard Size Low Profile Compact Size

ΓΡΥΛΟΙ
ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
αέρος

BRB30

Ικανότητα Ανύψωσης :30 ton
Ελάχιστο Ύψος : 242 mm
Μέγιστο Ύψος : 455mm
Βάρος Γρύλου : 20 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :20 ton
Ελάχιστο Ύψος : 234 mm
Μέγιστο Ύψος : 445mm
Βάρος Γρύλου : 15,5 Kg

BRB20
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΟΣΓΡΥΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ-
ΑΕΡΟΣ
EAGLE PRO

ΓΡΥΛΟΙ ΦΟΥΣΚΑΣ

STAND - ΤΡΙΠΟΔΑ ΤΑΚΟΙ ΓΡΥΛΩΝ

Ικανότητα Ανύψωσης: 3 t
Ελάχιστο Ύψος: 75 mm
Μέγιστο Ύψος: 505 mm
Βάρος Γρύλου: 31.5 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης: 2,5 ton
Ελάχιστο Ύψος: 88 mm
Μέγιστο Ύψος: 365 mm
Βάρος Γρύλου: 11 Kg

PLN-01

LS-01

Α2022 

Ικανότητα Ανύψωσης: 4 ton
Ελάχιστο Ύψος: 150 mm
Μέγιστο Ύψος: 320 mm
Μέγεθος Τάκου: 200 mm

Ικανότητα Ανύψωσης: 4,5 Ton
Ελάχιστο Ύψος: 145mm
Μέγιστο Ύψος: 380mm
Μέγεθος Τάκου: 330mm

Ικανότητα Ανύψωσης: 22 ton
Ελάχιστο Ύψος: 210 mm
Μέγιστο Ύψος: 525 mm
Βάρος Γρύλου: 46 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης: 8 ton
Ελάχιστο Ύψος: 145 mm
Μέγιστο Ύψος: 306 mm
Μέγεθος Τάκου: 340 mm

46802 - Γρύλλος Φούσκας 
4Ton

40668 - Γρύλλος Φούσκας 
4,5Τon

55035 - Stand 3Ton 
(2τεμάχια)

55036 - Stand 6Ton
(2 τεμάχια)

46736 - Γρύλλος Φούσκας 
8Ton

Τάκος για γρύλους φούσκας Τάκος γρύλου - προέκταση 
110mm X 30mm

Τάκος γρύλου - προέκταση 
100mm X 40mm

Τάκος γρύλου - κουμπωτός 
70mm X 21mm

54936 19222

35174 35175
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΓΡΥΛΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
αυτοκινήτων

ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
φορτηγών

μεταφορέας ελαστικών

μεταφορέας τροχών φορτηγών μεταφορέας τροχών φορτηγών 

smart disc ανυψωτικό - μεταφορέας 
ελαστικών 

Y471147

Y471106 Y471105

Y471123 MTWL

Έως
200kg

Έως
160kg

Έως
200kg

Έως
160kg

Μεταφορεiς Ελαστικών
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ΓΡΥΛΟΣ MOTORBIKE
ATV

ΓΡΥΛΟΣ MOTO
TABLE/STAND

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ MOTO
ΒΑΣΕΩΣ

Stand Moτό

E630/03D E630/03D40 E630/03D42

E630/03K E630/03B52.9

E630/03H E630/03HC E630/03HC18S

E630/03T E630/03D40

Triumph Speed Triple 
RS 2021

Stand Moto Universal 
Μπροστινό

Stand Moto Universal
Πισινό 

Stand Moto
για το κέντρο

Stand Moto Universal
Πισινό 

E600LC E620LV

E800M

E620LG

Stand Moto Μονόμπρατσο 
Αριστερό

Ε630L  

Ικανότητα Ανύψωσης: 680 kg
Ελάχιστο Ύψος: 110 mm
Μέγιστο Ύψος: 380 mm
Βάρος Γρύλου: 28 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης: 140 kg
Ελάχιστο Ύψος: 350 mm
Μέγιστο Ύψος: 870 mm
Βάρος Γρύλου: 27 Kg
Βάση: 41 x 35 cm

Ικανότητα Ανύψωσης: 500 kg
Ελάχιστο Ύψος: 90 mm
Μέγιστο Ύψος: 500 mm
Βάρος Γρύλου: 14 Kg
Βάση: 45 x 15 cm

SATV-1500 54065 54067

STAND ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ DELTA 600 /600L 
ψαλιδωτά μοτό & atv ηλεκτροϋδραυλικό 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ MOTO
ΒΑΣΕΩΣ

Κωδικός

DELTA 600 600 kg 115 mm 1200 mm 2260 mm x 810 mm

DELTA 600L 600 kg 115 mm 1200 mm 2260 mm x 1460 mm

Ανυψωτικά Μοτό

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ MOTO 196  
ποδοκίνητο αέρος 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ MOTO SPIN 
ποδοκίνητο 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ DELTA 500
ψαλιδωτό μοτό με αέρα 

Κωδικός 

196 500 kg 170 mm 1100 mm 2750 mm

Κωδικός

DELTA 500 500 kg 180 mm 780 mm 2130 mm x 610 mm

Κωδικός

05.085.04L 450 kg 185 mm 850 mm 2240 mm
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ΖΑΝΤΟΤΟΡΝΟΣ DORUK 10" - 28"
με μαχαίρι

ΖΑΝΤΟΠΡΕΣΣΑ BASIC 10" - 24"

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΖΑΝΤΟΤΟΡΝΩΝ

SLS - Σταθερό μαχαίρι TLS - μαχαίρι με πιάτο 

MFK - Κιτ με φλάτζες για moto Standard Αξεσουάρ Ζαντότουρνου

☑ Μέγιστο πλάτος ζάντας:10"
☑ Πλάτος:700 mm
☑ Τάση σύνδεσης:400 V / 50 Hz, 3 phase
☑ Ύψος:1300 mm 
☑ Οδηγός δίσκου περιστροφής:0,25 kW 
☑ Μήκος:920 mm
☑ Βάρος:350 kg 
☑ Μέγιστο επίπεδο θορύβου:70 dB
☑ Χρώμα:Γκρι RAL 7011 + κόκκινο RAL 3000 
☑ Πίεση εργασίας:0-150 bar                                                                          
☑ Υδραυλικός κινητήρας: 0,37 kW 
☑ Διάμετρος δίσκου:10 - 28"
☑ Υδραυλική αντλία: Τροφοδοτείται από ηλεκτρικό κινητήρα

☑ Μέγιστο πλάτος ζάντας:12"
☑ Πλάτος:600 mm
☑ Τάση σύνδεσης:400 V / 50 Hz, 3 phase
☑ Ύψος:1550 mm 
☑ Οδηγός δίσκου περιστροφής:0,25 kW 
☑ Μήκος:920 mm
☑ Βάρος:225 kg 
☑ Μέγιστο επίπεδο θορύβου:70 dB
☑ Χρώμα:Γκρι RAL 7011 + κόκκινο RAL 
3000 
☑ Πίεση εργασίας:0-150 bar 
☑ Διάμετρος δίσκου:10 - 22"
☑ Υδραυλική αντλία: Χειροκίνητη

Ζαντότορνοι
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Προστασία εσωτερικού 
αυτοκινήτων

προστατευτικό καθύσματος
250τμχ

προστατευτικό τιμονιού
250τμχ

πατάκια αυτοκινήτου
250τμχ

προστατευτικό τιμονιού σε ρολό
50 μέτρα

80052

80052

80053

80053

ER100 GT ER95 PLUS ER70 EVO
σελ. 110

B A L A N C E R S  F R O M  S P A C E
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ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ 
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Ξεμονταριστές
Eλαστικών

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

S1000 400 mm / 16” 1200 mm / 47“ 13”÷ 32” Πνευματικά 90000Ν

Χαρακτηριστικά:
 • Ο ξεμονταριστής ελαστικών S 1000 Evoluzione 
βρίσκεται στην κορυφή της κατηγορίας του και 
μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια για όλους τους 
τύπους ελαστικών, χωρίς ποτέ να έλθει σε επαφή με 
τη ζάντα του ελαστικού. Επιπλέον, η συγχρονισμένη 
κίνηση των εργαλείων και του τροχού μειώνει 
σημαντικά την ένταση στο ελαστικό.

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S 1000 EVOLUZIONE
υπεραυτόματος "Leverless-Contactless"

13" ÷ 32"
Διαθέσιμα χρώματα:

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

S200 381 mm / 15” 1143 mm / 45“ 12”÷ 30” Πνευματικά 70000Ν

Χαρακτηριστικά: 
Υπερ-αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών για 
ζάντες εώς 30".
 •  Αυτόματη πλευρική κίνηση με ενσωματωμένο 
PT.
 •  Βάση στήριξης με διπλό διακόπτη σφαιριδίων 
δίσκου και μοτέρ διπλής ταχύτητας.
 • Η τεχνολογία “LEVER-LESS”, εφαρμοσμένη 
στο ταμπλό εργαλείων, εξαλείφει μόνιμα 
τη σωματική προσπάθεια του χειριστή ενώ 
διατηρεί αμετάβλητη τη διαδικασία και τις 
κινήσεις εργασίας κατά την αφαίρεση του 
ελαστικού (πατενταρισμένο).

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S 200A
υπεραυτόματος Leverless χωρίς πιάτο

12" ÷ 30" Διαθέσιμα χρώματα:
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Χαρακτηριστικά: 
 • Πλήρως εξοπλισμένος αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών Leverless. 
 • Τορέτα τοποθέτησης με πνευματική κατάβαση: αυτόματη τοποθέτηση σε 
θέση εργασίας
 • Ισχυρός ηλεκτροκινητήρας 2 ταχυτήτων Motoinverter 1Ph
 • Σκάστρα με γωνία ρύθμισης 
 • Ρυθμιζόμενη γωνία λεπίδας θραύσης σφαιριδίων τριών κατευθύνσεων με 
περιοριστή διαδρομής WDK
 • Μανόμετρο με θήκη αριστερά 
 • Σύστημα φουσκώματος  με πετάλ 

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S 45 TL TOP
υπεραυτόματος Leverless με πιάτο

27"

Χαρακτηριστικά: 
Αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών με 
πνευματική πίσω κίνηση
 • Ταυτόχρονο πνευματικό οριζόντιο και κάθετο 
κλείδωμα του βραχίονα
 • Περιστροφή του περιστρεφόμενου δίσκου 
δεξιόστροφα και αριστερόστροφα μέσω 
ηλεκτροκινητήρα 2 ταχυτήτων (3 Ph)

Χαρακτηριστικά:
 • Αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών αυτοκινήτου - Βραχίονας με 
αυτόματη κίνηση: γρήγορη αλλαγή θέσης και μειωμένες συνολικές 
διαστάσεις.
 • Ταυτόχρονο οριζόντιο και κάθετο πνευματικό κλείδωμα του 
οριζόντιου βραχίονα και της κατακόρυφης ράβδου
 • Αυτόματο κεντράρισμα με τέσσερις σιαγόνες με δύο πνευματικούς 
κυλίνδρους ασφάλισης και διπλή φλάντζα ελέγχου (κατοχυρωμένη 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) για εξασφάλιση τέλειου κεντραρίσματος 
της ζάντας

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

S45 TOP 350 mm/14” 1110 mm/46,5“ 27” Πνευματικά 31000 N

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

S45TL Top 350 mm / 14” 1110 mm / 46,5“ 27” Πνευματικά 31000Ν

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

S43 A 350 mm/14” 1110 mm/46,5“ 27” Πνευματικά 31000 N

S43 350 mm/14” 1110 mm/46,5“ 27” με ελατήριο 31000 N

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S45 TOP 
αυτόματος με βοηθητικό μπράτσο (προαιρετικό)

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S43A
αυτόματος με βοηθητικό μπράτσο (προαιρετικό)

SAVING·SPACE·LINE

12" ÷ 24"

12" ÷ 24"

14" ÷ 27"

14" ÷ 27"

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:
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Χαρακτηριστικά: 
 • Ο υπεραυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών χωρίς μοχλό-  
χωρίς επαφή XBoss αντιπροσωπεύει ένα περαιτέρω σημαντικό 
βήμα στην εξέλιξη των ξεμονταριστών ελαστικών. Βασίζεται 
στο πατενταρισμένο σύστημα SA FAST (SAfe on wheel FAST on 
work) και ενσωματώνει τις καλύτερες τεχνολογίες Giuliano.
 • Σχεδιασμένο με αυτές τις οδηγίες, ο νέος ξεμονταριστής 
ελαστικών XBoss προσφέρει μια μοναδική, απίστευτα 
προηγμένη και πιο καινοτόμο εμπειρία Giuliano μέχρι σήμερα: 
αρκεί απλώς να ρυθμίσετε τη θέση του ελαστικού πριν 
ξεκινήσετε τη λειτουργία με δύο δείκτες λέιζερ (Twin Lasers). 
Μόλις ρυθμιστεί η θέση, όλες οι λειτουργίες γίνονται αυτόματα 
με τη σειρά, χάρη στο σύστημα TriTool που αποτελείται από τρία 
ανεξάρτητα εργαλεία μονταρίσματος /ξεμονταρίσματος

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ X BOSS
 υπεραυτόματος "Leverless-Contactless"

Διαθέσιμα χρώματα:

Χαρακτηριστικά: 
 • Αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών με κλίση προς 
τα πίσω με διπλό βραχίονα υποβοήθησης και Power 
X.
 • Το QX Plus είναι το μόνο σύστημα που συνδυάζει τα 
πλεονεκτήματα της συσκευής "χωρίς λεβιέ" με αυτά 
ενός τυπικού εργαλείου τοποθέτησης/αφαίρεσης. 
Το QX μπορεί γρήγορα και εύκολα να μετατραπεί 
σε ένα παραδοσιακό εργαλείο τοποθέτησης/
αφαίρεσης πατώντας έναν διακόπτη. Βασικά, έχετε 
δύο εναλλάκτες ελαστικών σε έναν: χωρίς μοχλό και 
παραδοσιακό!
 • Εσείς αποφασίζετε ποιος είναι ο πιο γρήγορος, ο 
ευκολότερος ή ο πιο εύκολος τρόπος λειτουργίας σε 
συγκεκριμένες εφαρμογές ελαστικών: το μηχάνημα 
θα προσαρμοστεί στη λειτουργία σας.

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ SX 234 PRO L-N-L
υπεραυτόματος Leverless με πιάτο

Διαθέσιμα χρώματα:

12" ÷ 34"

10" ÷ 27" 12" ÷ 29"

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

SX 234 PRO L-N-L 406 mm/16” 1120 mm/46“ 29” Πνευματικά 30800N

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

X BOSS 406 mm/16” 1200 mm/47“ 34” Πνευματικά 6860N

Μηχανήματα • Εργαλεία • Αναλώσιμα Βουλκανιζατέρ
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Διαθέσιμα χρώματα:

10" ÷ 22"

10" ÷ 27"

12" ÷ 24"

12" ÷ 29"

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ SX228 PRO
αυτόματος με βοηθητικό μπράτσο

Χαρακτηριστικά: 
Αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών με 
κλίση προς τα πίσω με διπλό βραχίονα 
υποβοήθησης και Power X.
 • Το QX Plus είναι το μόνο σύστημα 
που συνδυάζει τα πλεονεκτήματα 
της συσκευής "χωρίς λεβιέ" με αυτά 
ενός τυπικού εργαλείου τοποθέτησης/
αφαίρεσης. Το QX μπορεί γρήγορα 
και εύκολα να μετατραπεί σε ένα 
παραδοσιακό εργαλείο τοποθέτησης/
αφαίρεσης πατώντας έναν διακόπτη. 
Βασικά, έχετε δύο εναλλάκτες ελαστικών 
σε έναν: χωρίς μοχλό και παραδοσιακό!
 • Εσείς αποφασίζετε ποιος είναι ο πιο 
γρήγορος, ο ευκολότερος ή ο πιο εύκολος 
τρόπος λειτουργίας σε συγκεκριμένες 
εφαρμογές ελαστικών: το μηχάνημα θα 
προσαρμοστεί στη λειτουργία σας.

POWER X
Σύστημα με 4 μπουκάλες , 

Giuliano Patent®

HARD·DUTY·LINE

Χαρακτηριστικά: 
 • Παραδοσιακός ξεμονταριστής με πισινή κίνηση 
του άξονα για επιβατικό αυτοκίνητο, LCV και 
τροχούς μοτοσικλέτας (διαθέσιμα προαιρετικά 
αξεσουάρ) με αέρα, ικανότητα πιασίματος 10"-24" 
και εξαιρετικά αποτελεσματικό σύστημα θραύσης 
σφαιριδίων.

Διαθέσιμα χρώματα:

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

SX228 PRO 415 mm/16“ 1100 mm/43“ 29” Πνευματικά 30800N

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

S 226 390 mm/15” 1100 mm/43“ 24”  Με ελατήριο 30800 N

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S 226 
αυτόματος

Πριάμου 56 - Ίλιον 131 22, Αττική • Τηλ.: 210 26 91 331 • www.komninos-group.gr



ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ

Μηχανήματα • Εργαλεία • Αναλώσιμα Βουλκανιζατέρ96

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ BP897V 
υπεραυτόματος Leverless χωρίς πιάτο 

Χαρακτηριστικά: 
 • Αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών χωρίς λεβιέ για 
αυτοκίνητα και ελαφρά οχήματα 
 • Μεγάλο πιάσιμο ζάντας μέχρι 30 "
 • Τεχνολογία «χωρίς λεβιέ», που εφαρμόζεται σε 
μια κεφαλή εργαλείου, η οποία εξαλείφει μόνιμα 
τη φυσική καταπόνηση του χειριστή, ενώ διατηρεί 
αμετάβλητη τόσο τη διαδικασία ξεμονταρίσμαρτος 
όσο και τις υπόλοιπες κινήσεις
 • Οι κινήσεις της διαδικασίας μονταρίσματος 
παραμένουν ίδιες όπως και τα εύχρηστα 
χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά ταχύτητας 
εκτέλεσης.

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

BP897V 350 mm/14” 1100 mm/43“ 30” Πνευματικά 28000N

12" ÷ 30" Διαθέσιμα χρώματα:

Χαρακτηριστικά:
 • Η "ένταση" εργασιάς του ξεμονταριστή μπορεί να 
συγκριθεί μόνο με διεθνή top brands. Με σύστημα 
Leverless, μηδενικής απόκλισης δοκιμασμένο 
από την Ευρωπαϊκή αγορά χρόνια τώρα. Έχει 
φτιαχτεί για να κάνει το ξεμοντάρισμα των Run Flat 
ελαστικών διασκέδαση.

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ BP889NV 
υπεραυτόματος Leverless με πιάτο

Διαθέσιμα χρώματα:11" ÷ 24" 13" ÷ 26"

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

BP889NV 330 mm/14” 1080 mm/44“ 26” Πνευματικά 28000 N
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Διαθέσιμα χρώματα:11" ÷ 24" 13" ÷ 26"

Χαρακτηριστικά:
 • Αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών για 
αυτοκίνητα, ελαφρά οχήματα μεταφοράς και 
μηχανοκίνητα οχήματα για ζάντα έως 21” 

Χαρακτηριστικά:
 • Αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών για 
αυτοκίνητα, ελαφρά οχήματα μεταφοράς και 
μηχανοκίνητα οχήματα για ζάντα έως 26"

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ BP885
αυτόματος με μπράτσο

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ BP889
αυτόματος με μπράτσο

Διαθέσιμα χρώματα:10" ÷ 21" 12" ÷ 23"

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

BP885 305 mm/12” 1080 mm/44“ 23” Με ελατήριο 25000 N

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

BP889 330 mm/14” 1080 mm/44“ 26” Πνευματικά 28000 N

Χαρακτηριστικά:
 • Σαν ένας κλασικός ξεμονταριστής, απλός και 
πρακτικός, κυριαρχεί σε όλο το κόσμο. Η νέα του 
σχεδίαση ενισχύει την αντοχή του μηχανήματος 
στο χρόνο.

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ BP810
ημιαυτόματος

Διαθέσιμα χρώματα:10" ÷ 21" 12" ÷ 23"

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

BP810 305 mm/12” 960 mm/42“ 23” Με ελατήριο 25000 N
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6" ÷ 23"

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ BP806 MOTO 
ημιαυτόματος για μοτό, σκούτερ, atv

Χαρακτηριστικά: 
 • Ημι-αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών μοτοσικλέτας 
υψηλής εκπομπής ρύπων τουλάχιστον 20 ετών, 
κατάλληλος επίσης για ελαστικά με τακάκια φρένων 
μεγάλου μεγέθους.

Διαθέσιμα χρώματα:

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

BP 806B MOTO 305 mm/12” 960 mm/42“ 23” Με ελατήριο 25000 N

Ξεμονταριστές 
Μοτοσυκλετών 

Χαρακτηριστικά: 
 • Αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών με κλίση προς 
τα πίσω για τροχούς με ζάντα από 6" έως 24" (μέγιστη 
διάμετρος τροχού 1110 mm /43", μέγιστο πλάτος τροχού 
240 mm / 9,5"). Προτείνεται για ειδικούς ελαστικών 
μοτοσυκλετών, σέρβις μοτοσυκλετών, σκούτερ και 
ελαστικών ATV.

Χαρακτηριστικά: 
 • Νεος ΥπερΑυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών με 
κλίση προς τα πίσω για τροχούς με ζάντα από 6" 
έως 24" (μέγιστη διάμετρος τροχού 1110 mm /43", 
μέγιστο πλάτος τροχού 240 mm / 9,5") , με χρήση του 
συστήματος Leverless
 • Μόνο για τους ειδικούς ελαστικών μοτοσυκλετών, 
σέρβις μοτοσυκλετών, σκούτερ και ελαστικών ATV.

6" ÷ 24"

6" ÷ 24"

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

S 226 Bike 240 mm/9,5” 1100 mm/43“ 24”  Με ελατήριο 30800 N

Κωδικός Κάθοδος
Τορέτας

Δύναμη
Σκάστρας

S 226 Bike 240 mm/9,5” 1100 mm/43“ 24” Πνευματικά 30800 N

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤHΣ S 226 BIKE 
αυτόματος , για moto, σκούτερ, atv

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S226BIKE PRO LNL
υπεραυτόματος leverless με μπράτσο , για moto, σκούτερ, atv



ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ

99Πριάμου 56 - Ίλιον 131 22, Αττική • Τηλ.: 210 26 91 331 • www.komninos-group.gr

Κωδικός Περιγραφή

8-11400333
Βοηθητικό μπράτσο 

ξεμονταριστή SICE S43 
/ Δεξιά

Κωδικός Περιγραφή

8-11400170 Ανυψωτικό τροχού SICE SR80

Κωδικός Περιγραφή

8-11120075 Ανυψωτικό τροχού SICE FWL 65

Κωδικός Περιγραφή

8-11900261
Βοηθητικό μπράτσο 

ξεμονταριστή SICE FL44A - 
SICE FL41A - Bright BP889 

- Bright BP885/ Δεξιά

Κωδικός Περιγραφή

8-11900262
Βοηθητικό μπράτσο 

ξεμονταριστή  
Bright BP810 - 

BP806M / Αριστερά

Κωδικός Περιγραφή

9246608
Βοηθητικό μπράτσο 

ξεμονταριστών 
GIuliano / Δεξιά

Κωδικός Περιγραφή

CT-S-0600000 Roller Ξεμονταριστή WRSB 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΠΡΑΤΣΑ

 ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ - ROLLER ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
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ΤΟΡΕΤΕΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τορέτα
ξεμονταριστών sice

Τορετα Ξεμονταριστών
Αυτοκινήτων

Τορέτα Ξεμονταριστών
Moto

2202073B 3030075J 16730

Κωδικός Μοντέλα

02 KIT Universal

Κωδικός Μοντέλα

06M Universal Moto
Κωδικός Μοντέλα

05R Butler / Hunter

Κωδικός Μοντέλα

04 Universal

Κωδικός Μοντέλα Φ 
Τρύπας

09 Universal  28 mm

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΡΕΤΕΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ

Κωδικός Μοντέλα

8-11400325  Leverless Corghi / Sice 
Mondolfo  / Hpa

Κωδικός Μοντέλα

3030077C Hofmann

Κωδικός Μοντέλα

3030077H John Bean / Snap-on / 
Hoffmann 

Κωδικός Μοντέλα

3030077K Sice / Hunter

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΟΡΕΤΑΣ

Κωδικός Μοντέλα

8-11900266 BRIGHT

Κωδικός Μοντέλα

8-11100106 Corghi / Sice

Κωδικός Μοντέλα

8-11100369 Sice / Hunter

Κωδικός Μοντέλα

8-11100107 Corghi / Sice

Χ5
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Κωδικός 3030077Z

Μοντέλα SICE / CORGHI / SICAM /  MONDOLFO 
FERRO / BOSCH / GIULIANO

Κωδικός 1691

Μοντέλα BRIGHT / DUNLOP / 
CORGΗI

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΣΤΡΑΣ
ξεμονταριστών

ΤΑΚΟΙ ΞΕΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Κωδικός Μοντέλα

436199Β
6 ΤΡΥΠΕΣ SICE / CORGHI / 

SICAM /  MONDOLFO FERRO / 
BOSCH / GIULIANO

Κωδικός Μοντέλα

1692  6 ΤΡΥΠΕΣ UNIVERSAL

Κωδικός Μοντέλα

16573 3 ΤΡΥΠΕΣ  BRIGHT

Κωδικός Μοντέλα

4-401740 6 ΤΡΥΠΕΣ SICE / HUNTER

Κωδικός Μοντέλα

1682
 4 ΤΡΥΠΕΣ CEMB / REMA 

TIPTOP / GULIANO / HOFMANN 
/FASEP/ SICE / FITLINE

Κωδικός Μοντέλα

35016507Α 4 ΤΡΥΠΕΣ MONDOLFO FERRO

Εσωτερικά
Μοντέλα: SICE , 
CORGHI , TECO

Εσωτερικά/Εξωτερικά
Μοντέλα:

SICE , CORGHI , TECO

Εσωτερικά
Μοντέλα: SICE Fitline 
/ Bright  44mm νύχι 

(18Υ)

Εσωτερικά
Μοντέλα: SICE Fitline 
/ Bright  41mm νύχι  

(22YKG)

Εσωτερικά
Μοντέλα: SICAM, 

WERTHER

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΝΥΧΙΩΝ

8-11400085 8-11100044 μέσα έξω 8-11900265 - 44" 8-11900268 - 41" 3030077R

ΝΥΧΙΑ ΜΟΤΟ 

Χ4Χ4 Χ4
C-M-0200000 8-11100036  026Μ

Set Νύχια μοτο UniversalSet Νύχια μοτο Set Νύχια μοτο Universal
με πλαστικά
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Χαρακτηριστικά: 
Ο S 60 είναι ο νέος, πλήρως υδραυλικός ξεμονταριστής 
ελαστικών.
 • Αξιοσημείωτη χωρητικότητα, για πλάτος τροχού μέχρι 
60 "και 1800 mm!
 • Αποτελεσματικές λειτουργίες αποσυναρμολόγησης και 
συναρμολόγησης χάρη στα 2 ανεξάρτητα trolley.

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

S 60 1800 
mm/71”

3000 
mm/118”

14”÷ 50”+ 
PA=60” 3000Kg 45000 N

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S60
υπεραυτόματος φορτηγών - πλήρως υδραυλικός

14" 
÷ 

60"

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S58 LL
υπεραυτόματος φορτηγών - χωρίς λεβιέ

Χαρακτηριστικά:
Universal Αυτόματος Ξεμονταριστής Ελαστικών μεγάλων οχημάτων. 
 • Ηλεκτροϋδραυλικό αυτόματο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για 
γρήγορη αποσυναρμολόγηση και τοποθέτηση τροχών για φορτηγά, 
λεωφορεία, ελκυστήρες και οχήματα που κινούνται με γη, με 
στεφάνη ή με δακτύλιο

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

S 58 LL 1600 
mm/59,6”

2500 
mm/103”

14”÷ 44”+ 
PA=56” 1700Kg 37000 N

14"
÷ 

60"

Ξεμονταριστές 
Φορτηγών

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:
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14"
÷ 

56"

14"
÷ 

56"

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S560 
αυτόματος ξεμονταριστής βαρέως τύπου (S560)
ημιαυτόματος ξεμονταριστής βαρέως τύπου (S560Μ)

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S55
αυτόματος ξεμονταριστής (S55A)
ημιαυτόματος ξεμονταριστής (S55)

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

S 55 1220 
mm/47”

2500 
mm/98”

14”÷ 46”+ 
PA=56” 1700Kg 29000 N

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

S 560 1500 
mm/59”

2600 
mm/102”

14”÷ 46”+ 
PA=56” 2500Kg 30000 N

Χαρακτηριστικά: 
 • Ηλεκτροϋδραυλικός 
ξεμονταριστής  ελαστικών 
φορτηγών βαρέως τύπου για 
γρήγορη αποσυναρμολόγηση 
και τοποθέτηση τροχών 
για φορτηγά, λεωφορεία, 
τρακτέρ και χωματουργικά 
οχήματα, με αυλακωτό χείλος 
ή με σχιστό δακτύλιο και για 
τροχούς με σωλήνα ή χωρίς 
σωλήνα.

Χαρακτηριστικά: 
 • Ηλεκτροϋδραυλικός 
ξεμονταριστής  ελαστικών 
φορτηγών βαρέως τύπου για 
γρήγορη αποσυναρμολόγηση 
και τοποθέτηση τροχών 
για φορτηγά, λεωφορεία, 
τρακτέρ και χωματουργικά 
οχήματα, με αυλακωτό χείλος 
ή με σχιστό δακτύλιο και για 
τροχούς με σωλήνα ή χωρίς 
σωλήνα.

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:
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Χαρακτηριστικά:
 • Αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών φορτηγών βαρέως 
τύπου 14" - 46"/58". Για φορτηγά, λεωφορεία, γεωργικά 
και χωματουργικά βαρέα ελαστικά, επαγγελματικό σέρβις 
ελαστικών φορτηγών και καταστήματα μεγάλου όγκου. Ο 
υδραυλικός κινητήρας παρέχει εξαιρετική ακρίβεια ακόμη και 
σε τροχούς βαρέως τύπου. Κατάλληλο και για ελαστικά με 
σαμπρέλα ή χωρίς 

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S560 PRO
αυτόματος ξεμονταριστής βαρέως τύπου - πλήρως υδραυλικός

14"
÷ 

58"

Χαρακτηριστικά: 
 • Ξεμονταριστής ελαστικών κατάλληλος για φορτηγά και ελαστικά 
βαρέως τύπου , εξοπλισμένο με δύο -Υδραυλικό τσοκ σύσφιξης 
ταχύτητας, βραχίονα συγκράτησης εργαλείου και καροτσάκια 
βραχίονα συγκράτησης τσοκ τόσο με αυτόματη κίνηση και 
αυτόματη περιστροφή εργαλείου για πλήρη αυτοματισμό 
λειτουργιών και κινητή μονάδα ελέγχου για ασφαλή και άνετη 
λειτουργία. 

12"
÷ 

58"

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

S 560 PRO 1500 
mm/59”

2500 
mm/98”

14”÷ 46”+ 
PA=58” 1800Kg 36000 N

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S558
αυτόματος ξεμονταριστής βαρέως τύπου - πλήρως υδραυλικός 

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

S 558 1530 
mm/60”

2600 
mm/102”

12”÷ 46”+ 
PA=58” 2000Kg 37600 N

3ph

9

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:
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Χαρακτηριστικά:
 • Μηχάνημα αλλαγής ελαστικών κατάλληλο για φορτηγά, 
λεωφορεία, αγροτικά και χωματουργικά βαριά ελαστικά με 
ζάντα 14" - 58"(1) , εξοπλισμένο με υδραυλικό τσοκ σύσφιξης 
δύο ταχυτήτων, βραχίονα βάσης εργαλείου με αυτόματη 
κίνηση, αυτόματη περιστροφή εργαλείου και κινητή μονάδα 
ελέγχου για ασφαλή και άνετη λειτουργία.
 • Ο μεγαλύτερος αριθμός αυτόματων χαρακτηριστικών του 
βραχίονα λειτουργίας, η υψηλή απόδοση και οι ισχυρότεροι 
κινητήρες καθιστούν αυτή τη μηχανή αλλαγής ελαστικών 
ιδανική επιλογή 

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S 551 XL
αυτόματος ξεμονταριστής (S 551 XLA)
ημιαυτόματος ξεμονταριστής ( S 551 XL)

14"
÷ 

58"

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S557
ημιαυτόματος ξεμονταριστής φορτηγών

13"
÷ 

27"

Χαρακτηριστικά:
 • Ξεμονταριστής ελαστικών κατάλληλος για στόλους 
φορτηγών και λεωφορείων με ζάντα 13"-27" . 
Εξοπλισμένο με υδραυλικό τσοκ σύσφιξης δύο 
ταχυτήτων και κινητή μονάδα ελέγχου, για ασφαλή και 
άνετη λειτουργία.
 • Προτείνεται για επαγγελματικό σέρβις ελαστικών 
φορτηγών και καταστήματα μεγάλου όγκου. Συμπαγής 
ξεμονταριστής ελαστικών για εντατική χρήση.

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

S 551 XLA-XL 1100 
mm/43”

2300 
mm/90,5”

14”÷ 46”+ 
PA=58” 1500Kg 26350 N

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

S 557 780 
mm/30”

1600 
mm/63” 13”÷ 27” 1500Kg 18300 N

3ph

2

3ph

2

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:
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ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΒP 588
ημιαυτόματος ξεμονταριστής φορτηγών

ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΒP 590
αυτόματος ξεμονατριστής φορτηγών

14"
÷ 

26"

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

BP 588 1000 mm 1600 
mm/63” 14”÷ 26” 1200Kg 27000 N

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

BP590 1100 mm 
/43”

2200 
mm/87”

14”÷ 46”+ 
PA=56” 1500Kg 30000 N

Χαρακτηριστικά:
 • Ηλεκτροϋδραυλικός ξεμονταριστής ελαστικών για 
μεγέθη ζάντας έως 26” για αποσυναρμολόγηση και 
τοποθέτηση ελαστικών με ή χωρίςσαμπρέλες για 
φορτηγά, λεωφορεία και βιομηχανικά οχήματα.
 • Χειροκίνητη ανύψωση βραχίονα και ανατροπή 
εργαλείου

Χαρακτηριστικά:
 • Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει κατασκευαστεί 
σύμφωνα με το πρότυπο CE της ΕΕ.
 • Το εργαλείο ξεμονταρίσματος μπορεί να περιστρέφεται 
αυτόματα. Η στρογγυλή πλάκα της κεφαλής μπορεί να 
περιστρέφεται ελεύθερα και με εξαιρετική αντίσταση 
στην άκρη του ελαστικού.
 • Ο κινητήρας του κύριου άξονα- διπλής ταχύτητας – 
μπορεί να βελτιώσει την απόδοση της εργασίας.

14"
÷ 

56"

3ph

2

3ph

2

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:
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Κωδικός Περιγραφή

12100008 Στεφάνι ζάντας αλουμινίου 
22.5''

Κωδικός Περιγραφή

12100156  Ειδικά Προστατευτικά 
Νυχιών Ξεμονταριστών SICE

Κωδικός Περιγραφή

2201677 DP12 Πνευματική συσκευή 
BEAD PRESSING

Κωδικός Περιγραφή

801227195 Συγκρατητής Ζαντών 
Αλουμινίου 

Κωδικός Περιγραφή

9219656 Συγκρατητής Ζαντών 
Αλουμινίου 

Κωδικός Περιγραφή

219244H Συγκρατητής Ζαντών 
Φορτηγών 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΟΡΤΗΓΙΣΙΩΝ
ξεμονταριστών

Μείνετε ενημερωμένοι για τις τιμές σε όλα μας τα προϊόντα στο

join the automotive future

www.komninos-group.gr/b2b

Μόνο για επαγγελματίες
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 S118 QX AUTOMATIC MOBILE
 ξεμονταριστής Αυτοκινήτων για Κινητό Service

 S562 AUTOMATIC MOBILE  
 ξεμονταριστής Φορτηγών για Κινητό Service

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

S 562 870 
mm/34”

1600 
mm/63” 13”÷ 27” 1000Kg 18760 N

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

S 118 QX 381 mm/15” 1100 
mm/43” 12”÷ 30” 80Kg 11700 N

Ξεμονταριστής ελαστικών 13"-27" για 
κινητά σέρβις ελαστικών φορτηγών, 

λεωφορείων και οχημάτων οδικών 
μεταφορών, ταιριάζει στα πιο δημοφιλή 

επαγγελματικά φορτηγά. 
Κατάλληλο και για ελαστικά με σαμπρέλα 
και χωρίς . Πλήρως υδραυλικό μηχάνημα

Γεννήτρια:
Ισχύς 10,6 kW

Προμήθεια Diesel
Τάση 230 V 1ph 400 V 3ph

Ψύξη H2O

Αεροσυμπιεστής Συμπιεστής:
Χωρητικότητα 100 lt
Ροή αέρα 650 lt/min

Τάση 400V 3ph
Επίσης εξοπλισμένο με 2 βύσματα 

τροφοδοσίας αέρα και εύκαμπτους 
σωλήνες, με κουλούρες mt. 10, συν ένα 

επιπλέον ηλεκτρικό βύσμα για σύνδεση 
πρίζας 220V-1ph.

Ξεμονταριστης ελαστικών S118 QX 
για φορητή εξυπηρέτηση ελαστικών 

επιβατικών οχημάτων, ταιριάζει στα πιο 
δημοφιλή εμπορικά μικρά φορτηγά. Το 
πραγματικό μηχάνημα εξοικονόμησης 

χώρου!!

Ο σχεδιασμός PAR MOVE, με αρθρωτή 
κίνηση του βραχίονα λειτουργίας προς 
τα πάνω, εξοικονομεί σημαντικά χώρο 

στο εσωτερικό του βαν και επιτρέπει 
την αποθήκευση του S118 QX χωρίς να 

χρειάζεται να γείρετε το μηχάνημα ή να το 
στρίψετε στο φορτηγό.

Το πατενταρισμένο σύστημα μνήμης, 
η άκαμπτη δομή και ο εργονομικός 

σχεδιασμός παρέχουν όλα τα 
χαρακτηριστικά μιας πραγματικής 

επαγγελματικής, υψηλής ποιότητας και 
πλήρους σειράς σέρβις ελαστικών, σε 

έκδοση για φορητές συσκευές.
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S50A MOBILE  
 ξεμονταριστές Φορτηγών για Κινητό Service

ΜΤ26 
ξεμονταριστής Φορτηγών για Κινητό Service

S750 MOBILE 
 ζυγοστάθμιση για κινητό Service

Κωδικός 

S 750 520 ÷ 960 mm
21" ÷ 38" 1350 mm/53" 10” ÷ 30” 230 kg

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

S 50 Α 520÷960 mm / 
21”÷38”

1350 
mm/53” 14”÷ 26” 500Kg 15000 N

Κωδικός Δύναμη
Ξεκολλήματος

MT26 520÷960 mm 
(21”÷38”)

1350 
mm/53” 13”÷ 26” 350Kg 10000 N

Το επαναστατικό workshop Sice για το On 
The Road Service.
Για γρήγορες, αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις, οπουδήποτε.

Το μικρό μέγεθος και το μικρό βάρος (520kg) κάνουν το 
φορτηγό να μπορεί να φορτώσει περισσότερα εργαλεία 
επισκευής και ελαστικά.
Το εργαλείο μπορεί να ανασυρθεί σε (19 δευτερόλεπτα) 
και να επεκταθεί (23 δευτερόλεπτα) του βαν για να γίνει 
η αποτελεσματική τοποθέτηση και αποσυναρμολόγηση 
ελαστικού ίδιου στο συνεργείο.
Το μικρό πεντάλ σασί σχεδιασμένο από την Ιταλία, με 
καλές δομή και λειτουργία κηλίδας, η οποία μπορεί να 
σταθμεύσει οπουδήποτε θέση και βολικό για τη σύσφιξη 
της στεφάνης του τροχού

Φορητή Ζυγοστάθμιση για τροχούς 
φορτηγών και λεωφορείων.
Μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε 
τύπο αλλαγής ελαστικών φορτηγού που 
λειτουργεί με τσοκ.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για mobile service 
και για όσους έχουν λίγο χώρο στο 
συνεργείο.



Μηχανήματα • Εργαλεία • Αναλώσιμα Βουλκανιζατέρ110

TITLOS

Standard Εξοπλισμός

Ζυγοσταθμίσεις
Τροχών

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ER100 GT
με Διάγνωση - Χωρίς Επαφή στη Ζάντα - Touchscreen - Triple Laser

Χαρακτηριστικά:
Το ταχύτερο διαγνωστικό μηχάνημα ζυγοστάθμισης 
στον κόσμο. Η νέα έκδοση της κορυφαίας 
ζυγοστάθμισης τροχού CEMB είναι ακόμα πιο 
γρήγορη και αποτελεσματική. Σε μόλις 6,4 
δευτερόλεπτα και χωρίς καμία χειροκίνητη 
παρέμβαση εκ μέρους του χειριστή, το μηχάνημα 
εντοπίζει αυτόματα όλες τις διαστάσεις τροχού, 
ανισορροπία, εσωτερική και εξωτερική εκκεντρότητα 
τροχού και ζάντας, βάθος πέλματος και κωνικότητα.

Διαθέσιμα χρώματα:

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ER95 PLUS 
με Διάγνωση - Χωρίς Επαφή στη Ζάντα - Touchscreen - Triple Laser

Χαρακτηριστικά:
Το νέο μηχάνημα εξισορρόπησης άμεσης 
επαφής χωρίς την ανάγκη ελέγχου 
περιστροφής.  Το νέο ER95 Plus εντοπίζει 
αυτόματα τα δεδομένα του τροχού με το 
πάτημα ενός μόνο κουμπιού αφής και μετά 
από λίγα δευτερόλεπτα δίνει μια σαφή και 
ακριβή ένδειξη της ακριβούς θέσης για 
την τοποθέτηση αντίβαρων (καρφωτών ή 
αυτοκόλλητων)

Διαθέσιμα χρώματα:

Standard Εξοπλισμός
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ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ER15  
με Οθόνη Touchscreen - Laser
Χαρακτηριστικά:
Ζυγοστάθμιση 3D που εξοικονομεί χώρο με οθόνη αφής 
βίντεο. Η συμπαγής ζυγοστάθμιση τροχών με οθόνη αφής 
12 ιντσών και προηγμένα καινοτόμα χαρακτηριστικά: 
Τρισδιάστατη μέτρηση τροχού με εικονικό βυθόμετρο, 
λειτουργία AutoAdaptive και σταθερό φρένο.

Διαθέσιμα χρώματα:

Standard Εξοπλισμός

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ER70 EVO
με Οθόνη Touchscreen - Laser

Χαρακτηριστικά:
Ζυγοστάθμιση τροχού υψηλής ακρίβειας με οθόνη αφής 
.Μοντέλο που χαρακτηρίζεται από εξαιρετική απλότητα 
στη χρήση χάρη στην οθόνη αφής, στο laser SPOTTER που 
εντοπίζει την ακριβή θέση για την εφαρμογή αντίβαρων και 
στο LA Sonar που ανιχνεύει αυτόματα το πλάτος του τροχού 
σε αλουμινίου ζάντες. Το νέο μοντέλο ER70 EVO είναι πλέον 
ακόμη πιο αποδοτικό χάρη στο αυτόματο σύστημα εντοπισμού 
θέσης.

Διαθέσιμα χρώματα:

Standard Εξοπλισμός 

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ER65   
με Οθόνη - Laser
Χαρακτηριστικά:
Αυτόματο μηχάνημα ζυγοστάθμισης με οθόνη. Ένα 
μηχάνημα ζυγοστάθμισης με άφθονο μόνιτορ και 
διαισθητική γραφική οθόνη που, σε συνδυασμό με τον 
μεγάλο εργονομικό δίσκο βάρους, μεταδίδει κύρος 
στο κατάστημα ελαστικών και μεταδίδει μια αίσθηση 
αποτελεσματικότητας και επαγγελματισμού στους τελικούς 
χρήστες.

Διαθέσιμα χρώματα:

Standard Εξοπλισμός



Μηχανήματα • Εργαλεία • Αναλώσιμα Βουλκανιζατέρ112

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ | ΤΡΟΧΩΝ

Χαρακτηριστικά:
 • Οι μετρήσεις απόστασης,διαμέτρου και πλάτους γίνονται 
αυτόματα με τον αισθητήρα sonar.
 • Δείκτης λέιζερ για την εφαρμογή αυτοκόλλητου 
αντίβαρου.
 • Ενσωματωμένο φως LED
 • Νέα αποκλειστικά χαρακτηριστικά: QP & LaserX
 •  Νέος ψηφιακός μετρητής για τη μέτρηση της διαμέτρου 
και της απόστασης με τη λειτουργία QP (Quick 
Programme) και νέο ενσωματωμένο δείκτη LaserX: Η 
λειτουργία QP ενεργοποιεί αυτόματα το πρόγραμμα 
ζυγοστάθμισης αποφεύγοντας την επιλογή μέσω του 
πληκτρολογίου, ενώ με τον οδηγό LaserX (στο βραχίονα 
μέτρησης), ο χειριστής επιλέγει το επίπεδο εντός της 
ζάντας αλουμινίου χωρίς σφάλματα και με εξαιρετικά καλή 
ορατότητα.

Standard Εξοπλισμός

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ S75 EC
με Διάγνωση - Touchscreen - Laser

Διαθέσιμα χρώματα:

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ S76 EC 
με Διάγνωση - Χωρίς Επαφή στη Ζάντα - Touchscreen - Laser

Χαρακτηριστικά:
Το νέο S 76E C Touch ολοκλήρωσε τη 
γκάμα των Contactless & Touchscreen 
ζυγοσταθμιστές τροχών και σχεδιάστηκε για 
ειδικούς του κλάδου.
Για κέντρα υποστήριξης ελαστικών, 
αντιπροσωπείες, συνεργεία και συναλλαγές 
κατασκευαστών αυτοκινήτων με μεγάλους 
όγκους.
Είναι μια γρήγορη, αυτόματη ζυγοστάθμσιη 
τροχού και λειτουργεί χωρίς να αγγίζεις ποτέ 
το ρόδα.

Διαθέσιμα χρώματα:

Standard Εξοπλισμός



ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ | ΤΡΟΧΩΝ

113Πριάμου 56 - Ίλιον 131 22, Αττική • Τηλ.: 210 26 91 331 • www.komninos-group.gr

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ S65 E
touchscreen - Laser

Standard Εξοπλισμός

Χαρακτηριστικά:
 • Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με οθόνη, για αυτοκίνητα, 
ελαφρά οχήματα μεταφοράς και μηχανοκίνητα 
οχήματα. Με σκελετό μικρών διαστάσεων και με 
επαγγελματικές επιδόσεις. Αυτόματη εισαγωγή 
της διαμέτρου και της απόστασης του ελαστικού. 
Ηλεκτρικό φρένο σύσφιξης.
 • Αυτόματη τοποθέτηση τροχού στη θέση για το 
ζύγισμα.

Διαθέσιμα χρώματα:

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ FITLINE 64
με Οθόνη - Laser

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ FITLINE 62
digital - laser

Χαρακτηριστικά:
Ζυγοστάθμιση τροχού με οθόνη LCD ιδανική για 
οθόνη γραφικών υψηλής ανάλυσης.  Πλήρως 
αυτόματη με λογισμικό που λειτουργεί σε όλους 
τους τύπους ζαντών ,  για αυτοκίνητα, οχήματα 
εκτός δρόμου, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, 
μοτοσυκλέτες και σκούτερ.

Χαρακτηριστικά:
Ζυγοστάθμιση τροχού με οθόνη LCD ιδανική για 
οθόνη γραφικών υψηλής ανάλυσης.  Πλήρως 
αυτόματη με λογισμικό που λειτουργεί σε όλους 
τους τύπους ζαντών ,  για αυτοκίνητα, οχήματα 
εκτός δρόμου, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, 
μοτοσυκλέτες και σκούτερ.

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:

Standard Εξοπλισμός

Standard Εξοπλισμός
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ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ BP3020
με Οθόνη  - Laser

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ BP75 
με Οθόνη  - Laser 

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ BP910
digital 

Χαρακτηριστικά:
Ημιαυτόματη Professional LED Ζυγοστάθμιση 
με υπολογιστή . Iδανικό μηχάνημα για 
συνεργείο ή βουλκανιζατέρ χωρίς μεγάλο 
όγκο δουλειάς

Χαρακτηριστικά:
Η ζυγοστάθμιση BP75 είναι εξοπλισμένη με 
πληκτρολόγιο και οθόνη LCD για γραφική 
απεικόνιση λειτουργιών και δραστηριοτήτων 
και ιταλικό λογισμικό με απλά χειριστήρια.

Χαρακτηριστικά:
Το σύστημα ζυγοστάθμισης τροχών Bright 
Premium 910 έχει σχεδιαστεί ειδικά για 
βουλκανιζατέρ που σκοπό έχουν να 
προσφέρουν ποιοτικές και οικονομικές 
λύσεις, δίνοντας ταυτόχρονα την καλύτερη 
δυνατή ισορροπία, αποτελεσματικότητας και 
ακρίβειας.

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:

Standard Εξοπλισμός

Standard Εξοπλισμός

Standard Εξοπλισμός
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ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ C350  
για Φορτηγά - Με Διάγνωση - Touchscreen - Laser -  Με κατέβασμα Άξονα

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ C330
για Φορτηγά - Digital - Laser -  Με κατέβασμα Άξονα

Χαρακτηριστικά:
Ζυγοστάθμιση με video οθόνη και Διαγνωστικό! 
Ζυγοστάθμιση τροχών για βαρέα οχήματα. Νέα 
ζυγοστάθμισης τροχών βίντεο κατάλληλη για τροχούς 
φορτηγών, λεωφορείων και αυτοκινήτων έως 200 κιλά. 
Η πρωτοποριακή λύση του άξονα του άξονα που χαμηλώνει, 
εγγυάται ασφαλέστερο και ευκολότερο κεντράρισμα 
ακόμα και με μεγάλους τροχούς. Η μέτρηση της ακτινικής 
και πλευρικής εξαγωγής με το Sonar, σε συνδυασμό με 
τη μοντέρνα και ελκυστική σχεδίαση και τη στιβαρή βάση 
στήριξης βάρους με βελτιστοποιημένους χώρους, καθιστούν 
το C350 την πιο ολοκληρωμένη λύση στην κατηγορία του!

Χαρακτηριστικά:
Ζυγοστάθμιση με αυτόματη μέτρηση για τροχούς φορτηγών 
.Νέα ψηφιακή μηχανή ζυγοστάθμισης κατάλληλη για τροχούς 
φορτηγών, λεωφορείων και αυτοκινήτων έως 200 κιλά. Η 
πρωτοποριακή λύση του άξονα του άξονα που χαμηλώνει, 
εγγυάται ασφαλέστερο και ευκολότερο κεντράρισμα ακόμα και 
με μεγάλους τροχούς, διευκολύνοντας έτσι τον χειριστή

Χαρακτηριστικά:
Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση τροχών με ψηφιακή οθόνη
για τροχούς φορτηγών, λεωφορείων και αυτοκινήτων

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:

Standard Εξοπλισμός

Standard Εξοπλισμός

Standard Εξοπλισμός

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ BP460 
για Φορτηγά - Digital - Laser 
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ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ S811 BIKE 
για Μοτοσυκλέτες - Digital - Με άξονα Φ14 HAWEKA

UNI MOTO BRIGHT PROBIKE HAWEKA

Αντάπτορας για τροχούς μοτοσυ-
κλετών για ζυγοσταθμίσεις με 

άξονες ø 10 & ø 14

Αντάπτορας HAWEKA για τροχούς μοτο-
συκλετών για ζυγοσταθμίσεις με άξονα 

ø 14 και ταμπλό 

Κιτ άξονα ø 10mm πλήρης με κώνους 
σύσφιξης ø11-20 mm , δακτύλιους και 

αποστάτες ,  L=150 mm

Κιτ άξονα ø 12mm πλήρης με κώνους 
σύσφιξης ø13-24 mm , δακτύλιους και 

αποστάτες ,  L=250 mm

Κιτ άξονα ø 14mm πλήρης με κώνους σύ-
σφιξης ø 15-25 mm - ø20-35 mm mm , 
δακτύλιους και αποστάτες ,  L=250 mm

Κιτ άξονα ø 19mm πλήρης με κώνους 
σύσφιξης ø 21-51 mm,  δακτύλιους και 

αποστάτες ,  L=300 mm

8-21900226     

8-21900227     

8-21900228     

8-21900229     

8-21900210 8-21900212

Χαρακτηριστικά:
Το S811 Bike είναι ένας συμπαγής αλλά γεμάτος 
δυνατότητες, ψηφιακός ηλεκτρονικός εξισορροπητής 
τροχών με ευανάγνωστη οθόνη LED.
Όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα κατασκευάζονται στην 
Ιταλία, εξασφαλίζοντας αξιοπιστία και απαράμιλλη 
ακρίβεια.
Είναι σχεδιασμένο για τροχούς μοτοσικλετών.
Standard Εξοπλισμός

ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ BP3010 MOTO 
για Μοτοσυκλέτες - Digital - Με άξονα Φ14 Χαρακτηριστικά:

Motor Pro ζυγοστάθμιση για ελαστικά 
μοτοσικλετών. Εύκολη λειτουργία και υψηλή 
ακρίβεια.
Χειροκίνητη ζυγοστάθμιση τροχών, 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς 
κινητήρα. Είναι μικρή  και εξαιρετική.

Διαθέσιμα χρώματα:

Standard Εξοπλισμός

Διαθέσιμα χρώματα:
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ART40

ZEROWEIGHT EASYWEIGHT

41FF017217 
Κit Φλάντζες

για PCD 5 x 225, 285,75, 335 mm 
&  PCD 4 x 275, 285 m

Μόλις πατηθεί το πεντάλ, το 
Zeroweight ακυρώνει το 

βάρος του τροχού, 
διευκολύνοντας την ανύψωσή 

του χωρίς προσπάθεια.
Πατώντας ξανά το πεντάλ ή

κλείνοντας το
προστατευτικό του

μηχανήματος
ζυγοστάθμισης,

η πλατφόρμα ανακαλείται 
αυτόματα στο έδαφος, 

διατηρώντας το βάρος του 
τροχού στη μνήμη.

Το Easyweight δεν απαιτεί 
ηλεκτρικές συνδέσεις με 

το μηχάνημα
ζυγοστάθμισης.

Οι κινήσεις των τροχών 
και η ανίχνευση βάρους 

γίνονται μηχανικά 
χρησιμοποιώντας μόνο 

πεπιεσμένο αέρα.

Kit Φλάντζες
για ελαφρά φορτηγά PCD

3 x  161/170/184,15/205/222,25/245 mm

ΚΩΝΟΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Σετ κώνοι για VAN 
(DX1 Spacer 4-107426 |CF1 Cone 

for van ø 117÷147 mm  | CF2 
Cone for van ø 143÷173 mm)

Universal αντάπτορας για ζάντες 
με ή χωρίς κεντρική τρύπα

8-21100141 8-21100091

ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

Πεταλούδα 36 x 3 για
ζυγοσταθμίσεις Κινέζικες

Πεταλούδα 38 x 3 για
ζυγοσταθμίσεις παλίες

CORGHI/FAIP/SICE/TECO

Πεταλούδα 40 x 3 για
ζυγοσταθμίσεις

BEISSBARTH/BOSCH,MONDOLFO 
FERRO, CORGHI/HPA/TECO/

SICE

Πεταλούδα 40 x 4 για
ζυγοσταθμίσεις 

CEMB / HOFMANN

36003 38003 40003 40004

ΚΩΝΟΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
φορτηγων

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΩΝ 

 GGR40KCT40

ARFT40 ARU40

Kit Κώνων (183,5÷223 mm)
για ζάντες 17,5”-19.5”rims

IVECO-MAN-DAF

Set Φλάντζες
 (211÷218 mm)  (217÷224mm) 

(277÷285 mm)

Set Κώνοι
(95÷175 mm) (120÷133 mm) (144÷166 mm)

Set Κώνοι Ø 42÷156 mm 
(1.65”÷6,14”) για αυτοκίνητο 
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Ευθυγραμμίσεις

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ARGOS
χωρίς καμία επαφή με το αυτοκίνητο - χωρίς κινούμενα μέρη

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ!
Άμεση μέτρηση του αυτοκινήτου, χωρίς καν να βγείτε από το αυτοκίνητο

- Χωρίς αράχνες, κεφαλές ή αισθητήρες
- Χωρίς χειροκίνητες ρυθμίσεις για αυτοκίνητα με διαφορετικά μεταξόνια
- Με εξασφαλισμένο Run-Out Control
- Χωρίς να ανάγκη για αφαίρεση τασιών
- Η διαδικασία μέτρησης ξεκινά αυτόματα με την αναγνώριση του οχήματος
- Μέτρηση της γωνίας Σύγκλισης και Κάμπερ σε λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα 
και όλα τα υπόλοιπα μέσα σε άλλα 15"
- Δεν απαιτείται πεντάλ φρένου για τη μέτρηση Κάστερ
- Αυτόματο κλείδωμα και ξεκλείδωμα των πιάτων της ευθυγράμμισης - 
ανυψωτικού
- Απομακρυσμένη επιλογή οχήματος στα δεδομένα της ευθυγράμμισης

Εξαιρετική πρακτικότητα

- Αυτόματος εντοπισμός των εν εξελίξει διαδικασιών
- Απομακρυσμένος έλεγχος λογισμικού και απεικόνιση μετρήσεων
- Αυτόματη προεπιλογή προδιαγραφών οχημάτων
- Υποστήριξη κάμερας για την τοποθέτηση του οχήματος στα πιάτα
- Δεν απαιτείται ανύψωση του οχήματος

Ταιριάζει στο χώρο εργασίας σας χωρίς 
επιπλέον αλλαγές

- Εφαρμόζεται σε κάθε τύπο 
ανυψωτικού  για ευθυγράμμιση τροχών 
ή λάκκο
- Δεν υπάρχουν εμπόδια γύρω από το 
ανυψωτικό ή τους τροχούς
- Χωρίς κινούμενα ή ογκώδη μέρη

Αυξήστε τη δουλειά σας εξοικονομώντας 
χρόνο

- Εκμηδενίστε το χρόνο για τις μετρήσεις 
του χρήστη της ευθυγράμμισης !
- Ελέγξτε διεξοδικά όλα τα οχήματα των 
πελατών σας !
- Ελέγξτε περισσότερα αυτοκίνητα απ 
όσα πιστεύετε!
- Αυξήστε τον κύκλο εργασιών σας και 
της ικανοποίησης των πελατών σας !

Μέτρηση οχημάτων και στο δάπεδο και 
με σηκωμένο το ανυψωτικό.

Μέτρηση οχημάτων στο δάπεδο

Full Version Pit Version

ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΩΝΙΩΝ 
ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΜΠΕΡ

ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
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ARGOS DRIVETHRU
έλεγχος Ευθυγράμμισης

ARGOS TREAD
σύστημα μέτρησης βάθους πέλματος με laser

Έλεγχος πλήρους ευθυγράμμισης σε δευτερόλεπτα
Τοποθετημένο στον χώρο αποδοχής του συνεργείου, το Argos Drivethru εντοπίζει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλα τα εισερχόμενα οχήματα που 
παρουσιάζουν ανωμαλίες και χρειάζονται προσαρμογές.
Η Drivethru εκτελεί έναν πλήρη έλεγχο ευθυγράμμισης τροχών, συμπεριλαμβανομένου του μερικού κεντραρίσματος των δακτύλων και του τιμονιού, 
προσφέροντας μια γρήγορη, πλήρη και άκρως επαγγελματική υπηρεσία που επιτρέπει την αύξηση της ικανοποίησης και της πίστης των πελατών. 

Ελάχιστη προσπάθεια, μέγιστη απόδοση
Η πλήρως αυτόματη μέτρηση, χωρίς σφιγκτήρες, στόχους ή αισθητήρες, εξαλείφει κάθε προσπάθεια και εξοικονομεί σημαντικά χρόνο και, κατά 
συνέπεια, αυξάνει τον κύκλο εργασιών του συνεργείου. Γρήγορη επιλογή προδιαγραφών οχήματος
Γρήγορη επιλογή των τεχνικών προδιαγραφών του οχήματος από την Fast Specs Search. Επιπλέον, δύο πακέτα επέκτασης είναι διαθέσιμα 
προαιρετικά για τη λειτουργία αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας*. Το Πακέτο Plus περιλαμβάνει την επαναλαμβανόμενη αναγνώριση πινακίδων 
κυκλοφορίας οχημάτων, ενώ το πακέτο Premium προσθέτει την αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας νέων οχημάτων.
Η βάση δεδομένων προδιαγραφών οχήματος ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο. 

Διαγνωστικές αναφορές
Σαφής και κατανοητή αναφορά διάγνωσης ανωμαλιών οχημάτων με τα σχετικά συμπτώματα. Η αναφορά μπορεί να παρασχεθεί στους πελάτες σε 
έντυπη μορφή ή, χάρη στο Πακέτο Click & Share, που διατίθεται στην επιλογή, μπορεί να σταλεί απευθείας μέσω Whatsapp, SMS ή Email. 

Λογισμικό φιλικό προς τον χρήστη
Το Argos Drivethru είναι εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη και η ευθυγράμμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί απευθείας από τον πελάτη 
ακολουθώντας απλά βήματα που εμφανίζονται στην οθόνη. Το Drivethru είναι εξαιρετικά έξυπνο, χάρη επίσης στη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 4 
διαθέσιμων διατάξεων γραφικών και στη δυνατότητα τηλεχειρισμού μέσω της εφαρμογής CEMB Argos**.

Το ARGOS Tread είναι το νέο και προηγμένο profiler σχεδιασμένο από την CEMB, για λεπτομερή και γρήγορη μέτρηση του βάθους του πέλματος. 
Το ύψος των μόλις 60 mm το τοποθετεί ανάμεσα στα πιο συμπαγή που διατίθενται αυτή τη στιγμή στην αγορά. πλήρης και γρήγορη διάγνωση 
αποδοχής στην αγορά. 
Προσαρμόσιμο σε προηγουμένως εγκατεστημένο Argos Drivethru.
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Χαρακτηριστικά:
 • Το νέο σύστημα ευθυγράμμισης τροχών 
τεχνολογίας 3D-HD με αυτόματο  
ανεβοκατέβασμα των καμερών.
 • DWA3500 είναι το νέο σύστημα 
ευθυγράμμισης τροχών 3D για 
αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα, με πλήρως επανασχεδιασμένο 
ντουλάπι με συρτάρια και περιβλήματα 
για εκτυπωτή και αξεσουάρ, εύκολη 
πρόσβαση για συντήρηση και προηγμένο 
λογισμικό.

☑ Αυτόματη Εύρεση Κεφαλών 
☑ Πάνω - Κάτω Κίνηση Καμερών 
☑ Κεφαλές με Αντηλιακή μεμβράνη 
☑ Οθόνη 43" 
☑ Οθόνη κάτω 17" 
☑ Αράχνες για πιάσιμο στο ελαστικό
☑ Πιάσιμο Ζάντας : 13" - 24,5"
☑ Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ DWA3500
3D - 2 κάμερες

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ DWA2500
3D - 2 κάμερες

Χαρακτηριστικά:
 • Η έξυπνη λύση εξοικονόμησης χώρου είναι 
το τρισδιάστατο σύστημα ευθυγράμμισης 
τροχών DWA2500 για αυτοκίνητα και ελαφρά 
επαγγελματικά οχήματα.
 • Χαρακτηρίζεται από μια τέλεια ισορροπία 
μεταξύ ευκολίας και επαγγελματικής 
ποιότητας, είναι εξαιρετικό σε εκείνα τα 
γκαράζ όπου ο χώρος είναι μικρός ή που θέλει 
να βελτιώσει την επιχείρησή του εισάγοντας 
σέρβις τροχών και επομένως χρειάζονται ένα 
απλοποιημένο λογισμικό.

X Αυτόματη Εύρεση Κεφαλών 
☑ Πάνω - Κάτω Κίνηση Καμερών 
☑ Κεφαλές με Αντηλιακή μεμβράνη 
☑ Οθόνη 27" 
☑ Αράχνες για πιάσιμο στη ζάντα
☑ Πιάσιμο Ζάντας : 12" - 27"
☑ Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:

Χ4

πιάσιμο στο λάστιχο 
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ DWA1100 TRUCK 
CCD -  ασύρματη φορτηγών

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ DWA1100 - DWA1100 TROLLEY
CCD -  ασύρματη αυτοκινήτων

Χαρακτηριστικά:
Σύστημα ευθυγράμμισης τροχών για φορτηγά και 
λεωφορεία. Η μονάδα είναι πλήρης με νέο ερμάριο, 
σύστημα ελέγχου υπολογιστή, αισθητήρες και όλα 
τα αξεσουάρ που απαιτούνται για τις εργασίες 
ευθυγράμμισης.
Η τεχνολογία αισθητήρα CCD (Charged Coupled 
Device), που διαθέτει ηλεκτρονικά εξαρτήματα 
τελευταίας τεχνολογίας, επιτρέπει τη γρήγορη και 
ακριβή μέτρηση όλων των παραμέτρων ευθυγράμμισης, 
ακολουθώντας απλώς ένα πεδίο διαδικασίας 
δοκιμασμένο μέσα από πολυετή εμπειρία.

☑ Οθόνη 27" 
☑ Μέγιστη απόσταση <- 12,5m ->
☑ Αράχνες για πιάσιμο στη ζάντα 
☑ Πιάσιμο Ζάντας : 12" - 30" 
☑ Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 10

Χαρακτηριστικά:
Σύστημα ευθυγράμμισης τροχών για αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά. Η μονάδα είναι πλήρης με νέο ερμάριο, σύστημα 
ελέγχου υπολογιστή, αισθητήρες και όλα τα αξεσουάρ που απαιτούνται για τις εργασίες ευθυγράμμισης.
Η τεχνολογία αισθητήρα CCD (Charged Coupled Device), που διαθέτει ηλεκτρονικά εξαρτήματα τελευταίας τεχνολογίας, 
επιτρέπει τη γρήγορη και ακριβή μέτρηση όλων των παραμέτρων ευθυγράμμισης, ακολουθώντας απλώς ένα πεδίο 
διαδικασίας δοκιμασμένο μέσα από πολυετή εμπειρία.

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:

☑ Οθόνη 27" 
☑ Αράχνες για πιάσιμο στη ζάντα 
☑ Πιάσιμο Ζάντας : 12" - 24" 
☑ Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS 
10
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Χαρακτηριστικά:
 • Η 94 είναι η νέα ευθυγράμμιση τροχών με παθητικούς 
στόχους και 4 ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές υψηλής 
ανάλυσης, για να διασφαλίζεται η μέγιστη ακρίβεια και 
ακρίβεια της μέτρησης.
 • Η αυτοματοποίηση των λειτουργιών ευθυγράμμισης των 
τροχών και η εξαιρετική αξιοπιστία των εξαρτημάτων 
ενισχύουν την παραγωγικότητά του.
 • Εξοπλισμένος με:
 • -4 κάμερες Hi-Q. Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας
 • -Ανύψωση ενσωματωμένη σε στήλη με λειτουργία 
αυτόματης παρακολούθησης στόχου
 • -Εργονομικό ράφι με πρόσθετες θύρες USB
 • -Προεπιλογή για επιπλέον οθόνη ή εκτυπωτή A4
 • Η τεχνολογία στην υπηρεσία σας: απλή, γρήγορη, 
ακριβής.

  Αυτόματη Εύρεση Κεφαλών 
☑ Πάνω - Κάτω Κίνηση Καμερών 
☑ Κεφαλές με Αντηλιακή μεμβράνη 
☑ Οθόνη 32" 
☑ Αράχνες για πιάσιμο στο ελαστικό
☑ Πιάσιμο Ζάντας : 12" - 22"
O Προεκτάσεις για μέχρι 26"
☑ Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 3D -  Α94 
4 καμερών 

Διαθέσιμα χρώματα:

Χαρακτηριστικά:
 • Στερεοσκοπική -3D ευθυγράμμιση με 2 κάμερες και 4 
παθητικούς στόχους 
 • Κεντρική μονάδα με LCD οθόνη 27 και Η/Υ με 
Windows 7, πληκτρολόγιο, ποντίκι, τηλεχειριστήριο - 
Περιλαμβάνει φρένο πεντάλ και φρένο τιμονιού, UPS 
 • Σύστημα 2 υπερυψηλής ανάλυσης περιστρεφόμενων 
καμερών με 4 παθητικούς στόχους που 
ενσωματώνουν ειδικό φίλτρο υπερύθρων. 
 • Με το λογισμικό NEXION ALIGNMENT PRO 
παρέχονται πληροφορίες ρυθμίσεων για κάμπερ, 
κάστερ, σύγκλιση.  

    Αυτόματη Εύρεση Κεφαλών 
☑ Πάνω - Κάτω Κίνηση Καμερών 
☑ Κεφαλές με Αντηλιακή μεμβράνη 
☑ Οθόνη 27" 
☑ Αράχνες για πιάσιμο στη ζάντα 
☑ Πιάσιμο Ζάντας : 12" - 26" 
☑ Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 3D - A92 E
2 κάμερες

Διαθέσιμα χρώματα:
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ CCD - Α948 E SICE
ασύρματοι φορτηγών - αυτοκινήτων

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ CCD - Α926 E SICE
ασύρματη αυτοκίνητων

Χαρακτηριστικά:
 • Ηλεκτρονική ασύρματη ευθυγράμμιση με κεντρική μονάδα PC 

λειτουργικό σύστημα WINDOWS ΧP EMBBEDED με το διαθέσιμο 
πρόγραμμά ΝΕΧΙΟΝ ALIGNMENT PRO εξασφαλίσει τη φιλικότητα της 
μηχανής προς το χρήστη 

 • Αισθητήρια (4) με υπέρυθρο CCD και απεριόριστη αυτονομία χάρη 
στο αποσπώμενο πακέτο μπαταριών.

 • Γάντζοι (αράχνες) 17,5″ – 22,5″
 • Εμπρός πιάτα ευθυγράμμισης βαρέου τύπου με ρουλεμάν.
 • Τράπεζα δεδομένων αυτοκινήτων περισσότερα από 18.000 , 

λεωφορείων και φορτηγών πάνω από 3.000 Οχήματα

☑ Οθόνη 22" 
☑ Αράχνες για πιάσιμο στη ζάντα
☑ Πιάσιμο Ζάντας : 17,5" - 22,5"
☑ Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS

Χαρακτηριστικά:
 • Μετακινούμενη κεντρική μονάδα με εκτυπωτή,
 • Η/Υ Pentium, Windows 7, πληκτρολόγιο102 πλήκτρων, 
φρένο τιμονιού, οθόνη LCD 19″,
 • Σετ 4 κεφαλών με 8 αισθητήρες CCD και 8 ηλεκτρονικά 
συγκλισιόμετρα.
 • Ασύρματη επικοινωνία κεφαλών με τεχνολογία SSPP 
στα 2.4GHz, ενσωματωμένες μπαταρίες εμπορίου 
ΑΑστις κεφαλές με τον φορτιστή πάνω στην μονάδα
 • Λογισμικό ΝΕΧΙΟΝ ALIGNMENT PRO 32bit με πάνω 
από 20000 μοντέλα βάση δεδομένων και δυνατότητα 
προσθήκης επιπλέον μοντέλων.
 • Δυνατότητα ελέγχου του σασί του οχήματος
 • Ασύρματο τηλεχειριστήριο IR (προαιρετικό)

☑ Οθόνη 22" 
☑ Αράχνες για πιάσιμο στη ζάντα
☑ Πιάσιμο Ζάντας : 10" - 21"
☑ Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:
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Χ4

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 3D - BP750 
2 κάμερες , με αυτόματη εύρεση καμερών 

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 3D - BP730E 
2 κάμερες

Χαρακτηριστικά: 
• Στερεοσκοπική -3D ευθυγράμμιση με 2 κάμερες και 
4 παθητικούς στόχους 
• Κεντρική μονάδα με LCD οθόνη 27 και Η/Υ με 
Windows 10, πληκτρολόγιο, ποντίκι, τηλεχειριστήριο - 
Περιλαμβάνει φρένο πεντάλ και φρένο τιμονιού, UPS 
• Σύστημα 2 υπερυψηλής ανάλυσης καμερών με 4 
παθητικούς στόχους που ενσωματώνουν ειδικό φίλτρο 
υπερύθρων.
• Με το λογισμικό NEXION ALIGNMENT PRO 
παρέχονται πληροφορίες ρυθμίσεων για κάμπερ, 
κάστερ, σύγκλιση. 

☑ Αυτόματη Εύρεση Κεφαλών
☑ Πάνω - Κάτω Κίνηση Καμερών 
☑ Κεφαλές με Αντηλιακή μεμβράνη 
☑ Οθόνη 27" 
☑ Αράχνες για πιάσιμο στο ελαστικό
☑ Πιάσιμο Ζάντας : 12" - 26" 
☑ Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS

Χαρακτηριστικά: 
• Η έξυπνη λύση εξοικονόμησης χώρου είναι το 
τρισδιάστατο σύστημα ευθυγράμμισης τροχών 
BP730E για αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. 
• Χαρακτηρίζεται από μια τέλεια ισορροπία μεταξύ 
ευκολίας και επαγγελματικής ποιότητας, είναι 
εξαιρετικό σε εκείνα τα γκαράζ όπου ο χώρος είναι 
μικρός ή που θέλει να βελτιώσει την επιχείρησή του 
εισάγοντας σέρβις τροχών και επομένως χρειάζονται 
ένα απλοποιημένο λογισμικό. 

X Αυτόματη Εύρεση Κεφαλών 
X Πάνω - Κάτω Κίνηση Καμερών 
X Κεφαλές με Αντηλιακή μεμβράνη 
☑ Οθόνη 32" + Οθόνη 21"  
☑ Αράχνες για πιάσιμο στη ζάντα 
☑ Πιάσιμο Ζάντας : 10" - 26" 
☑ Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS

Διαθέσιμα χρώματα:

Διαθέσιμα χρώματα:
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Κωδικός Περιγραφή

803268866
Ζεύγος Πιάτα 

Ευθυγράμμισης 
375x305x50 mm

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ

Κωδικός 9977

9977
Εργαλείο 

Ευθυγράμμισης 
Τιμονιού

Κωδικός Περιγραφή

8-3310018 ClampOnTyre 
Αράχνη

Κωδικός Περιγραφή

8-33100081 Συγκρατητής Φρένου 
Ευθυγράμμισης

Κωδικός  Περιγραφή

I-ONE 
CRUISER

Διαγνωστικό 
Αυτοκινήτων - 

Καλιμπράρισμα Γωνίας 
Τιμονιού 

Κωδικός Περιγραφή

803230950 Πιάτο Φορτηγών 
Λεωφορίων

Κωδικός Περιγραφή

8-33100082
Συγκρατητής 

Τιμονιού 
Ευθυγράμμισης

Κωδικός Περιγραφή

8-33100035
Αράχνες 

Ευθυγράμμισης
10" -26"

803250354
Αράχνες 

Ευθυγράμμισης 
Φορτηγών 17,5" -22,5"

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 3D - BP730Η 
2 κάμερες  με πάνω στήριξη 

Χαρακτηριστικά: 
• Η ευθυγράμμιση ΒP370Η αποτελεί τέλεια λύση για 
όσους επιθυμούν να έχουν για ευθυγράμμιση 3D αλλά 
το κατάστημα τους διαθέτει χαμηλό ταβάνι . 

X Αυτόματη Εύρεση Κεφαλών 
X Πάνω - Κάτω Κίνηση Καμερών 
X Κεφαλές με Αντηλιακή μεμβράνη 
☑ Οθόνη 27" 
☑ Αράχνες για πιάσιμο στη ζάντα 
☑ Πιάσιμο Ζάντας : 10" - 26" 
☑ Λειτουργικό Σύστημα WINDOWS

Διαθέσιμα χρώματα:
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

Ανυψωτικά Ευθυγράμμισης

ΤΕΤΡΑΚΟΛΩΝΟ C445H 
ανυψωτικό Ευθυγράμμισης με διπλή ανύψωση

ΤΕΤΡΑΚΟΛΩΝΟ K500/WT50
ανυψωτικό για 3D Ευθυγράμμιση  

Χαρακτηριστικά: 
Τετρακόλωνο ανυψωτικό κατάλληλο για αυτοκίνητα, φορτηγά και 
4x4.
Φαρδιοί διάδρομοι (630 mm) για εργασία σε οχήματα με διπλά 
ελαστικά
Οι μεγάλοι διάδρομοί τους (5.200mm) επιτρέπουν την εργασία σε 
μακρύτερα φορτηγά, φορτηγά με αμάξωμα, αυτοκινούμενα.
Είναι, χωρίς αμφιβολία, το πιο ευέλικτο τετρακόλωνο 
Δεύτερο ανυψωτικό για  3.500 κιλών.

Χαρακτηριστικά: 
Τετρακόλωνο ανυψωτικό κατάλληλο για αυτοκίνητα, φορτηγά και 
4x4.
Φαρδιοί διάδρομοι (630 mm) για εργασία σε οχήματα με διπλά 
ελαστικά.
Το χαμηλότερο ελάχιστο ύψος στην αγορά που επιτρέπει μικρές 
ράμπες ακόμα και για σπορ οχήματα.
Δυνατότητα για ευθυγράμμιση οχημάτων ακόμα και με 3D 
ευθυγράμμιση 

Κωδικός

13359 5000 kg 180 mm 2000 mm 5,200 x 630 mm

C445H

KAPPA 500/ WT50 
BRIGHT

5000 kg 245 mm 1800 mm 5000 x 550 mm
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

ΨΑΛΙΔΩΤA ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ  
ανυψωτικά  με διπλή ανύψωση, με ή χωρίς τζογόμετρο

Κωδικός Τζογόμετρο

T5.5AXPD 5500 kg 285 mm 2080 mm 
+ 480 mm

5200 mm
x 660 mm 4 κινήσεων

T5.5AX 5500 kg 285 mm 2080 mm 
+ 480 mm

5200 mm
x 660 mm -

T4AX 4000 kg 285 mm 2080 mm 
+ 480 mm

4800 mm
x 660 mm -

T4AX CASCOS

Χαρακτηριστικά: 
Τα Ψαλιδωτα ανυψωτικό για ευθυγράμμιση 
αυτοκινήτων CASCOS είναι ένα προηγμένα 
ηλεκτρονικά ελεγχόμενα με υδραυλικό σύστημα που 
εγγυάται την τέλεια ευθυγράμμιση. Διαθέτουν  μονάδα 
ελέγχου που επιτρέπει στο χρήστη να διαβάζει το ύψος 
ανύψωσης, καθώς και να εμφανίζεται οποιαδήποτε 
βλάβη. Διαθέσιμη η έκδοση με τζογόμετρων 2ή 6 
κινήσεων για το ανυψωτικό με ικανότητα ανύψωσης 
φορτίου 5000kg.

GAMMA 450/ WT46 
BRIGHT

Χαρακτηριστικά: 
Διπλό ανυψωτικό ευθυγράμμισης BRIGHT με ικανότητα ανύψωσης 4,5 
τόνων και στο δεύτερο ανυψωτικό 4,2 τόνους. Προτείνεται για μικρούς 
σε μήκος χώρους καθώς διαθέτει μικρά πέδιλα 4500 kg 156 mm 2040 mm 5730 mm

ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ GAMMA 450
ανυψωτικό με διπλή ανύψωση
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ PI 350 E
2 μέτρων ( 4 μπουκάλες & εσωτερικές ασφάλειες )  

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ SIGMA 300 E
2 μέτρων ( 4 μπουκάλες & εσωτερικές ασφάλειες ) 

PI 350 E
BRIGHT

SIGMA 300 E 
BRIGHT

ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ
Ψαλιδωτό ανυψωτικό BRIGHT Low profile, με 
διπλές μπουκάλες.
Το ανυψωτικό SIGMA 320 χαμηλού προφίλ 
έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να τοποθετείτε 
σε κάθε μορφής συνεργείο ή βουλκανιζατέρ. 
Έχοντας ελάχιστο ύψος τα 110mm και ικανότητα 
ανύψωσης φορτίου τα 3200Kg, μπορεί να 
ανταπεξέλθει επάξια στις ανάγκες του σήμερα. 
Η εγκατάσταση του μπορεί να γίνει και εντός 
δαπέδου, για χώρου που δεν θέλουν να 
φαίνονται τα ανυψωτικά

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ Ή ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ
Ψαλιδωτό ανυψωτικό BRIGHT Low profile, με 
διπλές μπουκάλες.
Το ανυψωτικό SIGMA 320 χαμηλού προφίλ 
έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να τοποθετείτε 
σε κάθε μορφής συνεργείο ή βουλκανιζατέρ. 
Έχοντας ελάχιστο ύψος τα 110mm και ικανότητα 
ανύψωσης φορτίου τα 3200Kg, μπορεί να 
ανταπεξέλθει επάξια στις ανάγκες του σήμερα. 
Η εγκατάσταση του μπορεί να γίνει και εντός 
δαπέδου, για χώρου που δεν θέλουν να 
φαίνονται τα ανυψωτικά

Μοντέλο

P1 350 E 3500 kg 190 mm 1960 mm 2056 mm

Μοντέλο

SIGMA300E 3000 kg 110 mm 1960 mm 2056 mm

Ανυψωτικά
Ψαλιδωτά
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ΔΙΚΟΛΩΝΑ  ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

OMEGA 300 
BRIGHT

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ
Ηλεκτρουδραυλικό ψαλιδωτό ανυψωτικό OMEGA320, 
Bright Premium  χαμηλού προφίλ 3200kg.  Για αυτοκίνητα, 
SUV και ημιφορτηγά. Ιδανικό για βουλκανιζατέρ, συνεργεία 
αυτοκινήτων και φανοποιεία.
• Με μονάδα ελέγχου χαμηλής τάσης με σύστημα ελέγχου 
“dead-man”.
• Διαθέσιμο και σε παροχής 1Ph ρευματος.
• Προεραιτικές επιπλέον ράμπες εισόδου μακριές

PSCE 300 SICE

ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ
1/2 ΜΕΤΡΟΥ

S227 SICE

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ Ή ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ
Ηλεκτρουδραυλικό ψαλιδωτό ανυψωτικό 
PSCE300 SICE Italy χαμηλού προφίλ 3000kg με 
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την στιβαρή κατασκευή 
του.
Με διπλές μπουκάλες (master/slave) και 
προεραιτικές επιπλέον ράμπες εισόδου μακριές, 
για πολύ χαμηλά αυτοκίνητα.

•  Ιδανική επιλογή για βουλκανιζατέρ για αλλαγή 
τροχών.

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ,  ΑΕΡΟΣ
Ψαλιδωτό ανυψωτικό αέρος S227, SICE Italy 2500kg.  
Για αυτοκίνητα, SUV και ημιφορτηγά.  Στιβαρό, 
σταθερό και πρακτικό στη χρήση.
Η αντοχή ανύψωσης (2500 kg) παράγεται από ένα 
ελατήριο αέρα που επιτρέπει υψηλή χωρητικότητα 
με μόλις 7 BAR. Τα πεντάλ ελέγχου διαθέτουν κουμπί 
έκτακτης ανάγκης και
μια πρόσθετη είσοδο αέρα. Ιδανικό για βουλκανιζατέρ 
σε εξωτερικό χώρο
Προεραιτικές επιπλέον ράμπες εισόδου μακριές

Μοντέλο

PSCE 300 3000 kg 110 mm 965-970 mm 2100 mm

Μοντέλο

OMEGA 320 3200 kg 120 mm 1000 mm 2164 mm

Μοντέλο

S227 SICE 2500 kg 115 mm 500 mm 1320 mm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ  PSCE 300 
1 μέτρου

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ OMEGA 300E 
1 μέτρου 
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

Δικόλωνα 
Ανυψωτικά

ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ C3.2 
ηλεκτρομηχανικό 3.2 ton 

ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ C4.0 
ηλεκτρομηχανικό 4.0 ton 

HOMOLOGATIONS of  

13120E

13194

Μοντέλο

C3.2 3,2 ton 100 mm 1960 mm 2700 mm

Μοντέλο

C4 4,0 ton 100 mm 1960 mm 2700 mm

13194

Αντάπτορες 
Δικόλωνου 

για Ηλεκτρικά 
Αυτοκίνητα 

Fábrica Vitoria / Vitoria factory
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ALPHA 40Μ 
ηλεκτροϋδραυλικό 4.0 ton με Ημιαυτόματο κατέβασμα

Κωδικός

ALPHA45 4,5 ton 94mm 1850mm 2505mm

Κωδικός

ALPHA40 4ton 95 mm 2045mm 2510mm

ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ BETA 55 
ηλεκτροϋδραυλικό 5.5 ton με πάνω σύνδεση

Κωδικός

BETA55 5,5 ton 115 mm 2065 mm 2800 mm

ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ALPHA 45
ηλεκτροϋδραυλικό 4.5 ton με Αυτόματο κατέβασμα
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

Κωδικός Περιγραφή Ø εξωτ.mm Ø εσωτ. 
mm

Ø Κεντράρισμα 
mm Πάχος mm Τρύπες Εφαρμογή

10206B Τάκος ανυψωτικού 140 133 12 27 3 OMCN

10206E Τάκος ανυψωτικού 145 - 12 25 - OMCN

10206M Τάκος ανυψωτικού 120 110 9 4 - ATH / HOFMANN  / HERMANN

10206N Τάκος ανυψωτικού 197 125 60 382 - ATH / HOFMANN  / HERMANN

Κωδικός Περιγραφή Ø εξωτ.mm Ø εσωτ. 
mm

Ø Κεντράρισμα 
mm Πάχος mm Τρύπες Εφαρμογή

10206A Τάκος ανυψωτικού 120 110 - 27 3 RAV

10206C Τάκος ανυψωτικού 147 135 - 27 3 RAV / WERTHER

10206D Τάκος ανυψωτικού 123 108 - 10 - RAV

10206F Τάκος ανυψωτικού 150 135 - 10 - RAV

10206G Τάκος ανυψωτικού 100 85 - 8,5 - RAV / SIRIO SPACE

10206H Τάκος ανυψωτικού 130 125 - 10 - RAV / SIRIO SPACE

10206J Τάκος ανυψωτικού 123 108 - 10 - RAV /  WERTHER

10206 Α

10206 TI 10206 TI Α 10207

10206 D

10206 G

10206 Β 10206 E

10206 H

10206 C 10206 F

10206 J

10206 M 10206 N

ΤΑΚΟΙ ΔΙΚΟΛΩΝΩΝ
Ravagioli / Werther / Space

ΤΑΚΟΙ ΔΙΚΟΛΩΝΩΝ
OMCN / HOFMANN / HERMANN / ΑΤΗ

ΤΑΚΟΙ
για Tesla

ΤΑΚΟΙ
ασφαλείας παρκαρίσματος

ειδικός τάκος για οχήματα 
Tesla

αντάπτορας για τάκο
 Tesla

τάκος παρκαρίσματος
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

1020210201

ΤΑΚΟΙ
ασφαλείας παρκαρίσματος

Κωδικός Περιγραφή Ύψος

10201 Επίπεδος Τάκος 30mm 30mm

10202 Επίπεδος Τάκος 40mm 40mm

10203 Επίπεδος Τάκος 60mm 60mm

10205 Επίπεδος Τάκος 80mm 80mm

Περιγραφή Ø εξωτ.mm Ø εσωτ. 
mm

Ø Κεντράρισμα 
mm Πάχος mm Τρύπες Εφαρμογή

10206P 205 125 60 390 2 MAHA

10206Q 110 9 4 - 2 MAHA

10206R 120 113 9 8 2 NUSSBAUM / AMI

Περιγραφή Ø εξωτ.mm Ø εσωτ. 
mm

Ø Κεντράρισμα 
mm Πάχος mm Τρύπες Εφαρμογή

10206L 120 108 9 32 2 LAUNCH / TWIN BUSCH / RP TOOLS

10206U 113 9 8 2 - TWIN BUSCH

10206V 285 180 - 465 - TWIN BUSCH

10203 10205

10207R4

8-41600019

10206 P 10206 Q 10206 R

10206 U 10206 V

ΤΑΚΟΙ ΔΙΚΟΛΩΝΩΝ
TWIN BUSCH / RP TOOL / LAUNCH 

ΤΑΚΟΙ ΔΙΚΟΛΩΝΩΝ
MAHA / NUSSBAUM / AMI 

ΤΑΚΟΙ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΡΑΜΠΕΣ ΓΙΑ ΨΑΛΙΔΩΤΑ

10206 L

λαστιχένιες προεκτάσεις
500mm για ψαλιδωτά

ανυψωτικά

πέδιλα ψαλιδωτών
ανυψωτικών 500mm  
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικά: 
 • Hλεκτρομηχανικές κινητές κολώνες που διατίθενται με 
χωρητικότητα φορτίου έως 5500 ή 7500 kg ανά κολώνα.
 • Τα κριτήρια σχεδιασμού ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
του σύγχρονου επισκευαστή,με  προσοχή στη λεπτομέρεια.

Μοντέλο

MC55 5500 kg 575 mm 1750 mm 355 mm

MC75 7500 kg 531 mm 1750 mm 410 mm

Μοντέλο

C4100 12000 kg 245 mm 1700 mm 7,000 x 700 mm

ΚΟΛΩΝΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
MC55 - MC75

ΤΕΤΡΑΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 12TON
C4100

13331

MC55 MC75

Χαρακτηριστικά: 
 • Τετρακόλωνο ανυψωτικό κατάλληλο για αυτοκίνητα, 
φορτηγά και 4x4.
 • Γίγαντιο Τετρακόλωνο 12ton για : τρακτέρ, μικρά φορτηγά, 
φορτηγά με αμάξωμα, θωρακισμένα φορτηγά, αγροτικά 
οχήματα. 

 • XXL διάδρομοι 7.000 mm.
 • Μεγάλη επιπλέον ενισχυμένη δομή για εντατική χρήση.
 • Μέγιστη ευελιξία.
 • Επιτρέπει την εργασία με μεγάλα βάρη, συνεχώς και 
εντατικά.
 • Χρησιμοποιείται από τον στρατό και τις αποστολές του ΟΗΕ.

Ανυψωτικά Φορτηγών
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N 300 N 500 N 1800

Χαρακτηριστικά: 
-Για να αποκτήσετε ένα καλό αρχικό επίπεδο καθαρότητας αζώτου, ο εισερχόμενος πεπιεσμένος αέρας διέρχεται από ένα
φίλτρο διαχωρισμού λαδιού για να συγκρατεί στερεό και σωματίδια λαδιού έως 0,01 micron. Μετά από αυτό το
ο αέρας περνά μέσα από ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα για να εξαλείφει κάθε ίχνος ατμού από το αέριο.
-Τα φίλτρα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα και απόδοση των γεννητριών και κάθε ανάγκη φίλτρου
να αντικαθίσταται μία φορά το χρόνο. Τα μηχανήματα είναι επίσης εξοπλισμένο με ένδειξη μόλυνσης του αέρα που
ανακοινώνει τον τελικό κορεσμό του φίλτρου μέσω α σύστημα αλλαγής χρώματος.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΖΩΤΟΥ

Κωδικός Δυνατότητα 
ροής

Καθαρότητα 
αζώτου Πίεση εργασίας Χωρητικότητα 

δεξαμενής Επίπεδο θορύβου Καθαρό βάρος

N300 3.000 lit/h 95% 8-10 bar (116-145 psi) 100 lit < 70 ± 3 dB(A) 85 Kg (185 lbs)

N500 5.000 lit/h 95% 8-10 bar (116-145 psi) 100 lit < 70 ± 3 dB(A) 87 Kg (190 lbs)

N1800 18.000 lit/h 95% 8-10 bar (116-145 psi) 100 lit < 70 ± 3 dB(A) 52 Kg (115 lbs)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ & ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ
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ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ COMPRESSOR 14BAR

Αεροσυμπιεστές
Compressor

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ COMPRESSOR 11BAR

Όνομα Κωδικός Κεφαλή
Καζάνι

L
Δύναμη
HP/kW

Κύλινδροι
n.

Mεγ. 
Πίεση

bar/PSI
RPM

Παραγωγή
I/min./CFM

Παροχή
Volt/Hz

Βάρος
kg/lbs

Διαστάσεις
ΜχΠχΥ

dB(A)

Κ25 200FT 4 SGLC601SHA257 K25 200 4/3 2 11/160 1200 497/17,5 400/50 123/271 1440x480x1220 68

K30 270FT5.5 SD SLNN705SHA177 K30 270 5,5/4 2 11/160 1000 725/25,6 400/50 170/374,8 1640x560x1330 68

K30 500FT7.5 SD SLTN801SHA137 K30 500 7,5/5,5 2 11/160 1200 872/31 400/50 240/529,1 2010X650X1330 68

K60 900FT15 SD SNRNA05SHA243 K60 900 15/11 4 11/160 1200 1745/61,6 400/50 450/992 2310x910x1820 68

Όνομα Κωδικός Κεφαλή
Καζάνι

L
Δύναμη
HP/kW

Κύλινδροι
n.

Mεγ. 
Πίεση

bar/PSI
RPM

Παραγωγή
I/min./CFM

Παροχή
Volt/Hz

Βάρος
kg/lbs

Διαστάσεις
ΜχΠχΥ

dB(A)

K50/500 FT 7,5 SDSMTN805SHA235 K50 500 7,5/5,5 2 14/203 810 835/29,5 400/50 288/634,9 2270x860x1660 68
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ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΟΙ
κεφαλές 11bar και 13bar

Όνομα Κωδικός Κεφαλή
Καζάνι

L
Δύναμη
HP/kW

Κύλινδροι
n.

Mεγ. 
Πίεση

bar/PSI
Λίπανση RPM

Παραγωγή
I/min./CFM

Παροχή
Volt/Hz

Βάρος
kg/lbs

Διαστάσεις
ΜχΠχΥ

dB(A)

11 bar
SILENT K30 T5,5 SD SLOM705SHA K30 3 5,5/4 2 11/160 YES 1000 727/25,6 400/50 183/403,4 870x640x1250 65

SILENT K30 T7,5 SD SLOM805SHA K30 3 7,5/5,5 2 11/160 YES 1200 872/31 400/50 195/430 870x640x1250 68

SILENT K50 T10 SD SMOM905SHA K50 3 10/7,5 2 11/160 YES 1000 1074/38 400/50 233/513,6 870x640x1250 68

13 bar 
SILENT K30 7,5 SD SLOM805SHA206 K30 3 7,5/5,5 2 13/189 YES 900 660/23,3 400/50 195/430 870x640x1250 65

SILENT K50 10 SD SMOM905SHA208 K50 3 10/7,5 2 13/189 YES 800 857/30,3 400/50 233/513,6 870x640x1250 68

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΟΙ
με καζάνι

Όνομα Κωδικός Κεφαλή
Καζάνι

L
Δύναμη
HP/kW

Κύλινδροι
n.

Mεγ. 
Πίεση

bar/PSI
Λίπανση RPM

Παραγωγή
I/min./CFM

Παροχή
Volt/Hz

Βάρος
kg/lbs

Διαστάσεις
ΜχΠχΥ

dB(A)

PROSIL K30/500 FT7,5 SDSLTT805SHA K30 500 7,5/5,5 2 11/160 YES 1200 872/31 400/50 370/815,7 2010x970x1660 69

PROSIL3 N K30/500  FT7,5 SD+ES SLTT805SHA303 K30 500 7,5/5,5 2 11/160 YES 1200 872/31 400/50 397/875,2 2010x970x1660 69
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ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - COMPRESSOR
βενζινοκίνητοι

Κωδικός Λίτρα 
αεροφυλακίου Λίτρα παραγωγής Κινητήρας Ίπποι 

κινητήρα
Μέγιστη 

πίεση Μίζα

XΩΡΗΤΙΚΟTHΤΑ 100lt 

R100/514 100lt 514 lt/min Robin 6hp 11 bar OXI

XΩΡΗΤΙΚΟTHΤΑ 150lt

R150/514 150lt 514 lt/min Robin 9hp 11 bar OXI

R150/653 150lt 653 lt/min Robin 9hp 11 bar OXI

R150/827 150lt 827 lt/min Robin 9hp 11 bar ΝΑΙ

XΩΡΗΤΙΚΟTHΤΑ 200lt

R200/514 200lt 514 lt/min Robin 6hp 11 bar OXI

R200/653 200lt 653 lt/min Robin 7hp 11 bar OXI

R200/827 200lt 827 lt/min Robin 9hp 11 bar ΝΑΙ

H200/827 200lt 827 lt/min Honda 9hp 11 bar ΝΑΙ

XΩΡΗΤΙΚΟTHΤΑ 272lt -11 BAR

R272/653 272lt 653 lt/min Robin 7hp 11 bar OXI

R272/827 272lt 827 lt/min Robin 9hp 11 bar ΝΑΙ

H272/827 272lt 827 lt/min Honda 9hp 11 bar ΝΑΙ

XΩΡΗΤΙΚΟTHΤΑ 272lt -13 BAR
R272/827B 272lt 827 lt/min Robin 9hp 13 bar ΝΑΙ

H272/827B 272lt 827 lt/min Honda 9hp 13 bar ΝΑΙ

ΚΕΦΑΛΕΣ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ (ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΩΝ)

Όνομα Κωδικός Κύλινδροι
n. Στάδια

Διάμετρος 
γραναζιού - 

υλικό
Τύπος Φίλτρου Ψήξη

Παραγωγή 
Αέρα

l/min. / CFM
Δύναμη
HP / kW RPM Μεγ. Πίεση

bar / PSI

K18C SE0000B 2 1 320 - AL Hexagonal YES 539/19 4/3 1400 10/145

K25 SG0000A 2 2 385 - AL Hexagonal YES 495/17,5 4/3 1200 11/160

K30 SL0000A 2 2 400 - GH Hexagonal YES 872/31 7,5/5,5 1200 11/160

K50 SM0000A 2 2 550 - GH Hexagonal YES 1074/38 10/7,5 1000 11/160

K60 SN0000A 4V 2 550 - GH Round up elbow 
45° YES 1745/61,6 15/11 1200 11/160

K100 SP0000A 4V 2 550 - GH Round up elbow 
45° YES 2148/75,8 20/15 1000 11/160

K18C K25 K30 K50 K60 K100
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ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ

ΞΗΡΑΝΤΗΡΕΣ

Μοντέλο Κωδικός
 

Δύναμη Έξοδος Αέρα Μεγ. Πίεση
dB(A) Σύνδεση

G

Καθ. Βάρος Διαστάσεις

kW HP l./
min. m3/h c.f.m. bar p.s.i. kg Lbs L x W x H (cm)

STORM 8-13 V60NI92SHA772 7.5 10 750 45 26.5 13 189 68 3/4" 205 452 82x68x98

STORM 11-13 V60NN92SHA772 11 15 1100 66 38.8 13 189 69 3/4" 216 476 82x68x98

STORM 15-13 V60NR92SHA772 15 20 1500 90 53 13 189 70 3/4" 220 485 82x68x98

STORM 16-13 V60NW92SHA772 15 20 1750 105 61,8 13 189 68 3/4" 234 516 82x68x98

Κωδικός Τύπος Χειριστήριο Volt/Ph/Hz l/min. kW
@50Hz

kW
@60Hz

Amp.
max.

m3/
min. c.f.m. bar p.s.i. G Διαστάσεις kg

8193760 PS 6 DMC35 230/1/50-60 600 0,11 0,12 1,0 0,6 21 16 232 1/2” 360 x 430 x 770 16

8193761 PS 9 DMC35 230/1/50-60 900 0,19 0,21 1,5 0,9 32 16 232 1/2” 360 x 430 x 770 18

8193762 PS 12 DMC35 230/1/50-60 1200 0,21 0,25 1,7 1,2 42 16 232 1” 360 x 430 x 770 35

8193763 PS 18 DMC35 230/1/50-60 1800 0,38 0,45 3,1 1,8 64 16 232 1” 360 x 430 x 770 36

8193764 PS 25 DMC35 230/1/50-60 2500 0,39 0,46 3,1 2,5 88 16 232 1” 360 x 430 x 770 38

ΑΕΡΟΦΥΛAΚΙΑ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ -  COMRESSOR 

Κωδικός Lt Bar PSI G
Καθ. 

Βάρος
kg

Διαστάση
ø x H (mm)

11 bar
87NY000054 270 11 160 1” 65 500 x 1650

87TY010054 500 11 160 2” 116 600 x 2050

87ZY010054 720 11 160 2” 178 800 x 1745

87RY010054 900 11 160 2” 194 800 x 2140

16 bar 
87TY110054 500 - 16 bar 16 232 2” 145 600 x 2050

87RY110054 1000 - 16 bar 16 232 2” 245 800 x 2350
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ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πάγκοι εργασίας
& εργαλειοφόροι

Κωδικός Περιγραφή

73101 Πάγκος εργασίας 2 μέτρων

73105 Ταμπλό πάγκου εργασίας 2 μέτρων

Κωδικός Περιγραφή

73102 Πάγκος εργασίας 1,5 μέτρου

73106 Ταμπλό πάγκου εργασίας 1,5 μέτρου

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ

53939

53765

53913

53766 20278

Εργαλειοφόρος διπλός 
με 7 συρτάρια και 172 εργαλεία

Εργαλειοφόρος  7 συρτάρια και 172 
εργαλεία

Εργαλειοφόρος  7 συρτάρια Εργαλειοφόρος  ανοιχτού τύπου 

Εργαλειοφόρος XL  
με 7 συρτάρια και 172 εργαλεία



ΕΙΔΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

141Πριάμου 56 - Ίλιον 131 22, Αττική • Τηλ.: 210 26 91 331 • www.komninos-group.gr

ΜΕΓΓΕΝΕΣ
για παγκους εργασιας

93057 59255

Μέγγενη Πάκου
70mm -  

Περιστρεφόμενη

Μέγγενη Πάκου
75mm, 100mm
125mm, 150mm

Συσπειρωτής ελατηρίων αμορτισέρ Spin 
Kompact 3000 Pro

Συμπιεστής ελατηρίου αμορτισέρ 
υδραυλικός 1000 kg

Συμπιεστής ελατηρίων αμορτισέρ 
MacPherson

Μηχανικός συμπιεστής ελατηρίων για 
την αλλαγή και τοποθέτηση αμορτισέρ 

αυτοκινήτων 370mm 

Καρυδάκια σετ 8 τεμαχίων αμορτισέρ 
(για VW Golf, Polo, Passat, Audi 80, 

Austin Maestro, Mercedes W209 
(C-class), W209 (CLK), VAG, BMW, 

Citroen, Ford, Renault)

Καρυδάκια αμορτισέρ σετ 4 τεμαχίων 
( για Polo - Golf - Audi - Passat - 

Mercedes-Benz / Καρέ 22mm) 

Καρυδάκια 2 τεμαχίων αμορτισέρ (5 x 7 
mm και 5.5 x 8.2 για VAG, BMW, Citroen, 

Ford, Renault / Καρέ 1/2 )

80093
Ξαπλώστρα & κάθισμα 

εργασίας αναδιπλούμενη

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

19407
Καρέκλα τροχήλατη μηχανικού

Διαστάσεις:
 • (πλάτος) 365 x (μήκος) 365 mm
 • Διαστάσεις μαξιλαριού: 370 x 215 mm
 • Ύψος σκαμνιού: 365 mm
 • Μέγιστο βάρος: 135 κιλά

Διαστάσεις:
 • 475 x 140 x 600 mm
 • Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης ως

ξαπλώστρα: 140 κιλά
 • Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης ως

κάθισμα: 120 κιλά

ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ - ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ

KOMPACT 300 PRO M-80441D 03.03.101

80078A

 BGS-6457 BGS-1111 BGS-6455
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Πρέσσες - Σασμανόγρυλοι

ΠΡΕΣΣΕΣ

PRC30NF PRC30 PRB30 
Πρέσσα 30ton

με πετάλ αέρος
Πρέσσα 30ton Πρέσσα 30ton

(Monoblock)

Χαρακτηριστικά:
 • Συμπαγής και λειτουργικός 
σχεδιασμός που ενσωματώνει όλα 
τα υδραυλικά στοιχεία στο πλαίσιο, 
εξοικονομεί χώρο στο εργαστήριο 
και εξασφαλίζει προστασία κατά τη 
μεταφορά.
 • Μανόμετρο με προστασία μέσα στο 
πλαίσιο. 

 • Τοποθετείται στο ύψος των ματιών 
για εύκολη ανάγνωση.
 • Περιλαμβάνεται σετ δύο μπλοκ "V" 
και πόδια με οπές για στερέωση 
στο πάτωμα. 

 • Πάγκος εργασίας ρυθμιζόμενος για 
ύψος.
 • Χειροκίνητη προέκταση βίδας για 
γρήγορη προσέγγιση και λεπτή 
ρύθμιση.
 • Αυτόματη επαναφορά ελατηρίου 
εμβόλου.

Χαρακτηριστικά:
 • Για χρήση σε κοιλώματα και κάτω από 
υπερυψωμένα οχήματα. Η ανύψωση 
και το κατέβασμα του φορτίου με τα 
πεντάλ των ποδιών επιτρέπουν στα 
χέρια να είναι ελεύθερα για άλλες 
εργασίες.
 • Εύκολα ελιγμοί χάρη στους τέσσερις 
περιστρεφόμενους τροχούς. Το 
μεγάλο μέγεθος βάσης παρέχει υψηλή 
σταθερότητα υπό φορτίο.
 • Με εργονομική περιστρεφόμενη λαβή.
 • Μοναδικός γρύλος μετάδοσης υψηλής 
ανύψωσης με όλες τις λειτουργίες 
που λειτουργούν με τα πόδια. 
Μέγιστη σταθερότητα, άνεση και 
λειτουργικότητα.
 • Η νέα έκδοση με λειτουργία νεκρού 
ανθρώπου παρέχει μέγιστη ακρίβεια 
χαμηλώματος.
 • Προστατευτικά από καουτσούκ για 
την αποφυγή πιθανής ζημιάς στα 
οχήματα ή στα οχήματα ή στα πόδια 
του γερανού.
 • Βελτιώνουν την ορατότητα για να 
αποτρέψουν τυχαία πρόσκρουση.

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΙ

TRS300 TRS750  TRS1200
Σασμανόγρυλος 300kg Σασμανόγρυλος 750kg Σασμανόγρυλος 1200kg
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50831 50838

ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΛΑΔΙΕΡΑ 90LT 
πτώσης και αναρρόφησης

ΛΑΔΙΕΡΑ 70LT 
πτώσης

53874 53873

Χαρακτηριστικά:
Πίεση αέρα κατά την 
λειτουργία: 8 ~ 10 bar
Χωρητικότητα δεξαμενής: 70L
Χωρητικότητα φίλτρου 
συλλογής: 10L
Χωρητικότητα δοχείου με 
βαθμονόμηση: 10L
Διαστάσεις: 43x49x163εκ
Συνιστώμενη θερμοκρασία 
λαδιού εργασίας: 40 ~ 60°C

·  Με εξαγωγή vacuum.
·  Σύστημα οφθαλμικής   
   μέτρησης.
·  Δεξαμενή μεγάλης 
   χωρητικότητας.
·  Χερούλι για την διευκόλυνση 
   του χειρισμού.
·  Ροδάκια για τη διευκόλυνση 
   της μεταφοράς.

Χαρακτηριστικά:
Γερανάκι με ικανότητα ανύψωσης 2ton
Διαστάσεις ανοιχτό (mm): 1750 x 1060 x 1460
Διαστάσεις κλειστό (mm): 800 x 680 x 1600
Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης (tons): 2
Ικανότητα ανύψωσης στην 1η ρύθμιση (80mm): 2 Ton.
Ικανότητα ανύψωσης στην 2η ρύθμιση (255mm): 1½ Ton.
Ικανότητα ανύψωσης στην 3η ρύθμιση (425mm): 1 Ton.
Ικανότητα ανύψωσης στην 4η ρύθμιση (610mm): ½ Ton.
Ελάχιστο μήκος (mm): 60
Μέγιστο μήκος (mm): 2.620

Χαρακτηριστικά:
Βάση Κινητήρα UNIVERSAL αντοχής 900KG

Ικανότητα  Κρατήματος: 900 kg
Ύψος: 90 cm
Πλάτος: 90 cm
Μήκος: 1,10 cm
Διαστάσεις στην Ανάκληση 
Ύψος: 100 cm
Πλάτος: 50 cm
Μήκος: 44 cm

Χαρακτηριστικά:
Πίεση λειτουργίας αέρα 1-3bar
Χωρητικότητα δοχείου: 70L
Χωρητικότητα δοχείου με 
βαθμονόμηση: 10L
Διαστάσεις: 35x48x163cm
Μεσαίο: Λάδι κινητήρα και λάδι 
κιβωτίου ταχυτήτων

· Δεξαμενή μεγάλης 
  χωρητικότητας.
·  Λαβή για διευκόλυνση του   
   χειρισμού.
·  Ροδάκια για διευκόλυνση της 
   μεταφοράς.
·  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
   λάδια σε υψηλές θερμοκρασίες    
   (χωρίς όριο).

Λαδιέρες - Γερανάκια
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 Είδη Φωτός

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΦΩΤΟΣ
αυτόματες Zeca

ΦΑΚΟΣ MAG PRO 
SCANGRIP

ΦΑΚΟΣ EX-VIEW 
SCANGRIP

Κωδικός Περιγραφή Τύπος
Καλωδίου

Μέγιστο 
Voltage

ΑΜ57/330   Σωληνοθήκη Φωτός 14M. με LED Η05 RN-F, 2x1 250V

ΑΜ57/306 Σωληνοθήκη Φωτός 14M. με 
ΛΑΜΠΑ ΧΕΛΩΝΑ Η05 RN-F, 2x1 250V

Χαρακτηριστικά:
 • Πολυμερές περίβλημα υψηλής αντοχής.
 • Εύκαμπτος σωλήνας με ρυθμιζόμενο σύστημα διακοπής.
 • Καρούλι σωλήνα με ρυθμιζόμενο βραχίονα στήριξης.

ΑΜ57/330 ΑΜ57/306

 Χαρακτηριστικά:
 • Lumen: 60-600 Σποτ: 150
 • Lux: 90-900 Σποτ: 2000
 • Αυτονομία: έως 15 ώρες
 • Χρόνος φόρτισης: 4 ώρες
 • Μπαταρία: 3.7V / 2600 mAh Li-ion
 • Προστασία / Προστασία

   σε κρούση: IP54 / IK07
 • Διαστάσεις: 260 x 62 x 44 mm
 • Καθαρό βάρος: 326 g

 Χαρακτηριστικά:
 • Lumen: 200 Σποτ: 100
 • Lux: 300 Σποτ: 1000
 • Αυτονομία: ‘Εως 5 ώρες
 • Χρόνος φόρτισης: 3,5 ώρες
 • Μπαταρία: 3.8V / 1600 mAh Li-iron phosphate

03.5690

03.5606

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ
ΒΟΥΛΚΑΝΙΖΑΤΕΡ
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Εξολκείς

ΕΞΟΛΚΕΙΣ 2ΠΟΔΟΙ 
για αφαίρεση ρουλεμάν, 
γραναζιών, δίσκων κ.λ.π.

ΕΞΟΛΚΕΙΣ 2ΠΟΔΟΙ 
με μακρύ υδραυλικό άξονα 
για το τράβηγμα ιδιαίτερα σφιχτών ρουλεμάν, 
γραναζιών, δίσκων κ.λ.π.

Χαρακτηριστικά:
 • Τυπικό άγκιστρο έλξης.
 • Άγκιστρα παράλληλης έλξης σε κάθε θέση, 
ακόμη και με πλήρες φορτίο.
 • Τράβηγμα γάντζων με απείρως μεταβλητή 
ρύθμιση στην εγκάρσια δοκό.
 • Βέλτιστη ρύθμιση της ατράκτου στον άξονα 
με μύτη ατράκτου 2 όψεων.
 • Άξονας μηχανικής πίεσης.

Χαρακτηριστικά:
 • Τυπικό άγκιστρο έλξης.
 • Άγκιστρα παράλληλης έλξης σε κάθε 
θέση, ακόμη και με πλήρες φορτίο.
 • Τράβηγμα γάντζων με απείρως μεταβλητή 
ρύθμιση στην εγκάρσια δοκό.
 • Βέλτιστη ρύθμιση της ατράκτου στον 
άξονα με μύτη ατράκτου 2 όψεων.
 • Άξονας μηχανικής πίεσης

Χαρακτηριστικά:
 • Υδραυλικά γράσα.
 • Τυπικό άγκιστρο έλξης.
 • Άγκιστρα παράλληλης έλξης σε κάθε 
θέση, ακόμη και με πλήρες φορτίο.
 • Τράβηγμα γάντζων με απείρως μεταβλητή 
ρύθμιση στην εγκάρσια δοκό.
 • Βίδα υδραυλικής και μηχανικής πίεσης.

ΕΞΟΛΚΕΙΣ 3ΠΟΔΟΙ
για αφαίρεση ρουλεμάν,
γραναζιών, δίσκων κ.λ.π. 

ΕΞΟΛΚΕΙΣ 3ΠΟΔΟΙ
με μακρύ υδραυλικό άξονα 30-Β
για το τράβηγμα ιδιαίτερα σφιχτών
ρουλεμάν, γραναζιών, δίσκων κ.λ.π.

Κωδικός

20-1 90 100 17 4,5 80

20-10 120 100 17 4,5 80

20-2 160 150 22 6,0 150

20-20 200 150 22 6,0 150

20-3 250 200 27 8,5 300

20-30 350 200 27 8,5 300

20-4 520 200 36 12 400

20-40 650 300 36 12 400

20-5 750 400-700 41 15 650

Κωδικός

30-1 90 100 17 6 80

30-10 130 100 17 6 80

30-2 160 150 22 7 150

30-20 200 150 22 7 150

30-3 250 200 27 10 250

30-30 350 200 27 10 250

30-4 375 200 36 15 500

30-40 520 200 41 15 500

30-5 650 300-500 41 20 650

Κωδικός

20-2-B 160 150 12; 22 7 8-01

20-20-B 200 150 12; 22 7 8-01

20-3-B 250 200 12; 27 10 8-02

20-30-B 350 200 12; 27 10 8-02

20-4-B 520 200 36 15 8-1-B

20-40-B 650 300 36 15 8-1-B

Κωδικός

30-2-B 160 150 12 7 8-01

30-20-B 200 150 12 7 8-01

30-3-B 250 200 12 10 8-02

30-30-B 350 200 12 10 8-02

Χαρακτηριστικά:
 • Υδραυλικά γράσα.
 • Τυπικό άγκιστρο έλξης.
 • Άγκιστρα παράλληλης έλξης σε κάθε 
θέση, ακόμη και με πλήρες φορτίο.
 • Τράβηγμα γάντζων με απείρως 
μεταβλητή ρύθμιση στην εγκάρσια 
δοκό.
 • Βίδα υδραυλικής και μηχανικής πίεσης.
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Συσκευές πλήρωσης φρέoν
AIR CONDITION

Χαρακτηριστικά:
 • Εύκολη φόρτιση σε όλες τις συνθήκες της θερμοκρασίας χάρη στο Σύστημα BST (κατά SPIN)
 • Ολοκληρωμένη βάση δεδομένων (αυτοκίνητα, φορτηγά, γεωργικά μηχανήματα) με δυνατότητα 
ενημέρωσης Ρύθμιση μήκους σωλήνα
 • Τυπικός εκτυπωτής με οθονη 7ιντσων
 • Αυτόματο πλύσιμο του συστήματος του σταθμού σε κάθε αλλαγή αερίου
 • Αυτόματος έλεγχος διαρροής ισχύς
 • Διαχείριση φορέων εκμετάλλευσης
 • Αναλυτής ψυκτικού R1234yf σύμφωνα με τα πρότυπα SAE και VDA (με το κιτ 01.000.205 
προαιρετικό)
 • Βασική και υβριδική διαχείριση λαδιού με αυτόματο πλύσιμο των σωλήνων
 • Πολυγλωσσικό λογισμικό
 • Λήψη δεδομένων από τη θύρα USB

Χαρακτηριστικά:
 • Βάση δεδομένων ενημερωμένη για αυτοκίνητα, φορτηγά και αγροτικά 
μηχανήματα (με δυνατότητα αναβάθμισης)
 • Αντλία κενού: 170 Lt / min
 • Χωρητικότητα δεξαμενής: 22kg
 • Αυτόματη θέρμανση
 • Παροχή συμπιεστή: 400 gr / min
 • 18 γλώσσες (και ελληνικά)
 • USB σύνδεση για ενημέρωση δεδομένων 
 • Οθόνη γραφικών με εικονίδια
 • Eκτυπωτής: προαιρετικός

Χαρακτηριστικά:
 • Βάση δεδομένων ενημερωμένη για αυτοκίνητα, φορτηγά και αγροτικά μηχανήματα (με 
δυνατότητα αναβάθμισης)
 • Οθόνη γραφικών με εικονίδια
 • Αντλία κενού: 72 Lt / min
 • Αυτόματη θέρμανση
 • Παροχή συμπιεστή: 300 gr / min
 • 16 γλώσσες (και ελληνικά)
 • USB σύνδεση για ενημέρωση δεδομένων 
 • Εκτυπωτής: προαιρετικός 

01.001.43

01.001.30 - R134

01.018.30 - R134

01.001.36 - R1234YF

01.018.35YF - R1234YF 

Μηχάνημα ανάκτησης και πλήρωσης φρεον αυτοκινήτου A/C BREEZE 
ADVANCE DUAL 
R134-R1234YF 

Μηχάνημα ανάκτησης και πλήρωσης φρεον αυτοκινήτου A/C 
Breeze Advance Plus R134 ή R1234YF 

Μηχάνημα ανάκτησης και πλήρωσης φρεον 
αυτοκινήτου A/C Clever R134 ή R1234YF
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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