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Επισκευή Ελαστικών 
Υλικά MARUNI



Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος (mm) Λινά 
Ποσότητα

Συσκευασίας

28108 MR-08 48 x 68 1 20 τεμ.

28110 MR-10 56 x 77 1 20 τεμ. 

28112 MR-12 70 x 120 1 10 τεμ. 

28114 MR-14 82 x 130 1 10 τεμ.

28118 MR-18 75 x 100 2 10 τεμ. 

28120 MR-20 85 x 135 2 10 τεμ. 

28122 MR-22 80 x 180 2 10 τεμ. 

28124 MR-24 75 x 220 2 10 τεμ. 

28125 MR-25 119 x 133 3 10 τεμ. 

28126 MR-26 75 x 260 3 10 τεμ. 

28128 MR-28 75 x 330 3 10 τεμ. 

28135 MR-35 130 x 180 4 10 τεμ. 

28140 MR-40 115 x 200 3 10 τεμ. 

28142 MR-42 130 x 270 4 10 τεμ. 

28144 MR-44 130 x 335 4 10 τεμ.

28145 MR-45 180 x 230 4 10 τεμ.

28146 MR-46 180 x 440 4 5 τεμ. 

28150 MR-50 180 x 580 5 5 τεμ. 

28152 MR-52 240 x 580 5 3 τεμ. 

28155 MR-55 260 x 330 5 5 τεμ. 

28156 MR-56 270 x 720 7 3 τεμ. 

28160 MR-60 270 x 880 7 3 τεμ. 

28162  MR-62 325 x 1030 7 3 τεμ. 

28165 MR-65 330 x 420 6 5 τεμ. 

28168  MR-68 350 x 760 7 3 τεμ.

28175 MR-75 450 x 530 8 3 τεμ. 

28180 MR-80 150 x 190 2 5 τεμ. 

28182  MR-82 185 x 240 3 5 τεμ. 

28184 MR-84 210 x 290 3 5 τεμ. 

28186 MR-86 245 x 340 3 5 τεμ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ RADIAL ΕΛΑΣΤΙΚΑ & ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ (ΠΕΛΜΑ • ΠΛΕΥΡΑ • ΠΛΑΪΝΑ)

Χαρακτηριστικά: 

• Μπορούν να χρησιμοποιηθoύν σε όλους τους τύπους Radial 
ελαστικών, από επιβατικά έως τράκτορες (OTR).

• Μεγάλη ποικιλία σε μεγέθη, ικανά να καλύψουν κάθε τύπο και 
μέγεθος ζημιάς 

• Παρέχουν επισκευή μεγάλης διάρκειας.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κρύες επισκευές για γρήγορη και 

αποτελεσματική επισκευή του ελαστικού.

• Σε περίπτωση ψυχρής επισκευής χρησιμοποιήστε πάντα την κόλλα 
SUPER VALKARN G.

• Χρησιμοποιήστε τα μανσόν GNR με STEM (καβίλιες) και SEALINER 
(στεγανοποιητικό μπαλώματος) για ολοκληρωμένες επισκευές.

• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ίδιο καλά και για θερμή επισκευή. Σε 
αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιήστε πάντα τη κόλλα THERMO LIQUID 
(θερμόκολλα).
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ΜΑΝΣΟΝ MARUNI 
ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ GNR ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ RADIAL ΕΛΑΣΤΙΚΑ



Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος (mm) Λινά 
Ποσότητα

Συσκευασίας

28301 MB-01 60 1 30 τεμ.

28302 MB-02 80 2 15 τεμ.

28303 MB-03 98 2 10 τεμ.

28304 MB-04 127 2 10 τεμ.

28305 / 28405 MB/MS-05 165 4 10 τεμ.

28306 / 28406 MB/MS-06 240 6 10 τεμ.

28307 / 28407 MB/MS-07 295 6 10 τεμ.

28308 / 28408 MB/MS-08 345 6 10 τεμ.

28309 / 28409 MB/MS-09 390 8 10 τεμ.

28310 / 28410 MB/MS-10 450 8 5 τεμ.

28320 MB-20 255 4 10 τεμ.

28321 MB-21 370 4 5 τεμ.

28322 MB-22 510 4 5 τεμ.

28323 MB-23 255 6 10 τεμ.

28324 MB-24 370 6 5 τεμ.

28325 MB-25 510 6 3 τεμ.

28331 / 28431 MB/MS-31 350 6 10 τεμ.

28332 / 28432 MB/MS-32 450 8 5 τεμ.

28333 / 28433 MB/MS-33 550 8 5 τεμ.

28340 MB-40 160 4 10 τεμ.

28341 MB-41 235 6 10 τεμ.

28342 MB-42 265 8 10 τεμ.

Χαρακτηριστικά: 
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους τύπους Bias ελαστικών, από επιβατικά έως τράκτορες (OTR).
• Μεγάλη ποικιλία σε μεγέθη, ικανά να καλύψουν κάθε τύπο  και μέγεθος ζημιάς.
• Επιλέξτε το σωστό τύπο μανσόν ανάλογα με το τύπο και την περιοχή τραυματισμού του ελαστικού. (GBS για το πέλμα / GBT για τα πλαϊνά)
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κρύες επισκευές για γρήγορη και αποτελεσματική επισκευή του ελαστικού.
• Χρησιμοποιήστε τα μανσόν GBS / GBT με STEM (καβίλιες) και SEALINER (στεγανοποιητικό μπαλώματος) για ολοκληρωμένες επισκευές.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν το ίδιο καλά και για θερμή επισκευή. Σε αυτή τη περίπτωση χρησιμοποιήστε πάντα την κόλλα THERMO LIQUID 

(θερμόκολλα).

mm

mm

mm

mm

mm

mm

• Για καρφότρυπες GBT-01 ~ 02

GBT-03 ~ 10

GBS-05 ~ 10

GBT-20 ~ 25

GBT-30 ~ 36

GBS-30 ~ 36

• Για Τρακτέρ

• Για Γκρέιτερ

• Για Επιβατικά 
  

& Φορτηγά

ΜΑΝΣΟΝ MARUNI 
ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ GBT/GBS ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ BIAS-PLY ΕΛΑΣΤΙΚΑ

GBT: Για πέλμα & πλευρά

GBS: Για πλαϊνάi
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Υλικά &
 Εργαλεία επισκευής ελαστικώ

ν

Χαρακτηριστικά : 
• Στρώμα γόμμας για να ενισχύσει τα μπαλώματα GNR, GBT και GBS.
• Αποτρέπει το διαχωρισμό ή τη θραύση του μπαλώματος επιτρέποντας 

μακροχρόνια - ολοκληρωμένη επισκευή.
• Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μανσόν για να βελτιώσει τη δύναμή του.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και μόνο του σε ελαστικό ή μαζί με μπάλωμα. 
• Χρησιμοποιήστε μαζί με την κόλλα SUPER VALKARN G.
• Απαραίτητο για κάθε επισκευή αγροτικών ελαστικών. 
• Κατάλληλο είτε για θερμή είτε για ψυχρή επισκευή.
• Διάρκεια ζωής: 2 χρόνια στους 20°C αποφεύγοντας την επαφή με τον ήλιο.

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

29005 FL - 05 5kg 0,8mm x 500mm x περίπου 9,5m

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ ΜΠΑΛΩΜΑΤΟΣ MARUNI
FLOATER GUM



6 www.eidivoulkanizater.gr

Χαρακτηριστικά: 

OVALΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

• Υψηλής ποιότητας μπαλώματα για όλους τους τύπους αερο-
θαλάμων, από ποδήλατα μέχρι και OTR.

• Μεγάλο εύρος διαστάσεων.
• Είναι εφικτή η επισκευή και πάνω σε παλαιότερο μπάλωμα.
• Χρησιμοποιείστε τα πάντα με κόλλα VALKARN.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

10403 S 24 x 34 mm   100τεμ.

10405 M 28 x 42 mm 50τεμ.

10407 M3 24 x 57 mm 100τεμ.

10409 L 33 x 53 mm 50τεμ.

10411 L2 41 x 76 mm 30τεμ.

10413 OV - 01 41 x 107 mm 30τεμ.

10417 OV - 02 66 x 138 mm 10τεμ.

10420 OV - 03 91 x 159 mm 10τεμ.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

10302 Q 21 mm 100τεμ.

10304 R 25 mm 100τεμ.

10306 S2 30 mm 100τεμ.

10308 M2 40 mm 50τεμ.

10310 L3 52 mm 30τεμ.

10314 Q - 03 61 mm 30τεμ.

10316 R - 03 76 mm 30τεμ.

10318 R - 04 108 mm 10τεμ.

ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ MARUNI
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ ONE - PATCH

Q
10302
21mm

R
10304
25mmS2

10306
30mmM2

10308
40mm

L3
10310
52mm

Q-03
10314
61mm

R-03
10316
76mm

R-04
10318
108mm

S
10403

M
10405

L
10409

L2
10411

OV-01
10413

OV-03
10417

OV-05
10420
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Υλικά &
 Εργαλεία επισκευής ελαστικώ

ν

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Μπάλωμα γενικής χρήσης, για καρφότρυπες σε radial αλλά και σε bias 
ελαστικά.

• Δεν περιέχουν λινά στο εσωτερικό τους. 
• Χρησιμοποιήστε τα πάντα με κόλλα SUPER VALKARN G.
• Τα μπαλώματα GUT χρησιμοποιούνται με STEM (καβίλιες) και SEALINER 

(στεγανοποιητικό μπαλώματος) για ολοκληρωμένες επισκευές.
• Οικονομικά.

• Γεμίζει τη περιοχή της τρύπας .
• Χρησιμοποιείται και για επισκευή ελαστικού που έχει τραυματιστεί υπό 

γωνία.
• Πάντα χρησιμοποιούνται με ένα μπάλωμα εσωτερικά για να παρέχουν 

ασφάλεια στην επισκευή.
• Χρησιμοποιήστε τις πάντα με κόλλα SUPER VALKARN G.

• Ένα συνδυαστικό προϊόν, φτιαγμένο από μια καβίλια STEM και ένα 
στρογγυλό μπάλωμα γενικής χρήσης GUT . Με το μανιτάρι επιτυγχά-
νεται  πλήρης επισκευή.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρύπα με γωνία έως και 20° στο 
πέλμα του ελαστικού.

• Μειώνει σημαντικά τον αριθμό των διαδικασιών για την επισκευή.
• Χρησιμοποιήστε τα πάντα με κόλλα SUPER VALKARN G.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

28199 MU - Α0 34mm. 100τεμ.

28200 MU - 00 43mm. 100τεμ.

28203 MU - B0 52mm. 50τεμ.

28201 MU - 01 65mm. 50τεμ.

28202 MU - 02 78mm. 50τεμ.

28230 MU - S0 45mm x 45mm. 100τεμ.

28231 MU - S1 60mm x 60mm. 50τεμ.

28232 MU - S2 70mm x 70mm. 50τεμ.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα

27950 PW - 3505 ø 5mm 20 τεμ

27953 PW - 4007 ø 7mm 40 τεμ

27954 PW - 4007 ø 7mm 16 τεμ

27956 PW - 5609 ø 10mm 20 τεμ

27959 PW - 8012 ø 12mm 6 τεμ

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

20905 SM - 05 Στέλεχος  5 Mm 40 τεμ.

20907 SM - 07 Στέλεχος  7 Mm 30 τεμ.

20910 SM - 10 Στέλεχος  10 Mm 20 τεμ.

20915 SM - 15 Στέλεχος  15 Mm 10 τεμ.

20920 SM - 20 Στέλεχος  20 Mm 5 τεμ.

92701 PW - 01 Εργαλείο Εισαγωγής Καβίλιας

STEM MARUNI 
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΒΙΛΙΕΣ

PREMIUM PLUG PATCH MARUNI
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

Νέα ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ μπαλώματα

ΜΑΝΣΟΝ MARUNI
ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ MU / MU-square ΓΙΑ ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΕΣ
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Κωδικός Περιγραφή - Μοντέλο Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

WS-9R Κορδόνι μαυρο ψιλό WONDER 7" 100τεμ.

WS-9RΤ Κορδόνι καφέ ψιλό μακρύ WONDER 12'' 60τεμ.

WS-711 Κορδόνι καφέ μεσ. παxoς WONDER 7" 50τεμ.

12-370B Κορδόνι καφέ ψiλo KONTO 7 1/4" 50τεμ.

12-370 Κορδόνι μαύρο ψiλo KONTO 7 1/4" 50τεμ.

12-395 Κορδόνι μαύρο μεσ. παxoς 8" 25τεμ.

12-371B Κορδόνι καφέ ψiλo μακρύ 12" 50τεμ.

12-371 Κορδόνι μαύρο ψiλo μακρύ 12" 50τεμ.

WS-9RΤ Κορδόνι καφέ ψιλό μακρύ WONDER 12" 60τεμ.

ΚΟΡΔΟΝΙΑ USA
ΚΑΦΕ - ΜΑΥΡΑ

ΣΟΥΒΛΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ 
USA

Κωδικός Νο. Περιγραφή

92988Τ 1 Σουβλί Κορδονιών Τ κλειστό 10,5 cm

92986Τ 2 Σουβλί Κορδονιών Τ κλειστό 7,5 cm

92994 3 Σουβλί Κορδονιών ανοιχτό  7,5 cm 

92995 4 Σουβλί Κορδονιών κλειστό 12,5 cm 

92996 5 Σουβλί Κορδονιών μακρύ κλειστό 22,0 cm 

92712 6 Σουβλί Κόλλας ίσιο 12,0 cm 

92710 7 Σουβλί Κόλλας λίμα 10,0 cm 

92713Τ 8 Σουβλί Κόλλας Τ λίμα 13,0 cm 

8
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Υλικά &
 Εργαλεία επισκευής ελαστικώ

ν

ΣΟΥΒΛΙΑ ΚΟΡΔΟΝΙΩΝ
MARUNI

Χαρακτηριστικά: 

• Χρησιμοποιούνται σε αεροστεγή (tubeless), radial ή και bias ελαστικά.
• Επιτρέπεται για επισκευή ελαστικού μόνο στο πέλμα.
• Με μίγμα ενισχυμένων νάιλον ινών και ειδικού ελαστικού για να παρέχει μεγάλη 

αντοχή.
• Εξαιρετική σχεδίαση για κορδόνι καθώς εξέρχεται από το ελαστικό, διπλασιάζεται, 

παρέχοντας ιδανική επισκευή.
• Χρησιμοποιώντας την κόλλα SUPER VALKARN G στο γκρι μέρος τους κορδονιού, 

βουλκανίζει με το ελαστικό επιτυγχάνοντας εξαιρετική στεγανοποίηση.
• Οι επισκευές με κορδόνι γίνονται μόνο από το εξωτερικό μέρος του ελαστικού.

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Ποσότητα Συσκ.

23830 SP - 1060 10εκ. 50τεμ.

23831 SP - 1060 10εκ. 150τεμ.

23933 LP - 1050 10εκ. 50τεμ.

23938 L - 1430 14εκ. 30τεμ.

23945 L - 2030 20εκ. 30τεμ.

25910 STICK - MINI MINI 25τεμ.

Κωδικός Νο. No. Μοντέλου Περιγραφή

92504 1 RM - 05 Σουβλί Stick

92802 2 SR - 01 Σουβλί κόλλας L

92804 3 SR - 02 Σουβλί κόλλας S

92812 4 IN - 02 Σουβλί κορδονιών L

92905 5 IN - 05 Σουβλί κορδονιών S

92906 6 IN - 06 Σουβλί κορδονιών LL

92817 7 ND - 30 Ανταλλακτική βελόνα S

92818 8 ND - 57 Ανταλλακτική βελόνα LL

ΚΟΡΔΟΝΙΑ MARUNI
POWER - VALKASEAL

Η μόνη λύση για Εξωτερικό Βουλκανισμό και όχι άλλη μια απλή επισκευή

8
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29961  27501

27101

Χαρακτηριστικά : 

Χαρακτηριστικά : 

• Χρησιμοποιείται για επισκευές μεγάλων τραυματισμών (γέμισμα 
ελαστικών) σε περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
καβίλια. 

• Ειδικά σχεδιασμένο για να έχει την ίδια δύναμη σαν να είναι μέρος του 
ελαστικού (μετά το βουλκανισμό).

• Μόνο για θερμή συγκόλληση. 
• Ψήστε το στους 140 °C για 4 λεπτά. Για κάθε επιπλέον χιλιοστό πάχους  

της πάρρας χρειαζόμαστε 1 λεπτό ψησίματος. (Ο χρόνος προθέρμανσης 
του ψηστηρίου κυμαίνεται από 20 έως 30 λεπτά).

• Διάρκεια ζωής: 1,5 χρόνια στους 20°C αποφεύγοντας την επαφή με τον 
ήλιο.

• Χρησιμοποιείται για επισκευές μεγάλων τραυματισμών (γέμισμα ελαστικών) σε περιπτώσεις στις οποίες δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί καβίλια. • 
Ειδικά σχεδιασμένο για να έχει την ίδια δύναμη σαν να είναι μέρος του ελαστικού (μετά το βουλκανισμό). • Μόνο για θερμή συγκόλληση. • Ψήστε 
το στους 140 °C για 4 λεπτά. Για κάθε επιπλέον χιλιοστό πάχους  της πάρρας χρειαζόμαστε 1 λεπτό ψησίματος. (Ο χρόνος προθέρμανσης του 
ψηστηρίου κυμαίνεται από 20 έως 30 λεπτά). • Διάρκεια ζωής: 1,5 χρόνια στους 20°C αποφεύγοντας την επαφή με τον ήλιο.

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

29962 FG - 02 2kg 3,0mm x 170mm x περίπου 3,2m

29965 FG - 05 5kg 3,0mm x 500mm x περίπου 9,5m

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

27101 CG - 01 1kg Πάρρα Marangoni

27201 CG - 02 1kg Πάρρα σε μορφή λωρίδος

27501 VC-01 1lt Κόλλα Θερμής Συγκόλλησης για Πάρρα

[Στο εσωτερικό της τρύπας δεξιά και 
αριστερά, επιστρώστε με THERMO LIQUID 
(θερμόκολλα). Έπειτα γεμίστε το εσωτερικό 
της τρύπας με τη πάρρα - FILLER GUM 
βάζοντας στο κέντρο λίγο περισσότερη 
ποσότητα].

ΠΑΡΡΑ MARUNI
FILLER GUM

ΠΑΡΡΑ MARANGONI
CUSHION GUM

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΡΕΣ - ΓΟΜΜΕΣ

Κωδικός 67478 65761 67685
Watt 750 W 1600 W 400 W 

Ηλεκτρική Παροχη 230 V 230 V 220 V

Λειτουργία Πνευματική (αέρος) Hλεκτρική 230 V Πνευματική (αέρος)

Θερμοκρασία 0 έως 120 °C 0 έως 120 °C 0 έως 120 °C

Βάρος (kg) 18 40 5

Παραγωγή (kg/h) 3,8 7 15

67478 65761 67685
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 Εργαλεία επισκευής ελαστικώ

ν

ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ MARUNI 
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΩΝ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

ΚΟΛΛΕΣ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΑ

Κωδικός Περιγραφή

75300 R-00 52mm

75303 R-03 77mm

75305 R-05 120mm

Κωδικός Περιγραφή

75705 CS-05 50x1100mm

75710 CS-10 100x1100mm

Κωδικός Περιγραφή

75504 D-04 130x160mm

75505 D-05 200x260mm

75506 D-06 270x360mm

ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 
Κωδικός Περιγραφή

75600 M-01 110x110mm

75601 L-01 110x230mm

75602 L-02 150x240mm

75603 L-03 150x320mm

75604 L-04 220x320mm

75605 L-05 100x960mm

75606 L-06 150x960mm

75607 L-07 220x1100mm

75608 L-08 300x500mm

75609 L-09 300x1100mm

75610 L-10 400x1100mm

75613 L-13 50x1100mm

75614 L-14 70x1100mm

75615 L-15 100x1100mm

75616 L-16 150x1100mm

1 2 3 4

L-10
400x1100mm

75610

L-15
100x

1100mm
75615

L-07
220x

1100mm
75607

L-06
150x960mm

75606

D-06
270x360mm

75506
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Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Χρησιμοποιείται για επισκευή μεγάλου 
εύρους ελαστικών από ποδηλάτων 
μέχρι OTR.

• Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας.
• Χρησιμοποιείται εσωτερικά στο 

ελαστικό αφού πρώτα αυτό έχει 
στιλβωθεί με BUFFER.

• Πάντα χρησιμοποιείται με υλικά 
Maruni.

• Ασφαλής - Άφλεκτη.

• Χρησιμοποιείται για επισκευή 
μεγάλου εύρους αεροθαλάμων από 
ποδηλάτων μέχρι OTR.

• Υψηλής ποιότητας και ανθεκτικότητας.
• Ρευστή και εύκολη στη χρήση.
• Πάντα χρησιμοποιείται με υλικά 

Maruni.
• Ασφαλής - Άφλεκτη.

• Υψηλής ποιότητας και 
ανθεκτικότητας.

• Πάντα χρησιμοποιείται με 
υλικά Maruni.

• Άφλεκτη.

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

38008 SV - 08 8cc 

38050 SV - 50 50cc 

38186 SV - 100 100cc 

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

38188 SV - 200 200cc

38190 SV - 1000 1000cc με πινέλο

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

35188 V -200 200cc

35190 V - 1000 1000cc με πινέλο

SUPER VALKARN G MARUNI
ΚΟΛΛΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

VALKARN MARUNI
ΚΟΛΛΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ

THERMO LIQUID - ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ MARUNI
ΚΟΛΛΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

39188 TL - 200 200cc

39190 TL - 1000 1000cc
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Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Στεγανοποιεί την περιοχή μεταξύ ζάντας 
και ελαστικού

• Άφλεκτο.

• Δημιουργεί ένα ισχυρό & λεπτό στρώμα 
εμποδίζοντας τη διαρροή αέρα στην περιοχή 
γύρω από το μπάλωμα.

• Με ειδικό μίγμα πολυμερούς.
• Χρησιμοποιώντας Sealiner πάνω από το 

τοποθετημένο μπάλωμα, δημιουργείτε μια 
ολοκληρωμένη επισκευή.

• Χημικό σπρέυ καθαρισμού για τις 
εσωτερικές επιφάνειες ελαστικού.

• Καθαρίζει και απομακρύνει 
μικροϋπολείμματα, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις σωστής επισκευής στην 
τραυματισμένη περιοχή. 

• Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα νέας 
επέμβασης στην ίδια περιοχή.

BEAD SEALER MARUNI
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΖΑΝΤΑΣ - ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

SEALINER MARUNI
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΠΑΛΩΜΑΤΟΣ

LIQUID BUFFER MARUNI
ΣΠΡΕΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ)

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

30123 BS - 10 1000cc

30121 BS - 02 100cc

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

60132 SL - 02 200cc 

60131 SL - 10 1000cc

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

60104 LB - 500S 420cc

60105 LB - 500 500cc













66217 Spray
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FINISHING/ SEALING
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΠΑΛΩΜΑΤΟΣ

BUFFING SOLUTION 
ΣΠΡΕΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ)

•  Η διάρκεια ζωής του στεγανοποιητικού Schrader είναι 1 
χρόνος μέτα την ημερομηνία παραγωγής που αναγράφει ο 
κατασκευαστής .

•Η διάρκεια ζωής των Buffer Schrader είναι 4 χρόνια μέτα την 
ημερομηνία παραγωγής που αναγράφει ο κατασκευαστής  .

•Βουλκανιστικό υγρό θερμής επισκευής για μπαλώματα SchRAD 
+ και S.D.O. +. Επισκευή θερμού επισκευής από 100 ° C έως 
160 ° C.

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
66370 BEAD 875 875ml

66371 FIN 235 235ml

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή
66215 BUF 945 945ml

66216 BUF 5000 5L

66217 BUF 438 SPRAY 438ml

BLACK - CEMENT /ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑ
ΚΟΛΛΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ (100°C -160°C)

+30°C

+15°C

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

66210 BLACK 945 945ml

66211 BLACK 5000 5L
6621166210

66370 66371

66215 66216
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Επισκευή Ελαστικών
Υλικά REMA TIP TOP



21

Υλικά &
 Εργαλεία επισκευής ελαστικώ

ν

ΜΑΝΣΟΝ SERIE 100 TIP TOP
ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ RADIAL ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Κωδικός Περιγραφή
Διαστάσεις

μπαλόματων
(m.m.) W x L

Αριθμός 
λινών

Ποσότητα
συσκευασίας

01.02.003 RAD 110 TL 75 x 55 1 20 ● ●

01.02.006 RAD 112 TL 115 x 70 1 10 ● ●

01.02.009 RAD 114 TL 130 x 85 1 10 ● ●

01.02.012 RAD 115 TL 90 x 75 1 20 ● ● ●

01.02.013 RAD 116 TL 104 x 67 1 10 ● ● ●

01.03.015 RAD 120 TL 125 x 80 2 10 ● ● ●

01.03.018 RAD 122 TL 175 x 75 2 10 ● ● ●

01.03.021 RAD 124 TL 220 x 75 2 10 ●

01.03.024 RAD 125 TL 125 x 115 3 10 ●

01.03.027 RAD 126 TL 260 x 75 3 10 ●

01.03.030 RAD 128 TL 330 x 75 3 10 ●

01.03.033 RAD 135 TL 203 x 148 4 10 ● ●

01.03.036 RAD 140 TL 195 x 100 3 10 ●

01.03.039 RAD 142 TL 260 x 130 4 10 ●

01.03.042 RAD 144 TL 335 x 130 4 10 ● ●

01.03.048 RAD 146 TL 440 x 180 4 5 ● ●

01.04.051 RAD 150 TL 580 x 180 5 5 ●

01.04.054 RAD 152 TL 580 x 240 5 3 ●

01.04.057 RAD 155 TL 330 x 260 5 5 ●

01.04.060 RAD 156 TL 720 x 270 7 3 ●

01.04.063 RAD 160 TL 860 x 270 7 3 ●

01.04.066 RAD 162 TL 1030 x 325 7 1 ●

01.04.069 RAD 165 TL 420 x 330 6 3 ●

01.04.072 RAD 168 TL 760 x 350 7 1 ●

01.04.075 RAD 175 TL 530 x 450 8 3 ●

01.05.078 RAD 180 TL 190 x 150 2 5 ●

01.05.081 RAD 182 TL 240 x 185 3 5 ●

01.05.084 RAD 184 TL 295 x 215 3 5 ●

01.05.090 RAD 186 TL 340 x 245 2 5 ●

01.05.093 RAD 188 TL 450 x 280 2 5 ●

01.05.096 RAD 190 TL 550 x 310 2 3 ●

Για επισκευές στο πλαϊνό, στο τακούνι όπως και στο πέλμα του 
ελαστικού . 
Κατάλληλο για ζεστό  ή κρύο βουλκανισμό.
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Κωδικός Περιγραφή
Διαστάσεις

μπαλόματων
(m.m.) W x L

Αριθμός 
λινών

Ποσότητα
συσκευασίας

01.02.117 FRU-1 ø 55 mm 1 30 ● ● ●

01.02.118 FRU-2 ø 77 mm 1 30 ● ● ●

01.02.120 PN 03 ø 100 mm 2 10 ● ● ●

01.02.123 PN 04 ø 120 mm 2 10 ● ● ●

01.03.126 PN 05 ø 160 mm 4 10 ● ●

01.03.129 PN 06 ø 235 mm 6 10 ● ●

01.03.132 PN 07 ø 295 mm 6 10 ● ●

01.03.135 PN 08 ø 345 mm 6 5 ●

01.03.138 PN 09 ø 390 mm 8 5 ●

01.03.141 PN 010 ø 450 mm 8 3 ●

01.04.162 PN 050 ø 240 mm 4 12 ●

01.04.165 PN 050+ ø 240 mm 6 10 ●

01.04.168 PN 052 ø 360 mm 6 12 ●

01.04.171 PN 052+ ø 360 mm 8 10 ●

01.04.174 PN 054 ø 480 mm 8 5 ●

01.04.177 PN 054+ ø 480 mm 10 5 ●

01.04.180 PN 056 ø 660 mm 10 5 ●

01.04.183 PN 056+ ø 660 mm 12 5 ●

01.04.186 PN 056S ø 660 mm 10 5 ●

01.05.144 PN 020 ø 255 mm 4 10 ●

01.05.147 PN 021 ø 370 mm 4 5 ●

01.05.150 PN 022 ø 510 mm 4 3 ●

01.05.153 PN 023 ø 255 mm 6 10 ●

01.05.156 PN 024 ø 370 mm 6 5 ●

01.05.159 PN 025 ø 510 mm 6 3 ●

ΜΑΝΣΟΝ DIAGONAL BN TIP TOP
ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ DIAGONAL ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ BIAS ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Κατάλληλο για επισκευές ελαστικού στο πέλμα, στο τακούνι 
όπως και στο πλαϊνό μέρος του ελαστικού.
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Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Τρύπα Ποσότητα

01.02.189 UP 3 ø 27 mm 100

01.02.192 UP 4.5 ø 37 mm 100

01.02.195 UP 6 ø 43 mm 50

01.02.198 UP 8 ø 55 mm 50

01.02.199 UP10 ø 63 mm 50

01.02.200 UP12 ø 63 mm 30

01.02.201 30 x 30 Ε ø 30 x 30 mm 500

01.02.204 39 x 39 Ε ø 39 x 39 mm 450

01.02.207 47 x 47 Ε ø 47 x 47  mm 300

01.02.210 55 x 55 Ε ø 55 x 55 mm 200

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Τρύπα Ποσότητα

02.01.001 Μπάλωμα Αεροθαλάμου F1 ø 25 mm 100

02.01.002 Μπάλωμα Αεροθαλάμου F2 50 x 25 100

02.01.003 Μπάλωμα Αεροθαλάμου No.0 ø 30 mm 100

02.01.006 Μπάλωμα Αεροθαλάμου No.1 ø 35 mm 30

02.02.009 Μπάλωμα Αεροθαλάμου No.2 ø 45 mm 30

02.02.012 Μπάλωμα Αεροθαλάμου No.3 ø 540 mm 30

02.02.015 Μπάλωμα Αεροθάλαμου No.4 ø 750 mm 30

02.02.024 Μπάλωμα Αεροθάλαμου No.7 (ΟΒΑΛ) 74 x 37 30

02.03.021 Μπάλωμα Αεροθάλαμου No.6 ø 1160 mm 10

02.03.027 Μπάλωμα Αεροθάλαμου No.7Β (ΟΒΑΛ) 150 x 75 10

ΜΑΝΣΟΝ UP TIP TOP
ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ UP ΓΙΑ ΚΑΡΦΟΤΡΥΠΕΣ σε RADIAD & BIAS

ΜΠΑΛΩΜΑΤΑ TIP TOP
ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ

• Μπαλώματα επισκευής αεροθαλάμων για ποδήλατο, 
   μοτοσυκλέτα, αυτοκίνητο, φορτηγό και τρακτέρ

Universal μπαλώματα (UP) για την επισκευή μικρών 
τραυματισμών για ελαστικά με σαμπρέλα ή χωρίς , radial ή bias

• Μπαλώματα αεροθαλάμων REMA TIP TOP εφαρμόζει με κόλλα 
REMA TIP TOP SVS-VULC

• Λόγω της κλιμακωτής πολυστρωματικής δομής απλώνουν 
ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις όταν ο αεοθάλαμος είναι 
φουσκωμένος

• Δεν αφήνουν άκρες στην περιοχή επισκευής 



24 www.eidivoulkanizater.gr

SPECIAL CEMENT - BLUE 
ΚΟΛΛΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Κωδικός No. Μοντέλου Μέγεθος Τρύπας Ποσότητα

04.01.003 A3 ø 3mm 50

04.02.006 A4,5 ø 4,5mm 40

04.02.009 A6 ø 6mm 40

04.03.012 B8 ø 8mm 20

04.03.015 B10 ø 10mm 20

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

03.06.007 FD-BL 175 Κόλλα Ελαστικών Ταχείας Κόλλησης 175 gr με πινέλο

03.06.013 FD-BL 500 Κόλλα Ελαστικών Ταχείας Κόλλησης 500 gr 

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

03.06.006 SC-BL 225 Κόλλα Επισκευής Ελαστικών BL 225 gr

03.06.012 SC-BL 600 Κόλλα Επισκευής Ελαστικών BL 600 gr

•  Συνδυασμένη επισκευή ελαστικών μπαλώματος/καβίλιας για 
διατρήσεις στο πέλμα τόσο των ακτινικών όσο και των ελαστικών 
σταυροειδών.

• Τα μανιτάρια επισκευής αυτοβουλκανίζονται στο ελαστικό
• Η εισροή υγρασίας, βρωμιάς, πέτρες ή όλων των υλικών που 

οδηγούν σε πρόωρη φθορά του περιβλήματος
   εμποδίζονται  μετά την επισκευή
• Διαθέσιμο με πρακτικό οδηγό για εισχώρηση στη τρύπα

• Η κόλλα αυτή στεγνώνει στον μισό χρόνο από CEMENT SC-BL. 
Ιδιαίτερα κατάλληλη για γρήγορες και μικρότερες επισκευές, όπως 
διατρήσεις της επιφάνειας του πέλματος και για επισκευές ενός 
βήματος. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυτο-βουλκανισμό από 
18˚C έως και 150˚C για ζεστή επισκευή

•  Κατάλληλη για την εφαρμογή στα μανσόν της REMA TIP-
TOP Radial, PN (Συμβατικά),UP (καρφότρυπα), Minicombi 
ομπρέλες, Remastem βίσματα,Μεμβράνη ελαστικών,Χημικό 2 
συστατικών,Βίσματα φορτωτών Sealastic. Η κόλλα αυτή μπορεί 
να χρισιμοποιηθεί για αυτο-βουλκανισμό ξεκινώντας απ'τους 18˚C 
έως 150˚C για ζεστό βουλκανισμό

MINICOMBI TIP TOP
ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

FAST DRY - BLUE
ΚΟΛΛΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
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SVS - VULC
ΚΟΛΛΑ ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ

MTR 
ΚΟΛΛΑ ΘΕΡΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

BUFFING SOLUTION
ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΣΤΙΛΒΩΤΙΚΟ ΥΓΡΟ)

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΠΑΛΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

03.06.024 SVS-VULC 175 Κόλλα Επισκευής Αεροθ/μων 175 gr

03.06.025 SVS-VULC 500 Κόλλα Επισκευής Αεροθ/μων 500 gr

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

03.06.030 MTR 350 Κόλλα Θερμής Επισκευής 350 gr

03.06.033 MTR 650 Κόλλα Θερμής Επισκευής 650 gr

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

03.06.051 INNER 175 Στεγανωτικό Μασόν 175 gr (Innerliner)

03.06.054 INNER 650 Στεγανωτικό Μασόν 650 gr (Innerliner)

Κωδικός No. Μοντέλου Περιγραφή

03.06.057 BUFFER 1000 Υγρό Καθαρισμού Ελ/κών Liquid Buffer 1 lit

03.06.060 BUFFER 5000 Υγρό Καθαρισμού Ελ/κών Liquid Buffer 5 lit

03.06.063 BUFFER 500SP Καθαριστικό Ελ/κών Buffer Spray 500 ml

• Χωρίς αρωματικές ενώσεις και χλωροφθοράνθρακες. Για των 
βουλκανισμό των μπαλωμάτων αεροθαλάμων και μπαλωμάτων 
αυτοκόλλητων βαλβιδών. Δημιουργεί χημικό βουλκανισμό 
χωρίς την εισαγωγή θερμότητας.

•Κατάλληλη για επίστρωση στο εσωτερικό του ελαστικού, στην 
καθαρισμένη επιφάνεια πριν την επισκευή ή στην μεμβράνη 
των μπαλωμάτων της REMA TIP-TOP πριν την εφαρμογή 
της μπάρας. Συνδυάζεται με την μπάρα σε σχέση με το 
σύστημα επιτάχυνσης και πρόσφυσης και μπορεί συνεπώς να 
χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες σκλήρυνσης τουλάχιστον 100 
° C (212 ° F)

• Χωρίς βουτένιο και αρωματικές ενώσεις. Για γρήγορο και εύκολο 
καθαρισμό και λείανση των σωλήνων Για χημικό καθαρισμό πριν 
από μηχανική λείανση Προϊόντα και εφαρμογή χωρίς διαλύτες

• Σφράγιση πορώδους εσωτερικού περιβλήματος και 
ακρών των περιοχών επισκευής -Επικάλυψη υπερβολικά 
τσιμεντοποιημένων περιοχών επισκευής στο εσωτερικό του 
ελαστικού



BEST TPS BEST PUMP
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CRK0305IN S50053 S50024

SMART Repair 
Περιέχει :

- 1 μπουκαλάκι 473ml υγρού sealant (SDS-500-In)
- 1 compressor 12V

- 1 άκαμπτη συσκευασία
- Αξεσουάρ 

Διαστάσεις : 22 x 8 x 17cm
Βάρος : 1,4 Kg

SAFETY Repair  
Περιέχει :

- 1 μπουκαλάκι  473ml υγρού sealant (10100)
- 1 compressor 12V με φως

- 1 άκαμπτη συσκευασία
- Αξεσουάρ 

Διαστάσεις : 23 x 10 x 25,5cm
Βάρος : 2,2 Kg

ΜΟΤΟ Repair 
Περιέχει :

-1 μπουκαλάκι 237ml υγρού sealant (10016)
- 1 compressor 12V 
- 1 άκαμπτη τσάντα

- 1 αερόμετρο στυλό
- Αξεσουάρ 

Διαστάσεις : 17 x 8 x 27cm 

ΥΓΡΟ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
SLIME 

EMERGENCY KIT MARUNI 
ΚΙΤ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

ΥΓΡΟ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
BEST ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ: 

Κωδικός 27200
Νο. Μοντέλου ETSK-01

                                  Περιεχόμενα
Περιγραφή Υγρό Στεγανοποίησης Ελαστικού

Περιεχ. Υγρό Γλυκόλη προπυλενιου, Συνθετικές ίνες και άλλα

Ποσότητα Υγρού 500ml

Περιγραφή Compresser Αέρος Υψηλής Δύναμης
Εισ. Ηλεκτ. Τάσης DC12V

Μεγ. Πίεση 60 psi

Διαστάσεις 148 x 65 x126 mm

Βάρος 640g

Αξεσουάρ
Αντάπτορας για ποδήλατο, αντάπτορας για μπάλα, 
κιμωλία, βελονολόγος, βελόνα βαλβίδας, οδηγίες 

χρήσης

   1) Tο Ο-ring / ζουάν στις διαιρούμενες ζάντες
   2) Tο στεφάνι του λάστιχου (bead). Οι διαρροές από το 

στεφάνι δεν πρέπει να συγχέονται με τις διαρροές από 
το O-ring, αφού τα δύο σημεία μπορεί να απέχουν 5 με 
10 εκατοστά το ένα από το άλλο

   3) Σφραγίζει ΟΛΟΥΣ τους εσωτερικούς πόρους. Μικρά 
ποράκια υπάρχουν σχεδόν πάντα σε λάστιχα χαμηλού 
κόστους παραγωγής, ιδιαίτερα όσο τα μεγέθη των 
ελαστικών αυξάνουν.

   4)Δημιουργεί αυτομάτως μπαλώματα στο πέλμα, εάν 
το λάστιχο τρυπηθεί.

   5) Τελευταίο αλλά οπωσδήποτε σπουδαιότατο 
χαρακτηριστικό είναι ότι το BEST T.P.S. αποτελεί την 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ λύση στην διεθνή αγορά για την σφράγιση 
διαρροών από τα λάστιχα με υπάρχοντα διαχωρισμό. 
Εάν το BEST T.P.S. έχει τοποθετηθεί ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ δεν 
θα παρουσιαστεί ΠΟΤΕ διαχωρισμός.



25962 KIT AQ 25961 KIT AP

2396523963
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Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Πακέτο (Kit) για έξυπνες και γρήγορες
επιδιορθώσεις
• Κατάλληλα για όλα τα tubeless ελαστικά.
• Γρήγορη & μόνιμη επιδιόρθωση.

Πακέτο (Kit) για έξυπνες & γρήγορες 
επιδιορθώσεις:

• Κατάλληλα για όλα τα (tubeless) radial, 
bias ελαστικά.

• Γρήγορη & μόνιμη επιδιόρθωση.

Κωδικός Περιεχόμενα

25961 ΚΙΤ 
AP

Stick - MINI 4 τεμ.
RM - 05 Reamer 1 τεμ.
Super Valkarn G 2 τεμ.

Κωδικός Περιεχόμενα

25962 KIT 
AQ

Αμπούλα CO2 3 τεμ.
Συνδετήρας αμπούλας 
με βαλβίδα (Adaptor) 1 τεμ.

23965
V - SEAL KIT VK-03

Κορδόνια S-10 3 τεμ.
Κόλλα Super Valkarn G 8cc 1 τεμ.

Διπλό σουβλί 1 τεμ.
Σακουλάκι 1 τεμ.

23963
V - SEAL KIT VK-02

Κορδόνια S-10 5 τεμ.
Κόλλα Super Valkarn G 8cc 2 τεμ.

Σουβλί Κόλλας 1 τεμ.
Σουβλί Κορδονιών 1 τεμ.

• Κιτ επισκευής για αεροθαλάμους ποδηλάτων και
   μοτοσυκλετών.
• Σε θήκη μεγέθους τσέπης.

• Κιτ μπαλώματα για επισκευή οποιουδήποτε
   αεροθαλάμου.

KIT MARUNI 
ONE-PATCH Μπαλωμάτων

KIT MARUNI 
ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

Χαρακτηριστικά: 
Χαρακτηριστικά: 

11230 ΚΙΤ ΑΒ
Για αεροθαλάμους επι-

βατικών αυτοκινήτων και 
ελαφρών φορτηγών

Μπάλωμα Μ2 2 τεμ.
Μπάλωμα L3 2 τεμ.
Μπάλωμα L2 1 τεμ.
Γυαλόχαρτο 1 τεμ.

Κόλλα Valkarn 8cc 1 τεμ.

11240 ΚΙΤ TΒ
Για αεροθαλάμους 

φορτηγών, 
λεωφορείων και βαν

Μπάλωμα S2 1 τεμ.
Μπάλωμα M2 1 τεμ.
Μπάλωμα L3 1 τεμ.
Μπάλωμα S 1 τεμ.
Μπάλωμα M 1 τεμ.
Μπάλωμα L 1 τεμ.

Μπάλωμα L2 1 τεμ.
Γυαλόχαρτο 1 τεμ.

Κόλλα Valkarn 22cc 1 τεμ.

11218 ΚΙΤ CK-01
Για αεροθαλάμους ποδη-

λάτων
Μπάλωμα BB-R 25mm 3 τεμ.

Μπάλωμα BB-S 24x34mm 2 τεμ.
Κόλλα Valkarn 8cc 1 τεμ.

Γυαλόχαρτο 1 τεμ.
Βαλβίδα σαμπρέλας 1 τεμ.

11220 ΚΙΤ AK-01
Για αεροθαλάμους ποδη-

λάτων
Μπάλωμα BB-R 25mm 2 τεμ.

Μπάλωμα BB-S 24x34mm 2 τεμ.
Μπάλωμα BB-M3 24x57mm 1 τεμ.

Κόλλα Valkarn 8cc 1 τεμ.
Ρολλάκι 1 τεμ.

Γυαλόχαρτο 1 τεμ.
Λεβιές ποδηλάτου 2 τεμ.

11245 ΚΙΤ WΒ
Για αεροθαλάμους 
μεγάλου μεγέθους 

οχημάτων
Μπάλωμα Μ2 1 τεμ.
Μπάλωμα L3 1 τεμ.

Μπάλωμα R-03 1 τεμ.
Μπάλωμα L2 1 τεμ.

Μπάλωμα OV-01 1 τεμ.
Γυαλόχαρτο 1 τεμ.

Κόλλα Valkarn 22cc 1 τεμ.

ΚΙΤ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ MARUNI
V-SEAL



D 95R 44

D 258

D 817

D 100

D 268

D 901

D 256

D 602 D 810

D 902 R 950
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ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΙ NEXEN

300-4 (TR 87) 
350-4 (TR 87) 
350-5 (TR 87)  
350-6 (TR 87) 

13-50-6 (TR13)  
15-60-6 (TR 13)
400-8 (TR 13)

350/400-10 (TR 13)
500-10 (TR 13)
ER 10 (TR 13)

400-12 (TR 13)
ER 12 (TR 13)
FR 12 (TR 13)
ER 13 (TR 13)
FR 13 (TR 13)
GR 13 (TR 13)
ER 14 (TR 13)
FR 14 (TR 13)
GR 14 (TR 13)
ER 15 (TR 13)
FR 15 (TR 13)
GR 15 (TR 13)

235-75-15 (TR 13)

205-16 (TR 13)
10.0-80-12 (TR 15)

700-15 (TR 15)
10.0-75-15 (TR 15)
11.5-80-15 (TR 15)

600-16 (TR 15)
650-16 (TR 15)
750-16 (TR 15)
900-16 (TR 15)

10.5-65-16 (TR 15)
10-16.5 (TR 15)
12-16.5 (TR 15)

400-8 (JS 2)
16X6X8 (JS 2)
500-8 (JS 2)

18X7X8 (JS 2)
600-9 (JS 2)

21X8X9 (JS 2)
500-10 (JS 2)
650-10 (JS 2)
750-10 (JS 2)
700-12 (JS 2)

27X10X12 (JS 2)

23X8.5X12 (TR 218A)
700-12 (TR 218A)

1000-16 (TR 218A)
1100-16 (TR 218A)

650-16 (TR 75  )
750-16 (TR 75  )
550-15 (TR 75 A)
700-15 (TR 75 A)
750-15 (TR 75 A)
815-15 (TR 75 A)
825-15 (TR 75 A)

250/300-15 (TR 75 A)
700-16 (TR 75 A)
900-16 (TR 77  )
825-16 (TR 77 A)
1000-15 (TR 77A)

350-4 (TR 87)
350-5 (TR 87)
350-6 (TR 87)

350-10 (TR 87)
13-50-6 (TR13)
16-6,5-8 (TR13)
18-8,5-8 (TR13)

600-18  (TR 15)
750-18  (TR 218 A)

10.5-18  (TR 15)
12.5-18  (TR 15)

13.0-65-18 (TR 15)
400-19 (TR 15)

15-19.5 (TR 300)
650-20 (TR 15)

650-20 (TR 177 )
750-20 (TR 15)
750-20 (TR 77 )
825-20 (TR 77A)
900-20 (TR 77A)
1000-20 (V368)
1100-20 (V 368)
1200-20 (V 368)
9.5-20 (TR 218 )
10.5-20 (TR 15)

12.5-20 (TR 218 )
1400-20 (TR 179 )
16-70-20 (TR 218 )

8.3-22 (TR 218 )
12-R22.5 (TR300)
18-22.5 (TR 218 )

1800-25 (TRJ 1175C)

20.5-25 (TRJ 1175C)
23.5-25 (TRJ 1175C)

15-26 (TR 218)
18-26 (TR 218)

28.1-26 (TR 218)
10-28 (TR 218A)
11-28 (TR 218)
12-28 (TR 218)
13-28 (TR 218)
14-28 (TR 218)

320-70-R28 (TR 218 A)
420-70-R28 (TR 218 A)

13-30 (TR 218)
14-30 (TR 218)
15-30 (TR 218)

420-70-R30 (TR 218A)
23.1-30 (TR 218A)
11-32 (TR 218A)
14-34 (TR 218A)
15-34 (TR 218A)
11-36 (TR 218A)
12-38 (TR 218A)

15.5-38 (TR 218A)
14-38 (TR 218A)
15-38 (TR 218A)

20.8-38 (TR 218A)
480-70-R38 (TR 218A)
520-70-R38 (TR 218A)

9.5-42 (TR 218 A)
9.5-44 (TR 218 A)

15-30 (TR 218)
420-70-R30  (TR 218A) A

23.1-30  (TR 218A) A
11-32  (TR 218A) A
14-34  (TR 218A) A
15-34  (TR 218A) A
11-36  (TR 218A) A
12-38  (TR 218A) A

15.5-38  (TR 218A) A
14-38  (TR 218A) A
15-38  (TR 218A) A

20.8-38  (TR 218A) A
480-70-R38  (TR 218A) A
520-70-R38  (TR 218A) A

9.5-42  (TR 218A) A
9.5-44  (TR 218A) A

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ - TRAILER

ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ - JCB - BOB CAT - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΛΙΝΑ ΤΥΠΟΣ
300-4 4 PR R 44
350-8 4 PR D 602 SET
400-8 4 PR D 602 SET
400-8 4 PR D 256 TL
400-8 6 PR R 44
400-8 2 PR R 950
400-8 6 PR D 95 SET
570-8 6 PR D 901 TL

16.5-6.50-8 6 PR D 268 TL
18.5-8.50-8 6 PR D 268 TL

450-10 6 PR D 810 TT
500-10 8 PR D 100 TT
500-10 8 PR D 901 TL

205-50-10 4 PR D 258 TL
20.5-8.00-10 6 PR D 268 TL

400-12 8 PR D 817 TL
7-14.5 8 PR D 902 TL
8-14.5 12 PR D 902 TL

875-16.5 10 PR D 902 TL
950-16.5 10 PR D 902 TL
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Περιγραφή
5.4  - 6 (90' Αερθ/μος) VRM

2.50  - 8 (90' Αερθ/μος) VRM
3.00  - 8 (90' Αερθ/μος) VRM

350/400 - 8 (90' Αερθ/μος) VRM
250/275  - 10 (90' Αερθ/μος) VRM
300/350  - 10 (90' Αερθ/μος) VRM
350/400 - 10 (90' Αερθ/μος) VRM
120/130 - 10 (90' Αερθ/μος) VRM
120/130 - 12 (90' Αερθ/μος) VRM

300/325  - 12 {TR4-Αερθ/μος} VRM
130/60 - 13 (90' Αερθ/μος) VRM

200/225 - 14 {TR4-Αερθ/μος} VRM
275/300 - 14 {TR4-Αερθ/μος} VRM

4.10  - 14 {TR4-Αερθ/μος} VRM
180/80 - 14 {TR4-Αερθ/μος} VRM

130/140  - 15 {TR4-Αερθ/μος} VRM
130/140  - 15 (90' Αερθ/μος) VRM
170/80 - 15 (90' Αερθ/μος) VRM

2+1/2  - 16/17 {TR4-Αερθ/μος} VRM
200/225  - 16 {TR4-Αερθ/μος} VRM
250/275 - 16 {TR4-Αερθ/μος} VRM
300/325 - 16 {TR4-Αερθ/μος} VRM
325/350  - 16 {TR4-Αερθ/μος} VRM
450/510  - 16 {TR4-Αερθ/μος} VRM

45/90  - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM
200/225 - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM
225/250 - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM
250/275  - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM
275/300  - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM
120/80  - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM

450/510  - 17 {TR4-Αερθ/μος} VRM
250/275  - 18 {TR4-Αερθ/μος} VRM
300/325  - 18 {TR4-Αερθ/μος} VRM
325/410  - 18 {TR4-Αερθ/μος} VRM
400/450  - 18 {TR4-Αερθ/μος} VRM
275/300  - 19 {TR4-Αερθ/μος} VRM
325/410  - 19 {TR4-Αερθ/μος} VRM
275/300 - 21 {TR4-Αερθ/μος} VRM

Περιγραφή
300-4 TR-87 REDLION
400-8 TR-13 REDLION
400-8 TR-87 REDLION

300/350-10 TR-87 REDLION
130/140/90-15 TR-87 REDLION
200/225-16/17 TR-04 REDLION

225/250-17 TR-04 REDLION
250/275-17 TR-04 REDLION
325/350-17 TR-04 REDLION
425/450-17 TR-04 REDLION 
450/460-17 TR-04 REDLION 
325/410-18 TR-04 REDLION
400/450-18 TR-04 REDLION
 300/350-19 TR-04 REDLION
350/400-19 TR-04 REDLION
275/300-21 TR-04 REDLION

Περιγραφή
100/100 - 18 (CROSS-Αερθ/μος) VRM

110/100  - 18 (CROSS-Αερθ/μος) VRM
120/100 - 18 (CROSS-Αερθ/μος) VRM
100/90  - 19 (CROSS-Αερθ/μος) VRM
110/90  - 19 (CROSS-Αερθ/μος) VRM
80/100 - 21 (CROSS-Αερθ/μος) VRM
21B - 18 (CROSS-Αερθ/μος) PIRELLI
21B -19 (CROSS-Αερθ/μος) PIRELLI
10B - 21 (CROSS-Αερθ/μος) PIRELLI

ΑΕΡΟΘAΛΑΜΟΙ ΜΟΤΟ VEE RUBBER ΑΕΡΟΘAΛΑΜΟΙ ΜΟΤΟ RED LION

ΑΕΡΟΘAΛΑΜΟΙ ΜΟΤΟ ΜΟΤΟCROSS

RED LION
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βουλκανισμού



M5
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VSM 204

P40

M10
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ΨΗΣΤΗΡΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΨΗΣΤΗΡΙ ΘΕΡΜΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΨΗΣΤΗΡΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΣ 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Με διακόπτη ON/OFF και με 
θερμαινόμενη πλάκα 90x170 
mm 400W.

• Με χρονοδιακόπτη 1 ώρας και 
με θερμαινόμενη πλάκα 90x170 
mm 400W.

• Με χρονοδιακόπτη 1 ώρας 
και με θερμαινόμενη πλάκα 
90x170 mm 400W.

• Με χρονοδιακόπτη 2 ωρών με δύο 
θερμαινόμενες πλάκες 90x170 mm 
400W και μέγιστη πίεση 700kg/
cm2. Υπάρχει δυνατότητα προ-
σαρμογής των θερμαινόμενων 
πλακών (70080, 70078, 70081).

• Με ροδάκια για να μεταφέρετε σε οποιοδήποτε 
χώρο. 

• Δυνατότητα επισκευής ελαστικού με ζημιά 
φάρδους έως ένα μέτρο.

• Με χρονοδιακόπτη 2 ωρών με δύο θερμαινό-
μενες πλάκες 90x170 mm 400W και μέγιστη 
πίεση 700kg/cm2.



70085

70087

70086
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ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΨΗΣΤΗΡΙΟΥ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

ΨΗΣΤΗΡΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΕΡΟΣ 

ΨΗΣΤΗΡΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Με χρονοδιακόπτη 2 ωρών με δύο 
θερμαινόμενες πλάκες 90x170 mm 
400W και μέγιστη πίεση 700kg/
cm2. Υπάρχει δυνατότητα προ-
σαρμογής των θερμαινόμενων 
πλακών (70080, 70078, 70081).

• Ψηστήρι επισκεύης ελαστικών 
πνευματικό TEGKA. Δυνατότητα 
επισκευής ελαστικού από μοτοσυ-
κλέτα εώς φορτωτή με φάρδος 
ελαστικού εώς 1m. 

   Καρότσι μεταφοράς ψηστηριού επισκευής 
ελαστικών. Έχει την δυνατότητα να μεταφέρει 
το ψηστήρι 70086

Κωδικός Περιγραφή

70077 Πλάκα ψηστηριού 150 Χ 220 mm

70078 Πλάκα ψηστηριού 150 Χ 200 mm

70079 Πλάκα ψηστηριού 90 Χ 170 mm

70080 Πλάκα ψηστηριού 150 Χ 220 mm

70081 Πλάκα ψηστηριού 90 Χ 170 mm

ΘΕΡΜΑΙNΟΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ  
ΨΗΣΤΗΡΙΩΝ

70077 70078 70079

70080 70081

1. Ψυχρή επισκευή (ενισχυτικό μπαλώματος 
+ μπάλωμα)  
περισσότερο από 24 ώρες στους 20°C, 
περισσότερο από 48 ώρες στους 10°C.

2. Χαμηλής πίεσης θερμή επισκευή 
(ενισχυτικό μπαλώματος + μπάλωμα)  
περισσότερο από 30 λεπτά στους 90°C, 
αλλά λιγότερο από 10 ώρες στους 110°C.

3. Υψηλής πίεσης θερμή επισκευή (ενισχυτικό   
     μπαλώματος + μπάλωμα+ πάρρα) 
     60 λεπτά έως 20 ώρες στους 130°C
     30 λεπτά έως 20 ώρες στους 150°C
     20 λεπτά έως 8 ώρες στους 165°C
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ΤΕΝΤΩΤΗΡΕΣ -ΑΝΟΙΧΤΗΡΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 
Χαρακτηριστικά: 

• Χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο και την επι-
σκευή των επιβατικών ελαστικών. (Πάγκου)

* Διαθέσιμο και με στρογγυλή βάση για πιάσιμο 
και από ξεμονταριστή ελαστικών 

• Χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο και την επι-
σκευή των επιβατικών ελαστικών. (Επιδαπέδιο)

• Χρησιμοποιείται κατά τον έλεγχο και την επισκευή ελαστικών για 
φορτηγά, καθώς και για την τοπική επισκευή τους.

• Ανοιχτήρι ελαστικών φορτηγών TEGKA για έλεγχο
   και καθάρισμα του ελαστικού, καθώς και για την τοπική 

επισκευή του. Πνευματική λειτουργία με χειριστήριο αέρος.

ΤΕΝΤΩΤΗΡΕΣ - ΑΝΟΙΧΤΗΡΙΑ
ΑΕΡΟΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Διαθέσιμοι Τύποι: 

Χαρακτηριστικά: 
• Δυνατότητα ανύψωσης και βύθισης του 

ελαστικού με μποτίλια αέρος, καθώς και περι-
στροφής αυτού μέσα στη δεξαμενή για τέλειο 
έλεγχο διαρροής αέρος. έλεγχος βαρέων 
ελαστικών και αεροθαλάμων.

• Πραγματοποιείται έλεγχος όλων των 
επιβατικών ελαστικών, τύπου τζιπ καθώς 
και ορισμένων μικρών φορτηγών.

• VL16: 92x92x180 cm 
• VL18: 110x110x190 cm
• VL18VTR: 110x110x190 cm Πολυεστερική 

• Πραγματοποιείται έλεγχος όλων των 
επιβατικών ελαστικών, τύπου τζιπ καθώς 
και ορισμένων μικρών φορτηγών. Η 
βύθιση του ελαστικού πραγματοποιείται με 
μπουκάλα αέρος.

70095

70095 A

70096 Α

70096

70098 70099 70100
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XΑΡΑΚΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά  PS15-Standard: 

Χαρακτηριστικά PS15 TS-2: 

Χαρακτηριστικά PS15 TS-2: 

Τα μοντέλα επαναχάραξης της σειράς PS15 είναι όλα ισχυρά, σκληρά και απίστευτα αξιόπιστα.
Η λαβή είναι εργονομική και εύκολη στη χρήση. Κάθε μονάδα έρχεται με ένα κιβώτιο λεπίδων και ένα
κλειδί σύσφιξης.
Όλες οι λεπίδες μπορούν να τοποθετηθούν σε μία μόνο λειτουργία. Οι μονάδες περιλαμβάνουν 
σφιγκτήρες με ελατήρια.
Η κουκούλα εξασφαλίζει πλήρη προστασία από τη σκόνη και τη λάσπη. Για μέγιστη ασφάλεια, η τάση του 
καλωδίου δεν είναι μεγαλύτερη από 1,5V. Κάθε λεπίδα μπορεί να αντικατασταθεί.

   Εργαλείο επαγγελματικής επαναχάραξης , 
με 370 W, 4 θέσεις θέρμανσης και 1 ρύθ-
μιση μηδέν. Αυτό το μοντέλο είναι γνωστό 
για τη δύναμη και την αξιοπιστία του.

   Πρόκειται για το πιο εξελιγμένο μηχάνημα 
επαναχάραξης ελαστικών στην αγορά, με 
απόδοση εξόδου θερμότητας που μπορεί 
να προσαρμοστεί στο πλησιέστερο ποσο-
στό για εργασία εξαιρετικά υψηλής ακρί-
βειας. Το PS15 Truckstar Plus εξοικονομεί 
ενέργεια, χάρη στην αυτόματη λειτουργία 
αναμονής. Περιλαμβάνει ενσωματωμένα 
κουμπιά στην πρόσοψη και μετασχημα-
τιστή 500W για αυξημένη διείσδυση από 
καουτσούκ.

   Το PS15 OTR είναι το ισχυρότερο μοντέλο 
μας. Περιλαμβάνει: μετασχηματιστή 1000 
W, 5 θέσεις θέρμανσης και μηδενική 
ρύθμιση. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί 
ειδικά για εντατική αναδιάταξη με λεπίδες 
R5, C5 και C6.

PS 15 |  Χαράκι ελαστικών Standard

PS 15 - TS2 | Χαράκι ελαστικών Truck Star

PS 15 - OTR | Χαράκι ελαστικών Ο.Τ.R.

Οδηγίες επαναχάραξης ελαστικών
από την MICHELIN 
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ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΒΑΘΟΥΣ ΠΕΛΜΑΤΟΣ
& ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ DOT

Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα
15672 Tire Brander 1/2'' -
15674 1/2'' A-Z Σετ γραμμάτων 26τεμ.
15675 1/2'' 0-9 Σετ αριθμών 10τεμ.

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Εύκολη επαναχάραξη όλων των ελαστικών για φορτηγά.
• Γύρισμα προς μια φορά.
• Συναρμολογείται / αποσυναρμολογείται χωρίς εργαλεία. 

• Χρησιμοποιώντας τον σωστό τύπο λεπίδας για τον ανάλογο τύπο 
ελαστικού οχήματος, μπορείτε να επαναχαράξετε τις αυλακώσεις 
των ελαστικών. 

• Οι λεπίδες μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε χαράκι. 
• Χρησιμοποιείστε τον μετρητή βάθους για σωστή χάραξη του ελαστι-

κού. 

• Επιτρέπει στο χρήστη την αναγραφή επωνυμίας, 
κωδικού και ημερομηνίας επάνω στο ελαστικό.

STAND  ΧΑΡΑΞΕΩΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΜΑΧΑΙΡΑΚΙΑ ΧΑΡΑΚΙΟΥ - 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΑΘΟΥΣ ΧΑΡΑΞΗΣ

TIRE BRANDER
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Μαχαιράκια (λεπίδες) χαρακιού

S4026 | Μετρητής Βάθους Πέλματος 0-26mm S4464 | Μετρητής Βάθους Πέλματος 0-50mm 15673 | Λεπίδα αφαίρεσης DOT

15672 15675

15011/B

15011/DG
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ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
ΜΙΝΙ - ΜΕ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ

30825 |   Μαρκαδόρος ελαστικών ασημένιος

93056 |   Κιμωλία  λευκή  93057 |   Κιμωλία κίτρινη 30824 |   Μαρκαδόρος ελαστικών λευκός 

93492 |   Συρματόβουρτσα χειρός93491 |   Συρματόβουρτσα καμπάνα93481 |   Συρματόβουρτσα   75mm

65812 |  Ξύστρα

15356 |  Μαχαίρι Ελασματικό15355 |  Μαχαίρι Σκληρό15353 |  Μαχαίρι Γαμψωτό

17246 | Ρολλάκι Φ5,0 / 6mm17244 | Ρολλάκι Φ2,5 / 2mm

Χαρακτηριστικά: 

• Διαθέσιμα σε πολλά μεγέθη, ανάλογα με την διάμετρο της καβίλιας ή τον άξονα του 
μανιταριού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

Τρυπάνια Καρβιδίου Καβίλια Μανιτάρι Τρύπα
(mm)

Τραυματ.
(mm)

Επιβ.
Ελαφ.
Φορτ.

Φορτ.
Κωδικός Μέγεθος Κωδικός Μοντέλο Κωδικός Μοντέλο

42395 75 x 4 20905 SM - 05 27950 PW - 3505 4 3 • • •

42378 80 x 6 20907 SM - 07 27910 EP - 0 MINI 6 4 • • •
- - 27953 PW - 4007 6 4 • • •

42379 100 x 8 20910 SM - 10 27956 PW - 5609 8 6 • •

42380 110 x 10 - - 27959 PW - 8012 10 8 • 

42164 125 x 13 20915 SM - 15 - - 13 12 •

42168 140 x 18 20920 SM - 20 - - 18 17 •

ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ

66381 66382 67223

ΠΙΝEΛΑ ΚΟΛΛΩΝ 
ΒΟΥΛΚΑΝΙΣΜΟΥ 

Κωδικός Περιγραφή
66381 Πινέλο για κόλλες 235ml
66382 Πινέλο για κόλλες 945ml
67223 Άδειο δοχείο για κόλλα
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ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΙ
ΜΙΝΙ - ΜΕ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ

ΑΕΡΟΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΜΠΑΛΩΜΑΤΩΝ - ΜΑΝΣΟΝ

Κωδικός 93016 67231 66802

Περιγραφή Πιστόλι αναρρόφησης
Σφυρί αέρος για Μανσον - μπαλώματα 

χωματουργικών
Σφυρί αέρος για Μανσον - μπαλώματα 

φορτηγών, αγροτικών

ΜΕ ΣΙΓΑΣΤΗΡΑ

Κωδικός 50265 50200 APT908
 Εισαγωγή 1/4’’ 1/4’’ 1/4’’

Στροφές 3.600 rpm 22.000 rpm 19.000 rpm

Ισχύς Κινητήρα 0.5 hp 0.25 hp 0.10 hp

Βάρος 0.84 kg 0.40 kg 0.34 kg

Μήκος 156 mm 150 mm 110 mm



ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ + ΕΓΚΟΠΗΣ
ΡΑΣΠΕΣ

1/2 ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ
ΡΑΣΠΕΣ 

1/2 ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΚΕΣ
ΡΑΣΠΕΣ 

Τύποι GRIT Λεπτό GRIT (GF)
60 ή 170

Μέτριο GRIT (GM)
36 ή 230

Χοντρό GRIT (GG)
24 ή 330

Πολύ Χοντρό GRIT 
(ΤGG) 16 ή 390

Κωδικός 60339 60340 60341
GRIT 60 36 16

Φ (mm) 50 50 50
Πλάτος
(mm) 25 25 25

Τρύπα
3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

Κωδικός 67620 S-4374 67621
GRIT TGG GM GF

Φ (mm) 50 50 50
Πλάτος
(mm) 25 25 25

Τρύπα
3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

60342 60343 60344
60 36 16

76 76 76

32 32 32

Φ 14 Φ 14 Φ 14

S-4312 67622 67623
TGG GM GF

76 76 76

32 32 32

Φ 14 Φ 14 Φ 14

Κωδικός S-4311 S-4377
GRIT TGG GM

Φ (mm) 50 50
Πλάτος
(mm) 7 7

Τρύπα
3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

67624 67625
TGG GM

102 102

38 38

Φ 14 Φ 14

67631 67632
TGG GM

50 50

10 10

3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

S-4786 67633
TGG GM

50 50

13 13

3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

67634 67635
TGG GM

50 50

19 19

3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

60345 60346 60347
60 36 16

102 102 102

38 38 38

Φ 14 Φ 14 Φ 14

Κωδικός S-4789 65851
GRIT 60 60

Φ (mm) 15 30
Πλάτος
(mm) 6 6

Κωδικός 67252
Φ Δίσκου (mm) 63

Φ Τρύπας (mm) 6

Κωδικός 60887 60888 60892
GRIT 60 60 40

Φ (mm) 45 45 75

Πλάτος
(mm) 30 30 30

Τρύπα 6 6 8

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΩΝ
& ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ
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ΚΩΝΙΚΕΣ
ΡΑΣΠΕΣ 

ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ - ΣΤΥΛΟ
ΡΑΣΠΕΣ

ΠΕΤΡΕΣ

60366 60367 60368
60 36 16

19 19 19

38 38 38

3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

60369 60370 60371
60 36 16

25 25 25

50 50 50

3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

60372 60373
60 36

25 25

102 102

3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

Κωδικός 67638 67641
GRIT TGG GM

Φ (mm) 25 25
Πλάτος
(mm) 50 50

Τρύπα
3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

Κωδικός 60376 60377
GRIT 36 16

Φ (mm) 6 6
Πλάτος
(mm) 65 65

Τρύπα 6 6

Κωδικός 67649
GRIT GG

Φ (mm) 30
Πλάτος
(mm) 6

Τρύπα 6

Κωδικός 66689 66688
GRIT TGG GM

Φ (mm) 20 20
Πλάτος
(mm) 6 6

60381 60382 60383
60 36 16

20 20 20

6 6 6

67640 67639
TGG GM

25 25

102 102

3/8'' x 24
UNF 945

3/8'' x 24
UNF 945

60379 60380
36 16

6 6

102 102

6 6

Κωδικός Περιγραφή

93364 Πέτρα κωνική γκρι 40 χ 50mm

93366 Πέτρα σφαιρική γκρι 35mm 

93371 Πέτρα σφαιρική λευκή 38mm

93374 Πέτρα κωνική λευκή 20 χ 40mm

ΣΚΑΡΠΕΛΑ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΥΣ

Κωδικός 65771 60882 60883

Τρύπα
3/8'' x 24

UNF
3/8'' x 24

UNF
3/8'' x 24

UNF

Πλάτος
(mm) 19 32 50

Ποσότητα
Συσκευασίας 4 3 1

Κωδικός 65309 67249 60893

Τρύπα
3/8'' x 24

UNF
3/8'' x 24

UNF
3/8'' x 24

UNF

Πλάτος
(mm) 12 11 6

HEX 11 12 -
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93364 93366 93371 93374



 

ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κωδικός Περιγραφή

GL08 Γάντια Νο. 8

GL09 Γάντια Νο. 9

GL10 Γάντια Νο. 10

Κωδικός Περιγραφή

G49111 Γάντια GAITHER MEDIUM

G49112 Γάντια GAITHER LARGE 

G49113 Γάντια GAITHER XLARGE 

Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία

Ε.8843 Γάντια Orange Tiger MEDIUM  100 Τεμ

Ε.8844 Γάντια Orange Tiger LARGE 100 Τεμ

Ε.8845 Γάντια Orange Tiger XLARGE 90Τεμ 

Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία

Ε.9843 Γάντια Black Grease MEDIUM 100 Τεμ

Ε.9844 Γάντια Black Grease LARGE 100 Τεμ

Ε.9845 Γάντια Black Grease XLARGE 90Τεμ 

Γάντια μιας χρήσης TIGERGRIP

40 www.eidivoulkanizater.gr

Γάντια μιας χρήσης GREASE BULLY

Γάντια μηχανικούΓάντια νιτριλίου

Χαρακτηριστικά: 
• Πάστες για καθαρισμό των χεριών

Κωδικός Περιγραφή

61001 Πάστα χεριών 900 gr

61004 Πάστα χεριών 4 kg

61104 Κρέμα χεριών 4 kg

61104-DS Δοσομετρητής (αντλία) κρέμας καθαρισμού χεριών

ΠΑΣΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΡΙΩΝ 



Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία

Ε.9843 Γάντια Black Grease MEDIUM 100 Τεμ

Ε.9844 Γάντια Black Grease LARGE 100 Τεμ

Ε.9845 Γάντια Black Grease XLARGE 90Τεμ 

41
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ελαστικών



Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Λαστιχένιας βάσης βαλβίδες ΜΟΤΟ.

• Αλουμινίου βαλβίδες για MOPED
  (παπάκια).
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ
MOTO

ΒΑΛΒΙΔΕΣ
MOTO - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 90o

Κωδικός No. Μοντέλου TR d mm D mm A mm B mm Rim Hole mm

12030 TR 412L 412L 15,5 19,5 33 33 11,3

12050 TUSCO P 412SP 12,5 16 33 33 8,8

13011 TR 438 438 12,5 16 41 8,8

13012 TR 12S-NANO TR412S 12,2 33 8,8

13013 TR 412 412 12,5 19,5 33 11,3

Κωδικός Περιγραφή Α mm D mm H mm Rim Hole mm

11167 TUMO SILVER 25 17,5 11 11,3

11168 TUMO BLACK 25 17,5 11 11,3

11165 TUMO GOLD 25 17,5 11 11,3

11169 TUMO RED 25 17,5 11 11,3

11185 TUMO GREEN 25 17,5 11 11,3

11166 TUMO BLUE 25 17,5 11 11,3

Κωδικός Περιγραφή Α mm D mm H mm Rim Hole mm

11137 PICO SILVER 22,5 15 12 8,3

11170 PICO BLACK 22,5 15 12 8,3

11163 PICO GOLD 22,5 15 12 8,3

11171 PICO RED 22,5 15 12 8,3

11184 PICO GREEN 22,5 15 12 8,3

11164 PICO BLUE 22,5 15 12 8,3

Κωδικός No. Μοντέλου ETRTO TR Α mm D mm Rim Hole mm

12201 TR 430 - 430 33 14 11,5

12202 MOPED SILVER - 416 SSS 35 14 8,0

12205 MOPED BLACK - 416SSS 39 14 8,0

12216 TR416A - 416A 34,5 16 11,5

AA A A

DD D D D
dd d d

900 900

d

A

A

B B

A

A

13013 | TR 412

11165 | TUMO GOLD

11163 | PICO GOLD

11169 | TUMO RED

11171 | PICO RED

12201 | TR 430 12202 | MOPED SILVER12216 | TR416A 12205 | MOPED BLACK

11166 | TUMO BLUE

11164 | PICO BLUE

11168 | TUMO BLACK

11170 | PICO BLACK

11167 | TUMO SILVER

11137 | PICO SILVER

12030 | TR 412L 12050 | TUSCO P13011 | TR 438

A

A1

D

13012 | TR412 S 13013 | TR412





A
A

B

A1

13102 | TR 602 H

13051 | BMW-R

13161 | KOZEI 13162 | VS-6-90 13181 | VS-8

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ TPMS

| |

TPMS SET 1 TPMS SET 2 TPMS SET 3
Διαγνωστικό  TPMS + 8 Αισθητήρες |   Διαγνωστικό  TPMS + 16 Αισθητήρες |   

210 2691 331 info@tpms.gr www.tpms.gr

Διαγνωστικό  TPMS + 24 Αισθητήρες
Mix & Match Valve Stems

Updates

Years Free

Warranty

Year

NEW
 
H47 Diagnostic Tool

 συμπεριλαμβάνεται OBDII Module

1-3
Sec

Con�guration Programmable

NEW
 EU-Pro Hybrid
3.5 Sensors• Διαβάζει όλους τους αισθητήρες

• Κλωνοποιεί μόνο σε EU-PRO

• Διαβάζει όλους τους αισθητήρες
• Κλωνοποιεί μόνο σε HUF
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ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ - ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
(ΚΡΥΦΕΣ)

ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
ΣΙΔΕΡΕΝΙΕΣ ΜΙΚΡΗΣ ΤΡΥΠΑΣ

ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
NICKEL

Κωδικός Νο. Μοντέλου Rim Hole mm

13020 SET τυφλές 8,0

13020Α Adaptor 11,3

Hex. 11

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Βαλβίδες υψηλής πίεσης, λαστιχένιας βάσης τρύπας ζάντας 11,5mm.
• Μόνο για ελαφρά φορτηγά άνω των 3 τόνων.
• Μέγιστη πίεση 6,9 bar/100psi σε συνθήκες περιβάλλοντος.  

• Βαλβίδες ασφαλείας (κρυφές) για όλους τους τύ-
πους οχημάτων, τρύπας ζάντας 11,3mm.

• Βαλβίδες nickel τρύπας ζάντας 11,5mm αυτοκινή-
των και ελαφρών φορτηγών.

• Βαλβίδες nickel τρύπας ζάντας 6mm & 8mm 
αυτοκινήτων και ελαφρών φορτηγών.

No. Κωδικός ETRTO TR A mm A1 mm D mm

13100 TR 600 HP V2-23-1 600 HP 43,8 32,2 13

13102 TR 602 HP V2-23-2 602 HP 62,5 50,8 13

13116 TR 416 V3-04-02 416 40,5 36,5 17

Κωδικός Νο. Μοντέλου A mm B mm D mm Hex
13031 BMW-NICKEL 42 18 11,5 11

13041 BMW-BLACK 42 18 11,5 14

13051 BMW-RED 42 18 11,5 14

13061 BMW-CHROME 42 18 11,5 14

Κωδικός Νο. Μοντέλου A mm Φ τρύπας ζάντας mm
13161 VS-6 (KOZEI) 55 6

13162 VS-6-90 35 6

13181 VS-8 38 8

13182 VS-8-L 55 8

13183 VS-8-45 62 8

13100 | TR 600 H

13041 | BMW-B 13061 | BMW-C13031 | BMW-N

13116 | TR 416

13182 | VS-8-L

1302013020A

13183 | VS-8-45



SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ TPMS

| |

TPMS SET 1 TPMS SET 2 TPMS SET 3
Διαγνωστικό  TPMS + 8 Αισθητήρες |   Διαγνωστικό  TPMS + 16 Αισθητήρες |   

210 2691 331 info@tpms.gr www.tpms.gr

Διαγνωστικό  TPMS + 24 Αισθητήρες
Mix & Match Valve Stems

Updates

Years Free

Warranty

Year

NEW
 
H47 Diagnostic Tool

 συμπεριλαμβάνεται OBDII Module

1-3
Sec

Con�guration Programmable

NEW
 EU-Pro Hybrid
3.5 Sensors• Διαβάζει όλους τους αισθητήρες

• Κλωνοποιεί μόνο σε EU-PRO

• Διαβάζει όλους τους αισθητήρες
• Κλωνοποιεί μόνο σε HUF
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SCAN IT

B2B.TPMS.GR
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΉΜΑΤΑ
TPMS

H 46 + OBDii

H 47 + OBDii

VT 56 + OBDii

    Το οικονομικό H47 - κατασκευασμένο σε συνεργασία με την ATEQ 
- συνδυάζει μια πληθώρα χαρακτηριστικών, συμπεριλαμβανομένης 
της ενσωματωμένης μονάδας OBDII σε ένα συμπαγές, εργονομικό 
σχεδιασμό.

    Παρέχει πολλές απλές μεθόδους για να ρυθμίσετε όλες τις γενιές 
EU-Pro / T-Pro και Hybrid 3.5 αισθητήρες: δημιουργήστε, αντιγράψ-
τε, εισαγάγετε με το χέρι ή (από το ECU του οχήματος) ανακτήστε 
αναγνωριστικά.

   Διαβάζει το 100% των αισθητήρων ΟΕ και aftermarket.
   Εμφανίζει δεδομένα αισθητήρων: αναγνωριστικό, πίεση ελαστι-

κών, θερμοκρασία ελαστικών, κατάσταση μπαταρίας και συχνότητα 
αισθητήρων.

  Το κιτ VT56 SE συνοδεύεται από: 
• Διαγνωστικό εργαλείο ATEQ VT56 SE 
• Μονάδα διασύνδεσης ATEQ VT56 OBDII 
• Φορτιστής ATEQ VT56 SE 
• Καλώδιο Ethernet ATEQ VT56 
• Θήκη μεταφοράς ATEQ VT56 SE 

   Σημειώστε ότι: αυτό το εργαλείο έχει ενημερωμένη κάλυψη οχήμα-
τος μόνο για την Ευρώπη και δεν περιλαμβάνει δυνατότητα WiFi, 
έναν σαρωτή γραμμωτού κώδικα VIN ή έναν εκτυπωτή.

Το Hamaton H46 συνοδεύεται από:
• Εύκολη ανάγνωση έγχρωμης οθόνης 2,8 "
• Καλώδιο USB Hamaton H46
• Καλώδιο δεδομένων Hamaton H46 OBDII
• Δωρεάν ενημερώσεις για 5 χρόνια *
• Εκτεταμένη, δωρεάν εγγύηση 2 ετών
• Συχνές ενημερώσεις βάσεων δεδομένων μέσω λογισμικού desktop 

PC
* 5 χρόνια δωρεάν αναβαθμίσεις.
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
TPMS SPECIAL EDITION

VT TRUCK

 

 

.

• Μέγεθος 150 mm χ 80 mm χ 25 mm
• Βάρος 0,25 kg
• Οθόνη 2.8 ίντσες
• Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος Επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία λιθίου-πολυμερούς
• Θήκη Προστατευτικό μανίκι από καουτσούκ
• Συχνότητα 315 και 433 MHz
• Διαθέσιμο στα Ελληνικά
• Εγγύηση 1 έτος

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
TPMS

TTD Μετριτής ΠέλματοςOBD IITPMS CHECK

ΑΝΑΒΑΘΜIΣΕΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
WEB SUPPORT 

   Μη χάνετε τα πιο πρόσφατα χαρακτηριστικά καθώς και την αυξημένα κάλυψη σε αισθητήρες 
όλων των οχημάτων. Για να ενημερώσετε το διαγνωστικό σας εργαλείο, συνδέστε το σε υπολο-
γιστή (με το καλώδιο USB)

   με την προϋπόθεση ότι θα τεθεί σε λειτουργία το λογισμικό WebVT της Hamaton.
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UNIVERSAL ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
TPMS

Κωδικός EU-PRO Hybrid 3.5 Black EU-PRO Hybrid 3.5 Silver EU-PRO Hybrid 3.5 Rubber
Τύπος Βαλβίδας Αλουμινίου Μαύρη Αλουμινίου Ασημένια Λαστιχένια

Γωνία Βαλβίδας 10° 10° 10°

HEX Nut 11mm 11mm  

Ζωή Μπαταρίας περίπου 7 χρόνια περίπου 7 χρόνια περίπου 7 χρόνια 

Εγγύηση 36 μήνες 36 μήνες 36 μήνες 

Βάρος 26 gr 22 gr 26 gr

Μέγιστη Ταχύτητα 250 kph 250 kph 210 kph

Κάλυψη Οχημάτων 95% 95% 95%

Κωδικός T1210 T2210 Τ2200
Τύπος Βαλβίδας Λαστιχένια Αλουμινίου Αλουμινίου

Γωνία Βαλβίδας 10° 10° 0°-40°

HEX Nut - 11mm 11mm

Ζωή Μπαταρίας περίπου 10 χρόνια ή  160,000 km περίπου 10 χρόνια ή  160,000 km περίπου 10 χρόνια ή  160,000 km

Εγγύηση 24 μήνες ή 30,000 km 24 μήνες ή 30,000 km 24 μήνες ή 30,000 km

Βάρος 32 gr 22 gr 28 gr

Μέγιστη Ταχύτητα 210 kph 250 kph 300 kph

Κάλυψη Οχημάτων 90% 90% 90%

Κωδικός UVS4040 UVS4041 UVS4042 UVS4043
Τύπος Βαλβίδας Αλουμινίου Ασημένια Λαστιχένια Αλουμινίου Μαύρη Αλουμινίου Τιτανίου

Γωνία Βαλβίδας 0°-40° 10° 0°-40° 0°-40°

HEX Nut 11mm  11mm 11mm

Ζωή Μπαταρίας περίπου 10 χρόνια ή  160,000 km περίπου 10 χρόνια ή  160,000 km περίπου 10 χρόνια ή  160,000 km περίπου 10 χρόνια ή  160,000 km

Εγγύηση 24 μήνες ή 30,000 km 24 μήνες ή 30,000 km 24 μήνες ή 30,000 km 24 μήνες ή 30,000 km

Βάρος 32 gr 25 gr 32 gr 32 gr

Μέγιστη Ταχύτητα 300 kph 210 kph 300 kph 300 kph

Κάλυψη Οχημάτων 92% 92% 92% 92%

1210 2200

UVS4040 UVS4041 UVS4042 UVS4043

EUPRO-HYBRID RUBBEREUPRO-HYBRID SILVEREUPRO-HYBRID BLACK

2210

3,5
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Χαρακτηριστικά: 

Περιέχει

Περιέχει

Χαρακτηριστικά: 

• Το κιτ περιλαμβάνει 4 βαλβίδες λαστιχένιες με αισθητήρες 
TPMS, ένα δέκτη με οθόνη LCD που λειτουργεί με μπαταρία με 
την τοποθέτησηκαι οδηγίες τοποθέτησης κι εγκατάστασης.

• Παρακολουθεί συνεχώς την πίεση του αέρα και της θερμοκρασί-
ας σε κάθε ελαστικό.

• Προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση των ελαστικών ή η θερμο-
κρασία υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια.

* Η επαρκής πίεση των ελαστικών βοηθά στην εξοικονόμηση 
καυσίμου, τη φθορά των ελαστικών, την πέδηση καθώς και τις 
αποστάσεις 

   ακινητοποίησης, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο υδρολί-
σθησης.

• Το κιτ περιλαμβάνει 4 βαλβίδες αλουμινίου με αισθητήρες TPMS, 
ένα δέκτη με οθόνη LCD που λειτουργεί με μπαταρία και οδηγίες 
τοποθέτησης κι εγκατάστασης.

• Παρακολουθεί συνεχώς την πίεση του αέρα και της θερμοκρασίας 
σε κάθε ελαστικό.

• Προειδοποιεί τον οδηγό όταν η πίεση των ελαστικών ή η θερμο-
κρασία υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια.

* Η επαρκής πίεση των ελαστικών βοηθά στην εξοικονόμηση 
καυσίμου, τη φθορά των ελαστικών, την πέδηση καθώς και τις 
αποστάσεις ακινητοποίησης, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο 
υδρολίσθησης.

1 Ηλιακό Monitor 
4 Καπάκια - Αισθητήρες TPMS
4 Παξιμάδια βαλβίδας , αντικλεπτικό
1 Κλειδί παξιμαδιών Michelin

1 Monitor Κλειδιών
4 Καπάκια - Αισθητήρες TPMS
4 Παξιμάδια βαλβίδας , αντικλεπτικό
1 Κλειδί παξιμαδιών Michelin

ΚΙΤ RETRO SCHRADER SOLARIS 
TPMS

ΚΑΠΑΚΙΑ FIT 2 GO MICHELIN
TPMS

MICHELIN TPMS CAR

MICHELIN PRESSURE CHECK

9001

9054
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3141 Μ | ΑΙΣΘΗΤHΡΑΣ ΜΟΤΟ UNIVERSAL 5078 | ΒΑΛΒΙΔΑ TPMS ΜΟΤΟ με γωνία 5080 | ΒΑΛΒΙΔΑ TPMS ΜΟΤΟ ίσια3041 Μ | ΑΙΣΘΗΤHΡΑΣ ΜΟΤΟ BMW 

TP90

ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ & ΒΑΛΒΙΔΕΣ TPMS
ΜΟΤΟ 

1 Μαγνητικό Monitor 
2 Καπάκια - Αισθητήρες TPMS
2 Παξιμάδια βαλβίδας , αντικλεπτικό
1 Κλειδί παξιμαδιών Michelin

TP-90: Ένα «στυλάτο» Tpms kit για τη μοτοσικλέτα σου!
Βασικά χαρακτηριστικά:
•	Σχεδιασμός	εξοικονόμησης	ενέργειας,	δηλ.	η	οθόνη	απενεργοποιείται	25”	
μετά	την	ενεργοποίηση	ή	πατώντας	το	πλήκτρο	SET.

•	Η	οθόνη	δεν	επηρεάζεται	από	το	νερό	και	τη	σκόνη.
•	Κομψή	οθόνη	που	μπορεί	να	τοποθετηθεί	με	ασφάλεια	στη	λαβή	ή	να	
κολληθεί	σταθερά	στο	ταμπλό.

•	Πράσινη	φωτεινή	ένδειξη	ανά	2	δευτερόλεπτα	για	την	εμφάνιση	της	πίεσης	
ελαστικών	σε	πραγματικό	χρόνο	του	αντίστοιχου	ελαστικού.

•	Το	όριο	πίεσης	των	ελαστικών	είναι	ρυθμιζόμενο.
•	Επιλογή	μονάδων	πίεσης	και	θερμοκρασίας	(PSI/Bar,℃/℉).
•	Η	φωτεινότητα	της	οθόνης	μειώνεται	25	δευτερόλεπτα	μετά	από	κάθε	
ενεργοποίηση	ή	πατώντας	το	πλήκτρο	SET.

•	Αντικατάσταση	μπαταρίας	αισθητήρα	με	CR1632.
•	Δεν	απαιτείται	ζυγοστάθμιση	ελαστικών.
•	Το	σύστημα	θα	ενεργοποιηθεί	μόλις	η	μοτοσικλέτα	ξεπεράσει	τα	20km/h

ΚΑΠΑΚΙΑ FIT 2 GO MICHELIN
TPMS MOTO

KIT MOTO TPMS 
TP90 

MICHELIN TPMS BIKE
Περιέχει

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αισθητήρες:
Συχνότητα	λειτουργίας:	433.92MHz
Τάση	λειτουργίας:	1.8	~	3.3V
Ρεύμα	λειτουργίας:	≤18mA
Τύπος	μπαταρίας:	CR1632
Θερμοκρασία	λειτουργίας:	-20	°	C	~	+	60	°	C	/	-4	°	F	~	+	140	°	C
Οθόνη:
Συχνότητα	λειτουργίας:	433.92MHz	+/-	15KHz
Τάση	λειτουργίας:	9	~	16V
Θερμοκρασία	λειτουργίας:	-40	°	C	~	+	70	°	C	/	-40	°	F	~	+	158	°	C
Εμβέλεια πραγματικής πίεσης:
Περιοχή	παρακολούθησης	πίεσης:	21	~	65	PSI	/1,5~4,5	Bar
Εύρος παρακολούθησης πίεσης (ρυθμιζόμενο):
Η	περιοχή	παρακολούθησης	πίεσης	του	συστήματος	μπορεί	να	ρυθμιστεί	
με	αλλαγή	της	μέσης	τιμής	πίεσης	(επιλέξτε	από	29	~	51PSI	/	2.0	~	
3.5Bar).

Το	εύρος	παρακολούθησης	είναι	±	30%	της	επιλεγμένης	μέσης	τιμής.
Π.χ.	εάν	η	μέση	τιμή	είναι	29	PSI,	το	εύρος	παρακολούθησης	θα	είναι	21	~	
38PSI.

Εάν	η	μέση	τιμή	είναι	51	PSI,	το	εύρος	παρακολούθησης	είναι	36	~	66	PSI.
Προεπιλεγμένη τιμή (προεπιλεγμένη από το εργοστάσιο):
Μέση	τιμή	πίεσης:	36	PSI	/	2,5	bar
Εύρος	παρακολούθησης:	47PSI	/	3.3Bar	~	25PSI	/	1.7Bar
Τιμή	“συναγερμού”	υψηλής	θερμοκρασίας:	+	80	℃	/	+	176	℉

TPMS
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3700 | ΑΙΣΘΗΤΙΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ SCANIA - VOLVO 13480 13482 13484

ΑΙΣΘΗΤHΡΕΣ & ΒΑΛΒΙΔΕΣ TPMS
ΦΟΡΤΗΓΩΝ

KIT ΦΟΡΤΗΓΩΝ TPMS 
TP81 

TP81

TP-81 TPMS Truck με εσωτερικούς αισθητήρες
Βασικά χαρακτηριστικά:
•	TPMS	για	βιομηχανικά	οχήματα
•	Κατάλληλο	για	οχήματα	12	~	24V
•	Ταιριάζει	με	4	-	22ελαστικά	
•	Οθόνη	εγκατεστημένη	στο	ταμπλό	/	παρμπρίζ	ή	φορητή
•	Οθόνη	με	επαναφορτιζόμενη	μπαταρία
•	Εσωτερικός	αισθητήρας
•	Ενσωματωμένος	προγραμματιστής
•	Οπτική	και	ηχητική	προειδοποίηση	για	ασυνήθιστη	πίεση	ελαστικών
•	Παρακολούθηση	πίεσης	και	θερμοκρασίας	ελαστικών	σε	πραγματικό	χρόνο
•	Λειτουργία	αυτόματου	ελέγχου
•	Επικοινωνία	δεδομένων	(σειριακή	θύρα	RS-485)
•	Εμφάνιση	πίεσης	σε	Psi,	Bar	ή	Kgf	/	cm²

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αισθητήρες:
Συχνότητα	λειτουργίας:	433.92MHz
Τάση	λειτουργίας:	2.2	~	3.6V
Θερμοκρασία	λειτουργίας:	-40	℃	~	+	125	℃	/	-40	℉	~	+	257	℉
Υγρασία:	0%	~	100%
Περιοχή	πίεσης:	0	~	14,0	Bar
Εύρος	θερμοκρασίας:	-40	℃	~	+	98	℃	/	-40	℉	~	+	208	℉
Ακρίβεια	πίεσης:	±	0,14	bar
Ακρίβεια	θερμοκρασίας:	±	3	℃
Διάρκεια	ζωής	μπαταρίας:	5	έτη	+
Απεικόνιση
Συχνότητα	λειτουργίας:	433.92MHz
Τάση	λειτουργίας:	9	~	27V
Θερμοκρασία	λειτουργίας:	-20	℃	~	+	70	℃	/	-4	℉	~	+	158	℉
 Μονάδα πίεσης αέρα
1	bar	=	14,5	Psi	=	100Κ	Pa	=	1,02	Kgf	/	cm2

TPMS
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16001

13150 T

13172

13164

13179

13162 A

13180

Περιέχει: 
• 1 δυναμόκλειδο από 4.0 έως 8.8 N.m
• 1 καρυδάκι 1/4, 11 mm
• 1 καρυδάκι 1/4, 12 mm
• 1 TORX® 20
• 1 αντάπτορας καρυδάκι 11 & 12
• 1 TORX® 10 προετοιμασίας έως 1.4 N.m.
• 1 κατσαβίδι προετοιμασίας έως 0.4 N.m.
• 1 εργαλείο αφαίρεσης λαστιχένιων μερών

ΕΡΓΑΛΕΙΑ TPMS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΙΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ TPMS

Κωδικός Περιγραφή

13180 T6 Torx Κατσαβίδι για 
αισθητήρες VDO TG1B

13150 T Βελονολόγος με ροπή 
0,45Nm για αισθ. TPMS

13164
Εργαλείο Αφαίρεσης 

λαστιχένια βάσης βαλβ. 
TPMS

13172
Εργαλείο υποβοήθησης 
ξεβιδωματος βαλβίδας 

TPMS

13162A
Κασετινα TPMS . Περιέχει 
: Δυανμόκλειδο TPMS ,  

Καρυδάκια 1/2" 7-11-12  , 
Torx 10-15-20

13119 Εξωλκέας Βαλβίδων TPMS
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Γνωρίζοντας ότι σε κάθε αλλαγή ελαστικού πρέπει να αλλάζονται και οι βαλβίδες του  αναπτύχθηκαν τρείς θήκες που περιέχουν μια ποικιλία 
service kit που επιτρέπει να αντικατασταθούν τα συστατικά όλων των αισθητήρων ΟΕ.
Είναι απόλυτα συμβατές με τα πρότυπα service kit και εξασφαλίζουν τα υψηλά πρότυπα ποιότητας. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα 
υποβάλλονται σε αντιδιαβρωτικές διαδικασίες.
Κορυφαίας ποιότητας εξασφαλίζουν την αξιοπιστία σε ακραίες συνθήκες. 

13450 | HYBER TPMS STARTER KIT

13452 | RUBBER TPMS STARTER KIT

Κωδικός

Περιέχει:
- 36 βαλβίδες λαστιχένιες TPMS
- 52 βαλβίδες αλουμινίου TPMS

- 4 service kit TPMS

Περιέχει:
- 65 βαλβίδες λαστιχένιες TPMS
- 40 βαλβίδες αλουμινίου TPMS

Περιέχει:
- 64 βαλβίδες λαστιχένιες TPMS

Κωδικός

13451 | SUPER TPMS STARTER KIT

Κωδικός

TPMS
HYBER STARTER KIT

13401 13405

13434

13410

13448

13482

13427

1347613403

13407 PRESS

TORX 6

UNIVERSAL SAFETY13450

13416

13454

www.tpms.gr

Qty-12

Qty-8 Qty-8 Qty-8

Qty-8 Qty-8

Qty-12

13419
Qty-8

Qty-4 Qty-4 Qty-4 Qty-4 Qty-4 Qty-4

TPMS Spec
ialsts

TPMS HELLAS IS MEMBER OF 

TPMS
HYBER STARTER KIT

www.tpms.gr

TPMS Spec
ialsts

TPMS HELLAS IS MEMBER OF 

TPMS
RUBBER STARTER KIT

www.tpms.gr

TPMS Spec
ialsts

TPMS HELLAS IS MEMBER OF 

TPMS
SUPER STARTER KIT

www.tpms.gr

TPMS
SUPER STARTER KIT

13401 13405

13410

1344813427

13407 PRESS

TORX 6

13416

www.tpms.gr

Qty-24

Qty-8 Qty-8 Qty-8

Qty-8 Qty-8

Qty-24

13419
Qty-8

TPMS
RUBBER STARTER KIT

13401 13405

13407 PRESS

www.tpms.gr

Qty-24

Qty-8

Qty-24

13434 SAFETY13450
Qty-4 Qty-4

STARTER KITS TPMS
ΓΙΑ ORIGINAL TPMS ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ
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Κωδικός Περιγραφή
13401 TPMS L TR413

13402 TPMS L TR414

13430 TPMS TRIPLE TR413

Κωδικός Μάρκα Οχημάτων
13405  TPMS P TR413

13406 TPMS P TR414

13415 TPMS P TR412

Κωδικός Μάρκα Οχημάτων
13414 TPMS HUF TR413

13407 TPMS CONTI TR413

13434 TPMS TRW TR413

13450 TPMS PACIFIC N11 TR413

ΒΑΛΒΙΔΕΣ TPMS
RUBBER-ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΕΣ

13401 13402

13407134341345013414

13405

13430

13415 13406
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Κωδικός Μάρκα Οχημάτων
13454 TPMS SCHRADER Gamma

13427 TPMS SCHRADER Alpha

13448 TPMS CONTI TG1C

13476 TPMS TRW V2

13498 TPMS UNIVERSAL SERVICE KIT

Κωδικός Μάρκα Οχημάτων
13409 TPMS HUF valve L-43mm

13410 TPMS HUF valve L-48mm

13411 TPMS HUF valve L-49mm

13419  TPMS CONTI TG1B

Κωδικός Μάρκα Οχημάτων

13403 TPMS L Aluminium Silver

13404 TPMS L Aluminium Black

13416 TPMS P Aluminium Silver

13417 TPMS P Metal Silver 

13403 13404 13416 13417

13409 13410 13411 13419

13476

13498

134481342713454

ΒΑΛΒΙΔΕΣ TPMS ALUMINIUM
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ

Universal
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Hex.

Hex.60

L
 Hex.14

 Hex.14

45°

25
 Hex.14

  Ø16

28

A

B

 Hex.14

 Hex.14

αϒ

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO MICHELIN n. A mm B mm α0 Hex

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO MICHELIN n. A mm B mm α0 Hex

17001 TR 575 V3-21-1 575 33 - - 14

17002 TR 501 V3-21-2 501 42 - - 14

17011 TR 572 C V3-21-11 572 C 37 67 90 14

17012 TR 573C V3-21-12 573 C 37 82 90 14

ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Βαλβίδες φορτηγών - λεωφορείων nickel για ζάντες 
αλουμινίου, 0 τρύπας ζάντας 9,7mm.

• Βαλβίδες φορτηγών - λεωφορείων
   0 τρύπας ζάντας 9,7mm.

• Βαλβίδες φορτηγών - λεωφορείων, 0 τρύπας ζάντας 16mm.

Κωδικός No. Μοντέλου TR A mm B mm α0 D
17121 TR 40 MS 40MS 40 - - 9,7

17054 TR 54 MS 54MS 53,5 - - 9,7

17060 TR 60 MS 60MS 60 - - 9,7

17070 TR 70 MS 70 MS 40,5 28,5 7 9,7

17072 TR 70 MS-27  70MS-27 40,5 28,5 27 9,7

15001 V3-20-1 V3-20-1 965 36 - 17 14

15002 V3-20-2 V3-20-2 - 25 60 27 14

15004 V3-20-4 V3-20-4 1485 25 40 27 14

15005 V3-20-5 V3-20-5 1486 25 85 27 14

15006 V3-20-6 V3-20-6 1487 25 50 27 14

15007 V3-20-7 V3-20-7 1500 25 85 27 14

15050 V3-22-1 V3-22-1 2123 25 28 45 14

Hex.14

Hex.14

40.5

28
.

5

33

Ø19

Hex.14

B

90°

L

Ø19

Hex.14

Hex.14

Hex.14

40 53.5

Hex.14

Hex.14
40.5

2
8

.5

17072 | TR 70 MS-2717060 | TR 60 MS17070 | TR 70 MS17054 | TR 54 MS17121 | TR 40 MS

17001 | TR 575

17012 | TR 527 C

15001 | V3-20-115050 | V3-22-1

15006 | V3-20-6
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21

Ø26

Ø15x1

Hex.23

αϒ

B

L C

A Hex.23

B

Ø15x1

Ø26

44.5

Ø31

Ø15x1

Hex.23
A

B

αϒ

Χαρακτηριστικά: 
• Βαλβίδες φορτηγών - λεωφορείων, 0 τρύπας ζάντας 16mm.

Κωδικός Νο. Μοντέλου ERTRO MICHELIN n. A mm B mm α0 C

15100 MSF ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ - - - - - 15,7

15101 V3-12-1 V3-12-1 1294 40 - - 15,7

15102 V3-12-2 V3-12-2 1470 95 - - 15,7

15111 V3-13-1 V3-13-1 1459 46 43 153 26

A

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΤΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Βαλβίδες φορτωτών - αγροτικών, αέρα - νερού,
   0 τρύπας ζάντας 16mm.

• Βαλβίδες φορτωτών - αγροτικών, αέρα - νερού,
   0 τρύπας ζάντας 16mm.

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO TR A mm B mm D mm Hex
18010 TR CH 1 V4-02-1 CH 1 24,4 - -

18012 TR CH 3 V4-02-3 CH 3 36 - -

18020 TREW 18  28 32 12,2 18/16

18080 TR 618 A V5-01-1 618 A 48 22 12,2 16

18030 TR 618 618 56 23,5 16

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO TR A mm B mm C mm α0 Hex

18587 TR 621 A V5-02-1 621 A 39 75 22 115 16

18070 TR 622 A BLIND VALVE 622 A 17 - - - 14

A

22

Ø12.2

Hex.16

B

αϒ

Ø19

Hex.14

17

15100 | MSF
15101 | V3-12-1

18070 | TR 622 A18587 | TR 621 A

18030 | TR 61818080 | TR 618 A18020 | TREW 1818012 | TR CH 318010 | TR CH 1

ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 



Ø12.6x1.27A

B

αHex.24

Ø12.6x1.27

Hex.27

41

Ø12.6x1.27

Hex.12

ΒΑΛΒΙΔΕΣ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Βαλβίδες μεγάλου τύπου, κυρίως χωματουργικών,
   0 τρύπας ζάντας 20,5mm.

• Βαλβίδες μεγάλου τύπου, κυρίως χωματουργικών,
   0 τρύπας ζάντας  20,5mm.

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO TR A mm D mm Hex

18250 TR J670 V5-03-1 J670 41 12,6 x 1,27 12

38200 TR SP 2 V5-10-1 SP2 12,6 x 1,27 24/27

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO TR A mm B mm α0 D

18200 TR J650 V5-04-1 J 650 27 80 100 12,6 x 1,27

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO A mm B mm α0 D

19010 V5-06-1 V5-06-1 41 - - 17

19012 V5-07-2 V5-07-2 32 50 100 17

19030 V5-12-1 V5-12-1 21,5 - - 17

Ø17x1

100°

32

Hex.17

50

A Hex.30

Ø17x1

41

Ø17x1

Hex.17

ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
ΓΙΑ ΑΕΡΟΘΑΛΑΜΟΥΣ

Χαρακτηριστικά: 
• Βαλβίδες για αεροθαλάμους. 

Κωδικός Νο.Μοντέλου ERTRO TR A mm B mm D mm

18218 TR 218 A V4-01-1 218 A - - -

34001 ΜΕΙΩΤΗΣ ΟΠΗΣ 13/15 - - - - -

TR
 1

3

Ø12.2

n. 8004
Nylon rim nut

Ghiera in nylon
48

D
18218 | TR 218 A
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ΒΑΛΒΙΔΑ | 18200 | TR J650

ΒΑΛΒΙΔΑ | 18250 | TR J670

ΒΑΣΗ | 38200 | TR SP 28

ΒΑΛΒΙΔΑ | 19030 | V5-12-1

ΒΑΛΒΙΔΑ | 19010 | V5-06-1

ΒΑΣΗ | 19030 | V5-12-1

34001 | ΜΕΙΩΤΗΣ ΟΠΗΣ 13/15



46011 | COSC-MS

46001 | COSC-O

46150 | COSC-TOR

46002 | FLOCK

46007 | COSC-L

46008 | COSC-LS

46010 | COSC-D

46009 | COSC-M

48001 | EMPTY

48002 | NEW FILL

43002 | TIRVA43001 | TUSS

47002

47010

CRT002 | FAST OUT

Β
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ΕΞΩΛΚΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ - ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ

Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή 

43001 TUSS
Εξωλκέας βαλβίδων 

μεταλλικός

43002 TIRVA
Εξωλκέας βαλβίδων 

πλαστικός

Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή 

46001 COSC-O Βελονολόγος μονός

46010 COSC-D Βελονολόγος διπλός

46007 COSC-L Βελονολόγος μακρύς

46009 COSC-M  Βελονολόγος moto

46008 COSC-LS Βελονολόγος μακρύς με ελατήριο

46011 COSC-MS Βελονολόγος διπλός κοντός

46002 FLOCK Εργαλείο για βελόνες & καπάκια βαλβίδων 

46150 COSC-TOR Βελανολόγος με ροπή 045

47002 Βαλβιδολόγος (Κολαούζος) 4πλος

47010 Βαλβιδολόγος (Κολαούζος) 4πλος Γιγας

CRT002 FAST OUT Βελονολόγος για γρήγορη εκτόνωση φορτηγ.βαλ.

Χαρακτηριστικά: 

• Βελονολόγοι με πλαστική και 
κοκάλινη λαβή.

Χαρακτηριστικά: 
• Εξωλκείς εισαγωγής και εξαγωγής 

λαστιχένιων βαλβίδων.

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 
• Εργαλείο εισαγωγής νερού 

σε ελαστικά τρακτέρ.

• ΜΟΤΟ

• Εργαλείο εξαγωγής νερού από 
ελαστικά τρακτέρ (είναι ανα-
γκαίο για να βγει όλο το νερό 
από το ελαστικό).

Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή 

46003 FUIPO Εργαλείο εξαγωγής αέρα από αεροθάλαμο

48001 EMPTY Εργαλείο εξαγωγής νερού

48002 NEW FILL Εργαλείο εισαγωγής νερού

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΝΕΡΟΥ & ΑΕΡΑ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ

46003 | FUIPO



36009 R

36010 TPM

33005 | S414 33003 | S412

36015 | CORE-LONG

38210 | AD-138202 | LB-CAP

38205 | DIN

360133601236011

33004 | S413

36008

36009 G36009 B
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ΚΑΠΑΚΙΑ & ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΒΑΛΒΙΔΩΝ

ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ
ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΤΥΠΟΥ

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Βελόνες βαλβίδων μεγάλου τύπου.

• Καπάκια βαλβίδων μεγάλου τύπου.

Κωδικός Νο.Μοντέλου TR Περιγραφή

38205 DIN C2 Βελόνα βαλβίδας AirCondition

38207 MB C2 Βελόνα βαλβιδας φορτωτή, χοντρή

Κωδικός Νο.Μοντέλου TR Περιγραφή

38210 AD-1 AD1 Συστολή βαλβίδας εσωτερική 

38211 AD-4 AD2 Συστολή βαλβίδας εξωτερική 

38202 LB-CAP - Καπάκι - βελονολόγος για TR C2 

Κωδικός Νο.Μοντέλου TR Περιγραφή

36011 CORE-SHORT C1 Βελόνα βαλβίδας κοντή ασημένια (κόκκινο)

36012 CORE-SHORT C1 Βελόνα βαλβίδας κοντή ασημένια (μαύρο)

36014 CORE-SHORT C1 Βελόνα βαλβίδας κοντή χρυσή

36015 CORE-LONG C1 Βελόνα βαλβίδας μακριά με ελαστήριο

Κωδικός Νο.Μοντέλου TR Περιγραφή

33003 S412 Μεταλλική επένδυση Βαλβίδας TR412

33004 S413 Μεταλλική επένδυση Βαλβίδας TR413

33005 S414 Μεταλλική επένδυση Βαλβίδας TR414

Κωδικός Νο. Μοντέλου Περιγραφή

36009 B CAP-BLACK Kαπάκι πλαστικό μαύρο

36009 G CAP-GREEN Kαπάκι πλαστικό πράσινο

36009 R CAP-RED Kαπάκι πλαστικό κόκκινο

36008 CAP-METAL Kαπάκι πλαστικό μεταλλικό

36010 CAP DVS Καπάκι - Προέκταση Μεταλλική DVS

36010TPM CAP TPM Καπάκι Μεταλλικό TPMS

Χαρακτηριστικά: 

• Καπάκια βαλβίδων γενικής χρήσης.

Χαρακτηριστικά: 

• Βελόνες βαλβίδων γενικής χρήσης

ΒΕΛΟΝΕΣ

36010

38207 | MB

38211 | AD-4

36009 Y 36009 GR36009 BL

A

A 1

Κωδικός No. Μοντέλου TR A mm A1 mm D mm

13013C TR 412C 412C 33 25 15

13004C TR 413C 413C 42,5 35 15

13005C TR 414C 414C 48,5 41 15

13013C | TR412C 13004C | TR413C 13005C | TR414C



350993509835097

35035B 35035

35082 35085
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ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

Κωδικός Περιγραφή A mm B mm α0 Χρώμα

35097 Μεταλλική προέκταση 135° 22 34 135 Brass

35098 Μεταλλική προέκταση 90° 22 34 90 Brass

35099 Μεταλλική προέκταση 45° 22 29 45 Brass

35082 Μεταλλική προέκταση 127 Nickel

35085 Μεταλλική προέκταση 135 Nickel

Κωδικός Περιγραφή Cm A mm Χρώμα

35002 Πλαστική προέκταση 26 25 Black

35034B Πλαστική προέκταση 115 25 Black

35035B Πλαστική προέκταση 150 25 Black

35016B Πλαστική προέκταση 170 25 Black

Κωδικός Περιγραφή L mm A mm Χρώμα

35032 Πλαστική προέκταση με "κοντό" τελείωμα 85 15 White

35033 Πλαστική προέκταση με "κοντό" τελείωμα 105 15 White

35034 Πλαστική προέκταση με "κοντό" τελείωμα 115 15 White

35035 Πλαστική προέκταση με "κοντό" τελείωμα 140 15 White

35016 Πλαστική προέκταση με "κοντό" τελείωμα 140 15 White

Κωδικός Περιγραφή L mm A mm Χρώμα

35034W Πλαστική προέκταση 115 25 White

35035W Πλαστική προέκταση 150 25 White

35016W Πλαστική προέκταση 170 25 White

Χαρακτηριστικά: 

• Προεκτάσεις βαλβίδων μεταλλικές με γωνία 
και πλαστικές ίσιες.

A

B

α0

A

L

L

A



35050 | ΜΟΝΗ ΒΑΣΗ 35051 | ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ

Κωδικός Νο. Μοντέλου Περιγραφή L mm

35213 PR-GR125 Προέκταση πλέγματος 125

35214 PR-GR150 Προέκταση πλέγματος 150

35215 PR-GR175 Προέκταση πλέγματος 175

35216 PR-GR200 Προέκταση πλέγματος 200

35217 PR-GR250 Προέκταση πλέγματος 250
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ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΒΑΛΒΙΔΩΝ
ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ

Κωδικός Νο.Μοντέλου

35050 ΜΟΝΗ ΒΑΣΗ

35051 ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ

Προεκτάσεις Φορτωτών

Προεκτάσεις Φορτηγών

Κωδικός Νο. Μοντέλου Περιγραφή L mm

35120 PU180 Προέκταση καουτσούκ 180

35130 PU350 Προέκταση καουτσούκ 350

35132 PU555 Προέκταση καουτσούκ 555

Κωδικός Νο. Μοντέλου Περιγραφή L mm

35114 PR-PU160 Προέκταση καουτσούκ 160

35116 PR-RU210 Προέκταση καουτσούκ 210



Κωδικός Νο. Μοντέλου Περιγραφή L mm

35213 PR-GR125 Προέκταση πλέγματος 125

35214 PR-GR150 Προέκταση πλέγματος 150

35215 PR-GR175 Προέκταση πλέγματος 175

35216 PR-GR200 Προέκταση πλέγματος 200

35217 PR-GR250 Προέκταση πλέγματος 250
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Κωδικός Νο. Μοντέλου Περιγραφή L mm

35120 PU180 Προέκταση καουτσούκ 180

35130 PU350 Προέκταση καουτσούκ 350

35132 PU555 Προέκταση καουτσούκ 555

Κωδικός Νο. Μοντέλου Περιγραφή L mm

35114 PR-PU160 Προέκταση καουτσούκ 160

35116 PR-RU210 Προέκταση καουτσούκ 210

ΑΕΡΟΜΕΤΡΑ





30316 P | EURODAINU 1991

30318 | SUPERDAINU 1999
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Α
ερόμετρρα

ΑΕΡΟΜΕΤΡΟ
EURODAINU WONDER MICHELIN 

ΑΕΡΟΜΕΤΡO
SUPERDAINU WONDER MICHELIN

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

30316P EURODAINU 1991 0.7 -12bar / 10-174psi 1.5m

30318 SUPERDAINU 1999 0.7 -10bar / 10-145psi 1.5m



30315 P | EURODAIMO 1975 30317 | RACE CAR 1995

30321 | QUICKER 1976 31782 | EURODAIRA

65044 | DIGIT MOTO 66127 | RECTANGUAL BLUE 66126 | ROUND BLACK
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ΑΕΡΟΜΕΤΡA
EURODAIMO - RACE CAR

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ

ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΠΙΕΣΗ
DIGITAL

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

30315P EURODAIMO 1975 0.7 -6bar / 10-85psi 1.5m

30317 RACE CAR 1995 0.5 -3,5bar / 7-50psi 1.5m

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

30321 QUICKER 1976 0.7 -4,3bar / 10-60psi -

31782 EURODAIRA 0.7 -12bar / 10-174psi 1.5m

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

66126 RECTANGUAL 0.35-7bar / 5-100psi -

66127 ROUND 0.35-7bar / 5-100psi -

65044 DIGIT MOTO 0.35-7bar / 5-100psi -



DTI08 | Αερόμετρο ACCURA AFG1H08 | AIRFORCE Αναλογικό

DAC404 |  ΜΚ4 Digital

AFG5H36 |  ΜΚ4 Αναλογικό φορτηγών
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Α
ερόμετρρα

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

DTI08 Αερόμετρο ACCURA Digital 5-170 psi / 0,34-12 bar / 34-1200 kPa 1,8 m

AFG1H08 Αερόμετρο AIRFORCE Αναλογικό 0-170 psi / 0-12 bar 1,8 m

ΑΕΡΟΜΕΤΡA
DIGITAL - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ PCL

ΑΕΡΟΜΕΤΡA
DIGITAL - ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ PCL

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

DAC404 Αερόμετρο ΜΚ4 Digital 4-250 psi / 0,3-17,2 bar / 30-1723 kPa 0,5 m

AFG4H04 Αερόμετρο ΜΚ4 Αναλογικό 0-138 psi / 0-9,6 bar 0,5 m

AFG5H36 Αερόμετρο ΜΚ4 Αναλογικό φορτηγών 0-174 psi / 0-12 bar 3,6 m

AFG4H04 |  ΜΚ4 Αναλογικό
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ΑΕΡΟΜΕΤΡA
ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΟΙΧΟΥ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
ΑΕΡΟΜΕΤΡΩΝ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

QUBE9 QUBE 230v tyre inflator (EU plug) 1-217 psi / 0,1-15 bar / 5 -1500 kpa / 0,1-15,3kg/cm² 5 m

D13SS50CD13 Multy Tyre Model 0-145 psi / 0-10 bar 4x7,6 m

Κωδικός Περιγραφή

30313 Ανταλλακτικός Σωλήνας Αερόμετρων PCL

30314 Ανταλλακτικός Σωλήνας SCHRADER

30315 Ανταλλακτικός Σωλήνας WONDER

Χαρακτηριστικά: 

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΜΕ ΛΑΒΗ
(ΤΣΟΚ)

ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ
ΣΤΥΛΟ

ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙΑ

Κωδικός Νο.Μοντέλου Περιγραφή 

46420 CHOCL-R
Ακροφύσιο με λαβή (τσόκ) 

αέρος, με γωνία

46502 CHOCL 
Ακροφύσιο με λαβή (τσόκ) 

αέρος, ίσιο

0255 WATUSSO
Ακροφύσιο με λαβή (τσόκ) 

αέρος, ίσιο

Χαρακτηριστικά: 

• Τσοκ αέρος με διπλή παροχή για βαλ-
βίδες.

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση

30155BS Μανόμετρο Τ. Στυλό Ασημί / Μαύρο Retro 10-150 psi 

30160M Μανόμετρο Τ. Στυλό Μαύρο 20-120 psi 

30185S Μανόμετρο Τ. Στυλό Ασημί / Μαύρο 10-150 psi  

D

8

8

3
0

0

D13 |  MULTI TYRE

30313 |  Ανταλλακτικός Σωλήνας PCL 30315 |  Ανταλλακτικός Σωλήνας WONDER

30314 |  Ανταλλακτικός Σωλήνας SCHRADER

46420 |  CHOCL-R

0295 |  Co2E03

30185

30160

30155

0294 |  DOYCY 9840290 |  FIALA 6

0255 |  WATUSSO46502 |  CHOCL

QUBE9 |  QUBE
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Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση

30155BS Μανόμετρο Τ. Στυλό Ασημί / Μαύρο Retro 10-150 psi 

30160M Μανόμετρο Τ. Στυλό Μαύρο 20-120 psi 

30185S Μανόμετρο Τ. Στυλό Ασημί / Μαύρο 10-150 psi  

Β
αλβίδες ελαστικώ

ν

ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ 
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

Χαρακτηριστικά: 
• Χρησιμοποιείται για να φουσκώνει τα αεροστεγή ελαστικά.

O-RING / L-RING
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΟΡΤΩΤΩΝ

Χαρακτηριστικά: 
• Η στεγανοποίηση της περιοχής μεταξύ ζάντας και ελαστικού, στα 

ελαστικά των φορτωτών OTR, επιτυγχάνεται με την χρήση O-RING. 
• Κατασκευάζονται με προδιαγραφές OEM (Original Equipment 

Manufacturer) που εξασφαλίζουν την υψηλή ποιότητά τους. 

 Κωδικός  Περιγραφή  Διάμετρος Ζάντας  D
 16-1220TG  O-Ring 20" Grader   20"  1/4"

 16-124JM  O-Ring 24" Grader  24"  1/4"

 16-125T  O-Ring 25" Φορτωτών   25"  1/4"

 16-1325T  O-Ring 25" Φορτωτών   25"  3/8"

 16-1329T  O-Ring 29" Φορτωτών   29"  3/8"

 16-1333T  O-Ring 33" Φορτωτών  33"  3/8"

 16-1335T  O-Ring 35" Φορτωτών   35"  3/8"

 16-1345T  O-Ring 45" Φορτωτών   45"  3/8"

 16-1349T  O-Ring 49" Φορτωτών   49"  3/8"

 16-1451T  O-Ring 51" Φορτωτών   51"  1/2"

 16-1457T  O-Ring 57" Φορτωτών   57"  1/2"

 Κωδικός  Περιγραφή  Διάμετρος Ζάντας

 70103M  Δακτύλιος Στεγανοποίησης   10"-13"

 70103L  Δακτύλιος Στεγανοποίησης  14"-18"

 70103XL  Δακτύλιος Στεγανοποίησης  19"-21"

 70103XXL  Δακτύλιος Στεγανοποίησης  22,5"-24"

 Κωδικός  Περιγραφή  Διάμετρος Ζάντας  D
 LR-24 24" L-Ring seal  24"  1/4"

 LR-25  25" L-Ring seal   25"  1/4"

ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

60806 | 13"

60807 | 14"

60808 | 15"

60814 | 16"

60809 | 17,5"

60810 | 19,5"

60816 | 20"

60817 | 24"

60811 | 22,5"
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ΦΟΥΣΚΩΤΗΡΙΑ 
ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ TUBELESS 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Εφαρμογές: 

Εφαρμογές: 

Χαρακτηριστικά: 

• Φουσκωτήρι ελαστικών για εύκολη και γρήγορη χρήση αντικα-
θιστώντας όλη τη σειρά στεφανιών TBL. Χρησιμοποιείται στην 
περίπτωση που το ελαστικό δεν παίρνει αέρα. Εφαρμογή σε όλα 
τα αεροστεγή ελαστικά εώς 22,5΄΄.

• Εργαλείο ταχείας απελευθέρωσης όγκου αέρα 
για εύκολο μοντάρισμα ελαστικών. Είναι το 
πιο ισχυρό προϊόν στην αγορά. Πατώντας το 
κουμπί ενεργοποίησης επιτρέπει στον τεχνικό, 
κρατώντας το με τα δύο χέρια, να έχει καλύτερο 
έλεγχο της εργασίας του.

• ΒΒ6L:  ATV - ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 
(PASSENGER) - ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 
(LIGHT TRUCK)

• BB9L: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ (PASSENGER) 
- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
(COMMERCIAL VEHICLE)

• BB12L: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
(COMMERCIAL VEHICLE) - ΕΛΑ-
ΦΡΙΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

   (LIGHT AGRICULTURE)

• ΦΟΥΣΚΩΤΗΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ TUBELESS 6Β - 38L 
(AGRICULTURAL & COMMERCIAL TYRES)

• Φουσκωτήρι ελαστικών για εύκολη και γρήγορη χρήση αντικαθιστώ-
ντας όλη τη σειρά στεφανιών TBL. Χρησιμοποιείται στην περίπτωση 
που το ελαστικό δεν παίρνει αέρα. Εφαρμογή σε όλα τα αεροστεγή 
ελαστικά εώς 22,5΄΄.

• Χωρητικότητα 30lt
• Μεταλλικός μαστός
• Βαλβίδα ασφαλείας 9 bar
• Μανόμετρο
• Βαλβίδα εισαγωγής αέρα

• Χωρητικότητα 38lt
• Βαλβίδα ασφαλείας 9 bar
• Μανόμετρο
• Βαλβίδα εισαγωγής αέρα

 Κωδικός  Περιγραφή  Λίτρα

 70906  Bead Bazooka 6lt   6

 70909  Bead Bazooka 9lt  9

 70912  Bead Bazooka 12lt  12

ΦΟΥΣΚΩΤΗΡΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 
BEAD BAZOOKA

70092 A70938

• ATV 2.75 BAR | 40 PSi
• PCR 4.14 BAR | 60 PSi
• LT/SUV 5,50 BAR | 80 PSi
• TBR 6.90 BAR | 100 PSi
• OTR 8.25 BAR | 120 PSi
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Β
αλβίδες ελαστικώ

ν

ΚΛΩΒΟI AΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ
52" - 78" - 82"

ΚΛΩΒΟI AΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΩΣ 6 BAR

ΚΛΩΒΟI AΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΕΩΣ 4 BAR

+ +

MIC - 52"/78"/82"

IC BOX - 6 BAR

MIC - 4 BAR

Χαρακτηριστικά: 

Επιπρόσθετος εξοπλοισμός

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

   Ο βαρέως τύπου κλωβός φουσκώματος ελαστικών  χρησι-
μοποιείται για ελαστικά φορτηγών, στρατιωτικών οχημάτων, 
τρακτέρ και αεροσκαφών. Το μοντέλο MIC-AUHD είναι ειδικά 
εξοπλισμένο με αυτόματο φούσκωμα ελαστικών για να κάνουν 
το κλωβό ακόμα ασφαλέστερο. Μπορείτε να φουσκώσετε έως 
και 145PSI (10 bar) με το αυτόματο φούσκωμα.

   Ενισχύστε την παραγωγικότητά σας με τον κλωβό Μ&Β Italy 
Inflation Pit Stop. Ο “σταθμός μιας στάσης” είναι το ασφαλέστερο και 
πιο αποτελεσματικό εργαλείο επεξεργασίας και φουσκώματος ελαστι-
κών στην αγορά. Το Inflation Pit Stop είναι εξοπλισμένο με ακτινωτή 
θωράκιση εκτροπής αέρα με λέιζερ, εύρωστη κλειδαριά στην πόρτα, 
πλάκα κεντραρίσματος τροχού, kit roller και 4 οπές πιασίματος, απο-
τρέποντας έτσι όλες τις πιθανές βλάβες. 

   Η τοποθέτηση και το φούσκωμα των ελαστικών σας δεν ήταν ποτέ 
πιο εύκολη πριν το νέο Inflation Pit Stop – 4 bars. Ο τέλειος συνδυα-
σμός επετεύχθη με τη συγχώνευση του Bestseller MARTINS - 4 Bar 
και του κλωβού φουσκώματος για ελαστικά φορτηγών. . Όλα με το 
πάτημα ενός κουμπιού - ο σταθμός παρέχει ένα εύκολο στη χρήση 
κιβώτιο ελέγχου από το οποίο θα ρυθμίσετε την πίεση, θα γεμίσετε τα 
σφαιρίδια, θα φουσκώσετε και θα τοποθετήσετε το ελαστικό. 
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D 96 | Κολώνα Αέρα - Νερού

N 31 | Κολώνα Αζώτου - Νερού V 960 | Κολώνα Σκούπας

D 95 | Κολώνα Αέρα 

ΚΟΛΩΝΕΣ ΑΕΡΑ - ΝΕΡΟΥ - ΑΖΩΤΟΥ
ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ

Χαρακτηριστικά: 

Ακρίβεια 0.01 bar / 0.1 psi / 2 kPa / 0.01 kg/cm² (exceeds EC Directive 86/217)
Μέγιστη Πίεση Φουσκώματος 10 bar / 145 psi / 999 kPa / 10 kg/cm²
Ανάλυση στην οθόνη 0.1 bar / 1 psi / 5 kPa / 0.1 kg/cm²
Θερμοκρασία λειτουργίας  -20°C to +70°C
Μέγιστη πίεση εισόδου16 bar / 232 psi / 1600 kPa / 16.3 kg/cm²
Μήκος Σωλήνα Αέρα 7.6 m / 25 ft
Μήκος Σωλήνα Νερού  4 m / 13 ft
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ΑΕΡΟΜΕΤΡA
ΒΕΝΖΙΝΑΔΙΚΟΥ

Κωδικός Περιγραφή Βαθμονόνηση Μήκος Σωλήνα

PG1H01 Αερόμετρο Ποδιού 0-145 psi / 0-10 bar 1,5 m

P10H02 Κινητό Αερόμετρο 6 Litre 0-105 psi / 0-10 bar 1,5 m

LTG01 Αερόμετρο Αναλογικό PCL 0-174 psi / 0-12 bar 0,4 m

60DDG Αερόμετρο Ψηφιακό 0-174 psi /  0-12 bar  0.5m  

30324 Πιστόλι Αέρος VA - -

P10H02 | Κινητό Αερόμετρο 6 Litre PG1H01 | Αερόμετρο Ποδιού

30324 | ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΕΡΟΣ VALTG01 | Αερόμετρο Αναλογικό PCL

60DDG | Αερόμετρο Ψηφιακό

Η εταιρεία μας KOMNINOS GROUP συνδυάζει τις πωλήσεις με το after service
Γι αυτό το λόγο επισκευάζουμε όλα μας τα προιόντα και όλα μας 
τα αεροεργαλεία. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για το service τους.

E-MAIL: info@komninos-group.gr
Τηλέφωνο Service.: 210 2693331

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΡΩΝ
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ΑΝΤΙΒΑΡΑ
ζυγοστάθμισης τροχών
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ΚΑΡΦΩΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΡΟΧΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
HOFMANN

Κωδικός Βάρος Συσκευασία

  101-05  5  100 τεμ.

  101-10  10  100 τεμ.

 101-15  15  100 τεμ.

 101-20  20  100 τεμ.

  101-25  25  100 τεμ.

  101-30  30  100 τεμ.

  101-35  35  100 τεμ.

 101-40  40  100 τεμ.

 101-45  45  50 τεμ.

  101-50  50  50 τεμ.

 101-55  55  50 τεμ.

 101-60  60  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκευασία

 005-05  5  100 τεμ.

005-10  10  100 τεμ.

 005-15  15  100 τεμ.

 005-20  20  100 τεμ.

005-25  25  100 τεμ.

005-30  30  100 τεμ.

 005-35  35  100 τεμ.

 005-40  40  100 τεμ.

 005-45  45  100 τεμ.

 005-50  50  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκευασία

 610-05  5  100 τεμ.

 610-10  10  100 τεμ.

 610-15  15  100 τεμ.

 610-20  20  100 τεμ.

 610-25  25  100 τεμ.

 610-30  30  100 τεμ.

 610-35  35  100 τεμ.

 610-40  40  100 τεμ.

 610-45  45  50 τεμ.

 610-50  50  50 τεμ.

 610-55  55  50 τεμ.

 610-60  60  50 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκευασία

 016-05  5  100 τεμ.

 016-10  10  100 τεμ.

 016-15  15  100 τεμ.

 016-20  20  100 τεμ.

 016-25  25  100 τεμ.

 016-30  30  100 τεμ.

 016-35  35  100 τεμ.

016-40  40  100 τεμ.

 016-45  45  100 τεμ.

 016-50  50  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκευασία

 084-05  5  100 τεμ.

 084-10  10  100 τεμ.

 084-15  15  100 τεμ.

 084-20  20  100 τεμ.

 084-25  25  100 τεμ.

 084-30  30  100 τεμ.

 084-35  35  100 τεμ.

 084-40  40  100 τεμ.

 084-45  45  100 τεμ.

 084-50  50  100 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκευασία

161-05  5  100 τεμ.

161-10  10  100 τεμ.

161-15  15  100 τεμ.

161-20  20  100 τεμ.

161-25  25  100 τεμ.

161-30  30  100 τεμ.

161-35  35  50 τεμ.

161-40  40  50 τεμ.

161-45  45  50 τεμ.

161-50  50  50 τεμ.

161-55  55  50 τεμ.

161-60  60  50 τεμ.

Type  101 |  STD

Type  5 |  STD Type  16  |  ALU Type  84 |  STD

Type  610  |  ALU Type  161 |  STD
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ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΡΟΧΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
HOFMANN

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία  Χρώμα

397-60  5x12(60 gr)  100 τεμ.  Ασημί

397B-60  5x12(60 gr)  100 τεμ.  Μαύρο

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία  Χρώμα

401-60  5x12(60 gr)  100 τεμ.  Ασημί

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία  Χρώμα

398-60  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ.  Ασημί

398B-60  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ.  Μαύρο

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία  Χρώμα

402-60  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ.  Ασημί

Type  401

Type 397 Type 398

Type  402
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Α
ντίβαρα ζυγοστάθμισης τροχώ

ν

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 003-60  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 013-60  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

303-60  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

330-60  4 x 5gr + 4 x 10gr (60gr)  100 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία  Χρώμα
380-00  5x12(60 gr)  50 τεμ.  Ασημί
380-03  5x12(60 gr)  50 τεμ.  Μαύρο

Type 303

Type 3 Type 13

Type 380

Type 330

low profile

low profile
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ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ
HOFMANN

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 711-10  10  25 τεμ.

 711-15  15  25 τεμ.

 711-20  20  25 τεμ.

 711-25  25  25 τεμ.

 711-30  30  25 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

 781-10  10  25 τεμ.

 781-15  15  25 τεμ.

 781-20  20  25 τεμ.

 781-25  25  25 τεμ.

 781-30  30  25 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία  Χρώμα
 706-00  8 x 5gr (40gr)  50 τεμ.  Χωρίς επικάλυψη 

 706-04  8 x 5gr (40gr)  50 τεμ.  Επιχρωμιωμένο

 706-03  8 x 5gr (40gr)  50 τεμ.  Μαύρο

 706-08  8 x 5gr (40gr)  50 τεμ.  Πορτοκαλί

 706-09  8 x 5gr (40gr)  50 τεμ.  Πράσινο

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία  Χρώμα
 715-00  7 x 5gr + 6 x 2.5 (50gr)  25 τεμ.  Χωρίς επικάλυψη 

 715-04  7 x 5gr + 6 x 2.5 (50gr)  25 τεμ.  Επιχρωμιωμένο

  715-03  7 x 5gr + 6 x 2.5 (50gr)  25 τεμ.  Μαύρο

ΑΝΤΙΒΑΡΑ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΕ ΡΟΛΟ

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία  Χρώμα
 355-50  5 Kg  1 ρολό / συσκευασία  Ασημί

 355-53  5 Kg  1 ρολό / συσκευασία  Μαύρο

Κωδικός Βάρος Συσκευασία

 397R  1000 x 5 gr  1 ρολό / συσκευασία

MASTER-CUT Θήκη ρολού αντιβάρων

Type 781

Type 711

Type 355
Type 397R

Type 715

Type 706
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ΑΝΤΙΒΑΡΑ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
HOFMANN

Κωδικός Βάρος Συσκευασία

527-50  50  10 τεμ.

527-75  75  10 τεμ.

 527-100  100  10 τεμ.

 527-150  150  10 τεμ.

 527-200  200  10 τεμ.

 527-250  250  10 τεμ.

 527-300  300  10 τεμ.

 527-350  350  10 τεμ.

 527-400  400  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκευασία

510  4 x 25gr (100gr)  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκευασία

 550  5 x 20gr (100gr)  10 τεμ.

Κωδικός Βάρος Συσκευασία

 511  4 x 50gr (200gr)  10 τεμ.

 Τύπος  Βάρος (gr)  Συσκευασία

551-50  50  10 τεμ.

551-75  75  10 τεμ.

 551-100  100  10 τεμ.

 551-125  125  10 τεμ.

 551-150  150  10 τεμ.

 551-175  175  10 τεμ.

 551-200  200  10 τεμ.

 551-225  225  10 τεμ.

 551-250  250  10 τεμ.

 551-275  275  10 τεμ.

 551-300  300  10 τεμ.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ
ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ

Κωδικός Περιγραφή Χρώμα

15508 Ταινία Διπλής Όψεως 25m x 15mm Λευκή

15509 Ταινία Διπλής Όψεως 50m x 15mm Λευκή

19101 Ταινία Διπλής Όψεως 50m x 15mm Πράσινη 

19102 Ταινία Διπλής Όψεως 3m x 19mm Μπλε

Κωδικός Περιγραφή

BWT-01 Πένσα - αποκολλητής καρφωτών αντιβάρων 

Κωδικός Περιγραφή

BWT-06 Πλαστικός αποκολλητής αυτοκόλλητων αντιβάρων 

60896 Ελαστικός Αποκολλητής Κόλλας Αντιβάρων με τροχό

Type 527 Type 551

Type 510 Type 550 Type 511
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ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΣΦΑΙΡΙΔΙΑ
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΜΟΤΟ & ATV

Διαθέσιμα Μεγέθη:
8 kg.

Διαθέσιμα Μεγέθη:
230 g. -8oz

Διαθέσιμα Μεγέθη:
180 g. - 6oz

Διαθέσιμα Μεγέθη:
350 g. -12oz

Διαθέσιμα Μεγέθη:
120 g. - 4oz

Διαθέσιμα Μεγέθη:
290 g. -10oz

 Τύπος  Βάρος (gr)

505 XS   4 oz / 120 gr

 505 S   6 oz / 180 gr

 505 M   8 oz / 230 gr

 505 L   10 oz / 290 gr

 505 XL   12 oz / 350 gr

 504-08  8 Kg

ΡΟΔΑ ΕΜΠΡΟΣ Συν. Ποσότητα

80mm - 120mm 1oz
130mm - 240mm 2oz

240mm - Up 2oz

ΜΗΧΑΝΗ ENDURO Συν. Ποσότητα

Εμπρός 80mm - 120mm 2oz
Πίσω 130mm - 230mm 3oz

Scooters Συν. Ποσότητα

10" Ζάντα 1oz
12" & Πάνω Ζάντα 2oz

ΠΟΔΗΛΑΤΟ Συν. Ποσότητα

Εμπρός 80mm - 120mm 2oz
Πίσω 130mm - 230mm 3oz

ΡΟΔΑ ΠΙΣΩ Συν. Ποσότητα

130mm - 240mm 2oz
250mm - 360mm 3oz

Κωδικός  Βάρος (gr)

 61180 1 oz

 61181 2 oz

 61182 3 oz

 61183  Set 1 oz + 2 oz

 61184 Set 1 oz + 3 oz

 61185 Set 2 oz + 3 oz

Type 505 XS

Type 505 L Type 505 XL Type 504

Type 505 S Type 505 M
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ΠΑΣΤΕΣ
μονταρίσματος ελαστικών
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ΠΑΣΤΕΣ
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ G0 G0MMA

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

• Πάστα μονταρίσματος - ξεμονταρί-
σματος ελαστικών, ειδική για RUN 
FLAT και TUBELLES ελαστικά.

• Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος από φυσικό 
λίπος, φορτηγών, φορτωτών, 
χωματουργικών.

• Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος μαύρη, 
ειδική για ελαστικά 
μοτοσυκλετών, επιβατικών 
και φορτηγών.

• Πάστα μονταρίσματος - 
ξεμονταρίσματος λευκή 
, ειδική για ελαστικά 
μοτοσυκλετών, επιβατικών και 
φορτηγών.

ΠΙΝΕΛΑ
ΔΙΑΦΟΡΑ

Χαρακτηριστικά: 
• Διάφορα πινέλα.

Κωδικός Περιγραφή

220415 Πινέλο χοντρό με ξύλινη λαβή

220515 Πινέλο ψιλό με ξύλινη λαβή

220115 Πινέλο ίσο με πλαστική λαβή

Κωδικός Συσκευασία

60111 1kg

60114 4kg

Κωδικός Συσκευασία

60311 1kg

60314 4kg

60320 20kg

Κωδικός Συσκευασία

60511 1kg

60514 4kg

Κωδικός Συσκευασία

60414 4kg

BLUE PANTHER 

YELLOW PANTHER 
WHITE PANTHER 

BLACK PANTHER 

Χαρακτηριστικά: 

220515

220415

220115
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Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 
• Πάστα μονταρίσματος - 

ξεμονταρίσματος πράσινη, γενικής 
χρήσης. Προστατεύει το χείλος του 
ελαστικού κατά το μοντάρισμα και 
το ξεμοντάρισμα.

• Πάστα Μονταρίσματος και 
Στεγανοποιητικό Χωματουργικών 
Ελαστικών 

Κωδικός Συσκευασία

60515 5kg

Κωδικός Συσκευασία

65226 10kg

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Πάστα μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος 
ελαστικών, υδατοδιαλυτή, μεγάλης διάρκειας 
κατάλληλη για όλα τα ελαστικά.

•Πάστα μονταρίσματος - ξεμονταρίσματος, γενικής 
χρήσης για τους χειμερινούς μήνες . Προστατεύει 
το χείλος του ελαστικού κατά το μοντάρισμα και 
το ξεμοντάρισμα.

ΠΑΣΤΕΣ
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

Χαρακτηριστικά: 
Χαρακτηριστικά: 

• Πάστα μονταρίσματος και 
στεγανοποίησης ελαστικών, ειδική 
για ελαστικά φορτηγών, φορτωτών, 
χωματουργικών.

• Πάστα μονταρίσματος και 
στεγανοποίησης ελαστικών, ειδική 
για ελαστικά φορτηγών, φορτωτών, 
χωματουργικών.

Κωδικός Συσκευασία

60616GR 4kg

Κωδικός Συσκευασία

60715 5kg

Κωδικός Συσκευασία

60615BL 4kg

Κωδικός Συσκευασία

60614R 4kg

DELTA GREEN DELTA BLUE DELTA RED

KREMNUS WHITE PERFECT MAXIGEL





ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ 
ΒΑΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΥΓΡΟ ΕΥΡΕΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 
SCHRADER

Χαρακτηριστικά: 

• Αποδίδει 50 ελαστικά με 1lt. 

Κωδικός Περιγραφή

39844 Χρώμα βαφής ελαστικών 1lt

39845 Χρώμα βαφής ελαστικών 3lt

39846 Χρώμα βαφής ελαστικών 5lt

Κωδικός Περιγραφή

66372 Yγρό εύρεσης διαρροών

66373 Άδειο μπουκάλι σπρέι

Κωδικός Περιγραφή

49439 S Αντισκουριακό WD-40 420cc

49440 S Αντισκουριακό Spray γενικής χρήσης 400mm Prestro

49339 S Γράσο Spray ELDONS 420cc

49341 Γράσο γενικής χρήσης 1 kg

60114 SWAZ καθαριστικό 4 kg

60120 SWAZ καθαριστικό 20 kg 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΧΗΜΙΚΑ
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66373 66372

49439 S 49440 S 49339 S 49341 60114 60120
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ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ
ελαστικών



Χαρακτηριστικά: 

S 300 SICE
ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ "LEVERLESS-CONTACTLESS" 
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
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Κωδικός 

S300 420 mm / 16,5” 1250 mm / 49“ 12”÷ 34”

Κωδικός 

S1000 400 mm / 16” 1200 mm / 47“ 13”÷ 32”

S 1000 EVOLUZIONE SICE
ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ "LEVERLESS-CONTACTLESS"
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

   Ο ξεμονταριστής ελαστικών S 1000 Evoluzione βρίσκεται 
στην κορυφή της κατηγορίας του και μπορεί να λειτουργήσει 
με ασφάλεια για όλους τους τύπους ελαστικών, χωρίς ποτέ 
να έλθει σε επαφή με τη ζάντα του ελαστικού. Επιπλέον, η 
συγχρονισμένη κίνηση των εργαλείων και του τροχού μειώ-
νει σημαντικά την ένταση στο ελαστικό.

   Εξαιρετικά αυτόματοποιημένος ξεμονταριστής ελαστικών με υδραυ-
λική κίνηση όλων των εργαλείων με Τριπλό εργαλείο με χειροκίνητη 
περιστροφή για μοντάρισμα / ξεμοντάρισμα ζαντών (με δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας).

   Διαθέτει βραχίονα πίεσης αρθρωτό & λαμπτήρα λέιζερ για ακριβή 
τοποθέτηση των εργαλείων

Χαρακτηριστικά: 

*ΕΚΔOΣΗ PL
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑ
ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ
SCAN IT!

Standard

Standard
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13" ÷ 32"

12" ÷ 34"



S 200 SICE
ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ "LEVERLESS" ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Μ
ηχανήματα για βουλκανιζατέρ
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Κωδικός 

S200 381 mm / 15” 1143 mm / 45“ 12”÷ 30”

Κωδικός 

S48 PL 420 mm
16,5”

1120 mm
44“

30”

S48 PL  SICE
ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ "LEVERLESS"
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αυτόματος περιστρεφόμενος βραχίονας που εξοικονομεί χρόνο και
χώρο . Το inverter διασφαλίζει τη διπλή ταχύτητα του περιστρεφόμε
νου τραπεζιού 7-17 rpm.
Βοηθητικό μπράστο πιστοποιημένο για RunFlat Ελαστικά με τρια 
σημέια και γωνίες στο πιάσιμο του ελαστικού 

Υπερ-αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών για ζάντες εώς 30" 

- Αυτόματη πλευρική κίνηση με ενσωματωμένο PT
- Βάση στήριξης με διπλό διακόπτη σφαιριδίων δίσκου και μοτέρ 
διπλής ταχύτητας

- Η τεχνολογία “LEVER-LESS”, εφαρμοσμένη στο ταμπλό εργαλείων, 
εξαλείφει μόνιμα τη σωματική προσπάθεια του χειριστή ενώ διατηρεί 
αμετάβλητη τη διαδικασία και τις κινήσεις εργασίας κατά την
αφαίρεση του ελαστικού (πατενταρισμένο).

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Standard

12" ÷ 30"

30"
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S48 TL  SICE
ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ "LEVERLESS"
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Αυτόματος περιστρεφόμενος βραχίονας που εξοικονομεί χρόνο και 
χώρο. Πνευματική ασφάλιση βραχίονα σε όλες τις θέσεις.

Περιστρεφόμενο τραπέζι με 4 νύχια, μεγάλου εύρους σύσφιξης 
ζάντας(12''-27'')

Χαρακτηριστικά: 

Κωδικός 

S48 TL 370 mm
44”

1120 mm
44“

27” 12” ÷ 24” 14” ÷ 27”

S48 TOP 370 mm/44,5” 1180 mm/46,5“ 27” 12”÷ 24” 14”÷ 27”

Κωδικός 

S45 TL TOP 350 mm
14”

1100 mm
43“

27” 12” ÷ 24” 14” ÷ 27”

S45 TL 350 mm
14”

1100 mm
43“

27” 12” ÷ 24” 14” ÷ 27”

*ΕΚΔOΣΗ S48 TOP

-Αυτόματος βραχίονας swing εξοικονομεί χρόνο και χώρο επανατοποθέτησης
-Ταυτόχρονη πνευματική οριζόντια και κατακόρυφη ασφάλιση
-Περιστροφή 4 σιαγώνων με ικανότητα σύσφιξης (12 “÷ 27”)
-Δύο ταχύτητες σύσφιξης

Χαρακτηριστικά: 

S45 TL TOP SICE
ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ "LEVERLESS" 
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

12" ÷ 24"

12" ÷ 24"12" ÷ 24"

14" ÷ 27"

14" ÷ 27"14" ÷ 27"
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S45 BASIC  SICE
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S45 BASIC SICE

-Αυτόματος βραχίονας swing εξοικονομεί χρόνο και χώρο επανατο-
ποθέτησης

-Ταυτόχρονη πνευματική οριζόντια και κατακόρυφη ασφάλιση
-Περιστροφή 4 σιαγώνων με ικανότητα σύσφιξης (12 “÷ 27”)
-Δύο ταχύτητες σύσφιξης

-Αυτόματος βραχίονας swing εξοικονομεί χρόνο και χώρο επανατοποθέτησης
-Ταυτόχρονη πνευματική οριζόντια και κατακόρυφη ασφάλιση
-Περιστροφή 4 σιαγώνων με ικανότητα σύσφιξης (12 “÷ 27”)
-Δύο ταχύτητες σύσφιξης

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

S45 TOP  SICE
ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Κωδικός 

S45 TOP 350 mm/14” 1110 mm/46,5“ 27” 12”÷ 24” 14”÷ 27”

Κωδικός 

S45 Basic 350 mm/14” 1100 mm/43“ 25” 11”÷ 22” 13”÷ 25”

S45 350 mm/14” 1110 mm/46,5“ 27” 12”÷ 24” 14”÷ 27”
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11" ÷ 22"12" ÷ 24"

14" ÷ 27"

13" ÷ 25"14" ÷ 27"
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S43 SICE / S42 SICE
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ S43 / S42 SICE

  Αυτόματοι ξεμονταριστές ελαστικών. Κατάλληλοι για όλους τους τύπους ελα-
στικών αυτοκινήτων, SUV, Van και μοτοσυκλέτας. Διαθέσιμοι με μοτέρ μίας και 
δύο ταχυτήτων και σύστημα φουσκώματος αεροστεγών ελαστικών GP.

Χαρακτηριστικά: 

Κωδικός 

S43 330 mm/13” 1100 mm/43“ 27” 12”÷ 24” 14”÷ 27”

S42 317,5 mm/12,5” 1000 mm/39“ 25” 10”÷ 22” 13”÷ 25”

FL44 A SICE / FL41 A SICE
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

   Αυτόματος ξεμονταριστής ελαστικών για αυτοκίνητα, ελαφρά 
οχήματα μεταφοράς και μηχανοκίνητα οχήματα

Χαρακτηριστικά: 

Κωδικός 

FL44A 330 mm/14” 1080 mm/44” 26" 11”- 24” 12”- 26”

FL41A 305 mm/12” 1080 mm/44” 23" 10”- 21” 12”- 23”

12" ÷ 24" 10" ÷ 22"

11" ÷ 24"

10" ÷ 21"

14" ÷ 27" 13" ÷ 25"

12" ÷ 26"

12" ÷ 23"

ECONOMIC LINE



Κωδικός PT250
Μοντέλα

S43 , S43GP , S45 Basic , S45 , 
S45GP , S45TL , S45TL GP

Κωδικός PT50
Μοντέλα S42 , S42E GP, S43 , S43E GP

Κωδικός PL390H
Μοντέλα FL44, BP887, BP885

Κωδικός PT150
Μοντέλα

S43 , S43GP , S45 Basic , S45 , 
S45GP , S45TL , S45TL GP

Κωδικός PT40
Μοντέλα

S43 , S43GP , S45 Basic , S45 , 
S45GP , S45TL , S45TL GP

Κωδικός PL390
Μοντέλα FL44, BP887, BP885

Κωδικός PT230
Μοντέλα S42 , S42E GP, S43 , S43E GP

Κωδικός BPL
Μοντέλα S42 , S42E , S200 PL

Κωδικός PL230
Μοντέλα FL41, BP810, BP806

Μ
ηχανήματα για βουλκανιζατέρ
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΠΡΑΤΣΑ
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ SICE



RHINO BP899  BRIGHT PREMIUM 
ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ LEVERLESS - CONTACTLESS ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩN 

COUGAR BP896 BRIGHT PREMIUM 
ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ LEVERLESS  ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 
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ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΟ
ΑΠΟ ΤOΝ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟ ΒΑΘΜΟ

ΟΧΙ ΑΠΛΑ ΤΕΛΕΙΟ

8 χρόνια δοκιμών από τον προμηθευτή ελα-
στικών της Rolls-Royce , χρησιμοποιείται 

σε πάνω από 45 αυτοκινητοβιομηχανίες και 
εκατοντάδες βουλκανιζατέρ είναι η πρώτη 

επιλογή !

Σε κάθε κλάδο υπάρχουν κάποια πράγματα 
κλασικά . Διακεκριμένο machine body , 

μηχανη συγχρόνησης Bead Breaker , με 
κλασικό σύτσημα Leverless , κάνουν το 

μοντάρισμα -ξεμοντάρισμα παιχνίδι . 

Κωδικός 

BP899 330 mm/13” 1300 mm / 50“ 10” ÷  30”

Κωδικός 

BP896 350 mm/14” 1200 mm / 47“ 13” ÷  30”

Standard

Standard

10" ÷ 30"

13" ÷ 30"
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PUMA BP889 BRIGHT PREMIUM 
ΥΠΕΡΑΥΤΟΜΑΤΟΣ LEVERLESS  ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ;
ΕΜΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ !

 Η "ένταση" εργασιάς του ξεμονταριστή 
μπορεί να συγκριθεί μόνο με διεθνή top 

brands. Με σύστημα Leverless , μηδενικής 
απόκλισης δοκιμασμένο από την Ευρωπα-

ϊκή αγορά χρόνια τώρα . Έχει φτιαχτεί για 
να κάνει το ξεμοντάρισμα των Run Flat 

ελαστικών διασκέδαση . 

ΜΙΑ ΥΠΟΚΛΙΣΗ ΣΤΟ ΚΛΑΣΣΙΚΟ
Σχεδιασμένο από το σχεδιαστή της Lamborghini , με μεγαλύτερο πλαίσιο εργασίας , 

δυνατοτερη σκάστρα συναντάει τις ανάγκες του καταναλωτή με την υψηλή
ικανότητα . 

Κωδικός 

BP889 330 mm/14” 1080 mm/44” 26" 11”- 24” 12”- 26”

Κωδικός 

BP887 305 mm/12” 1080 mm/44” 23" 11”- 24” 13”- 26”

BP885 305 mm/12” 1080 mm/44” 23" 11”- 21” 12”- 24”

11" ÷ 24"

11" ÷ 24"

12" ÷ 26"

12" ÷ 26"

JAGUAR BP887 / COYOTE BP885 BRIGHT PREMIUM 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

11" ÷ 21"

12" ÷ 24"



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΚΑΣΤΡΑΣ
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ + ΝΥΧΙΑ ΜΟΤΟ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ

Κωδικός 12080

Μοντέλα
SICE / CORGHI / SICAM 
/  MONDOLFO FERRO / 

BOSCH / GIULIANO
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 ΤΟΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ 
Σαν ένας κλασικός ξεμονταριστής , απλός και πρακτικός , κυριαρχεί σε όλο το κόσμο 

. Η νέα του σχεδίαση ενισχύει την αντοχή του μηχανήματος στο χρόνο . 

LYNX  BP810 / FOX806 BRIGHT PREMIUM 
ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 

*ΕΚΔOΣΗ FOX MOTO

Κωδικός 

BP810 305 mm/12” 960 mm/42”  23" 10”- 21”  12”- 23”

BP806B 305 mm/12” 960 mm/42” 24"   6”- 24”  

10" ÷ 21"

12" ÷ 23"

6" ÷ 24"

Κωδικός 12013

Μοντέλα
SICE / CORGHI / SICAM 
/  MONDOLFO FERRO / 

BOSCH / GIULIANO

Κωδικός 12011
Μοντέλα

BRIGHT / DUNLOP / 
CORGΗI



Κωδικός ULGS
Περιγραφή

Αερόμετρο ξεμονταριστή με 
θήκη και πετάλ

Κωδικός RB
Περιγραφή Roller ξεμονταριστή

Κωδικός GT40
Περιγραφή Σύστητα ΤΙ με λαβή στα χέρα

Κωδικός SCH30316
Περιγραφή Αερόμετρο Michelin - Schrader

Κωδικός FPI 
Περιγραφή

Σύστητα ΤΙ με πετάλ στα πόδια 
και αέρα μέσα από τα νύχια 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ SICE

Κωδικός SR80
Περιγραφή Ανυψωτικό ξεμονταριστή

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ BRIGHT PREMIUM

Κωδικός ZD03

Περιγραφή
Σύστημα Leverless (χωρίς 

λεβιέ) ξεμονταριστών

Κωδικός BEAD BAZOOKA
Περιγραφή

Εργαλείο φουσκόματος ελαστικού 
Bead Bazooka, 6l, 9l, 12l

Κωδικός TYRE LIFTER
Περιγραφή Ανυψωτικό ξεμονταριστών Bright
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ΤΟΡΕΤΕΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΡΕΤΕΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ

Κωδικός 12005
Μοντέλα Butler - Hunter

Κωδικός 12005R
Μοντέλα Universal

Κωδικός 12004
Μοντέλα

Sice, Corghi, Cemb, Giuliano, 
Cormach, Teco

Κωδικός 12002 KIT
Μοντέλα Universal

Κωδικός 12009

Μοντέλα Universal

Φ Τρύπας  28 mm
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Κωδικός 12046

Μοντέλα
Hunter, Giuliano, Cemb

Cormach, Corghi

Φ Τρύπας  28 mm

Κωδικός 12049

Μοντέλα Corghi

Φ Τρύπας  28 mm

Κωδικός 12050

Μοντέλα Sice, Hofmann

Φ Τρύπας  28 mm

Κωδικός 12096

Μοντέλα Moto

Φ Τρύπας  28 mm

Κωδικός 12016

Μοντέλα BRIGHT Standard

Φ Τρύπας  29 mm

Κωδικός 12045

Μοντέλα Sicam, M&B, Beissbarth

Φ Τρύπας  29 mm



Κωδικός 12057
Μοντέλα Snap On, GS

Κωδικός 12006
Μοντέλα Corghi

Κωδικός 12067
Μοντέλα M&B

Κωδικός 12018
Μοντέλα BRIGHT

Κωδικός 12019
Μοντέλα BRIGHT

Κωδικός 12065
Μοντέλα

Hofmann Megaplan, 
Cormach, Giuliano

Κωδικός 12005
Μοντέλα Butler

Κωδικός 12059
Μοντέλα

Sicam, Corghi, 
Giuliano

Κωδικός 12068
Μοντέλα

Hofmann Mega-
plan, Giuliano

ΠΛΑΣΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΤΟΡΕΤΩΝ

Κωδικός 12075
Μοντέλα Sicam, M&B

Κωδικός 12079
Μοντέλα

GS, SnapON, 
Hofmann Monty

Κωδικός 12073
Μοντέλα

Cemb, Corghi, Gi-
uliano, Sice, Teco

Κωδικός 12078
Μοντέλα

MF, GS, Hofmann 
Monty Line

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΥΧΙΩΝ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ

ΤΑΚΟΙ ΞΕΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Μ
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Κωδικός 10210Α

Μοντέλα
SICE / CORGHI / SICAM 
/  MONDOLFO FERRO / 

BOSCH / GIULIANO

Κωδικός 10211
Μοντέλα

BRIGHT / DUNLOP / 
CORGΗI

Κωδικός 10212

Μοντέλα
CEMB / REMA TIPTOP / 
GULIANO / HOFMANN /

FASEP



S 60 SICE
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
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Ο S 60 είναι ο νέος, πλήρως υδραυλικός ξεμονταριστής ελαστικών.
Αξιοσημείωτη χωρητικότητα, για πλάτος τροχού μέχρι 60 "και 1800 mm!
Αποτελεσματικές λειτουργίες αποσυναρμολόγησης και συναρμολόγησης χάρη
στα 2 ανεξάρτητα trolley.

Universal Αυτόματος Ξεμονταριστής Ελαστικών μεγάλων οχημάτων . 
Ηλεκτροϋδραυλικό αυτόματο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για γρήγορη 
αποσυναρμολόγηση και τοποθέτηση τροχών για φορτηγά, 
λεωφορεία, ελκυστήρες και οχήματα που κινούνται με γη, με στεφάνη ή με 
δακτύλιο

Universal Αυτόματος Ξεμονταριστής Ελαστικών μεγάλων 
οχημάτων . 
Ηλεκτροϋδραυλικό αυτόματο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για 
γρήγορη αποσυναρμολόγηση και τοποθέτηση τροχών για 
φορτηγά, λεωφορεία, ελκυστήρες και οχήματα που κινούνται με 
γη, με στεφάνη ή με δακτύλιο

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

S 58LL
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
LEVERLESS S58LL SICE

S560
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ S560 SICE

Κωδικός 

S 60 1800 mm/71”
3000 

mm/118”
14”÷ 50”+ 

PA=60”
3000Kg 45000 N

Δύναμη
Ξεκολλήματος

Κωδικός 

S 58 LL 1600 mm/63”
2500 

mm/102”
14”÷ 48”+ 

PA=60”
2500Kg 37000 N

Δύναμη
Ξεκολλήματος

Κωδικός 

S 560 1500 
mm/59,6“

2600 
mm/103“

14”÷ 48”+ 
PA=58”

2500 kg 30000 N

Δύναμη
Ξεκολλήματος

60"

60"

58"



Μ
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S55 -S55A 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
S55 -S55A (ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ) SICE

S54 -S54A 
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ S54 -S54A
(ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ) SICE

S53
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ S53  SICE

Universal Αυτόματος Ξεμονταριστής Ελαστικών μεγάλων οχημάτων . 
Ηλεκτροϋδραυλικό αυτόματο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για γρήγορη 
αποσυναρμολόγηση και τοποθέτηση τροχών για φορτηγά, 
λεωφορεία, ελκυστήρες και οχήματα που κινούνται με γη, με στεφάνη ή με 
δακτύλιο

Universal Αυτόματος Ξεμονταριστής Ελαστικών μεγάλων οχημάτων . 
Ηλεκτροϋδραυλικό αυτόματο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων για γρήγορη 
αποσυναρμολόγηση και τοποθέτηση τροχών για φορτηγά, 
λεωφορεία, ελκυστήρες και οχήματα που κινούνται με γη, με στεφάνη ή με 
δακτύλιο

Ηλεκτρο-υδραυλικός ξεμονταριστής ελαστικών για αποσυ
ναρμολόγηση
και τοποθέτηση φορτηγών, λεωφορείων και βιομηχανικών
οχήματα με σωλήνες ή χωρίς τροχούς, με στεφάνη 
αυλακώσεων και δακτύλιος δακτυλίου διαχωρισμού

Σημείωση *  για τον S54A 
RADIO Trolley Τηλεχειριστήριο 2,4 GHZ (προαιρετικό)
Το νέο κιτ ραδιοσυχνοτήτων, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί σε 
συχνότητα  2,4 GHz, χρησιμοποιεί τεχνολογία PLC.
(Programmable Logic Controller)

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Κωδικός 

S 55-55 A 1220 mm/47”
2500 

mm/102”
14”÷ 46”+ 

PA=56”
2200Kg 29000 N

Δύναμη
Ξεκολλήματος

Κωδικός 

S 53 780 mm/30“ 1600 mm/63“ 14” ÷ 26” 1200 kg 17000 N

Δύναμη
Ξεκολλήματος

Κωδικός 

S 54 1065 mm/42” 2300 mm/90”
14”÷ 46”+ 

PA=56”
1600Kg 25000 N

S 54A 1065 mm/42” 2300 mm/90”
14”÷ 46”+ 

PA=56”
1600Kg 25000 N

Δύναμη
Ξεκολλήματος

56"

56"

26"



 
GRIZZLY BP 590 Bright Premium 
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ

BULL BP 588 BRIGHT PREMIUM 
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

   Τα γραφεία στην Ολλανδία δέχονταν 
καθημερινά μηνήματα για τη δημιουργία 
ενός ξεμονταριστή απόλυτα επαγγελματικά 
αυτόματου με δυνατότητα service και ελα-
στικών φορτηγών  αλλά και αυτοκινήτων  
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T-REX BP591 BRIGHT PREMIUM 
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗΣ ΓΙΓΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΦΟΡΤΩΤΩΝ

   Σχεδιασμένο από την Ιταλική Ομάδα της Nexion Group , 
με σώμα κατασκευασμε΄νο από ειδικό εργαλείο , μπορεί 
να παρέχει service από απλά φορτηγά μέχρι και βαρείς 
τράκτορες .

   Υψηλή ιπποδύναμη , δυνατότερο σύστημα μετά-
δοσης , είναι ο ισχυρός βοηθός του κατασκευα-
στή ελαστικών φορτηγων - φορτωτών 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Κωδικός 

BP591 1500 mm / 
59,6" 

2500mm / 
103"

14" - 46" +PA 
60"

2500Kg 37000N

Κωδικός 

BP590 1100 mm / 43" 2200mm / 88"
14" - 46" +PA 

56"
1600Kg 30000N

Κωδικός 

BP588 1000 mm / 40" 1600mm / 63" 14" - 26" 1200Kg 27000N

26"

56"

60"
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Κωδικός 12100175
Περιγραφή

KGL56 προστατευτικό ΚΙΤ για 
ζάντες αλουμινίου

Κωδικός 12100008
Περιγραφή

Στεφανι ζαντας αλουμινιου 
22.5''

Κωδικός 12100156
Περιγραφή

 Ειδικά Προστατευτικά Νυχιών 
Ξεμονταριστών SICE

Κωδικός 2201677
Περιγραφή

DP12 Πνευματική συσκευή 
BEAD PRESSING

Κωδικός 801217615
Περιγραφή Λεβιές Ξεμονταριστών SICE

Κωδικός 801227195
Περιγραφή

Συγκρατητής Ζαντών 
Αλουμινίου 

Κωδικός 1210026
Περιγραφή

SGB KIT απομακρισμένου 
χειρισμού

Κωδικός 12120008-90
Περιγραφή Car Mate για τον S50A 

Κωδικός 219244H
Περιγραφή

Συγκρατητής Ζαντών 
Φορτηγών 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΦΟΡΤΗΓΙΣΙΩΝ
ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ

Χ4



E-CUBE ΣΥΣΤΗΜΑ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗ-ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ 
ΚΙΝΗΤΟΥ SERVICE
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S50 MOBILE
 ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ 
SERVICE

 S50 AUTOMATIC MOBILE
 ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΑ 
SERVICE

Κωδικός 

S 5O 
Mobile

695 mm/30" 1400 mm/55" 14” ÷ 26” 700 kg 13000 N

Δύναμη
ΞεκολλήματοςΚωδικός 

S 5O A 
Mobile

520 ÷ 960 mm
21" ÷ 38"

1350 mm/53" 14” ÷ 26” 500 kg 16000 N

Δύναμη
Ξεκολλήματος

  Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΑ SERVICE
  ΕΠΙΣΚΕΥΉΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

  Ο συμπαγής σχεδιασμός του ecube επιτρέπει 
στον μηχανικό να εργάζεται σε όρθια θέση ενώ 
βρίσκεται μέσα σε οποιοδήποτε ελαφρύ επαγ-
γελματικό όχημα ή ρυμουλκούμενο.  Ξεμοντα-
ριστής και ζυγοστάθμιση μαζί , σε μια εύκολη 
ηλεκτρική εγκατάσταση. 

  Ενδιαφέρεστε ;



ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΑ SERVICE

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΩΝ

Μ
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Η εταιρεία μας KOMNINOS GROUP συνδιάζει τις πωλήσεις με το after service
Γι αυτό το λόγο επισκευάζουμε όλα μας τα προιόντα και όλα μας 
τα αεροεργαλεία. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για το service τους.

E-MAIL: info@komninos-group.gr
Τηλέφωνο Service.: 210 2693331
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ΜΕΤΑΦΟΡΕIΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Κωδικός Ύψος Πλάτος Βάθος Ικανώτητα ανυψωτικού Βάρος

Y471147 HD 1385mm 610mm 695mm 200Kg 20Kg

Κωδικός Πλάτος Βάθος Ύψος Ικανώτητα ανυψωτικού Βάρος

Y471106 900mm 450mm 310mm 160 Kg 29 Kg

Κωδικός Πλάτος κάδρου Πλάτος λαβής Ικανώτητα ανυψωτικού Βάρος

Y471105 900mm 450mm 220 Kg 15 Kg

Κωδικός Φ Ικανώτητα ανυψωτικού

Y471123 68cm 160kg

Y471147 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ Y471123  | SMART DISC MTWL  | ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΤΡΟΧΟΥ

Y471106 | ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

Y471105  | ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 
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ΖΑΝΤΟΤΟΡΝΟΙ

DORUK PRO 10" - 30" BASIC 10" -24"

ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΙΑ DORUC

Υποστήριξη για ζαντότορνους 
DORUK 10 - 28 "
Ύψος του αυλακιού κοπής:20 mm

Μήκος των ράβδων κίνησης:
440 mm

Διάμετρος των ράβδων 
κίνησης:30 mm

Συνολικό ύψος από τις οπές 
στήριξης στο κέντρο του 
μαχαιριού:400 mm

DORUK 10" - 28"

BASIC

 K-mak BASIC ζαντότορνος 10 - 22'' 
 Μέγιστο πλάτος ζάντας:12"
Πλάτος:600 mm
Τάση σύνδεσης:400 V / 50 Hz, 3 phase
Ύψος:1550 mm 
Οδηγός δίσκου περιστροφής:0,25 kW 
Μήκος:920 mm
Βάρος:225 kg 
Μέγιστο επίπεδο θορύβου:70 dB
Χρώμα:Γκρι RAL 7011 + κόκκινο RAL 3000 
Πίεση εργασίας:0-150 bar 
Διάμετρος δίσκου:10 - 22"
Υδραυλική αντλία: Χειροκίνητη

DORUK PRO 

 K-mak DORUK PRO ζαντότορνος 10 - 30''
 Μέγιστο πλάτος ζάντας:20"
Πλάτος:800 mm
Τάση σύνδεσης:400 V / 50 Hz, 3 phase
Ύψος:1700 mm 
Οδηγός δίσκου περιστροφής:0,37 kW 
Μήκος:1300 mm
Βάρος:550 kg 
Μέγιστο επίπεδο θορύβου:70 dB
Χρώμα:Γκρι RAL 7011 + κόκκινο RAL 3000 
Πίεση εργασίας:0-150 bar                                                                          
Υδραυλικός κινητήρας: 0,37 kW 
Διάμετρος δίσκου:10 - 30"
Υδραυλική αντλία: Τροφοδοτείται από ηλεκτρικό κινητήρα

DORUK

 K-mak DORUK ζαντότορνος 10 - 28''
 Μέγιστο πλάτος ζάντας:10"
Πλάτος:700 mm
Τάση σύνδεσης:400 V / 50 Hz, 3 phase
Ύψος:1300 mm 
Οδηγός δίσκου περιστροφής:0,25 kW 
Μήκος:920 mm
Βάρος:350 kg 
Μέγιστο επίπεδο θορύβου:70 dB
Χρώμα:Γκρι RAL 7011 + κόκκινο RAL 3000 
Πίεση εργασίας:0-150 bar                                                                          
Υδραυλικός κινητήρας: 0,37 kW 
Διάμετρος δίσκου:10 - 28"
Υδραυλική αντλία: Τροφοδοτείται από ηλεκτρικό κινητήρα



ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ SATURNIA 25''-35'' ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ SHUTTLE 8(mod 255S)

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ VIKING 2.7+ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ MINI LEM(mod 254L)

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ mod 1001

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ MAXI LEM SPECIAL(mod 256)

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ MICRO LEM(mod 253S) ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΟΣ (mod 257)

ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΗΣ

   Το SATURNIA είναι ένα κωνικό 
δαχτυλίδι ευθυγράμμισης για φορ-
τωτές με 3 εώς 5 κομμάτια ζάντας 
από 25'' εώς 35''. Κάνει εύκολη τη 
συναρμολόγηση του O-ring και της 
ασφάλειας. Μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί από ένα μόνο χειριστή.

  Υδραυλική πρέσα για την αφαίρεση 
της ασφάλειας από τη ζάντα των 
χωματουργικών ελαστικών. 
Απαραίτητο εργαλείο για την 
αποκόλληση του ελαστικού πάνω 
απο τη ζάντα. Για τη λειτουργία του 
απαιτείται η σύνδεσή του με αντλία 
αέρος. 

   Υδραυλικός αποκολλητής 
VIKING 2.7 για το ξεκόλλημα της 
ζάντας πάνω από το μουαγιέ του 
φορτηγού. Για τη λειτουργία του 
απαιτείται η συνδεσή του με αντλία 
χειρός.

   Υδραυλικός αποκολλητής 
αγροτικών ελαστικών καθώς και 
ορισμένων μικρών χωματουργι-
κών. Απαραίτητο εργαλείο για την 
αποκόλληση του ελαστικού πάνω 
απο τη ζάντα. Για τη λειτουργία του 
απαιτείται η συνδεσή του με αντλία 
αέρος.

   Υδραυλικός αποκολλητής TEGKA 
για το ξεκόλλημα της ζάντας πάνω 
από το μουαγιέ του φορτηγού. 
Ελαφριά κατασκευή αλουμινίου 
με επαναφορά του εμβόλου. Για 
τη λειτουργία του απαιτείται η 
συνδεσή του με αντλία αέρος. 

   Υδραυλικός αποκολλητής για το 
ξεμοντάρισμα και την αποκόλληση 
όλων των τύπων χωματουργικών 
και αγροτικών ελαστικών.Απαραί-
τητο στα νέου τύπου χωματουργι-
κά ελαστικά. Απαραίτητο εργαλείο 
για την αποκόλληση του ελαστικού 
πάνω απο τη ζάντα. Για τη λειτουρ-
γία του απαιτείται η συνδεσή του 
με αντλία αέρος. 

   Υδραυλικός αποκολλητής 
αγροτικών ελαστικών.Απαραίτητο 
εργαλείο για την αποκόλληση του 
ελαστικού πάνω απο τη ζάντα. 
Για τη λειτουργία του απαιτείται η 
συνδεσή του με αντλία αέρος. 

   Απαραίτητη για την λειτουργία των 
mod 254L, mod 253S, mod 255S, 
mod 256, mod 1001 και όποιας 
άλλης συσκευής χρειάζεται πίεση 
λαδιού.

   Χειροκίνητος αποκολλητής 
TEGKA, για ολα τα αγροτικά 
ελαστικά με εύκολη και γρήγορη 
χρήση.
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35440 | ΛΕΒΙΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ COBRA

34645 | ΛΕΒΙΕΣ Τ45A 33054 | ΛΕΒΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ
33056 | ΣΥΓΚΡΑΤΗΤHΣ ΖAΝΤΑΣ
             ΦΟΡΤΗΓHΣΙΟΥ ΤΡΟΧΟΥ 

12880 | BEAD SAVER SYSTEM

33052 | ΛΕΒΙΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ

35450 | ΛΕΒΙΕΣ KEN-TOOL T2002

    Γρήγορα ξεμοντάρετε-μοντάρετε οποιoδήποτε 
ελαστικό 22,5 "και 24,5" Χρησιμοποιείται σε ελαστικά 
φορτηγών μέχρι 13".Εργονομικά σχεδιασμένη λαβή 
από χάλυβα,αντιολισθητική. Χαλύβδινη κεφαλή Cobra 
πρεσσαριστή στη λαβή. Επιτρέπει το ξεμοντάρισμα του 
ελαστικού χωρίς αυτό να σηκώνεται από το έδαφος.

   Ο λεβιες  T45A® είναι κατάλλη-
λος για φορτηγά, γεωργικά και 
βιομηχανικά ελαστικά. Η Ken-Tool 
κατασκευάζει τη μεγαλύτερη 
ποικιλία λεβιεδων για την αποσυ-
ναρμολόγησης ελαστικών σε όλο 
τον κόσμο. 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ

   Ο 30 " λεβιές παρέχει αρκετή δύναμη για 
να χρησιμοποιείται σε μεγάλα φορτηγά, 
λεωφορεία, τρακτέρ και αεροσκάφη. 
Κατασκευάζεται από ανθρακούχο χάλυβα 
υψηλής ποιότητας και έχει υποστεί θερμι-
κή επεξεργασία για μακρόχρονη απόδοση. 
Αυτός ο πολύ ευέλικτος λεβιές συχνά 
διπλασιάζεται ως μηχανικός βοηθός, όπου 
απαιτείται μόχλευση.

   Ο κατοχυρωμένος με δίπλωμα ευρεσιτε-
χνίας σχεδιασμός του συστήματος Bead 
Saver της Gaither έγινε ένα γρήγορα 
βιομηχανικό πρότυπο για την αλλαγή 
ελαστικών χωρίς φορτηγά . Το σύστημα 
Bead Saver® τοποθετεί και ξεμοντάρει 
όλα τα ελαστικά χωρίς αμάξωμα από 17.5 
"έως 24.5" σε λιγότερο χρόνο, με λιγότερη 
πίεση. Είναι ο ασφαλέστερος, ταχύτερος 
και ευκολότερος τρόπος που εφευρέθηκε 
ποτέ για να αλλάξει τα ελαστικά φορτηγών 
χωρίς αεροθάλαμο - εγγυάται ότι δεν θα 
βλάψει το χείλος των ελαστικών.

   Χρησιμοποιήστε τον λεβιε 
διπλής όψης για να τοποθε-
τήσετε ή να βγάλετε ελαστικά 
επιβατικών αυτοκινήτων, μο-
τοσυκλετών, ATV και ελαφρών 
φορτηγών. 

   Σχεδιασμένο για να σταματάει στο χείλος 
και στη συνέχεια να αφαιρείται χωρίς 
κόπο από το χείλος και τη ζάντα. Το 
μικρό άκρο του εργαλείου περνάει εύ-
κολα απο κάτω για την τελευταία έλξη. 
Πατενταρισμένο.

ΛΕΒΙΕΔΕΣ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΜΕΓΑΛΟΙ

Bead Saver System
GAITHER
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ΛΕΒΙΕΔΕΣ
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

No. Κωδικός Περιγραφή ℓ 

1 3037 Λεβιές Ελαστικών Μοτό 300mm

2 3035 Λεβιές Ελαστικών Αυτοκινήτων 400mm

3 3043 Λεβιές Ελαστικών Αυτοκινήτων 500mm

4 3041 Λεβιές Ελαστικών Αυτοκινήτων 600mm

5 3040 Λεβίες run flat ελαστικών 600mm

6 3013 Λεβιέ με κούρμπα και προστατευτικό κάλλυμα 500mm

7 3071 Σταυρός αυτοκινήτου 17 Χ 19 Χ 21 Χ 1/2’’ -

8 3072 Σταυρός φορτηγού 24 Χ 27 Χ 33 Χ 3/4’’ -

9 3198 Σταυρός αυτοκινήτου 17 Χ 19 Χ 21 Χ 1/2’’ με επένδυση στο κέντρο -

10 3045 Πλαστική θήκη λεβιέ (προστατευτικό) -

11 14979 Συγκρατητής ζάντας επιβατικού τροχού -

12 3045A Προστατευτικό για ζάντες αλουμινίου -

1 | 3037

2 | 3035

3 | 3043

4 | 3041

5 | 3040

7 | 3071

10 | 3045

6 | 3013

12 | 3045A11 | 14979

8 | 3072 9 | 3198
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ΛΕΒΙΕΔΕΣ MICHELIN
ΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

No. Κωδικός Περιγραφή ℓ 

13 R1547 Λεβιές MOTO MICHELIN 380mm

14 R0426 Λεβιές FACE MICHELIN για TUBELESS μικρά ελαστικά 530mm

15 R1289 Λεβιές FORCE MICHELIN για TUBELESS μεγάλα ελαστικά 750mm

16 R1060 Λεβιές HALTE MICHELIN για ζάντες κέντρου 15'' και άνω 800mm

17 R0427 Λεβιές FIACRE MICHELIN για ελαστικά φορτηγών 450mm

18 R0428 Λεβιές FIFRE MICHELIN για ελαστικά φορτηγών 415mm

19 R0858 Λεβιές SAYAM MICHELIN για ελαστικά χωματουργικών 950mm

20 R1195 Λεβιές HYUDE MICHELIN για ελαστικά χωματουργικών 990mm

21 R1194 Λεβιές HYOCA MICHELIN για ελαστικά χωματουργικών 935mm

13 | MOTO

14 | FACE

15 | FORCE

16 | HALTE

17 | FIARCE

18 | FIFRE

19 | SAYAM

20 | HYUDE

21 | HYOCA
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Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 
• Κάλυμμα τιμονιού φίλμ 300μ. 

• Βάση χαρτιού συνεργείων • Ρολό χαρτί 2χ1225 φύλλα

• Κάλλυμα καθίσματος ρολό 250τεμ. • Kάλυμμα ρολό για πατάκια. 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΧΑΡΤΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 

80054

80100 80103

80050 80052
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ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ
ελαστικών
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S78E SICE
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
S 78E C Touch

S76Ε SICE
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
S 76EC Touch

   Χωρίς επαφή και με οθόνη αφής με σύστημα διάγνωσης 
ελαστικών.Το νέο S 78E C Touch είναι μια ζυγοστάθ-
μιση με σύστημα διάγνωσης ελαστικών, σχεδιασμένη 
για ειδικούς στον κλάδο των ελαστικών. Κατάλληλη 
για κέντρα υποστήριξης ελαστικών, αντιπροσώπους, 
συνεργεία και κατασκευαστές αυτοκινήτων που 
ασχολούνται με μεγάλους όγκους.Είναι μία γρήγορη 
αυτόματη ζυγοστάθμιση ελαστικών και λειτουργεί χωρίς 
να χρειάζεται να αγγίξετε ποτέ τον τροχό.

   Χωρίς επαφή και με οθόνη αφής! Σχεδιάστηκε για 
ειδικούς στον κλάδο: για κέντρα υποστήριξης ελαστι-
κών, αντιπροσώπους, συνεργεία και κατασκευαστές 
αυτοκινήτων που ασχολούνται με μεγάλους όγκους 
ελαστικών.Είναι μία γρήγορη αυτόματη ζυγοστάθμιση 
ελαστικών και λειτουργεί χωρίς να χρειάζεται να αγγίξε-
τε ποτέ τον τροχό.

Χαρακτηριστικά: 

Standard Εξοπλισμός

Standard Εξοπλισμός

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

Χαρακτηριστικά: 

Κωδικός 

S78E 600 mm 23,7“ 1117 mm 44”” 10” ÷ 32” 1,5” ÷ 20” 75

Κωδικός 

S76E 600 mm 23,7“ 117 mm 44” 10” ÷ 32” 1,5” ÷ 20” 75

DIAGNOSTIC
TOUCH PRO

DIAGNOSTIC
TOUCH
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• Οι μετρήσεις απόστασης,διαμέτρου και πλάτους γίνονται αυτόματα με τον 
αισθητήρα sonar.

• Δείκτης λέιζερ για την εφαρμογή αυτοκόλλητου αντίβαρου.
• Ενσωματωμένο φως LED
• Νέα αποκλειστικά χαρακτηριστικά: QP & LaserX
   Νέος ψηφιακός μετρητής για τη μέτρηση της 
   διαμέτρου και της απόστασης με τη λειτουργία QP (Quick Programme) και 

νέο ενσωματωμένο δείκτη LaserX: Η λειτουργία QP ενεργοποιεί αυτόματα το 
πρόγραμμα ζυγοστάθμισης αποφεύγοντας την επιλογή μέσω του πληκτρολο-
γίου, ενώ με τον οδηγό LaserX (στο βραχίονα μέτρησης), ο χειριστής επιλέγει 
το επίπεδο εντός της ζάντας αλουμινίου χωρίς σφάλματα και με εξαιρετικά 
καλή ορατότητα.

Χαρακτηριστικά: 

S65Ε SICE
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
S 65E -S 65E C LASER

Κωδικός 

S75E 600 mm 23,7“ 1117 mm 44” 10” ÷ 28” 1,5” ÷ 20” 75

Κωδικός 

S65E 600 mm 23,7“ 1117 mm 44” 10” ÷ 28” 1,5” ÷ 20” 75

Standard Εξοπλισμός

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

Standard Εξοπλισμός

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

S75Ε SICE
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ 
S 75E – S 75E C LASER - Touch

DIAGNOSTIC
TOUCH MINI

LASER 3D

   Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με οθόνη, για αυτοκίνητα, 
ελαφρά οχήματα μεταφοράς και μηχανοκίνητα οχήμα-
τα. Με σκελετό μικρών διαστάσεων και με επαγγελ-
ματικές επιδόσεις. Αυτόματη εισαγωγή της διαμέτρου 
και της απόστασης του ελαστικού. Ηλεκτρικό φρένο 
σύσφιξης.

   Αυτόματη τοποθέτηση τροχού στη θεση για το ζύγισμα.

Χαρακτηριστικά: 



116 www.eidivoulkanizater.gr

S64ΕC - S64E SICE
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
S 64E -S 64EC

S63ΕC - S63E  SICE
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
S 63E - S 63E C

   Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με οθόνη, για αυτοκίνητα, ελαφρά οχήματα 
μεταφοράς και μηχανοκίνητα οχήματα. Με σκελετό μικρών διαστάσεων 
και με επαγγελματικές επιδόσεις. Αυτόματη εισαγωγή της διαμέτρου και 
της απόστασης του ελαστικού. Ηλεκτρικό φρένο σύσφιξης.

   Αυτόματη τοποθέτηση τροχού στη θεση για το ζύγισμα.

   Επαγγελματική ζυγοστάθμιση αυτοκινήτων, ελαφρών οχημάτων μεταφοράς και 
μηχανοκίνητων οχημάτων

   Υψηλής απόδοσης ψηφιακή ζυγοστάθμιση τροχών με λύσεις λογισμικού τελευταί-
ας γενιάς.

   Λέιζερ, προβολέας, ταχύτητα και ευκολία στη χρήση.
   Η οθόνη με το διπλό display επιτρέπει μια γρήγορη και αποτελεσματική επιλογή 

της λειτουργίας της ζυγοστάθμισης .
  -Σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει τη μέγιστη πρόσβαση στο εσωτερικό του τροχού. 

Οι πολυάριθμοι κώνοι στήριξης, τα  εξαρτήματα και η ρυθμιζόμενη οθόνη εξασφα-
λίζουν μέγιστη εργονομία εργασίας.

  -Ο δίσκος είναι κατασκευασμένος από πολύ ανθεκτικά υλικά.
  -Το νέο προστατευτικό καπάκι ελαστικού, επιτρέπει τη χρήση ελαστικών έως 44 “.

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Κωδικός 

S64Ε 600 mm 23,7“
1117 mm 

44”
10” ÷ 28” 1,5” ÷ 20” 75

Κωδικός 

S63E 600 mm 23,7“ 1117 mm 44” 10” ÷ 28” 1,5” ÷ 20” 75

Standard Εξοπλισμός

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

Standard Εξοπλισμός

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

VIDEO 3D

DIGITAL 3D

*ΕΚΔOΣΗ S64EC
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   Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με οθόνη για αυτοκίνητα, ελαφρά οχήματα μεταφοράς 
και μηχανοκίνητα οχήματα. Ψηφιακή ζυγοστάθμιση ελαστικών, υψηλής απόδοσης 
με λύσεις λογισμικού τελευταίας γενιάς.

   S62E TOP: έκδοση με αυτόματη εισαγωγή της διαμέτρου και της απόστασης του 
τροχού. Ηλεκτρικό φρένο σύσφιξης.

   S62E PLUS: έκδοση με αυτόματη εισαγωγή της διαμέτρου και της απόστασης του 
τροχού.

   S62E BASIC: έκδοση με χειροκίνητη εισαγωγή διαμέτρου και απόστασης τροχού.

   Όλα τα μοντέλα παρέχονται κανονικά με αυτόματη περιστροφή πιέζοντας προς τα 
κάτω το προστατευτικό καπάκι.

• Οθόνη LCD
• Πλήρως αυτοματοποιημένος κύκλος λειτουργίας.
• Λογισμικό συμβατό με όλους τους τύπους ελαστικών με σιδερένιες ζάντες ή 

ζάντες αλουμινίου για επιβατικά αυτοκίνητα, οχήματα “off road”, ελαφρά εμπορικά 
οχήματα, μοτοσικλέτες και σκούτερ.

   Ελεγχος πληκτρολογίου με μειωμένο αριθμό πλήκτρων για απλή και γρήγορη 
χρήση του μηχανήματος

   Εργονομικός και ευρύχωρος χώρος στο πάνω μέρος της ζυγοστάθμισης, πλαστι-
κό, ανθεκτικό για αντίβαρα και λοιπά αξεσουάρ εργασίας

   Ισχυρή κατασκευή και σταθερότητα για ζυγοστάθμιση ελαστικών μέχρι 70 κιλά.
   Χρήση φρένου με πεντάλ (προαιρετικό): διευκολύνει την τοποθέτηση του τροχού 

στο μηχάνημα και την εφαρμογή αντιβάρων.

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

S 62E -S 62EC SICE
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ S 62 E

S61 SICE / S60 SICE
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ “FIT” ΣΕΙΡΑ FIT LINE 61E / 60Ε

Κωδικός 

S62E 600 mm/23,7“ 1117 mm/44” 10” ÷ 28” 1,5” ÷ 20” 75

S62EC 600 mm/23,7“ 1117 mm/44” 10” ÷ 28” 1,5” ÷ 20” 75

Κωδικός 

S61 22,8" 110mm/43" 10" - 26" 1,5" -20" 70

S60 22,8" 110mm/43" 10" - 26" 1,5" -20" 70

Standard Εξοπλισμός

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

Standard Εξοπλισμός

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

DIGITAL 3D

VIDEO 2D

DIGITAL 2D

*ΕΚΔOΣΗ S62E 



Standard Εξοπλισμός

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

BUZZARD BP78 BRIGHT PREMIUM 
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VIDEO Touch

EAGLE BP76 & SPIDER BP75 BRIGHT PREMIUM 
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ VIDEO LASER

ΙΤΑΛΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΑΠΛΗ

ΥΠΕΡΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΝΗ

   Η παγκοσμίου τεχνολογική φήμης 
ζυγοστάθμιση BUZZARD BP78 , 100% 
σχεδιασμένη από τη Ιταλική Ομάδα της 
Nexion Group , έχει τελειοποιηθεί με την 
τεχνολογία του σήμερα .

Αλλάζει αυτόματα τα προγράμματα ζυγο-
στάθμισης έξυπνα . Εαν την χρησιμοποιή-

σεις μια φορά , έχεις γίνει EXPERT ! Άφησε 
τη μηχανή να σε καταπλήξει . 

Standard Εξοπλισμός

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός
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TOUCH

VIDEO
3D

VIDEO
2D

Κωδικός 

BP78 600 mm 1100 mm  1”-28” 1,5” – 20” 70

Κωδικός 

BP76 600 mm 1100 mm  1”-28” 1,5” – 20” 70

BP75 600 mm 1100 mm  1”-28” 1,5” – 20” 70



Standard Εξοπλισμός

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

HAWK BP68 & BP67 BRIGHT PREMIUM 
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ DIGITAL LASER  

FALCON BP910 / OSPREY BP63 BRIGHT PREMIUM 
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ / MOTO DIGITAL 

 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΕΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ 
    Η Falcon BP900 , μια ζυγοστάθμιση που συνεχίζει τις πωλήσεις της εδώ και 18 

χρόνια , χωρίς κανένα πρόβλημα στη ποιότητα . Τα υψηλά stardard στη ποιότητα 
και το μέγεθος των δεδομένων της , την κάνουν να αυξάνει την φήμη της από 
τους τελικούς καταναλωτές . 

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΣΟ ΑΚΡΙΒΗΣ 

Προκαλεί την απόλυτη ακρίβεια , ικανοποι-
ώντας τη λέξη "ζυγοστάθμιση" για όλα 

τους τροχούς, όλων των διαφορετικών 
μεγεθών . 

Standard Εξοπλισμός

Επιπρόσθετος Εξοπλισμός

Μ
ηχανήματα για βουλκανιζατέρ
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DIGITAL
3D

MANUAL
MOTO

DIGITAL
2D

Κωδικός 

BP910 500 mm 1000 mm  10”-24” 1,5” – 20” 65

BP63 380 
mm/15”

800 
mm/31”

4” ÷ 25” 1” ÷ 25” 87

Κωδικός 

BP68 600 mm 1100 mm  1”-28” 1,5” – 20” 70

BP67 600 mm 1100 mm  1”-28” 1,5” – 20” 70
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S696 TRUCK SICE 
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ VIDEO

Κωδικός 

S696 800 
mm/31,5”

1320 
mm/52”

8” ÷ 30” 1,5” ÷ 22” 200

   Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση ελαστικών με οθόνη LCD 17" και πνευ-
ματικό σύστημα ανύψωσης των ελαστικών κατάλληλο για φορτηγά, 
λεωφορεία, αυτοκινήτα και φορτηγά ελαφριού τύπου.

 
  Αυτόματη ανάκτηση δεδομένων διαμέτρου και απόστασης της ζάντας.
  
 Αυτόματος έλεγχος ζυγίσματος ελαστικού με μία μόνο περιστροφή του 

τροχού

   Ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση τροχών με ψηφιακή οθόνη για τροχούς 
φορτηγών, λεωφορείων και αυτοκινήτων.

 

   Ηλεκτρονική συσκευή ζυγοστάθμισης  με μικροεπεξεργαστή και  υπέ-
ρυθρη τεχνολογία.

   Κατάλληλη για τη ζυγοστάθμιση οχημάτων και επαγγελματικών 
μικρών φορτηγών (με τη χρήση της μονάδας PU 700C) ή των τροχών 
φορτηγών και λεωφορείων (με τη χρήση της μονάδας PU 3500Τ) . 
Γίνεται ζυγοστάθμιση των ελαστικών πάνω στο όχημα.

F700 TRUCK SICE 
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ LCD

Κωδικός 

F700 600 mm 1100 mm  8”-35” 2” – 20” 200

Κωδικός 

S605 - - - - -

S605 TRUCK - CAR SICE
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΧΩΝ
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Κωδικός 

BP46 600 mm 1100 mm  8”-35” 2” – 20” 200

Κωδικός 

BP460 600 mm 1200 mm  10”-24” 1,5” – 20” 200

VULTURE 46 Bright Premium 
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ DIGITAL 

TERRA 460 Bright Premium 
ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ DIGITAL 

INVERTER ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,
ΜΕ ΤΑ "ΜΑΤΙΑ" ΤΗΣ BRIGHT EAGLE 

   Η πρώτη βιομηχανία κατασκευής μηχανη-
μάτων για τα βουλκανζατέρ-συνεργεία που 
χρησιμοποιεί την τεχνολογία inverter , βά-
ζει τη πρόοδο αυτή σε κάθε ζυγοστάθμιση 

   Ηλεκτρονική μηχανή ζυγοστάθμισης ζαντών για ελαστικά 
φορτηγών. Διατίθεται με ψηφιακή οθόνη, με μικροεπεξερ-
γαστή, και με μεταφορέα ελαστικών.

 
    Πραγματοποιεί ζυγοστάθμιση ακριβείας με απόκλιση μόλις 

1 ως 10 gr σε ζάντες που έχουν διάμετρο από 10” – 26” 
φάρδος από 1,5” – 20” με μέγιστη εξωτερική διάμετρο 
1300mm σε 8 ως 20 sec.

  
   O κεντρικός άξονας υποδοχής είναι κατασκευασμένος 

από κράματα μετάλλων που επιτρέπει την λειτουργία της 
μηχανής ως 200 kg βάρους ελαστικά.
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ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΤΡΟΧΩΝ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΚΩΝΟΙ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

SICE & HAWEKA

700e4xx 006

405 xx0 108

EL-0 | AUTOMATIC 200kg EL-R | MANUAL 200kg HAWEKA LIFT | MANUAL 200kg

190 009 040

150 400 091

150 400 049

700e4xx 005 700e4xx 018 Required backing disk

 

Για 10 μπουλόνια PCD 285,75 / 335
Για 5 μπουλόνια PCD 203,2 / 208

Για τυφλές ζάντες  3/4/5/6 μπουλονιών

4X4 Cone Mounting kit

Light Truck cone Kit / 120-150mm / 147-174mm 
40mm shaft size

Cone 4X4 89-132 mm
40mm shaft size

 150 400 020 Two cones 42 -111,5 mm
 150 400 011 Cone 1 42 - 80 mm
 150 400 012 Cone 2 74 - 111,7 mm

Για 8 μπουλόνια PCD 225 / 285     Για 6 μπουλόνια PCD 170 / 184,15 / 200 
/ 222,2

Απαραίτητο στη χρήση 700e4xx 005
& 700e4xx 018
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ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΡΟΧΟΥ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ) ΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΡΟΧΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ

UNI MOTO BRIGHT

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ PRESSURE RING 

PRO BIKE 815 BASIC

815 401 010

815 818 010

Κατάλληλο για την ζυγοστάθμιση τροχών 
moto  στο συνεργείο ή στα pit των 

αγώνων

# 190 008 002

E9152A | Στατική Ζυγοστάθμιση

BWT-06 | Πλαστικός αποκολλητης αντιβάρων

BWT-01 | Πένσα - Αποκολλητής Αντιβάρων WG-01 | Μετρητής Πλάτους Ζάντας  PCD |Καρόμετρο

# 190 008 027

TB-M36

TB-M40

ProGrip 40x3mm # 143 403 003 για BEISSBARTH/BOSCH, 
EAGLE- MONDOLFO, CORGHI/HPA/TECO και HAWEKA
ProGrip 40x4mm # 143 404 003 για JBC, FMC 
ProGrip 40x4mm # 143 405 003 για OEM thread CEMB/HOFMANN
ProGrip 40x8mm # 143 408 003 για OEM thread HUNTER/COATS 
ProGrip 38x3mm # 143 383 003 για OLD SERIES CORGHI/FAIP/SICE/TECO 
ProGrip 28x3mm # 143 283 000 για COATS, OLD SERIES EAGLE, BALCO

UNIVERSAL MOTO ADAPTOR Φ36mm

UNIVERSAL MOTO ADAPTOR Φ40mm
BEISSBARTH-BOSCH, HOFMANN, JBC, SICAM

EAGLE, CORGHI, FIAP, SICE, TECO Φ40mm 
ζυγοσταθμίσεων με άξονα που αφαιρείτε
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ



Α98 SICE
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 3D - 8 ΚΑΜΕΡΕΣ

Α92 SICE
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 3D - 2 ΚΑΜΕΡΕΣ
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• Στερεοσκοπική- 3D ευθυγράμμιση με 8 κάμερες 
και 4 παθητικούς στόχους 

• Κεντρική μονάδα με LCD οθόνη 27 και Η/Υ με 
Windows 7, πληκτρολόγιο 1, ποντίκι, τηλεχειρι-
στήριο - Περιλαμβάνει φρένο πεντάλ και φρένο 
τιμονιού, UPS 

• Σύστημα 8 υπερυψηλής ανάλυσης περιστρεφό-
μενων καμερών με 4 παθητικούς στόχους που 
ενσωματώνουν ειδικό φίλτρο υπερύθρων. 

• Με το λογισμικό NEXION ALIGNMENT PRO 
παρέχονται πληροφορίες ρυθμίσεων για κάμπερ, 
κάστερ, σύγκλιση.

• Στερεοσκοπική -3D ευθυγράμμιση με 2 κάμερες 
και 4 παθητικούς στόχους 

• Κεντρική μονάδα με LCD οθόνη 27 και Η/Υ με 
Windows 7, πληκτρολόγιο , ποντίκι, τηλεχειρι-
στήριο - Περιλαμβάνει φρένο πεντάλ και φρένο 
τιμονιού, UPS 

• Σύστημα 2 υπερυψηλής ανάλυσης περιστρεφό-
μενων καμερών με 4 παθητικούς στόχους που 
ενσωματώνουν ειδικό φίλτρο υπερύθρων. 

• Με το λογισμικό NEXION ALIGNMENT PRO 
παρέχονται πληροφορίες ρυθμίσεων για κάμπερ, 
κάστερ, σύγκλιση.

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 



Α948 SICE
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ CCD ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Α926 SICE
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ CCD ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩN

Optional
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Ηλεκτρονική ευθυγράμμιση τροχών “CCD / Ασύρματη"

• Μετακινούμενη κεντρική μονάδα με εκτυπωτή, Η/Υ Pentium, 
Windows 7, πληκτρολόγιο 102 πλήκτρων, φρένο τιμονιού, 
οθόνη LCD 19",

• Σετ 4 κεφαλών με 8 αισθητήρες CCD και 8 ηλεκτρονικά 
ινκλινόμετρα.

• Ασύρματη επικοινωνία κεφαλών με τεχνολογία SSPP στα 
2.4GHz, ενσωματωμένες μπαταρίες NiMH 3000mAh στις 
κεφαλές με τον φορτιστή πάνω στην καμπίνα και 4 καλώδια 
εφεδρία

• Λογισμικό NEXION ALIGNMENT PRO 32bit με πάνω από 
20000 μοντέλα βάση δεδομένων και δυνατότητα προσθήκης 
επιπλέον μοντέλων.

• Έτοιμο λογισμικό για φορτηγά και λεωφορεία
• Ασύρματο τηλεχειριστήριο IR (προαιρετικό)

• Ηλεκτρονική ευθυγράμμιση τροχών “CCD / 
Ασύρματη"

• Μετακινούμενη κεντρική μονάδα με εκτυ-
πωτή,

   Η/Υ Pentium, Windows 7, πληκτρολόγιο102 
πλήκτρων, φρένο τιμονιού, οθόνη LCD 19",

• Σετ 4 κεφαλών με 8 αισθητήρες CCD και 8 
ηλεκτρονικά ινκλινόμετρα.

• Ασύρματη επικοινωνία κεφαλών με
   τεχνολογία SSPP στα 2.4GHz,
   ενσωματωμένες μπαταρίες εμπορίου ΑΑστις 

κεφαλές με τον φορτιστή πάνω στην μονάδα
• Λογισμικό NEXION ALIGNMENT PRO 32bit με 

πάνω από 20000 μοντέλα βάση δεδομένων
   και δυνατότητα προσθήκης επιπλέον μο-

ντέλων. Δυνατότητα ελέγχου του σασί του 
οχήματος

• Ασύρματο τηλεχειριστήριο IR (προαιρετικό)

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ CCD 



Α730S  BRIGHT (UP & DOWN)
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 3D ΜΕ 2 ΟΘΟΝΕΣ - 2 ΚΑΜΕΡΕΣ

Α730G  BRIGHT (TURN)
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 3D ΜΕ 2 ΟΘΟΝΕΣ - 2 ΚΑΜΕΡΕΣ

Η τρίτη διάσταση στη ευθυγράμμιση τροχών – 
Α730S – // BRIGHT – Nexion Group

• Ιταλικό Software , πανεύκολο στη χρήση και 
απίστευτα αξιόπιστο !

• Κίνηση πάνω-κατω του άξονα των καμερών , 
που επιτρέπει στο χρήστη την ευθυγράμμισης από 
ύψος 0,75μ έως 2,80μ

• Τρόλευ για αποθήκευση των κεφαλών και εξοι-
κονόμηση χώρου

• Δύο Οθόνες ! για να δουλεύετε άνετα και κάτω 
από το όχημα

• Κεφαλές ακριβείας , αξιόπιστες και σταθερές
• Δεδομένα για περισσότερα από 30.000 οχήματα 

δηλαδή του 99,99% !!!
• Εγγύηση : 3 Χρόνια !!

Η τρίτη διάσταση στη ευθυγράμμιση τροχών – 
Α730G – // BRIGHT – Nexion Group

• Ιταλικό Software , πανεύκολο στη χρήση και 
απίστευτα αξιόπιστο !

• Κίνηση πάνω-κατω του άξονα των καμερών , 
που επιτρέπει στο χρήστη την ευθυγράμμισης από 
ύψος 0,75μ έως 2,80μ

• Τρόλευ για αποθήκευση των κεφαλών και εξοι-
κονόμηση χώρου

• Δύο Οθόνες ! για να δουλεύετε άνετα και κάτω 
από το όχημα

• Κεφαλές ακριβείας , αξιόπιστες και σταθερές
• Δεδομένα για περισσότερα από 30.000 οχήματα 

δηλαδή του 99,99% !!!
• Εγγύηση : 3 Χρόνια !!

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 
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Μ
ηχανήματα για βουλκανιζατέρ

Κωδικός 9977

Περιγραφή
Εργαλείο 

ΕυθυγράμμισηςΤιμονιού

Κωδικός 8-33100102

Περιγραφή
Ζεύγος Πιάτα Ευθυγράμμισης 

400x450x50

Κωδικός 8-33100081

Περιγραφή
Συγκρατητής Φρένου 

Ευθυγράμμισης

Κωδικός 8-34900021

Περιγραφή
Κάμερα Υποβοήθησης 

Ευθυγράμμισης

Κωδικός  803250354

Περιγραφή
Αράχνες Ευθυγράμμισης 
Φορτηγών 17,5" -22,5"

Κωδικός 803230950

Περιγραφή Πιάτο Φορτηγών Λεωφορίων

Κωδικός 8-33100082

Περιγραφή
Συγκρατητής Τιμονιού 

Ευθυγράμμισης

Κωδικός 8-35100059

Περιγραφή
Φορητός Επαγωγικός 

Θερμαντήρας

Κωδικός 8-33100035

Περιγραφή
Αράχνες Ευθυγράμμισης

10" -26"

Κωδικός  8-33100017

Περιγραφή
Τάκοι Πιάτων Ευθυγράμμισης 

για ROC με κύλιση

Κωδικός CAL ONE-TOUCH

Περιγραφή
Εργαλείο Αποθήκευσης Δεδομένων 

Ευθυγράμμισηςστον εγκεφαλο του αυτοκινήτου 

Κωδικός 803268866

Περιγραφή Ζεύγος Πιάτα Ευθυγράμμισης 375x305x50 mm



Α100 Check + TR SICE
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ :

ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ :

Η τελευταία τεχνολογία ευθυγράμμισης, με το πρωτοποριακό σύστημα Contactless, είναι τώρα διαθέσιμο στην σειρά Sice.
Απλά σταματήστε μπροστά από το A100, επιλέξτε από το SMART DATABANK (τυπική λειτουργία) και σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα όλες οι τιμές 

εμφανίζονται στην οθόνη

Χαρακτηριστικά: 
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ 
 



134 www.eidivoulkanizater.gr

Κωδικός 

PSR50 5000 kg 255 mm 2105 mm 5200 mm

PSR43 4300 kg 240 mm 2090 mm 4650 mm

Κωδικός 

PSC 3000 3000 kg 105 mm 1900-2000 mm 1590-2145 mm

PSC 3500 3500 kg 115 mm 1900-2000 mm 1580-2180 mm

PSC 4000 4000 kg 115 mm 1900-2000 mm 1580-2180 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
PSR43-50 SICE  

ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2 ΜΕΤΡΩΝ
PSC3-3,5-4 SICE 
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Κωδικός 

PCSE 300 3000 kg 110 mm 965-970 mm 2100 mm

PCSE 305 3500 kg 110 mm 965-970 mm  2100 mm

Κωδικός 

PSCE S227 2500 kg 115 mm 500 mm 1320 mm

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 1 ΜΕΤΡΟΥ
PSCE 305-300 SICE

ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ 1/2 ΜΕΤΡΟΥ
PSCE S227 SICE

8-41600019 | Πέδιλα Ανυψωτικού  

8-41600019 | Πέδιλα Ανυψωτικού  
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ
GAMMA 450 BRIGHT

ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2 ΜΕΤΡΩΝ εντος δαπεδου
PI360

Κωδικός 

GAMMA 450 4500 kg 156 mm 2040 mm 5730 mm

Κωδικός 

PI360 3600 kg 270 mm 2100 mm 1880 mm
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 2 ΜΕΤΡΩΝ
SIGMA 320-360 BRIGHT

ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 1 ΜΕΤΡΟΥ
OMEGA 320 -360 BRIGHT

Κωδικός 

 SIGMA 320 3200 kg 105 mm 2040 mm 2056 mm

SIGMA 360 3600 kg 110 mm 2040 mm 2056 mm

Κωδικός 

OMEGA 320 3200 kg 120 mm 1000 mm 2164 mm

OMEGA 360 3600 kg 120 mm 1000 mm 2164 mm
8-41600019 | Πέδιλα Ανυψωτικού  
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Κωδικός 

PDC 30 3000 kg 99 mm 1945 mm 2560 mm

PDC 35 3500 kg 90 mm 1945 mm 2500 mm

Κωδικός 

PDC 32N 3200 kg 85 mm 1915 mm 2570 mm

PDC 40N 4000 kg 85 mm 1925 mm 2755 mm

ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
PDC32N -40N (ΔΙΚΟΛΩΝΟ 2 ΜΟΤΕΡ) SICE

ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
PDC35-30 (ΔΙΚΟΛΩΝΟ 1 ΜΟΤΕΡ) SICE

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ
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Κωδικός 

PDCH 40CB 4000 kg 95/200 mm 1850 mm 2800 mm

Κωδικός 

PDCH 40E 4000 kg 100 mm 1930 mm 2680 mm

PDCH 50 5000 kg 95 mm 2050 mm 3100 mm

ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟ
PDCH40E-50 SICE

ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟ
PDCH40CB SICE

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΒΑΣΗ ΔΙΚOΛΩΝΟ
για πάτωμα χαμηλού βάθους

ΠΡΟΕΚΤAΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

8-43100224 | 570 mm 

8-43100225 | 1170mm  



140 www.eidivoulkanizater.gr

Κωδικός 

ALPHA 35 3500 kg 95 mm 2045 mm 2505 mm

ALPHA 45 4500 kg 95 mm 2045 mm 2505 mm

Κωδικός 

BETA 45 4500 kg 100 mm 1980 mm 3200 mm

BETA 55 5500 kg 100 mm 1980 mm 3200 mm

ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟ
BETA 45-55 BRIGHT

ΔΙΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΟ
ALPHA 35-45 BRIGHT

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

8-43100224 | 570 mm 

8-43100225 | 1170mm  

ΠΡΟΕΚΤAΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΒΑΣΗ ΔΙΚOΛΩΝΟ
για πάτωμα χαμηλού βάθους
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Κωδικός 

PQC 40 4000 kg 126 mm 1960 mm 4870 mm

PQC 50 5000 kg 180 mm 1960 mm 5100 mm

Κωδικός 

MC 75 7500 kg 531 mm 1750 mm 410 mm

MC 55 5500 kg 575 mm 1750 mm 355 mm

ΚΟΛΩΝΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
MC75-MC55 SICE

ΤΕΤΡΑΚΟΛΩΝΟ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ
PQC40-50 SICE

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ



ΤΑΚΟΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ
ΔΙΚΟΛΩΝΩΝ

Κωδικός Περιγραφή Ø εξωτ.mm Ø εσωτ. mm
Ø Κεντράρισμα 

mm
Πάχος mm Τρύπες Εφαρμογή

10206A Τάκος ανυψωτικού 120 110 - 27 3 RAV

10206B Τάκος ανυψωτικού 140 133 12 27 3 OMCN

10206C Τάκος ανυψωτικού 147 135 - 27 3 RAV / WERTHER

10206D Τάκος ανυψωτικού 123 108 - 10 - RAV

10206E Τάκος ανυψωτικού 145 - 12 25 - OMCN

10206F Τάκος ανυψωτικού 150 135 - 10 - RAV

10206G Τάκος ανυψωτικού 100 85 - 8,5 - RAV / SIRIO SPACE

10206H Τάκος ανυψωτικού 130 125 - 10 - RAV / SIRIO SPACE

10206J Τάκος ανυψωτικού 123 108 - 10 - RAV /  WERTHER

10206L Τάκος ανυψωτικού 120 108 9 32 2 LAUNCH / TWIN BUSCH / RP TOOLS

10206M Τάκος ανυψωτικού 120 110 9 4 - ATH / HOFMANN  / HERMANN

10206N Τάκος ανυψωτικού 197 125 60 382 - ATH / HOFMANN  / HERMANN
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10206 Α

10206 D

10206 G

10206 Β

10206 E

10206 H

10206 C

10206 F

10206 J

10206 L 10206 M 10206 N



ΤΑΚΟΙ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ

Κωδικός Περιγραφή Ø εξωτ.mm Ø εσωτ. mm
Ø Κεντράρισμα 

mm
Πάχος mm Τρύπες Εφαρμογή

10206P Τάκος ανυψωτικού 205 125 60 390 2 MAHA

10206Q Τάκος ανυψωτικού 110 9 4 - 2 MAHA

10206R Τάκος ανυψωτικού 120 113 9 8 2 NUSSBAUM / AMI

10206S Τάκος ανυψωτικού 225 140 60 425 2 SLIFT / IME

10206T Τάκος ανυψωτικού 244 145 60 449 - KONI / ROMERICO  / CAR-O-LINER

10206U Τάκος ανυψωτικού 113 9 8 2 - TWIN BUSCH

10206V Τάκος ανυψωτικού 285 180 - 465 - TWIN BUSCH

10201 Επίπεδος Τάκος - - - 30 - -

10202 Επίπεδος Τάκος - - - 40 - -

10202 Επίπεδος Τάκος - - - 60 - -

Γρύλοι &
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10206 T

10201 10202 10203

10206 P 10206 Q 10206 R 10206 S

10206 U 10206 V
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ MOTO DELTA
BRIGHT

Κωδικός 

DELTA150 600 kg 155 mm 1200 mm 
2000/2600 

mm

Κωδικός 

NANO 400 400 kg 75 mm 1030 mm 2000 mm

NANO 600 600 kg 75 mm 1030 mm 2200 mm

GOLDRAKE 350 350 kg 180 mm 1100 mm 2000 mm

ΝΑΝΟ 400 - 600

GOLDRAKE 350/600

Διαθέσιμο
για όλα τα ανυψωτικά ΜΟΤΟ

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΜΟΤΟ LV8 
ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΟ - ΥΔΡΑΛΙΚΟ 

1382535050
ΗΛΕΚΤΡΟΫΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1382535145
ΑΝΤΛΙΑ ΑΕΡΑ ΠΟΔΙΟΥ

1382535376
ΠΕΤΑΛ ΠΟΔΙΟΥ
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ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ MOTO 196 - 196B OMCN  
ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟ ΑΕΡΟΣ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ MOTO SPIN 
ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΟ 

OMCN 196 - 196/B
Κωδικός 

196 500 kg 170 mm 1100 mm 2750 mm

196/Α 500 kg 170 mm 1030 mm 2800 mm

196/Β 500 kg 170 mm 1030 mm 2800 mm

Κωδικός 

WML600Q 600 kg 200 mm 1030 mm 2100 mm

Κωδικός 

05.085.04L 450 kg 185 mm 850 mm 2240 mm

ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΩΤΟ ΑTV ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ  
WML600Q  (ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ή ΑΕΡΟΣ)

* Προαιρετικό 
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P 70154R

P 60153L

P 80303 P 60123 P 40172 P P 40152 P

P 40172 P 40152L P 40152

P 60183 P 60182

Ικανότητα Ανύψωσης :70/43/23/13 t
Ελάχιστο Ύψος :     150 mm
Μέγιστο Ύψος :     400 mm
Βάρος Γρύλου :     74 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :60/30/18 t
Ελάχιστο Ύψος :     180 mm
Μέγιστο Ύψος :     418 mm
Βάρος Γρύλου :     69 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :60/30 t
Ελάχιστο Ύψος :     180 mm
Μέγιστο Ύψος :     340 mm
Βάρος Γρύλου :     68 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :60/30/18 t
Ελάχιστο Ύψος :       150 mm
Μέγιστο Ύψος :     335 mm
Βάρος Γρύλου :     46 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :80/50/25 t
Ελάχιστο Ύψος :     300 mm
Μέγιστο Ύψος :     825 mm
Βάρος Γρύλου :     103 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :60/30/15 t
Ελάχιστο Ύψος :     120 mm
Μέγιστο Ύψος :     255 mm
Βάρος Γρύλου :     50Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :40/20 t
Ελάχιστο Ύψος :     170 mm
Μέγιστο Ύψος :     340mm
Βάρος Γρύλου :     37 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :40/20 t
Ελάχιστο Ύψος :     150 mm
Μέγιστο Ύψος :     300 mm
Βάρος Γρύλου :     35 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :40/20 t
Ελάχιστο Ύψος :     170 mm
Μέγιστο Ύψος :     340 mm
Βάρος Γρύλου :     41 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :40/20 t
Ελάχιστο Ύψος :     150 mm
Μέγιστο Ύψος :     300 mm
Βάρος Γρύλου :     39 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :40/20 t
Ελάχιστο Ύψος :     150 mm
Μέγιστο Ύψος :     300 mm
Βάρος Γρύλου :     39 Kg

Standard Size Standard Size Standard Size

Compact Size

Special Low Profile 

Κινητού Service Κινητού Service

Compact Size Compact Size Compact Size

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ PROTOOLS 
ΑΕΡΟΣ
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ PASQUIN 
ΑΕΡΟΣ

P 302EX

P 304N

P 102 P 1830

P 303EB P 304EB

P 303N P 302

Ικανότητα Ανύψωσης :80/50 t
Ελάχιστο Ύψος :      220 mm
Μέγιστο Ύψος :      410 mm
Βάρος Γρύλου :      107 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :58/45/25/13 t
Ελάχιστο Ύψος :        175 mm
Μέγιστο Ύψος :     461 mm
Βάρος Γρύλου :     92 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :30/15 t
Ελάχιστο Ύψος :       175 mm
Μέγιστο Ύψος :     360 mm
Βάρος Γρύλου :     28 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :30/18 t
Ελάχιστο Ύψος :     150 mm
Μέγιστο Ύψος :     310 mm
Βάρος Γρύλου :     29 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :60/40/20 t
Ελάχιστο Ύψος :     175 mm
Μέγιστο Ύψος :     391 mm
Βάρος Γρύλου :     93 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :50/34/11/11 t
Ελάχιστο Ύψος :     150 mm
Μέγιστο Ύψος :     390 mm
Βάρος Γρύλου :     88 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :60/40/20 t
Ελάχιστο Ύψος :     220 mm
Μέγιστο Ύψος :     495 mm
Βάρος Γρύλου :     109 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :50/30 t
Ελάχιστο Ύψος :      220 mm
Μέγιστο Ύψος :      415 mm
Βάρος Γρύλου :      86 Kg

Standard Size

Standard Size

Κινητού Service Κινητού Service

Standard Size Standard Size

Standard Size Standard Size
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P 502

P 250C

P M8042 P M10072 P M15090

P 103

P 152

P 15

P 182C

Ικανότητα Ανύψωσης :25 t
Ελάχιστο Ύψος :        230 mm
Μέγιστο Ύψος :     370+100 mm
Βάρος Γρύλου :     42 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :80/50 t
Ελάχιστο Ύψος :     420 mm
Μέγιστο Ύψος :     838 mm
Βάρος Γρύλου :     145 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :100 t
Ελάχιστο Ύψος :      725 mm
Μέγιστο Ύψος :      1170 mm
Βάρος Γρύλου :      324 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :150 t
Ελάχιστο Ύψος :      901mm
Μέγιστο Ύψος :      1455 mm
Βάρος Γρύλου :      389 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :30/15 t
Ελάχιστο Ύψος :     175 mm
Μέγιστο Ύψος :     361 mm
Βάρος Γρύλου :     39 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :30/18 t
Ελάχιστο Ύψος :     150 mm
Μέγιστο Ύψος :     307 mm
Βάρος Γρύλου :     37 Kg

ΙΙκανότητα Ανύψωσης :50/30 t
Ελάχιστο Ύψος :      175 mm
Μέγιστο Ύψος :     430 mm
Βάρος Γρύλου :     51 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :33/18/10 t
Ελάχιστο Ύψος :    120 mm
Μέγιστο Ύψος :    282 mm
Βάρος Γρύλου :    44 Kg

Ικανότητα Ανύψωσης :1,5 t
Ελάχιστο Ύψος :       120 mm
Μέγιστο Ύψος :     500 mm
Βάρος Γρύλου :     53 Kg

Ultra Compact

Industrial Industrial Industrial

Ultra Compact Ultra Compact

Compact Low Profile Air Car
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ΤΡΙΠΟΔΑ

ΓΡΥΛΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ OMCN

110

Τ42001C - 2000kg Τ43001C - 3000kg Τ46001C - 6000kg

125 126 127 128 129 130

110A 110B 215 217 239

125

126

127

128

129

130

3000 kg

5000 kg

10000 kg

15000 kg

20000 kg

30000 kg

325

485

515

515

575

585

200

220

240

245

285

295

125

140

150

150

165

165

125

125

120

125

125

120x120

120x120

140x140

140x140

170x170

225x183

40

40

50

60

60

65

4,8

5,5

8

10

18

25

A  mm B  mm C  mm D  mm E mm F  mm
ART.
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ OMCN
ΚΑΡΟΤΣΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ OMCN
ΚΑΡΟΤΣΙ

112

112/A

112/B

112/C

112/D

1200 kg

1500 kg

2500 kg

1200 kg

1500 kg

ART.

525

525

610

800

800

130

135

145

145

145

345

345

375

370

370

250

290

310

300

300

100

100

130

130

130

200

200

210

210

210

650

650

760

950

950

780

780

780

780

780

35

36

51

59

60

A  mm B  mm C  mm D  mm E mm F  mm G  mm H  mm

113

114 

115

116 

117

118 

118/A

1500 kg

2000 kg

2500 kg

3000 kg

4000 kg

5000 kg

7000 kg

45

52

54

56

78

80

90

520

520

520

520

540

550

550

130

130

140

140

145

155

160

315

325

325

325

360

360

385

260

270

270

270

290

290

305

130

130

130

130

130

130

130

920

920

920

920

920

920

920

175

175

185

185

185

185

195

1190

1260

1280

1280

1480

1530

1630



Κωδικός Base plate 
(mm)

Min H. (mm) Lifting H. (mm) Adjust H. (mm) Max H. (mm)

Y420215 85 490 370 795 180 2Τ 37,2 Kg

Y420250 75 510 343 686 140 2Τ 32,5 Kg

Y420303 130 490 380 730 160 3Τ 41 Kg

Y420333 76 503 346 672 156 3Τ 37 Kg
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ WINNTEC
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΡΟΤΣΙ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ WINNTEC
ΜΑΚΡΙΟΙ

411350 412500

420222
422000



Κωδικός Base plate 
(mm)

Min H. (mm) Lifting H. (mm) Adjust H. (mm) Max H. (mm)

Y411350 80 375 236 501 140 1,35Τ 10 Kg

Y420215 85 490 370 795 180 2Τ 37,2 Kg

Y420250 75 510 343 686 140 2Τ 32,5 Kg

Y420303 130 490 380 730 160 3Τ 41 Kg
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΟΙ WINNTEC
ΚΑΡΟΤΣΙ



   Ο γρύλλος WINNTEC έχει διπλή υποδοχή ανύψωσης. Είναι ταχείας ανύψωσης. Κατώτατο 
σημείο είναι μόνο 65 χιλιοστά, για εύκολη πρόσβαση. Το μέγιστο σημείο είναι 416mm και 
είναι ιδανικό για την ανύψωση τρακτέρ και γεωργικών μηχανημάτων.

Χαρακτηριστικά: 

Κωδικός Πλάτος 
βάσης (mm)

Ελάχιστο ύψος (mm) Μήκος ανύψωσης. (mm) Ρυθμιζόμενο ύψος (mm) Μάγιστο ύψος (mm)

Y432021 180x115 148 66,6 45 260 20 T 9

Y432020 220x175 245 150 80 475 20 T 16,5

Y432003 300x150 253 150 80 483 20 T 25,7
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ΓΡΥΛΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
WINNTEC

ΓΡΥΛΛΟΣ ΚΛΑΡΚ 
WINNTEC 4/5TON

Y432021 Y432020 Y432003

Y454000

15102 | Γρύλλος Φούσκας 4.5Ton15098 | Γρύλλος Φούσκας 2Ton 15095 | Γρύλλος Φούσκας 3Ton

ΓΡΥΛΛΟΙ ΦΟΥΣΚΑΣ 
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STAND MOTO

E620D | Universal Stand Moto Πίσω 

E630D | Stand Moto Μονόμπρατσο 
Αριστερό 

E620/09  |Κιτ λαστιχένιων οδηγών (L)

Ε630/03Β50.5 | Μονόπειρος βραχίονας 
( BMW R 1200 GS/R/RT)

E600LC | Universal Stand Moto Εμπρός  
(συμπ. οδηγοί μπροστινών κώνων)

Ε620LG |Universal Stand Moto Πίσω  
με λαστιχένιους οδηγούς (L)

Ε620LV |Universal Stand Moto Πίσω με 
οδηγούς πιρούνι (V)

Ε600D | Universal Stand Moto Εμπρός  

E630DR  | Stand Moto Μονόμπρατσο 
Δεξιό

Ε620/08C  |Κιτ οδηγών πιρούνι (V) E600/03  |Κιτ κυλινδρικών οδηγών

E630/03CB Aριστερός πείρος για μονό 
μπράτσο (Honda CB1000R≥2018)

Ε201/08125 Μπομπίνες αλουμινίου 
M6x1 -M8x1.25- M10x1 -M10x1.25

Ε610DP | Stand Moto Εμπρός  (κάτω 
από τον τροχό)

Ε800Μ | Off-road Stand Moto με μοχλό 
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Lifting Bag Χαμηλής Πίεσης (0,5Bar) | 556385 Lifting Bag Μέσης Πίεσης (1,0Bar) | 521478 Lifting Bag Υψηλής Πίεσης (10,0 Bar) | 291240

ΣΑΚΟΙ ΑΝΥΨΩΣΗΣ 
SAVA

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΡΥΛΩΝ 
ΑΕΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΣ
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ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ



158 www.eidivoulkanizater.gr

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - COMPRESSOR
ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ & ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ

Μονοφασικοί 220 Volt

Mod

*A 50/28 50 234 2,5 2 9 100x35x65 35

AA 50/28B 50 287 2,5 2 10 100x35x67 37

A 50/28B 50 320 3 2 10 100x35x67 38

*A 100/28 100 234 2,5 2 9 118x45x76 54

A 100/28B 100 287 2,5 2 10 118x45x76 60

A 100/28B 100 320 3 2 10 118x45x78 62

A 100/38B 100 387 3EXTRA 2 10 118x45x78 64

*A 150/28 150 234 2,5 2 9 138x53x84 68

A 150/28B 150 287 2,5 2 10 138x53x85 72

A 150/28B 150 320 3 2 10 138x53x85 74

A 150/38B 150 387 3EXTRA 2 10 138x53x85 76

A 200/28B 200 287 2,5 2 10 145x55x99 90

A 200/28B 200 320 3 2 10 145x55x99 91

A 200/38B 200 387 3EXTRA 2 10 145x55x103 99

A 300/28B 300 320 3 2 10 170x66x100 118

A 300/38B 300 387 3EXTRA 2 10 170x66x104 123

Τριφασικοί 380 Volt
*A 100/28 100 234 2 2 9 118x45x76 54

A 100/28B 100 254 2 2 10 118x45x78 60

A 100/28B 100 320 3 2 10 118x45x78 62

*A 150/28 150 234 2 2 9 138x53x84 68

A 150/28B 150 254 2 2 10 138x53x85 72

A 150/28B 150 320 3 2 10 138x53x85 74

A 200/28B 200 254 2 2 10 145x55x99 90

A 200/28B 200 320 3 2 10 145x55x99 91

A 200/38B 200 476 4 2 10 145x55x103 99

A 300/28B 300 320 3 2 10 170x66x100 118

A 300/38B 300 476 4 2 10 170x66x104 128

A 300/49 300 514 5,5 2 11 170x66x115 142

A 300/59 300 653 5,5 2 11 170x66x118 145

AΑ 500/59 500 653 5,5 2 11 170x66x118 146

ΑA 500/60 500 827 7,5 2 11 170x66x118 150

AΑ 500/70 500 1210 10 2 11 170x66x118 152
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ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ  15 BAR  ΚΟΡΜΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ

Mod

AA 500/28A-P 500 644 5,5 15

AA 500/30A-P 500 1018 7,5 15

AA 500/50A-P 500 1504 10 15

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ - 380 Volt (group)

Mod
ΣΩΛΗΝΑΣ 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ              
ΙΝΤΣΕΣ

ΒΑΛΒΙΔΑ 
ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΙΝΤΣΕΣ

AS 59/5,5 5,5 653 11 3/4” 1”X3/4” 77

AS 60/7,5 7,5 827 11 3/4” 1”X3/4” 88

AS 70/10 10 1210 11 1” 1”X1” 144

AS 79/15 15 1390 11 1” 1”X1” 190

ASΚ 60/15 15 2036 15 1” 1”X1” 205

15 ar 

Αεροσυμπιεστές δύο μοτέρ – δύο κεφαλές σταθεροί 220 Volt

Mod

AT 300/28B 300 640 3 + 3 10

AT 500/28B 500 640 3 + 3 10

AT 500/38B 500 774 3 + 3 extra 10

Αεροσυμπιεστές δύο μοτέρ - δύο κεφαλές σταθεροί 380 Volt
ΑT 500/38B 500 952 4 + 4 10

AT 500/59 500 1306 5,5 + 5,5 11

AT 500/60 500 1654 7,5 + 7,5 11

AT 500/70 500 2420 10 + 10 11

AT 1000/59 1000 1306 5,5 + 5,5 11

AT 1000/60 1000 1654 7,5 + 7,5 11

AT 1000/70 1000 2420 10 + 10 11

AT 1000/79-S 1000 2780 15 + 15 11

ΑΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - COMPRESSOR 
15 BAR

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - COMPRESSOR 
ΜΕ 2 ΜΟΤΕΡ
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ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - COMPRESSOR
BENZINOKINHTOI

HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακες για αεροσυμπιεστή για ένα κινητήρα με θερμικό 

προστασίας
Τύπος Κωδικός

5,5 hp ρελέ + θερμικό 
προστασίας - 380V

10200186

5,5hp Υ/Δ – 380v 18500060

7,5hp Υ/Δ – 380v 18500653

10hp Υ/Δ – 380v 18500064

15hp Υ/Δ – 380v 18500065

Κωδικός
Λίτρα 

αεροφυλακίου
Λίτρα 

παραγωγής
Κινητήρας

Ίπποι 
κινητήρα

Μέγιστη 
πίεση

Μίζα

XΩΡΗΤΙΚΟTHΤΑ 100lt 

R100/514 100lt 514 lt/min Robin 6hp 11 bar OXI

P100/515 100lt 514 lt/min Pmx 6.5hp 11 bar OXI

XΩΡΗΤΙΚΟTHΤΑ 150lt
R150/827 150lt 827 lt/min Robin 9hp 11 bar ΝΑΙ

R150/653 150lt 653 lt/min Robin 9hp 11 bar OXI

R150/514 150lt 514 lt/min Robin 9hp 11 bar OXI

P150/827 150lt 827 lt/min Pmx 9hp 11 bar OXI

P150/514 150lt 514 lt/min Pmx 6.5hp 11 bar OXI

XΩΡΗΤΙΚΟTHΤΑ 200lt
P200/827 200lt 827 lt/min Pmx 9hp 11 bar ΝΑΙ

P200/653 200lt 653 lt/min Pmx 9hp 11 bar ΝΑΙ

P200/514 200lt 514 lt/min Pmx 6.5hp 11 bar OXI

H200/827 200lt 827 lt/min Honda 9hp 11 bar ΝΑΙ

R200/827 200lt 827 lt/min Robin 9hp 11 bar ΝΑΙ

R200/653 200lt 653 lt/min Robin 7hp 11 bar OXI

R200/514 200lt 514 lt/min Robin 6hp 11 bar OXI

XΩΡΗΤΙΚΟTHΤΑ 272lt -11 BAR
R272/653 272lt 653 lt/min Robin 7hp 11 bar OXI

R272/827 272lt 827 lt/min Robin 9hp 11 bar ΝΑΙ

H272/827 272lt 827 lt/min Honda 9hp 11 bar ΝΑΙ

P272/827 272lt 827 lt/min Pmx 9hp 11 bar ΝΑΙ

P272/653 272lt 653 lt/min Pmx 9hp 11 bar ΝΑΙ

XΩΡΗΤΙΚΟTHΤΑ 272lt -13 BAR
H272/827B 272lt 827 lt/min Honda 9hp 13 bar ΝΑΙ

R272/827B 272lt 827 lt/min Robin 9hp 13 bar ΝΑΙ

Πίνακες για αεροσυμπιεστή για δύο κινητήρες (Tandem), 
με διαδοχική εκκίνηση και θερμικό προστασίας

Τύπος Κωδικός

3+3hp - 220v 18500056

4+4hp – 380v 18500057

5,5+5,5hp – 380v 18500058

5,5+5,5hp Υ/Δ - 380v 18500059

7,5+7,5hp Υ/Δ - 380v 18500062

10+10hp Υ/Δ - 380v 18500063

15+15hp Υ/Δ - 380v 18500066



   Πίεση λειτουργίας : 10 bar με ισχύ 7.5 - 11 - 15 KW. 
   Ο ηλεκτρονικός ελεγκτής ETMII διαχειρίζεται όλες τις 

λειτουργίες του αεροσυμπιεστή και επιτρέπει διάγνωση.
   Ρυθμιστής αναρρόφησης IR20, διαχωριστής και βαλβίδα 

ελάχιστης πίεσης αντεπίστροφη : σχεδίαση και παρα-
γωγή NUAIR. Σύστημα ψύξης σχεδιασμένο ακόμα και 
για τις πιο ακραίες συνθήκες, εξασφαλίζει την ιδανική 
θερμοκρασία λειτουργίας. Μοντέλα επάνω σε αερο-
φυλάκιο διαθέτουν και ξηραντή (ES) έτοιμα για άμεση 
λειτουργία χωρίς πρόσθετη προσπάθεια. Το φίλτρο και ο 
διαχωριστής είναι τύπου spin-on για υψηλή απόδοση και 
εύκολη συντήρηση. Και τα δύο φίλτρα βρίσκονται επάνω 
σε κοινό μπλοκ που σχεδιάστηκε και κατασκευάζεται απο 
την NUAIR.

   Όλα τα σημαντικά μέρη του αεροσυμπιεστή κατασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της NUAIR 
στην Ιταλία με χρήση υπερσύγχρονων μηχανημάτων.

   Η επιλογή εξαρτημάτων ανώτατης ποιότητας και η μελετημένη διάταξη εξασφαλίζουν υψηλή 
απόδοση και ελάχιστη συντήρηση.

   Η ροή αέρα ψύξης, που παράγεται απο θερμοστατικά ελεγχόμενο ανεμιστήρα, ψύχει τον υπερ-
μεγέθη συνδυασμένο εναλλάκτη λαδιού/αέρα που τελικά σημαίνει ότι ο αεροσυμπιεστής μπορεί 
να λειτουργεί απρόσκοπτα ακόμα και κάτω απο τις πιο αντίξοες συνθήκες.

   

Με ξηραντή και δοχείο 500lt

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

Κωδικός m³/h lit/min Βar HP KW dB(A) ΔIΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) ΚΙΛΑ

SIRIO 8-10 (IE3) 60 1000 10 10 7,5 68 800X700X980 185

SIRIO 11-10 (IE3) 90 1500 10 15 11 69 800X700X980 200

SIRIO 15-10 (IE3) 111 1850 10 20 15 70 800X700X980 235

SIRIO 16-10 (IE3) 123 2050 10 20 15 68 800X700X980 240

Κωδικός m³/h lit/min Βar HP KW dB(A) ΔIΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) ΚΙΛΑ

SIRIO 8-10-500 ES (IE3) 60 1000 10 10 7,5 68 1980X700X1630 375

SIRIO 11-10-500 ES (IE3) 90 1500 10 15 11 69 1980X700X1630 395

SIRIO 15-10-500 ES (IE3) 111 1850 10 20 15 70 1980X700X1630 436

SIRIO 16-10-500 ES (IE3) 123 2050 10 20 15 68 1980X700X1630 436

Κωδικός m³/h lit/min Βar HP KW dB(A) ΔIΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) ΚΙΛΑ

SIRIO 31-10 (IE3) 252 4200 10 40 30 70 1530X840X1450 630

SIRIO 38-10 (IE3) 318 5300 10 50 37 68 1530X840X1450 700

SIRIO 45-10 (IE3) 390 6500 10 60 45 72 1600X970X1860 910

SIRIO 55-10 (IE3) 468 7800 10 75 55 74 1530X840X1450 952

Κωδικός m³/h lit/min Βar HP KW dB(A) ΔIΑΣΤΑΣΕΙΣ(mm) ΚΙΛΑ

SIRIO 18.5-10 (IE3) 150 2500 10 25 18,5 66 1350X800X1130 350

SIRIO 22-10 (IE3) 180 3000 10 30 22 68 1350X800X1130 380

   Η μετάδοση κίνησης από τον ηλεκτρικό 
κινητήρα στην αντλία γίνεται με ιμάντες Poly-
V που εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής και 
ελάχιστη συντήρηση.

   Το κουβούκλιο διαθέτει στάνταρ στοιχεία 
προφίλτρου που φιλτράρει τον εισερχόμενο 
αέρα για ψύξη. 

   Αυτό σημαίνει πιο καθαρά εξαρτήματα 
για μεγαλύτερη διάρκεια και ευκολότερη 
συντήρηση.
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ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ - COMPRESSOR
ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ



   Ασφάλεια : Η νέα σειρά διαθέτει κουμπί (button) άμεσης διακοπής λειτουργίας, σε 
   περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
   Ποιότητα : Για την κατασκευή των αερ/των χρησιμοποιούνται αξιόπιστες, μαντεμένιου 

κορμού κεφαλές Ιταλίας του εργοστασίου ABAC. Η ψύξη τους (κυκλοφορία αέρα) είναι 
κάτι παραπάνω από αρκετή λόγω του άριστα μελετημένου εσωτερικού σχεδιασμού και του 
βιομηχανικού ανεμιστήρα ο οποίος λειτουργεί ακόμη και μετά την παύση του αεροσυμπιεστή. 

   Χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα: 
   • Διακόπτης έκτακτης ανάγκης. 
   • Τα μοντέλα με Υ/Δ εκτός από πίνακα Υ/Δ διαθέτουν ηλεκτροβαλβίδα για ομαλή εκκίνη-

ση και επιτηρητή φάσεως - ασυμμετρίας ώστε να αποφεύγεται η λάθος περιστροφή του 
κινητήρα. 

   • Όλα τα μοντέλα συνοδεύονται με 2m. καλώδιο και βιομηχανικό φις για άμεση λειτουργία*!!! 
Όλα τα μοντέλα συνοδεύονται με ρελέ, θερμικό προστασίας και ελαστικό σωλήνα υψηλής 
πίεσης για σύνδεση με το αεροφυλάκιο! 

   • Πίνακας ελέγχου λειτουργίας, χρόνου συντήρησης και μετρητή ώρων λειτουργίας.

162 www.eidivoulkanizater.gr

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΘΟΡΥΒΟΙ 

Mod

SIL-375M 320 3 220 10 162 67 1/2” 1000x940x760 200

SIL-480T 476 4 380 10 170 67 1/2” 1000x940x760 300

SIL-750 653 5,5 380 11 180 67 3/4” 1000x940x760 500

SIL 750 Υ/Δ 653 5,5 380 11 180 67 3/4” 1000x940x760 500

SIL-900 827 7,5 380 11 192 67 3/4” 1000x940x760 500

SIL 900 Υ/Δ 827 7,5 380 11 192 67 3/4” 1000x940x760 500

SIL-1300 Y/Δ 1210 10 380 11 270 69 3/4” 1000x940x760 500

ΚΩΔΙΚΟΣ TYΠOΣ m³/h VOLT    lit/min ΕΙΣΟΔ.-ΕΞΟΔ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΙΛΑ

4102000741 DRY 25 25 230 417 3/4’’ 350X500X450 19

4102000742 DRY 45 45 230 750 3/4’’ 350X500X450 19

4102000743 DRY 60 60 230 1000 3/4’’ 350X500X450 20

4102000744 DRY 85 85 230 1417 3/4’’ 350X500X450 25

4102000745 DRY 130 130 230 2167 3/4’’ 350X500X450 27

4102000746 DRY 165 165 230 2750 1” 370X500X764 44

4102000747 DRY 210 210 230 3500 1’’ 370X500X764 44

4102000748
DRY 250

250 230 4167 1-1/2” 460X560X789 53

4102002718 250 230 4167 1-1/2” 460X560X789 53

4102000749
DRY 290

290 230 4833 1-1/2” 460X560X789 60

4102002719 290 230 4833 1-1/2” 460X560X789 60

4102002720 360 230 6000 1-1/2” 460X560X789 60

4102000751
DRY 460

460 230 7667 1-1/2” 580X590X899 80

4102002721 460 230 7667 1-1/2” 580X590X899 80

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΟΙ
ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ

ΞΗΡΑΝΤEΣ 
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Α
εροσυμπιεστές

ΑΕΡΟΦΥΛAΚΙΑ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ -COMRESSOR 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΑΘΟΡΥΒΟΙ 

200 LT 12 3/4” 58

300 LT 12 1 1/2” 89

500 LT 12 1 1/2” 120

500 LT 15 1 1/2” 147

1000 LT 10 1 1/2” 246

1000 LT 15 1 1/2” 345

"ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΕΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ (ΜΕ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ)"
200 LT 12 3/4” 58

300 LT 12 1 1/2” 89

500 LT 12 1 1/2” 120

500 LT 15 1 1/2” 147

1000 LT 10 1 1/2” 246

1000 LT 15 1 1/2” 345

ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ (ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ)

200 LT 12 3/4” 58

300 LT 12 1 1/2” 89

500 LT 12 1 1/2” 120

500 LT 15 1 1/2” 147

1000 LT 10 1 1/2” 246

1000 LT 15 1 1/2” 345

"ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕ ΠΟΔΑΡΙΚΑ ΓΙΑ ΡΟΔΕΣ ή ΣΤΑΘΕΡΑ ME
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΕΦΑΛΗ - ΜΟΤΕΡ (ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΡΟΔΕΣ 

ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)"

50 12 1/2” 20

100 12 1/2” 32

150 12 3/4” 42

200 12 3/4” 60

300 12 1 1/2” 92

500 12 1 1/2” 124

500 15 1 1/2” 150

1000 10 1 1/2” 250

1000 15 1 1/2” 350

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΩΝ

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ LT
Y

ύψος cm
Φ

ύψος cm

Ø ΣΤΟΜΙΑ - ΙΝΤΣΕΣ

Α Β Γ Δ Ε

200 169 45,5 3/4” 3/4” 1/2” 1/4” 1/4”

300 185 50,5 1 1/2” 1 1/2” 3/4” 1/4” 1/4”

500 218 60,5 1 1/2” 1 1/2” 1” 1/4” 1/4”

1000 256 80,5 1 1/2” 1 1/2” 1” 1/4” 1/4”

�
¡

ÁÁ
¢

¦

ÁÁ

è

µ
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NS39 7,5 2 827 1400 11

Β7000 10 2 1210 1300 11

Β7900

7,5

2

950 750

11

10 1130 900

ΒV8900

15

4

2016 800

1120 2400 950

25 2770 1100

ΚΕΦΑΛΕΣ 
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΩΝ - COMPRESSOR

ΔΙΒΑΘΜΙΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 
(ΜΕ ΚΟΡΜΟ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟ)

ΤΥΠΟΣ

PAT38 4 2 440 1169 10

B4900B 4 2 514 1400 11

B5900B 5,5 2 653 1400 11

B6000 7,5 2 827 1400 11

ΡΥΘΜΙΣΤΕΣ ΠΙΕΣΗΣ & ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ 

ΦΙΛΤΡΟΡΥΘΜΙΣΤΕΣ & ΕΛΑΙΩΤHΡΕΣ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΕΝΩΣΕΙΣ 

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 

R180 Ρυθμιστής πίεσης 1/4"

R200 Ρυθμιστής πίεσης 1/2"

R300 Ρυθμιστής πίεσης 1"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 

FR180 Φιλτρορυθμιστής 1/4"

FR200 Φιλτρορυθμιστής 1/2"

FR300 Φιλτρορυθμιστής 1"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 

FRL180 Συγκρότημα 1/4"

FRL200 Συγκρότημα 1/2"

FRL300 Συγκρότημα 1"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 

F180 Φίλτρο νερού 1/4"

F200 Φίλτρο νερού 1/2"

F300 Φίλτρο νερού 1"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 

L180 Ελαιωτήρας 1/4"

L200 Ελαιωτήρας 1/2"

L300 Ελαιωτήρας 1"

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 

PAS180 Συνδετική Πλάκα S180 1/8"

PAS200 Συνδετική Πλάκα S200 1/4"

PAS300 Συνδετική Πλάκα S300 1/2"



ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ
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Κωδικός Περιγραφή Είσοδος 

PAS180 Συνδετική Πλάκα S180 1/8"

PAS200 Συνδετική Πλάκα S200 1/4"

PAS300 Συνδετική Πλάκα S300 1/2"

Α
εροσυμπιεστές
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ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΕΣ ΑΕΡΟΣ MAVEL

Χαρακτηριστικά: 
• Αυτόματες σωληνοθήκες αέρος και νερού Mavel Ιταλίας. 
• Βοηθούν στο να μην μπερδεύονται οι σωλήνες αέρος στον χώρο εργασίας. 
• Στερεώνονται είτε στον τοίχο είτε στο ταβάνι.

804200

822300 880200 707020

808075 821100

Κωδικός Περιγραφή Διάμετρος Σωλήνα Είσοδος/Έξοδος Μήκος Σωλήνα Πίεση 

804200 ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΗ ΑΕΡΟΣ 9m 8mm x 12mm 1/4" 9m 10bar

808075 ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΗ ΑΕΡΟΣ 12m 8mm x 12mm 3/8" 12m 10bar

821100 ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΗ ΑΕΡΟΣ 15m 8mm x 12mm 1/2" 15m 15bar

822300 ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΗ ΑΕΡΟΣ 15m 10mm x 15mm 1/2" 15m 15bar

880200 ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΗ ΑΕΡΟΣ 15m 12mm x 18mm 1/2" 15m 15bar

707020 SLOW MOTION για ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΕΣ
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ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 

Α
εροσυμπιεστές

Κωδικός Περιγραφή  Διάμετρος 
Σωλήνα 

3000/9 Σωλήνας Πεπιεσμένου Αέρα 8mm x 14 mm 8mm x 14 mm

3000/10 Σωλήνας Πεπιεσμένου Αέρα 8mm x 17 mm 8mm x 17 mm

3000/11 Σωλήνας Πεπιεσμένου Αέρα 10mm x 17 mm 10mm x 17 mm

3000/12 Σωλήνας Πεπιεσμένου Αέρα 13mm x 19m 13mm x 19mm

Κωδικός Περιγραφή  Διάμετρος 
Σωλήνα 

3010/2 Σωλήνας Αέρα Πολυουρεθάνης
8mm x 12 mm

8mm x 12 mm

3010/3 Σωλήνας Αέρα Πολυουρεθάνης 
10mm x 14,5 mm

10mm x 14,5 mm

Κωδικός Περιγραφή  Διάμετρος 
Σωλήνα Μήκος

3050/7 Σωλήνας Πεπιεσμένου Αέρα 8mm x 14 
mm με άκρα (10m)

8mm x 14 mm 10m

3050/8 Σωλήνας Πεπιεσμένου Αέρα 8mm x 14 
mm με άκρα (20m)

8mm x 14 mm 20m

3050/10 Σωλήνας Πεπιεσμένου Αέρα 8mm x 17 
mm με άκρα (10m)

8mm x 17 mm 10m

3050/11 Σωλήνας Πεπιεσμένου Αέρα 8mm x 17 
mm με άκρα (20m)

8mm x 17 mm 20m

Κωδικός Περιγραφή  Διάμετρος 
Σωλήνα Μήκος

SPU/5/8 Σωλήνας Spiral με άκρα 8mm x 
10mm (5m)

8mm x 10mm 5m

SRU/10/8 Σωλήνας Spiral με άκρα 8mm x 
10mm (10m)

8mm x 14 mm 10m

SRU/20/8 Σωλήνας Spiral με άκρα 8mm x 
10mm (20m)

8mm x 17 mm 20m

SRU/30/8 Σωλήνας Spiral με άκρα 8mm x 
10mm (30m)

8mm x 17 mm 30m

Κωδικός Περιγραφή  Διάμετρος 
Σωλήνα Μήκος

SPR/12/8
Σωλήνας Spiral 

Πολυουρεθανόλης με άκρα 
(12m)

8mm x 12mm 12m

 

Κωδικός Φ Min /Max

1269/1 8/11

1269/2 11/13

1269/3 13/15

1269/4 14/17

1269/5 15/18

1269/6 17/20
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ 
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ EURO

Ταχυσύσνδεσμος Αρσενικός EURO 
Κωδικός Περιγραφή 

5800/1 Ταχυσύσνδεσμος Αρσενικός EU 1/4"
5800/2 Ταχυσύσνδεσμος Αρσενικός EU 3/8"
5800/3 Ταχυσύσνδεσμος Αρσενικός EU 1/2"

 

Ακροφύσιο Αρσενικό EURO
Κωδικός Περιγραφή 

5810/1 Ακροφύσιο Αρσενικό EU 1/4"
5810/2 Ακροφύσιο Αρσενικό EU 3/8"
5810/3 Ακροφύσιο Αρσενικό EU 1/2"

 

Ταχυσύσνδεσμος Θηλυκός EURO
Κωδικός Περιγραφή 

5800/A1 Ταχυσύσνδεσμος Θηλυκός EU 1/4"
5800/A2 Ταχυσύσνδεσμος Θηλυκός EU 3/8"
5800/A3 Ταχυσύσνδεσμος Θηλυκός EU 1/2"

 

Ακροφύσιο Θηλυκό EURO
Κωδικός Περιγραφή 

5810/A1 Ακροφύσιο Θηλυκό EU 1/4"
5810/A2 Ακροφύσιο Θηλυκό EU 3/8"
5810/A3 Ακροφύσιο Θηλυκό EU 1/2"

 

Ταχυσύσνδεσμος με ουρά EURO
Κωδικός Περιγραφή 

5800/C2 Ταχυσύσνδεσμος με ουρά EU 8mm
5800/C3 Ταχυσύσνδεσμος με ουρά EU 12mm

 

Ταχυσύσνδεσμος Αρσενικός GIGA
Κωδικός Περιγραφή 

4000/2 Ταχυσύσνδεσμος Αρσενικός GIGA 1/2"

 

Ακροφύσιο Αρσενικό GIGA
Κωδικός Περιγραφή 

4100/2 Ακροφύσιο Αρσενικό GIGA 1/2"

 

Ακροφύσιο με ουρά GIGA
Κωδικός Περιγραφή 

4100/C2 Ακροφύσιο με ουρά GIGA 13mm

 

Ταχυσύσνδεσμος Θηλυκός GIGA
Κωδικός Περιγραφή 

4000/A2 Ταχυσύσνδεσμος Θηλυκός GIGA 1/2"

 

Ταχυσύσνδεσμος με ουρά GIGA
Κωδικός Περιγραφή 

4000/C2 Ταχυσύσνδεσμος με ουρά GIGA 13mm

 

Ακροφύσιο με ουρά EURO
Κωδικός Περιγραφή 

5810/C2 Ακροφύσιο με ουρά EU 8mm
5810/C3 Ακροφύσιο με ουρά EU 12mm
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣ 
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ - ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ JAPAN 

Ταχυσύσνδεσμος Αρσενικός JAPAN 
Κωδικός Περιγραφή 

JAP/1 Ταχυσύσνδεσμος Αρσενικός JAP 1/4"
JAP/2 Ταχυσύσνδεσμος Αρσενικός  JAP 3/8"
JAP/3 Ταχυσύσνδεσμος Αρσενικός  JAP 1/2"

 

Ακροφύσιο Αρσενικό JAPAN
Κωδικός Περιγραφή 

JAP1/1 Ακροφύσιο Αρσενικό JAP 1/4"
JAP1/2 Ακροφύσιο Αρσενικό JAP 3/8"
JAP1/3 Ακροφύσιο Αρσενικό JAP 1/2"

 

Ταχυσύσνδεσμος Θηλυκός JAPAN
Κωδικός Περιγραφή 

JAP/A1 Ταχυσύσνδεσμος Θηλυκός  JAP 1/4"
JAP/A2 Ταχυσύσνδεσμος Θηλυκός  JAP 3/8"
JAP/A3 Ταχυσύσνδεσμος Θηλυκός  JAP 1/2"

 

Ακροφύσιο Θηλυκό JAPAN
Κωδικός Περιγραφή 

JAP1/A1 Ακροφύσιο Θηλυκό JAP 1/4"
JAP1/A2 Ακροφύσιο Θηλυκό JAP 3/8"
JAP1/A3 Ακροφύσιο Θηλυκό JAP 1/2"

 

Ταχυσύσνδεσμος με ουρά JAPAN GIGA
Κωδικός Περιγραφή 

JAPGIG/C2  Ταχυσύσνδεσμος με ουρά JAP GIGA 13mm
JAPGIG/C3 Ταχυσύσνδεσμος με ουρά JAP GIGA 19mm

 

Ταχυσύσνδεσμος με ουρά JAPAN GIGA
Κωδικός Περιγραφή 

JAPGIG2/C2 Ακροφύσιο με ουρά JAP GIGA 13mm
JAPGIG2/C3 Ακροφύσιο με ουρά JAP GIGA 19mm

 

Ταχυσύσνδεσμος με ουρά JAPAN
Κωδικός Περιγραφή 

JAP/C2 Ταχυσύσνδεσμος με ουρά JAP 8mm
JAP/C3 Ταχυσύσνδεσμος με ουρά JAP 10mm

 

Ταχυσύσνδεσμος Αρσενικός JAPAN GIGA
Κωδικός Περιγραφή 

JAPGIG Ταχυσύσνδεσμος Αρσενικός JAP GIGA 1/2"

 

Ακροφύσιο Αρσενικό JAPAN GIGA
Κωδικός Περιγραφή 

JAPGIG2 Ακροφύσιο Αρσενικό JAP GIGA 1/2"

 

Ακροφύσιο με ουρά JAPAN
Κωδικός Περιγραφή 

JAP1/C2 Ακροφύσιο με ουρά JAP 8mm
JAP1/C3 Ακροφύσιο με ουρά JAP 10mm
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N 300 N 500 N 1800

98901.001.43 988

Κωδικός Ψύκτης
Θερμοκρασία 
λειτουργίας

Χωρητικότητα 
δεξαμενής 

ψυγείου 

Χωρητικότητα 
φίλτρου

Δεξαμενή 
λαδιού

Σωλήνες
Παροχή 

ρεύματος
Μέτρηση 

φρέον
Μέτρηση 
λαδιού

Αντλία 
κενού

Περιστροφικός 
συμπιεστής

Διαστάσεις
Απόδοση 

ανάκτησης
Βάρος

989 R-1234yf 5 – 50 °C 12 Kg - 2 x 180 ml
3 m – SAE-

J2196
220-240 V 

50 Hz
5 g 1 g 100 l/min 6.45 cc. - >95% 65 kg 

988 R-134a 5 – 50 °C 12 Kg - 2 x 180 ml
3 m – SAE-

J2196
220-240 V 

50 Hz
5 g 1 g 100 l/min 6.45 cc. - >95% 65 kg 

01.001.43 R-134a + 
R1234yf

5 – 50 °C 12 Kg - 2 x 180 ml
3 m – SAE-

J2196
220-240 V 

50 Hz
5 g 1 g 100 l/min 6.45 cc. - >95% 65 kg 

Κωδικός Δυνατότητα ροής Καθαρότητα αζώτου Πίεση εργασίας Χωρητικότητα δεξαμενής Επίπεδο θορύβου Καθαρό βάρος

N300 3.000 lit/h 95% 8-10 bar (116-145 psi) 100 lit < 70 ± 3 dB(A) 85 Kg (185 lbs)

N500 5.000 lit/h 95% 8-10 bar (116-145 psi) 100 lit < 70 ± 3 dB(A) 87 Kg (190 lbs)

N1800 18.000 lit/h 95% 8-10 bar (116-145 psi) 100 lit < 70 ± 3 dB(A) 52 Kg (115 lbs)

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΡΕOΝ
AIR CONDITION

ΣΥΣΚΕΥΕΣ AZΩTOY
SICE
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ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ



DP 1800DP 1800 PL

DP 37

DP 1050 BUTTERFLY

RED DEVIL
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Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

RED DEVIL 2.0 
STREET LEGAL

1/2" 1000Nm 80-800Nm 2,4 kg 12000rpm 180mm 1/4" NPT 13mm 9,1 m/s^2 97dB(A)

DP37 1/2" 850Nm 60-650Nm 2,4 kg 6000rpm 178mm 1/4" NPT 8mm 8,6 m/s^2 93dB(A)

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

DP1800 PLUS 1/2" 1650Nm 150-900Nm 1,65 kg - 9000rpm 193mm 1/4" NPT 8mm 4,7 m/s^2 88dB(A)

DP1800 1/2" 1100Nm 100-950Nm 2,1 kg 8500rpm 190mm 1/4" NPT 8mm 6,5 m/s^2 96dB(A)

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

DP1050 1/2" 700Nm 100-600Nm 1,3 kg 9000rpm 110mm 1/4" NPT 8mm 12,1 m/s^2 95dB(A)

BUTTERFLY 3/8" 110Nm 10-100Nm 0,53 kg 1200rpm 120mm 1/4" NPT 9,5mm 4,0 m/s^2 92dB(A)

MAX

MAX

MAX

HOSE

HOSE

HOSE

mm

mm

mm

KG

KG

KG

RPM

RPM

RPM

TORQUE

TORQUE

TORQUE

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2"
PAOLI · ITALY



HW 4281 T

HW 4900 T

P-160

HW 4987 T

P-120

HW 4891 T

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

P-160 1/2" 1500 Nm 68-1054 Nm 2,20 Kg 8000 rpm 193 mm 1/4" NPT 10 mm 7,2 m/s2 80 dBA

P-120 1/2" 1450 Nm 70-1000 Nm 2,10 Kg 7500 rpm 170 mm 1/4" NPT 10 mm 7,2 m/s2 80 dBA

MAX HOSEmmKG RPMTORQUE
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Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

HW 4281T 1/2"  1356Nm 150-1000 Nm 2.02 kg 10000 rpm 193mm 1/4" NPT 10mm 4.4 m/s2 93.7 dB(A)

HW 4891T 1/2" 1350Nm 150-1000 Nm 1.60 kg 8200 rpm 150mm 1/4" NPT 10mm 7.2 m/s2 88 dB(A)

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

HW 4900T 1/2"  1220Nm 150-900 Nm 2.02 kg 6500 rpm 165mm 1/4" NPT 10mm 9.4 m/s2 91.6 dB(A)

HW 4987T 1/2" 750Nm 90-600 Nm 1.60 kg 7000 rpm 148mm 1/4" NPT 10mm 7.2 m/s2 95,4 dB(A)

MAX

MAX

HOSE

HOSE

mm

mm

KG

KG

RPM

RPM

TORQUE

TORQUE

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1/2"
HSUTECH  · TAIWAN 



DP 176 DP 3400

DP 3500 DP 6000

HW 6930 THW 6982 T
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Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

DP 176 3/4" 1000Nm 210-780Nm 4,2 kg 5600rpm 225mm 3/8" NPT 13mm 6,4 m/s^2 89dB(A)

DP 3400 3/4" 1700Nm 20-1350Nm 5,2 kg 5500rpm 219mm 3/8" NPT 13mm 13,1m/s^2 92dB(A)

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

HW 6982T 3/4" 1627Nm 20-1400 Nm 3.6 kg 5500 rpm 221mm 3/8" NPT 12.7mm 5.9 m/s2 92.8 dB(A)

HW 6930T 3/4" 1356Nm 150-1100Nm 2,2 kg 9000rpm 200mm 1/4" NPT 10mm 5,4 m/s^2 90dB(A)

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

DP 3500 1" 3000Nm 500-2200 Nm 5,9 kg 4500 rpm 243mm 1/2" NPT 13mm 6,1 m/s2 92 dB(A)

DP 6000 1" 4200Nm 500-3600Nm  3,8 kg 14700rpm 250mm 1/2" NPT 13mm 6,4 m/s^2 98dB(A)

MAX

MAX

MAX

HOSE

HOSE

HOSE

mm

mm

mm

KG

KG

KG

RPM

RPM

RPM

TORQUE

TORQUE

TORQUE

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 3/4"

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1"



KI 45-8MI 5000P

DP 3800

KW 600 H

HW 625 P

HW 950

HW 662 T

Α
ερόκλειδα
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Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

DP 3800 1” 3000 Nm 450-2440Nm  11,9 kg 3600 rpm 670mm 1/2” BSP 13 mm 6,1 m/s2 102 dB(A)

HW 625P 1' 2983Nm 50-2200Nm 14 kg 5500 rpm 522mm 1/2" NPT 12mm 11.4 m/s^2 113.6 dB(A)

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

HW 662T 1" 3375Nm 100-2700Nm 15,9 kg 3000 rpm 522mm 1/2" NPT 12mm 11.4 m/s^2 113.6 dB(A)

 KW 600H 1" 2700Nm 500-2300Nm 15,8 kg 2300 rpm 599mm 1/2" NPT 12.7mm 6,1 m/s2 102 dB(A)

Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

MI 5000P 1" 2700Nm 150-2200Nm 16,2 kg 3700 rpm 630mm 1/2" NPT 13 mm 13,6 m/s^2 103 dB(A)

KI 45-8 1' 3390Nm 150-2700Nm 17.40Kg 3000 rpm 634mm 1/2" NPT 12mm 13.97 m/s^2 103 dB(A)

HW 950 1" 3800 Nm 100-2800 Nm 19 Kg 630 mm 522mm  1/5" NPT 12mm  13.6 m/s^2 10 dB (A)

MAX

MAX

MAX

HOSE

HOSE

HOSE

mm

mm

mm

KG

KG

KG

RPM

RPM

RPM

TORQUE

TORQUE

TORQUE

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1" ΕΛΑΦΡΙΑ

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1"

ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ 1" SUPER POWER



Όνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Ροπή 
Εργασίας 

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Πίεση
Εργασίας

Εισαγωγή 
Αέρα

Διάμετρος 
Σωλ. Εισαγωγής

 

Επίπεδο 
Δόνησης

Επίπεδο Ήχου
(dba)

DP217 ATEX 3/4" 1700Nm 350-910Nm  7,5 kg  5400rpm 6.3 bar - 91 psi 1/2" BSP 13mm 9,4 m/s^2 104dB(A)

DP 320 1" 3750Nm 800-2300Nm - 10,8 kg  3000rpm 6.3 bar - 91 psi 1/2" BSP 13mm                           5,8 m/s^2 103dB(A)

DP381 1 - 1/2" 8000Nm 2100-4710Nm 32 kg 2300rpm 6.3 bar - 91 psi 3/4" BSP 19mm 11,9 m/s^2 106dB(A)

TYPHOONΌνομα προϊόντος 

Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Μέγιστη Ροπή 
(Nm)

Βάρος 
Αερόκλειδου

Ταχύτητα
(rpm)

Μήκος
Αερόκλειδο

Voltage
(volt)

TYPHOON 1/2" 880Nm 3,55 kg 1650 rpm 236mm 20V

HCIM 1280 1/2" 800Nm 3,20 kg 1700 rpm 250mm 18V

MAX

MAX

HOSE

mm

KG

KG

RPM

RPM

TORQUE

DP 217 ATEX

DP 320

TYPHOON HCIM 1280

ΗΛΕΚΤΡΟΚΛΕΙΔΑ

BAR

DP 381
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ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ



TYPHOONΌνομα προϊόντος Τετράγωνος 
Οδηγός (inch)

Καρυδάκι
Ροπή 

Λειτουργίας

DP 20-10 1" 33Nm 380-2000Νm 

70097 1" 32+33Nm 1 x 650Nm 

ΣΥΓΚΡΑΤΗΤΕΣ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΩΝ

ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΣ ΡΟΠΗΣ

IRON

DP 20-10

70097

MMIWSS

Α
ερόκλειδα
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Κωδικός Περιγραφή

Μέγιστο Βάρος Αερόκλειδου

IRON Συγκρατητής Αερόκλειδου 
+ Κάθισμα PAOLI

70 kg

MMIWSS Συγκρατητής Αερόκλειδου 
MARTINS

70 kg

KG
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ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΙΝΤΣΑΣ

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 3/4" ΙΝΤΣΑΣ
Καρυδάκια Αέρος 3/4 Εξάγωνα FORCE

Κωδικός mm Lmm

46517 17 50

46518 18 50

46519 19 50

46520 20 50

46521 21 50

46522 22 50

46523 23 50

46524 24 50

46525 25 50

46526 26 50

46527 27 54

46528 28 54

4651.1.8 1'.1/8(28,575) 54

46529 29 54

46530 30 54

46531 31 54

46532 32 57

46533 33 57

46534 34 57

46535 35 57

46536 36 57

46537 37 57

46538 38 57

46539 39 57

46540 40 57

Καρυδάκια Αέρος 1/2 Εξάγωνα FORCE
Κωδικός mm Lmm

44508 8 38

44509 9 38

44510 10 38

44511 11 38

44512 12 38

44513 13 38

44514 14 38

44515 15 38

44516 16 38

44517 17 38

44518 18 38

44519 19 38

44520 20 38

44521 21 38

44522 22 40

44523 23 40

44524 24 40

44525 25 45

44526 26 45

44527 27 45

44528 28 48

44529 29 48

44530 30 48

44531 31 48

44532 32 48

44533 33 50

44534 34 52

44536 36 52

44538 38 54

44541 41 57

44546 46 57

Καρυδάκια Αέρος 1/2 Σετ FORCE
Κωδικός mm Ποσότητα

4109 11-24mm 10 τεμ.

Καρυδάκια Αέρος 1/2 Μακριά Σετ 
FORCE

Κωδικός mm Ποσότητα

4107 11-24mm 10 τεμ.

Καρυδάκια Αέρος 1/2 Μακριά Σε ίντσες 
Σετ FORCE

Κωδικός mm Ποσότητα

4107 S 3/8 - 15/16 10 τεμ.

Καρυδάκια Αέρος Torx Θηλυκά 1/2 Σετ 
FORCE

Κωδικός mm Ποσότητα

4073 Ε6 - Ε18 7 τεμ.

Καρυδάκια Αέρος 1/2 Με επένδυση Σετ 
FORCE

Κωδικός mm Ποσότητα

30098 17-19-21 mm 3 τεμ.

Καρυδάκια Αέρος 1/2 Σπασμένων 
Μπουλονιών

Κωδικός mm Ποσότητα

30099 17-19-21-22 mm 4 τεμ.

Καρυδάκια Αέρος 3/4 Σετ FORCE
Κωδικός mm Ποσότητα

6081 26-38 mm 8 τεμ.

Καρυδάκια Αέρος 3/4 Σε ίντσες Σετ FORCE
Κωδικός mm Ποσότητα

6081 S 1" - 1". 1/2 8 τεμ.

46541 41 57

46542 42 57

46543 43 63

46544 44 63

46545 45 63

46546 46 63

46547 47 68

4651.1.7.8 1".7/8(47,625) 68

46548 48 68

46550 50 68

46552 52 70

46554 54 70

46555 55 72

4652.3.16 2".3/16(55,562) 72

46557 57 72

46558 58 75

46560 60 75

46565 65 78



Α
ερόκλειδα
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Καρυδάκια Αέρος 3/4 Τετράγωνα FORCE
Κωδικός mm Lmm

46510017 17 100

46510018 18 100

46510019 19 100

46510020 20 100

46510021 21 100

46510022 22 100

46510023 23 100

46510024 24 100

46510025 25 100

46510026 26 100

46510027 27 100

46510028 28 100

4651001.1.8 1"-1/8 ΝΕΟ 100

46510029 29 100

46510030 30 100

46510032 32 100

46510033 33 100

46510034 34 100

46510035 35 100

46510036 36 100

46510037 37 100

46510038 38 100

46510039 39 100

46510040 40 100

46510041 41 100

46510042 42 100

46510045 45 100

46510046 46 100

46510048 48 100

46510050 50 100

46510055 55 100

46510060 60 100

46510065 65 100

Καρυδάκια Αέρος 3/4 Πολύγωνα FORCE
Κωδικός mm Lmm

46817 17 50

46819 19 50

46821 21 50

46822 22 50

46824 24 50

46827 27 54

46830 30 54

46832 32 57

46834 34 57

46836 36 57

Καρυδάκια Αέρος 3/4 Τετράγωνα FORCE
Κωδικός mm Lmm

46117 17 50

46119 19 50

46121 21 50

Καρυδάκια Αέρος 3/4 TORX Θηλυκά 
Μακριά FORCE

Κωδικός mm Lmm

46611018 Ε18 110

46611020 Ε20 110

46611024 Ε24 110

Καρυδάκια Αέρος 1" Εξάγωνα FORCE
Κωδικός mm Lmm

48519 19 58

48521 21 58

48522 22 58

48524 24 58

48525 25 58

48526 26 58

48527 27 58

48528 28 58

48529 29 60

48530 30 60

48532 32 60

48533 33 60

48534 34 62

48535 35 62

48536 36 65

48537 37 65

48538 38 65

48540 40 ΝΈΟ 67

48541 41 67

48542 42 70

485.1.11.16 1".11/16 (42,862) 70

48543 43 75

48544 44 75

4851.3.4 1".3/4(44,450) 75

48545 45 75

48546 46 75

48547 47 75

4851.7.8 1".7/8(47,625) 75

48548 48 75

48550 50 75

48552 52 75

48554 54 80

48555 55 80

4852.3.16 2".3/16(55,562) 80

48558 58 85

48560 60 85

48563 63 85

48565 65 85

48567 67 90

48570 70 90

48571 71 95

48572 72 95

48575 75 95

48577 77 100

48580 80 100

48585 85 105

48590 90 105

48595 95 105

Καρυδάκια Αέρος 1" Μακριά Εξάγωνα FORCE
Κωδικός mm Lmm

48510024 24 100

48510025 25 100

4851001.0 1"(25,400) 100

48510026 26 100

48510027 27 100

48510028 28 100

4851001.1.8 1".1/8(28,575) 100

48510029 29 100

48510030 30 100

48510031 31 100

48510032 32 100

48510033 33 100

48510034 34 100

48510035 35 100

48510036 36 100

48510037 37 100

48510038 38 100

4851001.9.16 1".9/16 (39,687) 100

48510040 40 ΝΈΟ 100

48510041 41 100

48510042 42 100

4851001.11.16 1". 11/16 (42,862) 100

4851001.3.4 1". 3/4 (44,450) 100

48510045 45 100

48510046 46 100

48510048 48 100

48510050 50 100

48510055 55 100

48510060 60 100

48510065 65 120

48510070 70 135

Καρυδάκια Αέρος 1".1/2 Εξάγωνα FORCE
Κωδικός mm Lmm

412595 95 112

4125100 100 115

4125105 105 120

4125110 110 124

4125115 115 128

4125120 120 132

ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ / 1" & 1"1/2 ΙΝΤΣΑΣ



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΘΗΚΕΣ
ΓΙΑ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ PAOLI

Μαγνητική βάση για αερόκλειδο και καρυδάκια

1 2 3

Κωδικός Περιγραφή

11590

Μαγνητική Βάση Για Αερόκλειδο και 
Καρυδάκια

Η συγκεκριμένη βάση είναι κατάλληλη για 
την στήριξη σε ανυψωτικά με δύο ισχυρούς 

μαγνήτες.
Ικανότητα ανύψωσης 10 Kg

Κωδικός Περιγραφή

18037 Λαστιχένια θήκη για αερόκλειδο 
DP 1050 Paoli

Κωδικός Περιγραφή

18042 Λαστιχένια θήκη για αερόκλειδο 
DP 1800 + DP 1800 plus Paoli

Κωδικός Περιγραφή

18001 Λαστιχένια θήκη για αερόκλειδο 
DP 176 + DP 196 Paoli

45011 | ΜΙΝΙ ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ

45010 | ΜΙΝΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Κωδικός Ποσότητα Περιγραφή

27006 33ml
Ειδικό Λάδι για αερόκλειδα 

Paoli 33ml

27004 1lt
Ειδικό Λάδι για αερόκλειδα 

Paoli 1lt

27005 5lt
Ειδικό Λάδι για αερόκλειδα 

Paoli 5lt

27009 1lt
Ειδικό Γράσο για αερόκλειδα 

Paoli 1lt

27010 5lt
Ειδικό Γράσο για αερόκλειδα 

Paoli 5lt
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ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΩΝΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ
ΓΙΑ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΑ



45011 | ΜΙΝΙ ΕΛΑΙΩΤΗΡΑΣ

45010 | ΜΙΝΙ ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ ΝΕΡΟΥ

Α
ερόκλειδα
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΩΝ

Η εταιρεία μας KOMNINOS GROUP συνδυάζει τις πωλήσεις με το after service
Γι αυτό το λόγο επισκευάζουμε όλα μας τα προιόντα και όλα μας 
τα αεροεργαλεία. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για το service τους.

E-MAIL: info@komninos-group.gr
Τηλέφωνο Service.: 210 2693331

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΩΝ

Χαρακτηριστικά: 

• Υλικό: χρώμιο βανάδιο.
• Επιχρωμιωμένα.
• Ευανάγνωστη διαβάθμιση σε Nm / Lbf.  
• Σύστημα κλειδώματος Quick Lock. 
• Αναστρεφόμενη καστάνια με κουμπί.  
• Ακρίβεια +- 4%.     
• Κατασκευασμένο σύμφωνα με DIN/ISO 6789.

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΑ 

Κωδικός Καρέ Nm L mm

6472295  1/4 6-30 295

6473295  3/8 6-30 295

6473380  3/8 20-110 380

6474535  1/2 40-210 535
6474660  1/2 70-350 660
6476880  3/4 100-500 880

64761095  3/4 140-700 1095
64761240  3/4 140-980 1240



ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ

ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ

ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ! ΛΑΣΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ! ΛΑΣΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ! ΛΑΣΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ

ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ! ΛΑΣΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ: 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 33 -38 - 41 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ: 17 έως 50 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ: 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ: 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38  mm

ΚΑΠΑΚΙΑ ΔΕΙΚΤΕΣ  
ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ CHECKPOINT
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ: 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 33 mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ: 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 34 - 38  mm

ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

183



Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

18120 17mm 12 x 1,25mm x 33mm

18121 17mm 12 x 1,50mm x 33mm

18123 17mm 14 x 1,50mm x 33mm

18140 17mm 12 x 1,25mm x 48mm

18141 17mm 12 x 1,50mm x 48mm

18142 17mm 14 x 1,50mm x 48mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

18720 17mm 12 x 1,25mm x 33mm

18721 17mm 12 x 1,50mm x 33mm

18724 17mm 14 x 1,50mm x 33mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

S2822C 17mm 12 x 1,25mm x 28mm

S2825C 17mm 12 x 1,50mm x 28mm

S2845C 17mm 14 x 1,50mm x 28mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

W1702 17mm 12 x 1,25mm x 28mm

W17021 17mm 12 x 1,50mm x 28mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

17230B 17mm 12 x 1,25mm x 33mm

17231B 17mm 12 x 1,50mm x 33mm

17232B 17mm 14 x 1,50mm x 33mm

17410B 17mm 12 x 1,25mm x 41mm

17411B 17mm 12 x 1,50mm x 41mm

17412B 17mm 14 x 1,25mm x 41mm

17413B 17mm 14 x 1,50mm x 41mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

B12PI 17mm 12 x 1,25mm x 26mm

B1227P 17mm 14 x 1,25mm x 27mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

W1701 17mm 12 x 1,25mm x 35mm

W17011 17mm 12 x 1,50mm x 35mm

W17012 17mm 12 x 1,25mm x 50mm

W17013 17mm 12 x 1,50mm x 50mm

ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ

CONE

ΣΩΛΗΝΩΤΟ

BALL

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣBMW - MINI

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

ΚΛΕΙΔΙ 5ΓΩΝΟ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

PEUGEOT - CITROEN 2800
ΚΛΕΙΔΙ 6ΓΩΝΟ ΓΙΑ

ΣΩΛΗΝΩΤΑ
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Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

1506 17mm 12 x 1,25mm

1507 17mm 12 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

48600 - 12 x 1,25mm

48700 - 12 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

1307 19mm 12 x 1,25mm

1309 19mm 12 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

1906S 19mm 12 x 1,25mm

1907S 19mm 12 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

W1706 17mm 12 x 1,25mm

W17061 17mm 12 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

6306 19mm 12 x 1,25mm

6307 19mm 12 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

1306 19mm 12 x 1,25mm

1307 19mm 12 x 1,50mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

1536 17mm 12 x 1,25mm

1537 17mm 12 x 1,50mm

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

CONE 17

ALEN - TORX BALL

CONE 19

TOYOTA

CONE 17 ΑΝΟΙΧΤΟ CONE 19 ΑΝΟΙΧΤΟ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

2900 | ΚΛΕΙΔΙ 9ΓΩΝΟ ΓΙΑ ALLEN-TORX
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πουλόνια - Π

αξιμάδια



ΣΕΤ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΠΟΥΛΟΝΙΑ - ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ

ΟΔΗΓΟΙ
ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ - ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

18510 17mm 12 x 1,25mm x 28mm

18511 17mm 12 x 1,50mm x 28mm

18512 17mm 14 x 1,50mm x 28mm

Κωδικός Κεφάλι Μέγεθος

46700S 17mm 12 x 1,25mm

46800S 17mm 12 x 1,50mm

Χρώμα Μέγεθος

ΜΑΥΡΟ 12 x 1,25mm

ΓΚΡΙ 12 x 1,50mm

ΚΟΚΚΙΝΟ 14 x 1,25mm

ΚΙΤΡΙΝΟ 14 x 1,50mm

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2900 | 9ΓΩΝΟ

30098Μ Truck | Εργαλείο αφαίρεσης καπακίων
                           παξιμαδιών αυτοκινήτου

30098P Car | Εργαλείο αφαίρεσης καπακίων
                      παξιμαδιών φορτηγών

4800D | 5ΓΩΝΟ 3700 | 5ΓΩΝΟ 4800Ε | 7ΓΩΝΟ 3800D | 7ΓΩΝΟ

ΚΛΕΙΔΙΑ
ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΑΞΙΜΑΔΙΩΝ

Υ472269 
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Κωδικός Περιγραφή

75010

ο εργαλείο καθαρισμού μπουλονιών 
καθαρίζει 10 μπουλόνια σε λιγότερο από 

3 λεπτά.
Χρησιμοποιείται με αερόκλειδο.

Διαστάσεις συρματοβουρτσών: 12mm, 
13mm, 14mm, 16mm, 22mm,28mm.

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
ΒΙΔΑΣ ΜΠΟΥΛΟΝΙΟΥ

• Το εργαλείο καθαρισμού μπουλονιών 
καθαρίζει 10 μπουλόνια σε λιγότερο 
από 3 λεπτά.

• Χρησιμοποιείται με αερόκλειδο.
• Διαστάσεις συρματοβουρτσών: 

12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 22mm, 
28mm.
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ΕΙΔΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ



ΠΑΓΚΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

73101 | 2 μέτρα

508840 | 5 συρτάρια508877 |  7 συρτάρια71125 | 5 συρτάρια.71125 | 7 συρτάρια

73102 | 1,5 μέτρα

73105 | Ταμπλό 2 μέτρων 73106 | Ταμπλό 1,5 μέτρου

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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100mm | 125mm | 150mm | 175mm 70mm

Κωδικός Περιγραφή

6540204 ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΓΚΟΥ 100 mm

6540205 ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΓΚΟΥ 125 mm

6540206 ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΓΚΟΥ 150 mm

6540208 ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΓΚΟΥ 200 mm

BGS-93057 ΜΕΓΓΕΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΓΚΟΥ 70 mm

ΜΕΓΓΕΝΕΣ
ΓΙΑ ΠΑΓΚΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΙ ΓΕΜΑΤΟΙ

Κωδικός Περιγραφή

C39/6 Εργαλειοφόρος με 6 συρτάρια

C39/7 Εργαλειοφόρος με 7 συρτάρια

C39/8 Εργαλειοφόρος με 8 συρτάρια

Κωδικός Περιγραφή

C24S/5 Εργαλειοφόρος με 5 συρτάρια

C24S/6 Εργαλειοφόρος με 6 συρτάρια

C24S/7 Εργαλειοφόρος με 7 συρτάρια

C24S/8 Εργαλειοφόρος με 8 συρτάρια

Κωδικός Περιγραφή

C38 Εργαλειοφόρος με 11 συρτάρια

Κωδικός Περιγραφή

C51 Τρόλεϊ

Κωδικός Περιγραφή

C24SL - 2400SL Εργαλειοφόρος με 7 συρτάρια
και επιφάνειες στο πλάι

C24SL-CAB Εργαλειοφόρος με 7 συρτάρια
και ντουλάπι για εργαλεία

Κωδικός Περιγραφή

C27S Πτυσσόμενο τρόλεϊ εργαλείων για 
εξωτερικές εργασίες

Κωδικός Περιγραφή

C33/6 Εργαλειοφόρος με 6 συρτάρια

C33/7New Εργαλειοφόρος με 7 συρτάρια

C33/8 Εργαλειοφόρος με 8 συρτάρια

C39 C33

C24S C24L C27S

C38 C51

Εργαλεία χειρός

189
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Κωδικός Πςριγραφή

T50 Συλλογή με : κλειδιά Allen με λαβή 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-6-7-8-10 mm 

T59
Συλλογή με :  κλειδί γαλλικό 250 mm + μανέλα ολισθαίνουσα αρθρωτή 1/2" & 
1/2 + κλειδιά Allen σε T με τρία αρσενικά εξάγωνα άκρα 2,5-3-4-5-6-8 mm + 

κλειδιά Allen σε T αρθρωτά  4-5-6-8 mm

T64 Συλλογή με : E10-E12-E14 + T25-T27-T30-T40-T45

T75 Συλλογή με : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

T80
Συλλογή με : καρυδάκια εξάγωνα 1/2"10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-
21-22-23-24-26-27-30-32 mm + καρυδάκια 1/2" με μύτη Allen 1/2" 5-6-8-

10-12 mm + προέκταση 1/2" 125 mm + προέκταση 1/2" 255 mm

T82
Συλλογή με :  καρυδάκια 1/2" εξάγωνα 1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-

18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm + καρυδάκια 1/2" με μύτη Allen 
1/2" 5-6-8-10-12 mm + προέκταση-βαρελάκι - 1/2” 125 mm + προέκταση-

βαρελάκι - 1/2” 250 mm

T113
Συλλογή με : καρυδάκια με μύτη Allen 5L-6L-7L-8L-10L + καρυδάκια 1/2” με 
μύτη για βίδες Torx®  T40L-T45L-T55L-T70L + καρυδάκια με μύτη για βίδες 

XZN® M6L-M8L-M12L

T140
Συλλογή με :  τσιμπίδια για εσωτερικές ασφάλειες, ίσια ράμφη 140x0,9 -180 

mm + τσιμπίδια για εσωτερικές ασφάλειες, κεκαμένα ράμφη 170 mm + 
τσιμπίδια για εξωτερικές ασφάλειες, ίσια ράμφη 140x1,3 - 175 mm + τσιμπίδια 

για εξωτερικές ασφάλειες, κεκαμένα ράμφη 175 mm

T164

Συλλογή με :  καρυδάκια εξάγωνα αρθρωτά με λαβή σε T 8-10-13-17-19 mm 
+ κλειδιά για μπουζί με λαβή σε T, με αρθρωτό καρυδάκι 16 mm (5/8") - 20,8 

mm (13/16") + κατσαβίδια Phillips® 3x75-4x100-5,5x100 6,5x150-10x200 
mm + κατσαβίδια για βίδες με σταυρό Phillips® PH0x60-PH1x80-PH2x100-

PH3x150 mm

Κωδικός Πςριγραφή

T168
Συλλογή με :  κατσαβίδια για βίδες με σταυρό Phillips®  PH0x60-
PH0x100-PH1x80-PH1x120-PH2x100-PH2x150-PH3x150 mm + 

κατσαβίδια για βίδες με σταυρό, πολύ κοντή σειρά Phillips® PH1x30 - 
PH2x30 mm

T180 Συλλογή με :  κατσαβίδια Phillips® 3x75-4x100-5,5x150-6,5x150 mm

T231 Συλλογή με :  σφυρί μηχανικού 400 g + ματσόλα Ø 35 mm + λίμες ψιλές 
200 mm + λίμες ψιλές 200 mm

T270

Συλλογή με :  κολαούζα χειρός, χοντρό βήμα M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
- 12 - 14 - 16 - 18 - 20 + κολαούζα χειρός, λεπτό βήμα M6x0,75 - M8x1 - 
M10x1,25-M12x1,5 - M14x1,5-M16x1,5 - M18x1,5 + φιλιέρες στρόγυλες, 
χοντρό βήμα M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 + φιλιέρες στρόγυλες, χοντρό βήμα 

M10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20

T10 Συλλογή με :  κλειδιά γερμανοπολύγωνα 6-7-8-10-11-12-13-14-16-17-
18-19-21-22-24-27-30 mm

T15 Συλλογή με :  κλειδιά γερμανοπολύγωνα 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-
16-17-18-19-20-21 mm

T23
Συλλογή με :  γερμανοπολύγωνα, από ανοξείδωτο 

χάλυβα 8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm                                                                                                          
2,5-3-4-5-6-8-10 mm

T31
Συλλογή με :  ζουμπάδες κυλινδρικοί Ø 2-3-4-5-6 mm + πόντα 

Ø 4 mm + κλειδιά γερμανικά διπλά 6x7-8x9-10x11/12x13-
14x15/16x17/18x19/20x22-21x23/24x26-27x29/30x32 mm + κλειδιά 

Allen γωνιακά  1,5÷10 mm

C164 Τ59

Τ10 Τ50

Τ140

Τ15 Τ80

Τ180

Τ 23 

Τ82 Τ231

Τ31

Τ113 Τ270

Τ75 Τ64

ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ
& ΣΥΛΛΟΓΕΣ



Εργαλεία χειρός
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ΠΡΕΣΣΕΣ OMCN

OMCN 155

H380

Μ2 03.031.33 

95200

H370

OMCN 156 OMCN 156Μ

ΠΡΕΣΣΕΣ ATS & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Κωδικός Περιγραφή

155 Πρέσσα ρουλεμάν 15ton

156 Πρέσσα ρουλεμάν 20ton

156PM Πρέσσα ρουλεμάν 20ton με κινητό έμβολο

H380 Υδραυλική πρέσσα 30ton redats h-380p

H370 Υδραυλική πρέσσα 20ton  redats h-370

M2 ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΠΡΕΣΣΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

03.031.33 ΠΙΑΤΟ ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ 30000KG

95200 ΠΙΑΤΟ ΠΡΕΣΣΑΣ ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΜΕΓΑΛΟ

Κωδικός Περιγραφή

COMPACT 300PRO ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ REDATS H-450

H450 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ COMPACT 3000 PRO

84027 SET ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΗΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ MacPhersonCOMPACT 300 PRO Η-450

 MacPherson

ΣΥΣΠΕΙΡΩΤΕΣ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ

30 ton

20 ton

20 ton

15 ton

20 ton
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ΣΑΣΜΑΝOΓΡΥΛΟΙ

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ SIF 1/73 - 250kg

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΛΟΣ WINNTEC Y451550 - 550kg ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΛΟΣ READTS H-220 - 500kg

ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ SIF 1/A/73 - 400kg ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΟΣ SIF 2/A/73 - 600kg

OMCN 243
SIF 15/73 | ΒΑΣΗ ΣΑΣΜΑΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

250 kg 400 kg 600 kg

1000 kg

550 kg 500 kg
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ΓΕΡΑΝΑΚΙΑ & ΤΡΑΒΕΡΣΕΣ

Η-120 | ΓΕΡΑΝΑΚΙ REDATS 2000kg

OMCN 275  |  ΤΡΑΒΕΡΣΑ OMCN 275A  |  ΤΡΑΒΕΡΣΑ

Y440300   |  ΤΡΑΒΕΡΣΑ

OMCN GP5/S  | ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΣΠΑΣΤΟ 500ΚG OMCN 132   | ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΣΠΑΣΤΟ 1000ΚG OMCN 131   | ΓΕΡΑΝΑΚΙ ΣΠΑΣΤΟ 500ΚG

Y440102 | ΓΕΡΑΝΑΚΙ 1000Kg

OMCN 219 | ΔΙΠΛΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ
Y450101 | ΜΟΝΗ ΒΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΒΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

500 kg

400 kg

1000 kg 500 kg

2000 kg

1000 kg

400 kg
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Κωδικός Lmm

129-0 20 50

129-1 18-22 50

129-3 34 70

129-4 40 85

Κωδικός Lmm

128-2 23 48

128-3 29 60

Κωδικός

135-1 18

135-2 23

135-3 29

135-4 39

135-5 45

Κωδικός to Lmm

129-3-H* 30-34 10 70

129-4-H* 36-40 15 85

ΕΞΩΛΚΕΙΣ
ΔΙΠΟΔΟΙ

ΓΕΦΥΡΕΣ
ΕΞΩΛΚΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΕΣ

ΕΞΩΛΚΕΙΣ
ΑΚΡΟΜΠΑΡΩΝ

ΑΠΟΚΟΛΛΗΤΕΣ
ΠΗΡΟΥΝΙΑ

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 

• Εξώλκευση Γραναζιών, Ρουλεμάν, Τροχαλιών από μια άτρακτο ή ένα 
άξονα. 

• Με ανατρεφόμενα παράλληλα συρόμενα πόδια για εξωτερική και 
εσωτερική εξώλκευση και με παξιμάδι χειρός για τη γρήγορη λύση 
και μετατόπιση του ποδιού χωρίς κλειδί. 

• Εξώλκευση Γραναζιών, Ρουλεμάν, 
Τροχαλιών από μια άτρακτο ή ένα 
άξονα.

• Με ανατρεφόμενα παράλληλα 
συρόμενα πόδια για εξωτερική και 
εσωτερική εξώλκευση και με παξι-
μάδι χειρός για τη γρήγορη λύση και 
μετατόπιση του ποδιού χωρίς κλειδί. 

• Εξώλκευση ρουλεμάν, ομφαλών και άλλων γερά σφηνωμένων 
μερών. 

• Κατάλληλοι για όλα τα οχήματα.

*Υδραυλικός

• Για αποκόλληση κάθε μορφής.

C mm

C mm

C mm

C mm

A

A

A

A

B

B
BB

B

B

A

A

C

L

C

L

L

C

B

C

A

ΕΞΩΛΚΕΙΣ
ΤΡΙΠΟΔΟΙ

Κωδικός

20 - 1 90 100

20 - 10 120 100

20 - 2 160 150

20 - 20 200 150

20 - 3 250 200

20 - 30 350 200

20 - 4 520 200

20 - 40 650 300

20 - 5 750 400-700

Κωδικός tο/ΚΝ

20-2-B 160 150 7/70

20-20-B 200 150 7/70

20-3-B 250 200 10/100

20-30-B 350 200 10/100

20-4-B 520 200 15/150

20-40-B 650 300 15/150

Κωδικός tο/ΚΝ

30-2+B 160 150 7/70

30-20+B 200 150 7/70

30-3+B 250 200 10/100

30-30+B 350 200 10/100

A
mm

A
mm

A
mm

B
mm

Κωδικός

30 - 1+ 90 100

30 - 10+ 120 100

30 - 2+ 160 150

30 - 20+ 200 150

30 - 3+ 250 200

A
mm

B
mm

Κωδικός

15-0 5-60 60

15-1 15-75 75

15-2 22-115 115

15-3 25-155 155

15-4 30-200 200

15-5 30-250 250

Κωδικός

18-0 71-150 150

18-1 122-200 200

18-2 125-250 250

18-3 144-302 300

18-4 134-350 350

18-5 225-400 400

A
mm

A
mm

B
mm

B
mm

B
mm

B
mm

Κωδικός

17-0 5-60 60

17-1 15-75 75

17-2 22-115 115

17-3 25-155 155

A
mm

B
mm
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42061

ΛΑΔΙΕΡΕΣ

Κωδικός Περιγραφή

46215 Λαδιερα Πτωσης & Αναρροφηση 115Lt Με Σκαφη

46114 Λαδιερα Πτωσης & Αναρροφηση 115Lt Με Σκαφη

44090 Λαδιερα Αναρροφηση 90Lt Συνδιασμενη

42061 Λαδιερα Πτωσης Σκαφη 110Lt

44085 Λαδιερα Αναρροφηση 80Lt Συνδιασμενη

43085 Λαδιερα Αναρροφηση 80Lt Με Γιαλλα

43084 Λαδιερα Αναρροφηση 80Lt

42085 Λαδιερα Πτωσης 80Lt

46064 Λαδιερα Πτωσης 65Lt Με Σκαφη

42065 Λαδιερα Πτωσης 65Lt 

43024 Λαδιερα Αναρροφηση 24Lt

03.036.26 Λαδιέρα Πτώσης 70Lt

42085

43024430854408544090

460644611446215

42065 03.036.26

43084

115Lt 115Lt 90Lt 110Lt

80Lt 80Lt 80Lt 80Lt 24Lt

65Lt 65Lt 70Lt
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ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΛΑΔΙΟΥ

Κωδικός Περιγραφή

8520400 Ανέμη Δίχως Λάστιχο Αρθρωτή Αντοχή  Έως 150 Bar

8550400 Ανέμη Δίχως Λάστιχο Αρθρωτή Αντοχή  Έως  150 Bar 

8540400 Ανέμη Δίχως Λάστιχο Αντοχή  Έως  150 Bar

8430400 Ανέμη Δίχως Λάστιχο Αντοχή  Έως 150 Bar

80201 Καρότσι Για Βαρέλι 180 - 220Kg Με Θέση Για Ανέμη

80210 Καρότσι Για Βαρέλι 180 - 220Kg Με Θέση Για Ανέμη

80050 Καρότσι Για Βαρέλι 20 - 60Kg

37785 Μετρητής Αντιψυκτικού 1/2

37780 Μετρητής Λιαδού 1/2

37781 Μετρητής Λιαδού 3/4

38042 Πεταλούδα Αντλιών Για Στήριξη Στο Βαρέλι

38043 Πεταλούδα Αντλιών Για Στήριξη Στον Τοίχο

38025 Πιστόλι Βαλβολίνης 1/2

38022 Πιστόλι Βαλβολίνης 1/2

37778 Πιστόλι Βαλβολίνης Αλουμινίου 3/4 

35076 Αντλία Βαλβολίνης Αέρος 3:1 Για Βαρέλι 50-60Kg

36060 Αντλία Βαλβολίνης Αέρος 5:1 Για Toίxo

8520400 8550400 8540400 8430400

80050

377813778038043 38042

38025

38022

37778

36060
35076

8021080201
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ΒΑΛΒΟΛΙΝΙEΡΕΣ 

Κωδικός Περιγραφή

33024 Βαλβολινιέρα Αέρος 24L 

32016 Βαλβολινιέρα Χειρός 16L

32024 Βαλβολινιέρα Χειρός 24L

113910 Βαλβολινιέρα Σύριγγα Samoa 800Cc

113710 Βαλβολινιέρα Σύριγγα Samoa 500Cc

30200 Βαλβολινιέρα Χειρός 50-200Kg Βαρέλι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

68213 Γρασσαδόρος Βαρελάκι 13Lt Αέρος

68012 Γρασσαδόρος Βαρελάκι 13Lt Χειροκίνητος

60311 Γρασσαδόρος Για Βαρέλι 16-30Lt Σετ Χειρός

60410 Γρασσαδόρος Για Βαρέλι 16-30Lt Σετ Χειρός

45110 Αναρρόφηση Αντλία Τοίχου Με Ανέμη

33024 32024 32016

68213

03.036.17

68012 60410 60311

113910

113710

45110

30200

ΓΡΑΣΣΑΔOΡΟΙ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ & ΤΡΟΧΩΝ

Χαρακτηριστικά: 
• Πλυντήριο εξαρτημάτων 75 λίτρων
   Με ηλεκτρική αντλία 220 volt / 50 Hz
   Με αντλία υψηλής ροής 10-12 λίτρα 

/ λεπτό
   Μέγιστη χωρητικότητα καθαριστικού 

υγρού 75 λίτρα
   Διαστάσεις: 790 x 550 x 320 mm
   Βάρος 28 κιλά

LS 850
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ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ 
ΣΩΛΗΝΟΘΗΚΕΣ ΦΩΤΟΣ MAVEL

ΦΟΡΗΤΑ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED - PRIMA

811300 811325

Κωδικός Περιγραφή Είσοδος / Έξοδος Μήκος καλωδίου m W

811300 Σωληνοθήκη φωτός 15m 230V / 230V 15 60

811325 Σωληνοθήκη φωτός 15m 24V / 24V 15 11

1175650010 1175450 1175630 1178780
Φακός SMD 6 + 1 led 280 / 70 lumen                                                 
Πάνω από 3 ώρες αυτονομίας με πλήρως 
φορτισμένη μπαταρία
Πρόσθετη βαθμίδα μεταγωγής για LED SMD στην 
κεφαλή του λαμπτήρα
Χρόνος φόρτισης περίπου 3 ώρες
Εύκαμπτο πόδι στήριξης μέχρι 180 ° με 
ενσωματωμένο μαγνήτη
360 ° περιστρεφόμενο άγκιστρο για ευέλικτη 
χρήση
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 3.7 V 
/ 2.0 Ah με κατάσταση μπαταρίας και ένδειξη 
φόρτισης
Φωτεινή ροή 280 + 70 lm
Θερμοκρασία χρώματος 6000 K
Διάρκεια φωτεινότητας 3/8 ώρες
Στεγανή και στεγανή IP54
Αντοχή σε κρούση IK08
Διαστάσεις 220 x 80 x 40 mm
Βάρος: 360 γραμμάρια
Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης

Φακός SMD 6 + 1 led 380 / 80 lumen                                      
3 ώρες χρόνο αυτονομία με πλήρως φορτισμένη 
μπαταρία
Πρόσθετη βαθμίδα μεταγωγής για LED SMD στην 
κεφαλή του φωτιστικού
Χρόνος φόρτισης περίπου 4 ώρες
Ελαστική επιφάνεια για καλύτερη πρόσφυση
Εύκαμπτο πόδι στήριξης μέχρι 170 ° με 
ενσωματωμένο μαγνήτη
Επιπλέον δύο μαγνήτες στην πλάτη και δύο 
γάντζοι περιστροφής 360 ° για ευέλικτη χρήση
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου 3.7 V / 
2.1 Ah με ένδειξη φόρτισης
Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
Φωτεινή ροή 350 + 80 lm
Θερμοκρασία χρώματος 6000 K
Διαστάσεις 250 x 50 x 40 mm
Διάρκεια φωτισμού 3/7 ώρες

Φακός SMD 10 + 1 Led Flashlight

Με ενσωματωμένο μαγνήτη στο πίσω μέρος
Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης
Πρόσθετη βαθμίδα μεταγωγής για LED SMD 
στην κεφαλή του φωτιστικού
Χρόνος φόρτισης περίπου 4 ώρες
Βάρος: 200 γραμμάρια
Ύψος: 260 mm
Μήκος: 20 mm
Περίβλημα πλαστικό

Φακός κεφαλής Led 3AA / 200 Lumen                                      
Άπειρη εστίαση από το επίπεδο Nahlicht σε 
εστιασμένη μεγάλη δέσμη
Εμπρός και πίσω φως
Μπαταρία στο πίσω μέρος του κεφαλιού για καλή 
ισορροπία
Διακόπτης με λειτουργίες 40%, 100%, 100% και 
κόκκινο φως πίσω, SOS
Ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης
Ελαφρύ και ανθεκτικό πλαστικό περίβλημα
Φωτεινή ροή: 200 lm
Εύρος φωτισμού: 100 μ
Διάρκεια φωτεινότητας: 4 ώρες
Διάρκεια φωτισμού max. : 16 ώρες
Τύπος μπαταρίας: 3 x AA (συμπεριλαμβάνεται)
Διαστάσεις: 110 x 110 x 100 mm
Brennenstuhl Γερμανίας
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ΑΝΑΛΥΤEΣ ΚΑΥΣΑΕΡIΩΝ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΥΣΑΕΡIΩΝ
AVA075 

Αναλυτής καυσαερίων StandAlone 
που μπορεί να διενεργήσει τον 
έλεγχο αυτόνομα, χάρη σε:
- Πληκτρολόγιο πολλαπλών 
λειτουργιών με 16 πλήκτρα.
- Οθόνη LCD 4x20 με χαρακτήρες 
9 mm με οπίσθιο φωτισμό με 
λευκά led
- Θερμικός εκτυπωτής με 24 
στήλες
Το μοντέλο 810 μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και με Η/Υ μέσω 
καλωδίου ή bluetooth.

Μονάδα μέτρησης ανάλυσης 
καυσαερίων με:
- Αναλυτή καυσαερίων με εκτυπωτή 24 
στηλών, ενσωματωμένη μπαταρία και 
μονάδα bluetooth
- Ασύρματη μονάδα εμφάνισης, με 
μπαταρία
- Καροτσάκι για εύκολη μετακίνηση

O νέος μετρητής καυσαερίων της 
tecnomotor διαθέτει την αξιοπιστία 
και την ακρίβεια των μετρήσεων των 
παλαιότερων μοντέλων σε εφαρμογές 
βαριάς χρήσης (όπως φορτηγά και αγροτικά 
μηχανήματα) με συμπαγές σχέδιο και 
λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας. 
χάρη στα προηγμένα ηλεκτρονικά και τους 
αλγόριθμους λογισμικού δεν απαιτείται
πλέον βαθμονόμηση των εσωτερικών 
οπτικών.

O νέος μετρητής καυσαερίων της 
tecnomotor διαθέτει την αξιοπιστία 
και την ακρίβεια των μετρήσεων 
των παλαιότερων μοντέλων σε 
εφαρμογές βαριάς χρήσης (όπως 
φορτηγά και αγροτικά μηχανήματα) 
με συμπαγές σχέδιο και λειτουργίες 
εξοικονόμησης ενέργειας. χάρη 
στα προηγμένα ηλεκτρονικά και 
τους αλγόριθμους λογισμικού δεν 
απαιτείται
πλέον βαθμονόμηση των 
εσωτερικών οπτικών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
- Διαστάσεις: 23 x 34 x 22,5 εκ
- Τροφοδοσία: 220/110 V - 50/60 Hz 30 W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 ° ÷ 40 ° C
- Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 ÷ 60 ° C
- Πίεση: 850 hPa ÷ 1025 hPa
- Υγρασία: 0% RH ÷ 95% RH
- Μέγιστος χρόνος θέρμανσης: 3 λεπτά.
- Επαναφορά: Ηλεκτρονική και αυτόματη 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα

673 Ελεφαντάκι 220v - Φορητός απαγωγέας καυσαερίων

ARE 75-7.5 Καρούλα τοίχου με λάστιχο φ75- 7,5μ & μπούκα

AVA075 Κινητήρας με φτερωτή 380v

BSM20 Υποδοχές (μπούκα) μοτό

678 Λάστιχο προέκταση (ανταλακτικό) για 673

RR120.75 Συστολή φ120 - φ75

BN75 Μπούκα σιδερένια φ75

BG180.125 Μπούκα σιδερένια φ180-125

- Θερμοκρασία λαδιού: 0 ÷ 150 ° C Res.1 ° C
- Μέτρηση CO: 0 ÷ 10% Vol Res.0.01% Vol
- Μέτρηση CO2: 0 ÷ 20% Vol Res.0.1% Vol
- Μέτρηση hC: 0 ÷ 20000ppm Vol (προαιρετικό) Res.1 ppm Vol
- Μέτρηση O2: 0 ÷ 21% Vol Res.0.01% Vol
- Συντελεστής lAMbDA: 0 ÷ 2 Res.0.001
- Μέτρηση nOx: 0 ÷ 5000ppm Vol (προαιρετικό) Res.1 ppm Vol
- Βάρος (με εσωτερική μπαταρία): κάτω από 15kg
- Μετρολογικές εγκρίσεις: Κατηγορία OIML 0, MID 2004/22 / ΕΚ

ΑΠΑΓΩΓΕΙΣ ΚΑΥΣΑΕΡIΩΝ

ARE 75-7.5 673 

RR120.75 DY75 BSM20 BN75 BG180.125 678 

ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
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ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ ΚΟΥΠΑΣ

A.1.76/1

A.T60100 

FO61917

X.FO61901 X.CAROLUS X.EGA X.GEDORE

FO61915 

A.FO61904A

A.FO61904

A.T4575

A.1.75/1

Κωδικός Περιγραφή

A.1.76/1 Φιλτρόκλειδο Αράχνη Φ95-165Mm

A.1.75/1 Φιλτρόκλειδο Αράχνη Φ60-120Mm

A.FO61904 Φιλτρόκλειδο Αράχνη Φ65-110Mm

A.FO61904A Φιλτρόκλειδο Αράχνη Φ63-102Mm

A.T60100 Φιλτρόκλειδο Αράχνη Φ60-100Mm

A.T4575 Φιλτροκλειδο Αραχνη Φ45-75Mm

Κωδικός Περιγραφή

X.GEDORE Φιλτρόκλειδο Λάμας Φ80-110Mm

X.EGA Φιλτρόκλειδο Καδένα Φ115mm

X.CAROLUS Φιλτρόκλειδο Ιμάντας Φ140mm.

X.FO61901 Φιλτρόκλειδο Μανέλα Φ120mm

Κωδικός Περιγραφή

FO61917
"ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ ΚΟΥΠΑ ΣΕΤ FORCE 30ΤΜΧ   Το σετ σμπεριλαμβάνει: 6 ΓΩΝΙΕΣ - 66mm, 8 ΓΩΝΙΕΣ - 76mm, 10 ΓΩΝΙΕΣ - 92mm, 12 ΓΩΝΙΕΣ - 76mm, 14 

ΓΩΝΙΕΣ - 65mm, 65-67mm, 68mm, 73mm, 76mm, 15 ΓΩΝΙΕΣ - 74mm, 74-76mm, 75-77mm, 78mm, 80mm, 80-82mm, 90mm, 93mm, 95mm, 100mm, 106mm, 
108mm, 16 ΓΩΝΙΕΣ - 86mm, 18 ΓΩΝΙΕΣ - 86mm, 96mm, 108mm, 30 ΓΩΝΙΕΣ - 76mm, 36 ΓΩΝΙΕΣ- 93mm, 45 ΓΩΝΙΕΣ - 93mm, ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2 - 3/8, ΑΡΑΧΝΗ 

ΠΛΑΚΕ ΠΟΔΙ Φ65-120mm"

FO61915 Το σετ σμπεριλαμβάνει: 14 ΓΩΝΙΕΣ-65mm, 65-67mm, 68mm, 73mm, 76mm, 15 ΓΩΝΙΕΣ-74-76mm, 75-77mm, 80mm, 80-82mm, 90mm, 93mm, 100mm, 30 
ΓΩΝΙΕΣ-76mm, 36 ΓΩΝΙΕΣ-93mm, ΣΥΣΤΟΛΗ 1/2 - 3/8

ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ ΧΕΙΡΟΣ

ΦΙΛΤΡΟΚΛΕΙΔΑ ΑΡΑΧΝΗΣ
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9B1701 9B104 9B101 340

05.083.03

ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΡΕΝΩΝ

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

927B2 65805 658

65805
ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ    Το σετ περιέχει: (2) κυρίως σώματα βίδες, (1) πλάκα τοποθέτησης, (15) προσαρμογείς

Ενδύκνειται για: CITROEN, AUDI, FIAT, FORD, ISUZU, HONDA, JAGUAR, BMW, NISSAN, MITSUBISHI, VW, SAAB, MAZDA, TOYOTA, ALFA ROMEO, MERCEDES BENZ, OPEL, 
PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SUBARU, VOLVO.

927Β2
ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ    Το σετ περιλαμβάνει: (2) κυρίως σώματα βίδες, (1) πλάκα τοποθέτησης, (24) προσαρμογείς

Ενδύκνειται για: FORD, ROVER, LINKOLN, HONDA, MERCEDES, TOYOTA, VW, AUDI, NISSAN, BMW, RENAULT, MAZDA, MITSUBISHI, PEUGEOT, GM, OPEL, SUBARU, ALFA, 
ROMEO, CITROEN, FIAT, LANCIA, JAGUAR, VOLVO, VAUXHALL, SAAB

658 ΣΕΤ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΕΜΒΟΛΩΝ ΦΡΕΝΩΝ Περιέχει:  (1) κυρίως σώμα βίδα, (1) πλάκα τοποθέτησης, (5) προσαρμογείς.
Ενδείκνυται για: FORD, ROVER, HONDA, MERCEDES, TOYOTA, VW, AUDI, NISSAN, BMW, JAQUAR, MAZDA, MITSUBISHI,PEUGEOT,SUBARU

340 Τσιμπίδα 340Mm

9Β0101 Τσιμπίδα Ελατηρίων Φρένων Με Ταμπούρα

9Β0104 Πένσα Αφαίρεσης Ντίζας

9Β1701 Λεβιές Φρένων

Εργαλεία χειρός

Χαρακτηριστικά: 

Χαρακτηριστικά: 
Περιστροφικό  360°
Πτυσσόμενο με πνευματική μπουκάλα
Μεγάλος δίσκος για εργαλεία
Μεταλλική κατασκευή
Επένδυση με αδιάβροχο συνθετι δέρμα
Ρυθμιζόμενο ύψος αυτόματα με λεβιέ
Μέγιστο βάρος 115 κιλά
Spin Ιταλίας

Ξαπλώστρα & κάθισμα εργασίας αναδιπλούμενη
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν κάθισμα εργασίας και ξαπλώστρα  
με 6 ρόδες
Διαστάσεις ξαπλώστρας: L) 1030 x (W) 450 x (H) 150 mm
Διαστάσεις καθίσματος: (L) 520 x (W) 450 x (H) 540 mm
Μέγιστο φορτίο: 130 κιλά
Στιβαρή κατασκευή
Κατασκευή από χάλυβα με επικάλυψη συνθετικού δέρματος
BGS Γερμανίας

BGS-2850
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ΑΝΤΙΣΚΟΥΡΙΑΚΑ & SPRAY ΔΙΑΦΩΡΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΓΡΑΣΣΑ - ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ SPRAY

SPRAY ΒΑΦΗΣ

SPRAY ΚΑΘΑΡΙΣΜΟY ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ECO-81710/04W8
Αντισκωριακό σπρέι W8 400ml

ECO-81310/04 | Σπρέι βαφής 
αντισκωριακό ZINCO CHIARO 400 ml

ECO-81310/04S | Σπρέι βαφής 
αντισκωριακό ZINCO SCURO 400 ml

ECO-81810/04 | Σπρέι βαφής
ανοξείδωτο 400 ml ACCIAIO INOX

ECO-82510/04 | Σπρέι βαφής 
αλουμίνιο 400 ml ALLUMINIO

ECO-84010/04 | Σπρέι γράσσο
 αλυσίδα CATENE 400 ml

ECO-85010/04 | Αφαιρετικό πάγου
παρμπριζ Deghiacciante Spray

ECO-83810/04 Σπρέι γράσσου
γενικής χρήσης MILLEUSI 400 ml

ECO-81010/04X | Σπρέι καθαριστικό 
ταμπλό LUCIDACRUSCOTTO 400 ml

ECO-81910/04 | Σπρέι λαδιού 
βαζελίνης 400ml

ECO-82110/04 | Σπρέι καθαριστικό 
μηχανής 400 ml LAVAMOTORI

ECO-84110/04 | Σπρέι γράσσο
υψηλής θερμοκρασίας 700°

ECO-84710/04 | Σπρέι καθαριστικό
κλιματιστικών ECOCLIMAT 400 ml

ECO-86210.02 | Σπρέι λιπαντικών
αλυσίδας BIKELUB 400 ml

ECO-82210/04 | Σπρέι Καθαριστικό
φρένων PULITORE FRENI 500 ml

ECO-81710/04 | Αντισκωριακό
σπρέι Supersbloccante 400 ml

ECO-83710/02 | Σπρέι λιπαντικών
ηλεκτρικών κυκλωμάτων 200 ml
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
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Powered by TIS 
TECNOMOTOR INTEGRATED SYSTEM

TRAILER

Tablet module for integrated diagnostics

COVERAGE for European vehi-
cles as well as vehicles produced 

in Asia and the USA

Powered by TIS 
TECNOMOTOR INTEGRATED SYSTEM

TRAILER

Tablet module for integrated diagnostics

COVERAGE for European  
vehicles as well as vehicles 

produced in Asia and the USA

Μονάδα Tablet για ολοκληρωμένες 
διαγνωστικές συσκευές

• Βασισμένο σε τεχνολογίες Linux,
   Intel, Nokia και SQL
• Διαγράμματα καλωδίωσης και 
   τεχνική βάση δεδομένων
• Αυτόματη αναζήτηση ECU
• Αναζήτηση μονάδας ελέγχου από 
   τον κωδικό μηχανής
• Λειτουργίες POKAYOKE
• Συνδυασμένη δοκιμή
• Οδική δοκιμή
• Εγγραφή “πτήσης"
• Εξέλιξη λειτουργίας σάρωσης-
   σφάλματος: Αυτόματη αναζήτηση 
   σφαλμάτων στα οχήματα

Μονάδα Tablet για ολοκληρωμένες 
διαγνωστικές συσκευές

• Βασισμένο σε τεχνολογίες Linux, 
   Intel, Nokia και SQL
• Διαγράμματα καλωδίωσης και 
   τεχνική βάση δεδομένων
• Πολύμετρο 16 bit με μέτρηση 
   τάσης και αντίστασης
• Αυτόματη αναζήτηση ECU
• Αναζήτηση μονάδας ελέγχου από 
   τον κωδικό μηχανής
• Λειτουργίες POKAYOKE
• Συνδυασμένη δοκιμή
• Οδική δοκιμή
• Εγγραφή “πτήσης"
• Εξέλιξη λειτουργίας σάρωσης-
   σφάλματος: Αυτόματη αναζήτηση    
   σφαλμάτων στα οχήματα

TRAILERTRAILER

LICENSES  
COD. 6011501011

COD. 6011501079

COD. 6011501089
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Powered by TIS 
TECNOMOTOR INTEGRATED SYSTEM

TRAILER

Tablet module for integrated diagnostics

COVERAGE for European  
vehicles as well as vehicles 

produced in Asia and the USA

Powered by TIS 
TECNOMOTOR INTEGRATED SYSTEM

400

TRAILER

The most advanced diagnostics device

COVERAGE for European  
vehicles as well as vehicles 

produced in Asia and the USA

Μονάδα Tablet για ολοκληρωμένες 
διαγνωστικές συσκευές

• TIS: με EasyDiag,    
   λειτουργίες EasyScope
• Λειτουργίες POKAYOKE
• Λειτουργία 
   παλμογράφου 64 ΜΒ
• Πολύμετρο 16 bit 
   με μέτρηση τάσης και   
   αντίστασης

TRAILERTRAILER

LICENSES  
COD. 6011501011

COD. 6011501079

COD. 6011501089
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Δ
ιαγνω

στικά

Διαγνωστικό νέας γενιάς
Σχεδιασμένο για να λειτουργεί με όλους τους τύπους οχημάτων και πρωτόκολλα με τα διάφορα ECU.
Ione CRUISER ξεχωρίζει για την επικοινωνία και τον υπολογισμό της
ταχύτητα και την ευελιξία.
Αυτά τα χαρακτηριστικά σε συνδυασμό με το νέο λογισμικό του επιτρέπει να δουλεύει ταυτόχρονα σε
διάφορες μονάδες ελέγχου και εργασιακά περιβάλλοντα, πραγματοποιώντας κωδικοποιήσεις,
προσαρμογές και ενεργοποιήσεις αμέσως.
 
Τροφοδοτείται εσωτερικά από ένα SuperCap, το οποίο δεν απαιτεί μπαταρία,
εξασφαλίζοντας μια μακροχρόνια διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις κοινές συσκευές.
Ο σχεδιασμός και η εργονομία του, το βοηθούν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα.
Το Ione CRUISER εξελίσει τα εργασιακά πρότυπα, κάνοντας τη διάγνωση
απλή και προσβάσιμη σε όλους και παντού!

ΝΕΟ SUPER
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


